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DIN 58345-konformer Kühlschrank aus der BioCompact I I  Reihe 
 
Neben einer homogenen Temperaturver te i lung bietet das Kältesystem 
noch weitere herausragende Vor te i le gegenüber herkömmlichen 
Verdampfersystemen in diesem Segment. Diese sind u.a. die wesentl ich 
ef fek tivere Abkühlung nach Türöf fnung und die Vermeidung von statischer 
Kälteerzeugung an der Rückwand.

Die Kombination aus le istungsstarkem Kältesystem und dem Gram 
BioLine Umluf tkonzept, sorgt für e ine homogene Temperatur im gesamten 
Innenraum des Gerätes, so dass e ine konstante Qual i tät Ihrer Arzneimit te l 
gewähr le istet wird.

•	 Kal ibr ierbare,	e lek tronische	Steuerung	mit	LED-Display

•  Potentia l f re ier Störmeldekontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem

•	 Indiv iduel l	e inste l lbarer	Temperatur-	sowie	Türöf fnungsalarm

•	 Dokumentier ter	24h	Test	mit	Temperaturver laufskurve

•	Tastaturverr iegelung	sowie	Türschloss

•	Alarm	bei	Stromausfal l

•	Referenzgefäß

•	Rela is	zum	Schutz	vor	Minustemperaturen

•	3	Jahre	Vol lgarantie

Zur umwelt f reundl ichen Isol ierung des BioCompact I I werden ausschl ieß-
l ich natür l iche Kältemit te l; Beim Kältekreis lauf 
kann zwischen natür l ichen Kältemit te ln  oder herkömml i -
chen Kältemit te ln  gewählt werden.

DIN 58345*
    ÖNORM K 2040

Ihr Gram Bioline Fachhändler:

Kälte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.com

Der Link zu den Gram Bioline Compact II Laborkühlschränken bei Kälte-Berlin

http://www.kaelte-berlin.com/Gram-BioLine/Gram-Laborschrank-BioCompact-II
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Relais zum 
Schutz vor 
Minustemperaturen 
Verhindert den 
Temperaturabfall auf unter 
+2ºC.

Stromausfallmelder 
Akustischer und optischer Alarm 
im Falle eines Stromausfalls.

Einzigartige Luftführung 

Dank des Gram Umluftsystems 

wird im gesamten Innenraum eine 

korrekte und gleichmäßige Temperatur 

gewährleistet. Durch den oben 

liegenden Lamellenverdampfer wird 

keine Rückwandkälte mehr erzeugt.

BIOCOMPACT	II_DIN	LEAFLET_06_12 

Gram reserves the right to alter specifications without notice as a result of product development.

Toppanel mit BioLine Steuerung

Die BioLine Steuerung besitzt ein Sicherheits-
system mit individuell einstellbaren Temperatur- 
und Türöffnungs-alarmfunktionen sowie einen 
potentialfreien Kontakt zum Anschluss an eine 
GLT. 

E-Fühler
Zusätzlicher Fühler für 
Temperaturmessungen in 
Referenzgefäßen.

Durchführung
24,5 mm Durchführung - für 
den Einsatz von externen 
Fühlern geeignet. 

Lamellenverdampfer
Das Kältesystem mit eingebautem Lamellen-verdampfer 
erzeugt keine Rückwandkälte, so dass eine probenge-
rechte Lagerung ermöglicht wird.

Technische Spezifikationen BioCompact II RR 210 BioCompact II RR 310 BioCompact II RR 410

Temperaturbereich  +2/+15°C
Umgebungstemperatur Massivtür10/35	ºC;	Glastür	(RR)	10/32	ºC
Material	innen	/	Material	außen	 ABS-Kunststoff / lackiertes Stahlblech oder Edelstahl
Maße	mm	(B	x	T	x	H) 595 x 640 x 830 mm 595 x 640 x 1220 mm 595 x 640 x 1875 mm
Inhalt, brutto 125 liter 218 liter 346 liter
Inhalt, netto 104 liter 189 liter 312 liter
Max.	Anzahl	Böden	und	
Schubladen

7 Böden / Roste, 4 
Schubladen, 1 Drahtkörbe

14 Böden / Roste, 7 
Schubladen, 4 Drahtkörbe

25 Böden / Roste, 13 
Schubladen, 5 Drahtkörbe

Isolierung 50 mm (Cyclopentan-Schaum)
Kältemittel R600a or R134a
Energieverbrauch 0,6 kWh/24h 0,6 kWh/24h 0,7 kWh/24h
Abtauung Automatische Abtauung mit Wiederverdunstung




