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Branding von ESTA Kuhltonne CC 77
im 4-Farb Digitaldruckverfahren

Ihre Werbedekore kénnen 4-farbig per Digitaldruck auf hochwertiger Folie bedruckt werden.
Die Folie wird Giber dem Mantel der Kihltonne montiert.

Das druckfertige Werbedekor stellen Sie bereit. Wenn Sie die Bilddateien anlegen, méchten wir Sie
bitten folgendes zu beachten:

e Format: um eine ausreichende Bildauflésung zu gewahrleisten, werden Bilder mit einer
Mindestauflosung von 150 dpi bei 1:1 Bildformat bendtigt.
Bei 1:8 Bildformat (Bildformat 1/8 des zu druckenden Motivs), Beispiel:
OriginalbildgroRe = 10 x 20 cm, MotivgréRe = 80 x 160 cm
=> Um eine Aufldsung des Motivs von mindestens 150 dpi zu erhalten, mul} das Originalbild
eine Auflésung von 8 x 150 dpi = 1200 dpi haben.

e Bildtyp: EPS, TIFF oder PDF
e Schriften: in Kurven umgewandelt
e Grafiken in Kleinformaten mussen vektorisiert angelegt sein

Programme
Z. B. Adobe Photoshop, lllustrator. Bitte in einem PC-lesbaren Format abspeichern

Speichermedium
CD-ROM. Alternativ kdnnen wir auch von lhrem FTP-Server herunter laden.

Druckfreigabe

Bei kleinen Produktionsmengen ist der Aufwand zu hoch, einen Mustersatz zur Druckfreigabe zu
fertigen. Wir bitten daher um einen Proof (einem farbechten Ausdruck) des Werbedekors, welches
wir dann als Referenz verwenden und an dem wir den Digitaldruck moglichst angleichen.

Abmessungen der Werbeflachen

Die Zeichnungen zeigen die Grolien der gestaltbaren Werbeflachen (sichtbare Flachen).

Die Digitaldruckfolien werden grolier angelegt. Einmal fir Beschnitt an der oberen und an der
unteren Kante sowie fiir einen Uberlapp. Die Abmessungen der Digitaldruckfolien sind ebenfalls
unten aufgelistet.

Bei Anlegen der Bilddaten bertcksichtigen Sie am besten die Abmessungen der Folien und
beschranken sich bei der Plazierung von Schriften, Logo’s, Bildern etc. auf die sichtbaren Flachen.

Wenn eben mdglich, vermeiden Sie ein 360° durchgehendes Muster. Wir haben dann
Schwierigkeiten exakt passgenau die Folie zusammenzusetzen.



Hier die MaRe des Folienaufklebers gemal oben beschriebener Vorgehensweise:

Lx H=1820 x 750 mm

MaRe sichtbare (= gestaltbare) Flache L x H = 1790 x 720 mm

Achtung! Wenn Sie von vorne auf die Tonne schauen, dann befinden sich links und rechts an den
Seiten Liiftungsschiitze. Von der Unterkante gerechnet (wo Sie die Folie ansetzen), 115 mm héher
beginnen die Schiitze. Sie sind 60 mm hoch und befinden sich auf einen Mantelsektor von 200 mm
Breite. Hier sollten Sie nicht gerade lhren Schriftzug platzieren.
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