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PROSPETTO CARATTERISTICHE ELETTRICHE VETRINE GELATO MILLENNIUM SP 

Componente  12 16 18 20 24 12+12 
CORRENTE/POTENZA Amp. W Amp. W Amp. W Amp. W. Amp. W Amp. W 

Compres. 230/1/50 (U.C. interna) 4.5 690 5.2 1140 5.2 1140 7.0 1375 7.0 1375 7.0 1375 
Ventilatori condensatore 0.9 130 0.9 130 0.9 130 0.9 130 0.9 130 0.9 130 
Ventilatori evaporatore 0.2 30 0.3 45 0.3 45 0.4 45 0.4 60 0.4 60 

Resistenza antiapp. vetri frontali (1) 3.2 72 4.6 103 4.6 103 5.5 123 5.4 120 5.4 120 
Alim. (22V) Alim. (22 V) Alim. (22 V) Alim. (22V) Alim. (22 V) Alim. (22 V) 

Resistenza antiapp.  vetri fianchi (1) 4.0 90 4.0 90 4.0 90 4.0 90 4.0 90 4.0 90 
Alim. (22V) Alim. (22V) Alim. (22V) Alim. (22V) Alim. (22V) Alim. (22V) 

Illuminazione interna 0.13 30 0.17 40 0.17 40 0.25 58 0.26 60 0.26 60 
Totale nominale (U.C. interna) 6.18 1240 8.0 1700 8.0 1750 13.0 2600 13.0 2600 12.36 2480 
Totale sbrinamento (U.C. int.) (dato sperim.) 12.0 2500 14.0 2980 14.0 3000 21.0 4400 22.0 4500 24.0 5000 
Totale nominale senza U.C. 1.50 350 1.77 408 1.77 408 1.9 445 2.0 460 3.0 700 

Tab. 5-1. Parametri elettrici MILLENNIUM SP 

PROSPETTO CARATTERISTICHE MECCANICHE UNITA’ CONDENSATRICI REMOTE VETRINE GELATO MILLENNIUM SP 

Componente 447260010000 447260428000 447260449000 447297303000 
Utilizzo  12 Fino a 20 m 12 Fino a 35 m 

16/18    Fino a 20 m 
16/18 Fino a 35 m 
20/24 Fino a 20 m 20/24 Fino a 35 m 

Ingombro ( LXPXH) (mm) / Peso (kg) 750X600X380 / 66 950X600X380 / 70 1145X600X380 / 70 1145X600X380 / 75 
Marca e modello compressore Dorin H 100 CS Dorin H 150 CS Dorin H 220 CS Dorin H 300 CS 
Portata d’aria max aspirata (m3/h) 1300 1300 1300 1950 
80% portata d’aria max (m3/h) 1040 1040 1040 1560 
Velocità dell’aria in aspirazione (m/s) 1.85 1.72 1.34 1.72 
Assorbimento U.C.  (A/kW)  3 / 1,80 3.4 / 2,02 4.4  / 2,63 6.2  / 3,70 
Numero di ventilatori/Potenza (Nr/W) 2 / 65 2 / 65 2 / 65 3 / 65 
Calore in amb.  (W) (*) 2075 2306 3086 4320 
Temperatura immiss. aria in amb. (°C) 40 40 40 40 
Rumore U.C. dB(A) ad 1.8m/5m (**) 50.8/41.9 51.1/42.2 52.2/43.3 52.6/43.6 

Tab. 5-2. Parametri meccanici Unità Condensatrice MILLENNIUM SP. 
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NOTE: 
(1)  Gli assorbimenti sono stati rapportati alla tensione di rete 230 V e tra parentesi a 24V.  
(2) (*)Il calore dissipato in ambiente è stato calcolato per: Tevap = -35°C; Tcond = +35°C e Tamb.=30°C.(**) Il valore del rumore è quello relativo alla norma di riferimento ISO 9614-1 
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PROSPETTO RESE FRIGORIFERE VETRINE GELATO MILLENNIUM SP 
 

   Potenza frigorifera vetrina gelato Millenium SP 
Tevap / Tcond Classe Temp. Geometria  (W )  ( kcal/h  = W . 0.86) 

climatica prodotto modulo (Lunghezza interna del modulo) 
   12 16 18 20 24 12+12 °C 

4+ -12/-14 LINEARE 577 876 876 1154 1154 1154 -40+40 

Tab. 5-3. Rese frigorifere MILLENNIUM SP. 
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PROSPETTO VALVOLE D’ESPANSIONE TERMOSTATICHE VETRINE GELATO MILLENNIUM SP 
 

 
VALVOLE D’ESPANSIONE PER LE VETRINE A R404A 

 

12 16 18 20 24 12+12 
Temp. 
evap. 
(°C) 

Temp. 
cond.
(°C) 

p 
(bar) 

1x Danfoss 
TS 2 

cod 68Z3436 
Orif .0.2 

1x Danfoss 
TES 2 

cod 68Z3405 
Orif .0.3 

1x Danfoss 
TES 2 

cod 68Z3405 
Orif .0.3 

1x Danfoss 
TES 2 

cod 68Z3405 
Orif .0.4 

1x Danfoss 
TES 2 

cod 68Z3405 
Orif .0.4 

2x Danfoss 
TS 2  

cod 68Z3436 
Orif .0.2 

-40-35 +40 15.5 

 
        Tab. 5-4.: Valvole termostatiche per MILLENNIUM SP ad R404A. 
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Unità condensatrici Vetrina Gelato MILLENNIUM SP 
IN FUNZIONE DEL MODELLO E DELLA DISTANZA – REFRIGERANTE: R404A 

(Le distanze sono in metri di tubazione reale) 

MILLENNIUM SP Componente U. C. INTERNA U. C. ESTERNA Note 
Fino a 20 metri di tubo reale Fino a 35 metri di tubo reale

12  
Codice ISA 446899203000 447260010000 4472960428000  

Compressore Embraco J2212GK R404A Dorin H100 CS R404A Dorin H150 CS R404A  

16/18 
Codice ISA 446899347000 447260428000 447260449000  

Compressore 2 x Embraco J2192GK 
R404A 

Dorin H150 CS R404A Dorin H220 CS R404A  

20/24 
Codice ISA 446899349000 447260449000 447297303000  

Compressore 2 x Embraco J2212GK 
R404A 

Dorin H220 CS R404A Dorin H300 CS R404A  

12+12 
Codice ISA 2 x  446899203000 2 x  447260010000 2 x 447260428000  

Compressore 2 x Embraco J2212GK 
R404A 

2 x Dorin H100 CS R404A 2 x Dorin H150 CS R404A  

Tab. 5-5. Unità condensatrici per MILLENNIUM SP. 



ISA  S.p.A. 
Dipartimento Ricerca & sviluppo 
Via del Lavoro,5 
Bastia Umbra – Perugia 

Capitolo 12: Dati tecnici Vetrina gelato MILLENNIUM SP 
Linea: Millennium SP 
File: 
ISA_Eisvitrine_New_Mi
llennium_Unterlagen_K
aeltetechnik_Splitbauwe
ise.doc 
Pagina: 6-6 

 

 Confidential 

 

DIMENSIONI DELLE TUBAZIONI PER REFRIGERANTE R404A  
IN FUNZIONE DEL MODELLO DI VETRINA E DELLA DISTANZA DEL GRUPPO 

(Per le tubazioni si parla di diametro interno in mm) 
MILLENNIUM SP Metri di tubo Linea di aspirazione Linea della liquida Note 

12 
Sino a 7 14 8  

Sino a 15 16 8  
Sino a 22 18 8  
Sino a 35 18 8  

16 
Sino a 7 14 8  

Sino a 15 16 8  
Sino a 22 18 8  
Sino a 35 18 8  

18 
Sino a 7 16 8  

Sino a 15 18 8  
Sino a 22 20 8  
Sino a 35 20 8  

20 
Sino a 7 18 8  

Sino a 15 18 8  
Sino a 22 20 8  
Sino a 35 26 8  

24 
Sino a 7 18 8  

Sino a 15 20 8  
Sino a 22 20 8  
Sino a 35 26 8  

12+12 
Sino a 7 2 x 14 2 x 8  

Sino a 15 2 x 16 2 x 8  
Sino a 22 2 x 18 2 x 8  
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Sino a 35 2 x 18 2 x 8  
Tab. 5-6. Dimensioni delle tubazioni per Vetrina Gelato MILLENNIUM SP a R404A. 
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PROSPETTO INCLINAZIONE PALE DEL VENTILATORE DELL’EVAPORATORE PER 
VETRINA GELATO MILLENNIUM SP 

 
 

   Inclinazione pale del ventilatore dell’evaporatore della vetrina gelato MILLENNIUM SP 

 Ventilatore Pala (Lunghezza interna del modulo) 

   12 16 18 20 24 
   N. Inc. [mm] N. Inc. [mm] N. Inc. [mm] N. Inc. [mm] N. Inc. [mm] 

Millennium SP Elco Mia/Emi P 2 12 3 16 3 18 3 18 4 12 
Tab. 5-7.: Inclinazione pale del ventilatore dell’evaporatore vetrina gelato MILLENNIUM SP ad R404A. 
 
 

 




