STECKERFERTIG
HOHE 880 MM

Borde +-25mm héhenverstellbar
und schragstellbar

alle GlasstoRstellen
"BEDRUCKT"

[Beleuchtung mit LED]
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Breite 695 geschliffener Aussenkorpus
(kein Einhdngerahmen)!
TW = Tauwasserablauf DN@30 Fir vorstehenden Einbau an
KE = Kalte-Elektro Kundenseite
TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN
Green G-80-88-E Green G-112-88-E Green G-145-88-E
AuBenmaBe:
Breite x Tiefe x Hohe ™) 800 x 695 x 880 1125 x 695 x 880 1450 x 695 x 880
PRO-Version: Breite x Tiefe x Hohe*) 790 x 695 x 880 1115 x 695 x 880 1440 x 695 x 880
Einbau6ffnung:
|‘—’| Breite x Tiefe 740 x 670 1065 x 670 1390 x 670
Innenwanne:
Breite x Tiefe x Hohe 655 x535x215 980 x 535x 215 1305 x 535 x 215
Offnungslichte MaB A 295 455 620
Ausstellflache (in m?) 1,10 1,60 2,10
@ Kalteleistung bei VT -10°C 500 Watt 600 Watt 700 Watt
Kaltemittel R 134a
°@ Temperaturbereich +2°C
SSS“‘ Relative Luftfeuchte ca. 70 - 85%
Leistungsaufnahme 621 Watt 659 Watt 787 Watt
/§, Energieverbrauch 7,15 kW/24h 7,59 kW/24h 9,07 kW/24h
Spannung 230V 50 Hz

*) Hohe Glasaufbau (ohne Einbauteil)
Angaben bei Umgebungstemperatur +25°C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Alle Rechte vorbehalten
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