
Austausch des Behälter Thermostat bei einem Nordcap Eisbereiter SDN20 

 

 

1. Benötigtes Werkzeug:

 

 

  a. Knarre mit Verlängerung und 10mm Nuß 

  b. Kreuzschlitz Schraubendreher 

  c. Seitenschneider 

 

1. Unbedingt den Netzstecker des Gerätes vom Netz trennen. Da Arbeiten am elektrischen System 

vorgenommen werden, sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.  

Diese Arbeiten dürfen nur von einer Elektro Fachkraft durchgeführt werden 

 

 

http://www.kaelte-berlin.com/COOL-Eiswuerfelbereiter-SDN-20-L.html


2. Laut Bild 01 die beiden Kreuzschlitzschrauben im unteren Bereich der Front entfernen. Bitte die 

Position vom Eisstärkethermostat merken ( kommt unten ) und das Frontblech entfernen. 

Bild 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Laut Bild 02 die beiden Sechskantschrauben entfernen ( Vorsicht, die Rippen vom Kondensator 

sind extrem scharf kantig ), Auf der rechten Seite befindet sich noch eine kleine Kreuzschlitzschraube, 

diese bitte auch entfernen. 

Bild 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Laut Bild 03 die Halterung der Thermostate in der rechten Ecke vorsichtig herausdrehen. Auf 

keinen Fall Gewalt anwenden, das geht locker von der Hand. Das Thermostet ist mit 2 Schrauben 

befestigt, diese bitte entfernen. 

Bild 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Laut Bild 04 sind die Kapillare mit einem Kabelbinder am Gehäuse befestigt. Diesen Kabelbinder 

vorsichtig durchtrennen. Wenn man hier nicht richtig aufpasst, durchtrennt man das Kapillar vom 

Verdampferthermostet. 

 

Bild 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Laut Bild 05 das Ende vom Kapillar aus dem Halter im Inneren des Behälters heraus ziehen. Auch 

hier aufpassen: Kapillare niemals knicken oder scharf biegen. 

 

Bild 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Laut Bild 06 verhindert ein Blech den direkten Austausch des alten Kapillares. Dieses Blech ist mit 4 

Schrauben befestigt, diese bitte lösen und das Blech nach oben verschieben. Den Aufkleber mit 

einem Messer an der Kante des Bleches durchtrennen. In Bild 07 sieht man jetzt das Kapillar in 

Richtung Steuerung nach unten verschwinden. 

Bild 06 

 

Bild 07 

 

 



8. Damit dürfte das Thermostat jetzt in der Gegend herum hängen. Bei uns befinden sich ein 

braunes, weißes und ein grün / gelbes  Kabel am Thermostet. Merken Sie sich unbedingt die Position 

des grün / gelben Kabels, dies ist der Schutzleiter. Dieser muß unbedingt an der gleichen Stelle wie 

vorher angebracht werden, ansonsten besteht Lebensgefahr. Bei den beiden anderen kabeln ist die 

Position egal, bei Thermostaten dieser Art sind Eingang und Ausgang des Kontaktes egal. 

 

9. Nun beginnt der Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Dies haben wir nicht separat 

beschrieben, da eigentlich selbsterklärend. Lediglich bei der Montage des Frontbleches fiel uns der 

Drehknauf entgegen.  

 

10. Laut Bild 09 sieht man die Achse des Eisstärke Thermostates, diese ist an einer Seite angeflacht. ( 

Hier links ) Der Knauf besitzt eine ähnliche Aussparung. Wenn Sie sich die Position gemerkt haben, 

kann der Knauf ohne Probleme auf die Achse aufgesteckt werden. 

Bild 09 

 

 

11. Das Gerät wieder an das Stromnetz anschließen und die Produktion beginnen lassen. Das 

Thermostat muß eventuell noch etwas nachjustiert werden. Sollte das Gerät nicht sofort den Betrieb 

aufnehmen, die Stellung 




