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http://www.kaelte-berlin.com/Nordcap-Kuehlmoebel/Eisbereiter/Vollwuerfel-Eisbereiter/luftgekuehlt

D Teil d - Rg vt S felbereitern ist das

Reinigen/Desih '. den Abstinden:

Die nachsten Folien zeigen die Desinfizierungs- und
Reinigungsprozedur.




SV-SERIE
-WARTUNG
ERFORDERLICHES WERKZEUG

* Mittelgrofler Kreuzschrauben— |
dreher "

. Mlttelgroﬂer Flachkopf-
schraubendreher

. Schutzhand_schuhe
* Eimer

 Verschiedene Biirsten |

* Zulissiges Reinigungs-/Desinfektionsmittel
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Vordere
Abdeckung

entfernen.



SV-SERIE

WARTUNG

Warten, bis
Enteisungs-
/Produktionszyklus
beendet ist, dann
RESET-TASTE 6 -8
Sekunden driicken,

bis...
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SV-SERIE

WARTUNG

Alle Eiswiirfel
aus Eiswﬁrfel-
b.ehéilte’:r |
entfernen, um
Verunreiniguhg '
en zu vermeiden,

dann...




-

A7

:ﬁ‘f

s .Wasserhahn scﬁlleﬁen und

-




SV-SERIE

WARTUNG
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...Stopsel an der
Unterseite des
Auffangbeckens
entfernen, um
das Wasser

abzulassen.




SV-SERIE

WARTUNG

Folgende Menge Ice
Machine Cleaner:

+ SV 130: 100 ce
SV 210: 200 cé
SV 310: 200 ce
+'SV'530: 400 ce

direkt in
Auffangbecken

gieflen.
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WARTUNG

Erneut mehrere Sekunden die Die
RESET-TASTE driicken. beginnt, schnell zu
o, blinken, wobei...
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SV-SERIE

“...nur die
Wasserpumpe in =~

Betrieb ist.
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Wa'hrend sich das System im Relnlgungsmﬁdus befindet 1st nur dle
Was§erpumpe in Betrieb, um das gesamte Wassersystem mit |

‘fRelmnggsl(}sung und Wasser dﬂ‘rehzgi&pilleli @y ey ﬁ
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SV-SERIE

WARTUNG

Einheit ca. 20 Minuten
im Reinigungsmodus
laufen lassen und dann
erneut mehrere
Sekunden die RESET-
TASTE driicken, bis...
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WARTUNG
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Wasserhahh/V entll
offnen.




SV-SERIE
WARTUNG

Die Maschine befindet PR
sich jetzt im =

automatischen
Reinigungsmodus, d. h.

Wasserpumpe und...

‘e .Wasseral;iéssventil
sind 30 Sekunden in

Betrieb, dann...




...wird bei
‘beiden 1 Minute -
langdie
Stromzufuhr i
.'unterb__rochen,_, _
wihrend das _
Wasser durch o g

das 4
Schwimmerventil y

stromt.



Die Wasserpumpe Wi;jd |
néch 1 Minute erneut
fiir 3 Minuten gestartét
und versorgt das
Wassersystem mlt

frischem Wasser.
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Nach dem siebten
Reinigungszyklus stoppt die

Maschine den Betrieb, und die

»

blinkt langsani.
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SV-SERIE

WARTUNG

Zum erneuten Starten des

normalen Gefrierzyklus

RESET-TASTE 6 =8 ¥

Sekunden gedriickt halten.
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und spiilen.
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