Modell EstaL 372 G

Getranke-Kuhlschrank
mit Glastur

Der Link zum Esta Kiuhlschrank mit Glastir - L 372 G bei Kéalte-Berlin

* Der Klassiker mit kompletter
Ausstattung!

* Umluft-Kithlung

* Leistungsstarkes Aggregat mit Marken-
Kompressor fiir schnelle und sichere
Kiihlung auch bei AuBentemperaturen
bis 40°C!

* Maximales Nutzvolumen

* Robuste Ausfiihrung

% Extra starke Isolierung

*Viel Zubehor! Preisblende,
Ihr Esta Fachhandler : Scannerschiene, Transportbiigel,
) . Schutzhiille, Rollrahmen, Fachteiler
Kalte-Berlin

Am Pfarracker 41 % Auf Wunsch und bereits in kleinen

12209 Berlin Mengen mit lhrer Werbung lieferbar!
Fon: +49 (0) 30/ 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30/ 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de

Internet: http://www.kaelte-berlin.com

Ausfiihrung:

v’ Steckerfertig

v" Doppelschichtige Thermoglastir
mit robustem Aluminium-Rahmen
und Turgriff

v' Tlranschlag wechselbar

v Magnetkammer-Turdichtung, wechselbar

v Umluftkihlung

v Automatische Abtauung und
Tauwasserverdunstung

v' Thermostat, Temperaturbereich von
+1°C bis 10°C

v" Innenbeleuchtung

v’ Betriebsleuchte, Lichtschalter

v" Schlof

v Temperaturanzeige

v" Innen- und AuRenventilator

v 5 feingittrige Auflageroste, plastifiziert

v StellfiRRe, Rollen hinten

v" AuRen Stahlblech verzinkt, weifd lackiert

v" Innen Kunststoff ABS, weil}

v 40 mm dicke Isolierung

Abb.: Beispiel: Esta L 372 GL mit v’ Kaltemittel und Schaumung FCKW-frei

Leuchtaufsatz und Kundendekor v Entspricht den Europaischen
CE-Richtlinien

Technische Anderungen vorbehalten


http://www.kaelte-berlin.com/Esta-Kuehlschrank-mit-Glastuer-L-372-G.html

Modell EstaL 372 G

Getranke-Kuhlschrank
mit Glastur

Abb.: Schutz- und
Transportblgel
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Abb.: Esta L372 G

Abb.: Scannerschiene
Technische Daten

Modell L372G
1 Tur, werksseitig

Glastig rechts schamiert
Material aul3en Stahl verzinkt, weil}
Material innen Kunststoff, ABS, weil®
AuBenmalle

Breite [mm] 600

Tiefe [mm] 595

Hoéhe [mm] 1840
Innenmalle

Breite [mm] 505

Tiefe [mm] 462

Hohe [mm] 1555
Bruttoinhalt [I] 372
Nettoinhalt [I] 345
Nettogewicht [kg] 86

Anzahl Roste 5

Roste Auflageflache B x T [mm] 475 x 373 Abb.: Schutz- und Transporthiille

301 Osen und Reisverschlufy

Fassungswolumen 0,33| Dosen . . s
J sind optional erhaltlich

Fassungswlumen 0,33l Flaschen 226

Fassungswlumen 0,5] PET FI. 161

Temperaturbereich [°C] +1/+10

Energieverbrauch [kWh/24h] 2,6

Leistungsaufnahme [W] 280

Netzspannung [V/Hz] 230/ 50 e

Kéltemittel (FCKW-frei) R 134a Abb.: Rollrahmen
Klimaklasse 4
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