
Nassmüllkühler zur Kühlung von Speiseresten. Die Führungsschienen am Boden garantieren
ein richtiges Einschieben der Mülltonne. Die flache Einwurfklappe, inklusive der Griffleiste,
besteht komplett aus CNS. Türen mit Hebelschnappverschluss und Schloss. Die
Türdichtungen sind ohne Werkzeug wechselbar. Installationsfach mit elektronischer Steuerung
und digitaler Temperaturanzeige rechts angeordnet. CNS-Rückwandverdampfer zur besseren
Kühlung. Das anfallende Tauwasser muss bauseits entsorgt bzw. an einen Abfluss
angeschlossen werden. Bei einer Aufstellung im Freien ist zwingend eine Überdachung
erforderlich. Das Gerät wird aufgebaut angeliefert. Nicht zerlegbar.

BreiteBreite 3015 mm
TiefeTiefe 920 mm
HöheHöhe 1140 mm

Aufs tel lartAufs tel lart Standgerät
Öf fnungssys temÖffnungssys tem Volltür
Temperaturbereich vonTemperaturbereich von +4 °C
Temperaturbereich bisTemperaturbereich bis +10 °C
Anzahl der TürenAnzahl der Türen 4
BestückungsmöglichkeitBes tückungsmöglichkeit 4 x 240 Liter Mülltonnen
AussenmaterialAussenmaterial CNS
InnenmaterialInnenmaterial CNS
Anschlußwert  E lek t roAnschlußwert  E lek t ro 0,02 kW Winterschaltung + 0.024 W
SpannungSpannung 230 Volt
Brut togewichtBrut togewicht 310 kg
SerienzubehörSerienzubehör Türen mit Schloss

Bei Anlieferung is t  bauseit ig für eineBei Anlieferung is t  bauseit ig für eine
Ent ladehil fe zu sorgenEnt ladehil fe zu sorgen

TypTyp NMK 960 ZK
SWSSWS Ja

Abmessungen außen:Abmessungen außen:

GeräteartGeräteart Nassmüllkühler
GeräteanschlußartGeräteanschlußart Steckerfertig
Brut toinhaltBrut toinhalt 2016 l
KühlungKühlung Umluft
AbtauungAbtauung Automatisch
AggregatAggregat Luftgekühlt
Wandstärke Isol ierungWandstärke Isol ierung 46 mm
Kälteleis tungKälteleis tung 800 W bei -10°C VT
Kältemit tel /  GWPKältemit tel /  GWP R 134a (Tetrafluorethan)/1430

Nassmüllkühler für Speisereste
Anschluß an Zentralkühlung
Inklusive E-Ventil für Kältemittel R 134a oder R 404a, bei Bestellung mit angeben
Hygienischer Innenraum komplett aus CNS
Kompakte Bauweise
Aufnahme von Mülltonen von 120L bis 240L
Elektronische Steuerung
Digitale Temperaturanzeige
CNS Rückwandverdampfer
Flügeltüren mit Hebelschnappverschluß und Schloß
Führungsschienen im Boden

Produktvortei le:Produktvortei le:

Nassmüllkühler für 4 Tonnen NMK 960 ZK ZentralkühlungNassmüllkühler für 4 Tonnen NMK 960 ZK Zentralkühlung
Nassmüllkühler aus Edelstahl für Zentralkühlung (ohne Maschine) für 4x 240 Liter Mülltonnen

Artikel-Nr.: 102907

Technische Daten:Technische Daten:

https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/nassmuellkuehler-edelstahl-nmk-960-zk-102907-kbs-gastrotechnik.png


Beschickung der Tonnen durch obere Einwurfklappen
Auslieferung erfolgt vormontiert, Achtung vor Ort nicht zerlegbar
Auf Wunsch unmontierte Bausätze zur leichten Einbringung lieferbar
Aufstellung im freien unter Verwendung von Winterschaltung und Überdachtung möglich, Schutzart IP X5
Optionales Zubehör wie: Einwurftrichter/Wurfschachtverlängerung bei Mülltonen 120L, Zylinderschloß für Deckel,
Winterschaltung/Sumpfheizung lieferbar

Einfülltrichter für Nassmüllkühler

Winterschaltung für Nassmüllkühler

Schloss für den Deckel der Nassmüllkühler

102905 Frontskizze
102905 Draufsichtskizze

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Einfülltr ichter für  Nassmüllkühler NMKEinfülltr ichter für  Nassmüllkühler NMK

Art ikel-Nr. :  102908Art ikel-Nr. :  102908

Winterschaltung für Nassmüllkühler NMKWinterschaltung für Nassmüllkühler NMK

Art ikel-Nr. :  102909Art ikel-Nr. :  102909

Schloss für Nassmüllkühler NMKSchloss für Nassmüllkühler NMK

Art ikel-Nr. :  102910Art ikel-Nr. :  102910

Für Druckfehler keine Haftung.
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