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RATING PLATE \ MATRIKELANGABEN \ TARGHETTA TECNICA

1. Manufacturer 2. Serial number 1. Hersteller 2. Seriennummer 1 Construttore 2 Matricola

3. Code 4. Model 3. Kodenummer 4. Modell 3 Codice 4 Modello

5. Voltage 5. Spannung 5 Tensione

6. Running absorbed current I | 6. Stromaufnahme in Betrieb 5 6 Corrente assorbita in funzionamento O
8. Running absorbed power % 8. Leistungaufnahme in Betrieb ¢ |8 Potenza assorbita in funzionamento <Z(
9. Defrost heating element power (5| 9. Abtauuheizungleistung |5 9 Potenza della resistenza di sbrinamento | —
10. Other elements nominal power 2Z | 10. Nennleistung anderer Heizungen i1 |10 Potenza nominale di altre resistenze <
11. Lamp power LL| 11. Lichtleistung Q| 11 Potenza lampada =
12. Max and min. pressure 12. Mindest- und Héchstleistung 12 Pressione minima e massima

13. Refrigerant, type and .ty 13 Kaltemittel, Art und Menge 13 Refrigerante, tipo e quantita

15. Insulation expanding gas 15 Expansionsmittel 15 Gas espandente nell'isolamento

16. Manufacture year 16 Baujahr 16 Anno fabbricazione

17. Climatic class (#) 17 Klimaklasse (#) 17 Classe climatica (#)

PLAQUE SIGNALETIQUE \ DATOS DE MATRICULA \ TECHNISCH LABEL

1 Constructeur 2 Matricule 1. Constructor 2. Matricula 1 Constructeur 2 Registratie

3 Code 4 Modéle 3. Codigo 4. Modelo 3 Code 4 Model 0
5 Tension n 5. Tension i 5 Spanning a
6 Courant absorbé en marche =< 6. Corriente absorbida en funcionamiento O |6 Opgenomen stroom in werking zZ
8 Puissance absorbée en marche (31 8. Potencia absorbida en funcionamiento .22 | 8 Opgenomen vermogen in werking j
9 Puissance de la résistance de dégivrage Z | 9. Potencia de la resistencia de descongelacion E 9 Vermogen van de weerstand voor ontdooien | oc
10 Puissance nominale des autres résistances é 10. Potencia nominal de otras resistencias | ¢| 10 Nominaal vermogen van andere weerstanden UDJ
11 Puissance lampe L |_11. Potencia lampara L | 11 Vermogen lamp w
12 Pression min. et max. 12. Pression minima y maxima 12 Minimale en maximale druk zZ

13 Réfrigerant, type et quantité

13. Refrigerante, tipo, cantidad

13 Koelmiddel, type en hoeveelheid

15 Gaz détendant dans l'isolation

15. Gas extendiente en el aislamiento

15 Uitzettend gas in de isolering

16 Année de fabrication 16. Ano de fabricacion 16 Bouwjaar

17 Classe climatique (#) 17. Clase climatica (#) 17 Klimaatklasse (#)

TEKNISK MAER TEXHUYECKAA TABJIMYKA 2

1 Fabrikant 2 Matrikelnr. 1 MarotoButens 2 CepuitHbIin Homep dailall 38,40 Jinndll 08,2
3 Kode 4 Model 3 Kox 4 Mopenb 280 3 sl 4
5 Spaending 5 HanpsixeHue 22l 5

6 Strgmforbrug i drift

6 ToK, NornoLaembli npu

Gl 3 Al 3 6

8 Effektforbrug i drift

8 MowwHocTb, nornoLuaemas npu
(OYHKLIMOHMPOBAHIM

il 3 i) 558

9 Effekten pa afrimningens modstand

9 MoLLIHOCTb CONPOTUBNEHUS!

B 03] de sae 5,8 9

10 Andre modstandes maerkeeffekt

DANSK

10 HomuHanbHast MOLLHOCTb ApYrX
COMPOTMBIEHMIA

PYCCKIAT

AT il glad dpan) s N 10

11 Lampens effekt

11 MoLuHocTb nammbl

(l_.\...aanfa_)ﬁ 11

12 Minimum og maksimum tryk

12 MuH1mansHoe 1 MakcuManbHoe

i)y Yl laaall 12

13 Kalemiddel, type og maengde

13 OxnaxaeHus, TN 1 KONUYECTBO

%AS“ ‘E«}J\ ‘A)gal\ 13

15 Ekspanderende gas i isoleringen

15 ["a3, pacLumpsieMblit Npy U30NSLIMM

Dol 8 sl & 15

16 Fabrikationsar

16 ['og BbINycka

pnall 506 16

17 Klimaklasse (#)

17 KnumaTvueckuit kriacc (#)

() &l 2l 17

#4 = 32T, 55%RH -5 = 43T, 40%RH (IEC/EN 60335-2-89) - 4 = 30T, 55%RH — 5 = 40T, 40%RH (EN 16825)

Descrizione modifica
3 Modificato collegamento res. cornice su ICE e BT — Schemi elettrici e parametri

4 Modificata impostazione parametri per cambio umidita da pulsante UP
6 Modificato SC.EL. SUT ICE x aggiunta valvola comp. Minielbar. Adeguata pag 2

3 Aggiunti parametri EN BT e TN

3 Prima emissione
3 Aggiunte traduzioni
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Translation of the original instructions

ENGLISH 3

B General reccomendations, reception and disposing of unit

B This appliance is designed for indoor use and
should only be used to store food and beverages.

B Conservation models (low temperature) have been
realized to store only pre-frozen products.

B The device should not be used by people
(including children) of limited physical or motor
capacity, or who lack the necessary skill or
expertise, unless aided or instructed by another
person responsible for their safety.

B Children should be supervised to ensure they do
not play with the device.

B Never place liquids or hot food into the appliance
and do not fill lidded containers to the top.

B Do not store explosive substances such as
aerosol cans with flammable propellant in this
appliance.

They may explode.

B In all appliances there are surfaces subject to
frosting. Depending on the model, frost may be
melted away either automatically (automatic
defrost) or manually. Never attempt to remove
frost using a pointed object
You could irreparably damage the appliance.

B Do not use any mechanical device or other
artificial means to accelerate the defrost process.

B The Manufacturer declines all responsibility, and the
warranty shall be null and void, if electrical and/or
mechanical alterations are made to the product.

BEFORE BEGINNING HANDLING OPERATIONS
ENSURE THAT THE LIFTING CAPACITY IS SUFFICIENT
FOR THE APPLIANCE IN QUESTION

HANDLING with FORK LIFT or SIMILAR
Insert the forks into the side of back of the wooden pallet supplied
with the appliance.
Begin lifting checking that the appliance is in stable equilibrium.

DURING HANDLING OPERATIONS DO NOT TIP OR
TURNOVER

IF IT"S NECESSARY TO TRANSPORT APPLIANCE
DIFFERENTLY AS IN ITS WORKING
POSITION, YOU HAVE TO WAIT AT LEAST 2
HOURS BEFORE OPERATING.

KEEP DRY

STACKING OF OTHER OBJECTS ON THE APPLIANCE
MUST BE ABSOLUTELY AVOIDED.

Keep the packing out of the reach of children as it could be a danger hazard.
Dispose of the packing to the specialized collection or recycling points
(respect existing regulations).

B Check that the serial number corresponds to the transport
documents.

B RESIDUAL RISKS

B The refrigerator equipment has been designed and
manufactured with the appropriate devices to
guarantee the health and safety of the user and
does not contain dangerous edges, sharp
surfaces or protruding elements.

B The stability of the machine is guaranteed even
when the doors are open; however, do not pull on
the doors.

B In the case of refrigerators with drawers, do not open
more than one drawer at a time and do not lean or sit
on an open drawer, so as to avoid overturning or
damaging the refrigerator.

B N.B.: In refrigerators with glass doors do not extract
more than one basket or rack at a time so as not to
compromise the stability of the refrigerator.

B In case of appliance with wheels, when moving,
take care not to forcefully push the refrigerator so
as avoid overturning and damage. Also note any
unevenness of the surface on which the
refrigerator is being pushed.

B ALWAYS BLOCK THE WHEELS WITH THE STOPS
PROVIDED.

B The A-weighted emission sound pressure level at

workstations NOT exceeds 70 dB(A);

E DISPOSAL OF UNIT

B Our appliances contain the refrigerant shown on the
corresponding rating plate as per Regulation (EC) No.
2037/2000 of 29 June 2000; in addition, the appliance is
composed of reusable or recyclable parts and materials.
Therefore, at the end of its lifetime, the appliance should be
delivered to a specific disposal center.

The best method to ensure that no one will remain trapped
inside is to take off the door completely.

B The appliance must not be disposed of together with
household waste and metal scrap.

B Absolutely avoid damaging the
particularly near the heat exchanger.

refrigeration  circuit,

COMPLY WITH LOCAL REGULATIONS
IN FORCE CONCERNING THE FINAL
DISPOSAL OF THIS TYPE OF
EQUIPMENT.



4 ENGLISH
H Start-Up

Translation of the original instructions

A\

\_

( IMPORTANT
f BEFORE CONNECTING THE APPLIANCE CHECK THAT THE DATA ON THE SERIAL PLATE

CORRESPOND TO THE ACTUAL ELECTRICAL SUPPLY. THE SERIAL PLATE GIVING THE ELECTRICAL
DATA REQUIRED IN THE INSTALLATION IS FOUND ON THE RIGHT SIDE OF THE COMPARTMENT.

An incorrect power supply could be cause of fire, electric shake or accident.

THE INSTALLATION MUST BE MADE ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS SECTION,
BY PROFESSIONALLY QUALIFIED PERSONNEL.

THE ELECTRICAL SAFETY OF THIS APPLIANCE IS ONLY GUARANTEED WHEN IT IS CONNECTED TO
AN EFFICIENT EARTHING PLANT AS PRESCRIBED BY EXISTING ELECTRICAL SAFETY REGULATIONS.
A connection to a defective earthing plant would be cause of short-circuit or electric shake in the case of malfunction.
THE APPLIANCE MUST ALSO BE FITTED WITH AN EQUIPOTENTIAL SYSTEM WHOSE EFFICIENCY
MUST BE VERIFIED ACCORDING TO EXISTING REGULATIONS.

THE USE OF ADAPTERS, MULTI-PLUGS, AND/OR EXTENSION LEADS IS STRICTLY PROHIBITED

J

E PRELIMINARY GENERAL CHECKS

Check that the floor is able to support the weight of the
appliance and that it is level.

Control the appliance is perfectly level. Regulate the adjustable feet
if necessary. Use a level, if needed. The maximum permissible
deviation from the horizontal plane is +/-0.5 degrees.

All four feet should rest on the floor.

Appliances fitted with wheels cannot be leveled, therefore, ensure
that the surface on which they rest is perfectly horizontal and level.
Otherwise the stability of the equipment is compromised and can cause the
fall of it; The proper operation of the doors could be compromised.

B To avoid possible forming of condensate or ice, there should
be a free space of at least 5cm between the appliances. On
models with built-in refrigerating unit, there has to be a free
space of at least 50cm in front (tables) or above (cupboards);

m Do not place the appliance close to heat sources (such as
ovens, radiators, etc.) or exposed to direct sunlight; do not
prevent air from circulating inside the engine compartment.
Not to respect these norms can cause serious damages to the
refrigerating circuit or to products contained in the equipment.

B [f the appliance has been moved, wait for a while before switching
it on again. In particular, if the handling was made differently as in
it’s working position, you need to wait at least 2 hours.

B Remove the plastic protection from the external surfaces and
wash the inside part with warm water and mild soap.

B Keep away from children the closing keys (if available).

PRELIMINARY ELECTRICAL CHECKS

AND START-UP.

B The network voltage and frequency values should be the same
of those reported on the appliance part number plate (point 6 of
the "Rating Plate" paragraph).

An incorrect power supply could be cause of fire, electric shake or
accident.

B o Fit a 16A fuse upstream from the socket.

B < Switch the main switch that will be connected to the power
lead plug to the OFF position.

&

CONNECT THE DEVICE TO THE MAINS USING THE
PLUG PROVIDED.

THE PLUG MUST BE EASY TO ACCESS WHEN THE
DEVICE IS INSTALLED

()

B Check that the socket is suitable for the appliance plug. If
necessary, the socket should be replaced with an
appropriate one by qualified personnel. These personnel
should also make sure that the socket cable section is
appropriate to the power absorbed by the appliance. Check
that the plug is plugged into the socket

W After the above controls have been thoroughly completed the
appliance may be started-up:

B Turn the main switch, connected to the power cable plug, to
the ON position.

B Press the key “ON/STAND BY” of the control panel to switch
on the appliance.
After about 1 minute, the compressor will start cycling until
internal temperature reaches the factory-set value.

B To modify the factory setting of this value consult the CONTROL
PANEL section.

DO NOT LOAD THE APPLIANCE UNTIL THE SET
TEMPERATURE VALUE HAS BEEN REACHED

NEVER EXCEED THE MAX. LOADING LIMIT SHOWED
ON THE STICKER PLACED INSIDE THE
COMPARTMENT

HE OPERATION

W Proper storage of foodstuffs is a relevant factor in the safe and
sanitary production of food; in addition, it improves the efficiency
of foodservice activities and positively affects energy
consumption. Follow the directions below to obtain the highest
performance possible out of your appliance.

B Products should always be stored on the shelves; do not place
any products on the cabinet's bottom.

PRODUCTS SHOULD BE PLACED INTO THE APPLIANCE IN
SUCH AWAY AS TO ALLOW UNOBSTRUCTED AIRFLOW.

ALWAYS LEAVE SOME FREE SPACE BETWEEN THE
PRODUCTS AND PREVENT THEM FROM COMING IN CONTACT
WITH THE WALLS. IF NEEDED, ADJUST THE DISTANCE
BETWEEN SHELVES.




Translation of the original instructions

H Control Panel

ENGLISH 5
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B KEYPAD and ASSOCIATED FUNCTIONS

B The keypad is blocked by keeping @and @ pressed simultaneously
for a few seconds: "Loc" will appear on the display.

B Pressing them once again will unblock the keypad: "UnL" will appear
on the display.

@® ON/STAND BY

Press this button for a few seconds to switch the appliance into
status ON or STAND BY.

@ MANUAL DEFROSTING

Press this button for a few seconds to activate manual defrosting, if
the temperature of the evaporator allows it and provided that the
Overcooling function is not activated.

If the defrosting time interval elapses while Overcooling is in
progress, the former will be activated upon conclusion of the latter.

® CHAMBER LIGHT / CONTINUOUS COLD (IF
PRESENT)

Press the auxiliary button to switch the chamber light on and off
manually (only glass door version)

Press it for 4 sec. to prepare the appliance for its intense use during
the refrigerator production and load phase (if present)..

The latest time set appears on the display and it can be modified
pressing the UP and DOWN keys (with adjustment every 30 minutes).
Hold the @ key down to start the cycle; a defrosting cycle is started (if
required); then, the compressor will run continuously for the time set,
without any other defrosting cycles.

The display shows alternatively the remaining time and cell temperature.
During this phase, press the key again® to modify the set time or
stop the cycle resetting the value to “00:00” and then hold the key
down again®.

@ DOWN button

This scrolls the menu items and decreases the values.

® UP button

This scrolls the menu items and increases the values.

When pressed for a few seconds, the low RH% function ("rhL"
appears on the display) or the high RH% function ("rhH" appears on
the display) is activated for 10 seconds.

If the function is not available and the button is pressed, "----" will
appear on the display.

® SET POINT
This provides access to the set point edit function.

B STOPPING THE BUZZER (IF PRESENT)

Briefly press any button.

B SETTING THE SET POINT

W Press the SET (®) button: the compressor LED will flash.
W Pressthe UP (®) or DOWN (®) button within 15 seconds.

=&

N

W Press the SET (®) button or do not operate for the compressor LED to
go off, after wh|ch the instrument will exit from the procedure.

DO NOT PERFORM ANY MAINTAINANCE WHEN THE
APPLIANCE IS IN ON OR STAND BY
H INDICATORS

DISCONNECT FROM ELECTRICAL POWER SUPPLY NET.
LED | MEANING

ON: The compressor is on
FLASHING: The working Set Point is being changed
Compressor protection in progress

ON: Defrosting in progress

FLASHING

' | Defrosting requested but compressor protection is in progress
Dripping in progress; Heating coolant in progress

%
=

ON The evaporator fan is on
FLASHING The evaporator fan is being stopped

ON : Chamber light switched on manually
FLASHING Chamber light switched on automatically

© @

ON

The anti-steaming up resistors will be switched on
Aucxiliary output switched on manually

Alarm output activated

The door resistors will be switched on

FLASHING : Auxiliary output switched on remotely

&

g‘ ON Overcooling in progress

ON Alarm or error in progress

ON: Not all the information regarding the HACCP alarms has
been displayed

FLASHING : At least one new alarm has been saved

OFF : All the information regarding the alarms has been displayed
List of the HACCP alarms has been deleted

ON Energy Saving in progress

ON Compressor maintenance required

ON The temperature measurement unit will be degrees Celsius

ON The temperature measurement unit will be degrees Fahrenheit

ON: The instrument is on stand-by

CODE | MEANING

rhL Low RH% function selected

rhH | High RH% function selected

Loc The keypad is blocked; The working Set Point is blocked

Requested function is not available
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H DISPLAYS

CHAMBER TEMPERATURE
Displayed with the instrument on, during normal operation.

EVAPORATOR TEMPERATURE (with the evaporator probe present)
Press the DOWN (®) button for a few seconds, then press the
UP (®) or DOWN (®) button to select "Pb2".

Press the SET (®) button for the evaporator temperature to
appear on the display. Press SET (®) once again or do not
operate to return to the chamber temperature.

CONDENSER TEMPERATURE (with the condenser probe present)
Press the DOWN (®) button for a few seconds, then press the
UP (®) or DOWN (®) button to select "Pb3".

Press the SET (®) button for the condenser temperature to
appear on the display. Press SET (®) once again or do not
operate to return to the chamber temperature.

COMPRESSOR OPERATION TIMER (‘HACCP EXTENDED" version)
Press the DOWN (®) button for a few seconds, then press the
UP (®) or DOWN (®) button to select "CH".

Press the SET (®) button for the compressor operation hours to
appear on the display. Press SET (®) once again or do not
operate to return to the chamber temperature.

B SETTING THE DATE AND TIME (IF
PRESENT

W Press the DOWN (@) button for a few seconds, then press the UP
(®) or DOWN (@) button to select "ric".

W Pressthe SET (®) button for the following to appear on the display in
sequence: "yy", "nn", "dd", "hh" and "nn" followed by 2 numbers that
correspond respectively to the year, month, day, hour and minutes;
values that can be adjusted by acting on the UP (®) or DOWN (@)
button.

W To exit from the procedure press ON/STAND-BY(®).

E HACCP FUNCTIONS

B The instrument can save up to 3 HACCP alams (‘HACCP BASIC”
version) or 9 allamns (‘HACCP EXTENDED” version).

B The instrument provides the following information:

¢ the ciitical value

¢ the date and time when the alam was triggered (only “HACCP
EXTENDED" version)

¢ «the alarm duration (from 1 minto 99 hrand 59 min, partial if the alam is
still active).

CODE | TYPE OF ALARM CRITICAL VALUE
AL minimum temperature | the minimum chamber temperature
alarm during this type of alarm
AH maximum temperature | the maximum chamber temperature
alarm during this type of alarm
Id micro port input alarm | the maximum chamber temperature
during this type of alarm
PF power failure alarm the chamber temperature when the
power is restored (parameter AA)

B “HACCP BASIC” VERSION: The device updates the information
if the new alarm is worse than the one stored or provided that the
information have already been shown. If the device is switched
off, no alarm will be stored.

B “HACCP EXTENDED” VERSION: the most recent alarm will
overwrite the oldest. If the duration of the “PF” alarm causes a
clock error, the instrument will not provide any information
regarding the alarm duration.

Translation of the original instructions
B When the cause that triggered the alarm is resolved, the display
restores normal operation, except for the power failure alam,
which requires the normal display to be restored manually.

B The HACCP LED provides information regarding the memory
status of the HACCP alarms: if it is on, not all the information
regarding the HACCP alarms have been displayed, if it flashes,
the instrument has saved at least one new HACCP alarm.

H DISPLAYED INFORMATION
REGARDING THE HACCP ALARMS

B To access the procedure:

- press the DOWN (®) button for 2 seconds: the first label appears on
the display.

- press and release the UP (®) or DOWN (®) button to select "LS".

- press and release the SET (®) button: either of the "AL", "AH" or "id"
codes will appear on the display.

B To select an alarm:
- press and release the UP (®) or DOWN (®) button (e.g. to select
IIAHII).

W To display the information regarding the alarm:

- press and release the SET (®) button: the HACCP LED will stop
flashing and the following information will appear on the display in
sequence (“#:” only for ‘HACCP EXTENDED" version):

INFO MEANING
8,0 the critical value is 8.0 °C/8 °F
StA  # | the date and time when the alarm was triggered are about to
appear on the display
y07  # | the alarm was triggered in 2007 (continues)
n03  # | the alarm was triggered in March (continues)
d26  # | the alarm was triggered on 26 March 2007
h16  # | the alarm was triggered at 16 hrs (continues)
n30 # | the alarm was triggered at 16:30 hrs
Dur the alarm duration is about to appear on the display
ho1 the alarm lasted 1 hr (continues)
n15 the alarm lasted 1 hr and 15 min
AH3 the selected alarm

B To exit from the information sequence:
- press and release the the key ON/STAND-BY(®): the selected
alarm appears on the display (in the "AH3" example).

W To exit from the procedure:

- exit from the information sequence

- press and release the key UP (®) or the key DOWN (@) until the
display shows the compartment temperature or do not operate for 60 s.

B If the instrument has no alarm saved, the "LS" label will not
be displayed.

E DELETING THE LIST OF HACCP
ALARMS

- Keep the DOWN (®) button pressed for 2 seconds: the first
available label will appear on the display.

- Press the UP (®) or DOWN (®) button to select "rLS".

- Press the SET (®) button.

- Press the UP (®) or DOWN (®) button within 15 seconds to set
149",

- Press the SET (®) button or do not operate for 15 seconds; "----"
will flash on the display for a few seconds and the HACCP LED will
go off, after which the instrument will exit from the procedure.

B If the instrument has no alarm saved, the "rLS" label will not
be displayed.



Translation of the original instructions

ENGLISH

H Settings and Troubleshooting

HE CONFIGURATION

To enter the procedure:

make sure no Processes are in progress

press UP (®) and DOWN (@) for 4 s: “PA” appears on the display
press SET (®©)

press UP (®) or DOWN (@) within 15 s to set -19”

press SET (®) or wait for 15 s

press UP (®) and DOWN (@) for 4 s: “SP” appears on the display.
To select a parameter:

e press UP (®) or DOWN (@)

To modify a parameter:

o press SET (®)

e press UP (®) or DOWN (@) within 15 s

*  press SET (®) or wait for 15 s.

To exit the procedure:

e press UP (®) and DOWN (@) for 4 s or wait for 60 s.

Turn off the instrument after modifying the parameters.

H ALLARMS AND ERRORS

CODE | TYPE OF ALARM

Solutions
Consequences

Defrosting at intervals with d8=3; The HACCP will not provide information
regarding the date and time when the alam was triggered / The Energy
Saving function is not available in real time / Alarm output activated if u1=3

Once the cause that triggered the alarm is resolved, the instrument
restores normal operation, except for the following alarms that require:

* “PF" any button to be pressed;

*“iSd"-  the instrument to be switched off or the power supply to be
disconnected

*“CSd" the instrument to be switched off or the power supply to be
disconnected

The following items will help you find possible solutions to some
troubles the unit could be subject to. It is understood that the
information given here does not cover all possible cases.

B Whenever a safety device triggers, it means that there is a
malfunction; before resetting it, check and remove the cause.

W After making the above checks, if the fault persist contact your after-
sales service. Remember to specify the nature of the defect, the
appliance’s code and serial number(you will find on its nameplate).

PROBLEM

iA ‘ MULTIFUNCTION INPUT ALARM

| Possible cause

Verify what caused the input activation / See the i5 and i6 parameters
Effect established by the i5 parameter/ Alarm output activated with u1=3

| What to do

1 APPLIANCE DOESN'T START

iSd ‘ PRESSURE SWITCH ALARM

1.1 [ Appliance isn't connected to the power supply

| Check that the plug is fitted into the mains power supply socket correctly.

Verify what caused the input activation / See the i5, i6, i7, i8 and i9 parameters /
Switch the instrument off and on again or disconnect the power supply

The regulators go off / Alarm output activated with u1=3

2 COMPRESSOR RARELY STOPS

2.1 | Room temperature is too high

| Ensure proper ventilation to the room

COH ‘ OVERHEATING CONDENSER ALARM

2.2 | Refrigerated cabinet condenser is dirty

Verify the condenser temperature / See C6 parameter
Alarm output activated with u1=3

| Check it on a regular basis and clean it thoroughly.

2.3 | Low refrigerant charge

CSd | COMPRESSOR BLOCKAGE ALARM

Call an authorised technical support centre to find and repair any
leaks and to recharge the compressor with refrigerant.

Verify the condenser temperature / See the C7 parameter/ Switch the instrument
off and on again: if the condenser temperature is still > parameter C7 when it is
switched on again, disconnect the power supply and clean the condenser

The evaporator compressor and fan go off/ Alam output activated with u1=3

2.4 | Door gaskets do not ensure proper seal

Call an authorised technical support centre to perform the
necessary replacement

2.5 | Frost build-up on the evaporator

Pr1 ‘ CHAMBER SENSOR ERROR

Do not place hot or high water content foodstuffs into the
appliance and, if needed, perform a manual defrost cycle

Verify the type of sensor / Verify the integrity of the sensor / Verify the
instrument-sensor connection / Verify the chamber temperature

Compressor on or off for 10 m/ Defrosting will not be activated/ Relé alarm
activated if u1=3/ Door resistors off if u1=4/ Disabling evap. valve if u1=5

2.6 | Evaporator motor fan(s) damaged

Call an authorised technical support centre to perform the
necessary replacement

3  OVERFLOWING OF SELF-EVAPORATING CONDENSATE TRAY

Pr2 | EVAPORATOR SENSOR ERROR

Verify the type of sensor / Verify the integrity of the sensor / Verify the

instrument-sensor connection / Verify the evaporator sensor temperature
Defrosting activated for 30 min with P3=1 / Defrosting at intervals with
P3=1 and d8=2/ The evaporator fan operates in parallel with the
compressor with F0=3 or 4/ Alarm output activated with u1=3

3.1 Hot or high-water content foodstuffs are being introduced into the
appliance too often.

| Do not introduce ht or high water content foodstuffs into the appliance

3.2 | Doors and/or drawers are opened too often.

| Pay attention to the conditions of use of your appliance

4  COMPARTMENT TEMPEATURE TOO HIGH

Pr3 | CONDENSER SENSOR ERROR

4.1 | Refrigerated cabinet condenser is dirty

| Check it on a regular basis and clean it thoroughly.

Verify the type of sensor / Verify the integrity of the sensor / Verify the
instrument-sensor connection / Verify the condenser sensor temperature

Condenser overheating alarm ("COH") will not be activated/ Blocked
compressor alam ("CSd") will not be activated / Alarm output activated if u1=3

4.2 | Feeble aeration of the zone around the technical compartment.

| Remove any obstructions for a correct airflow

4.3 [ Hot air entering the compartment.

rtc CLOCK ERROR

Set the date and time

Check the correct closure of the door and the gasket to be proper.
If it's not possible to adjust functioning, call a technical support
centre to perform replacement and regulations

4.4 | Frost build-up on the evaporator

| Perform a manual defrost cycle
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H Cleaning and maintenance

Translation of the original instructions

(" YOU MUST FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW )
ESPECIALLY WHEN USING R290 COOLANT
(see reference 13 on page 2 of this manual and the

data plate on the device)
KEEP THE VENTS FREE ON THE BODY OF THE DEVICE
OR ON THE MODULAR STRUCTURE.

DO NOT USE MECHANICAL EQUIPMENT OR SIMILAR OTHER THAN
THAT RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER TO SPEED UP THE
DEFROSTING PROCESS.

DO NOT TAMPER WITH THE COOLANT CIRCUIT

DO NOT USE ELECTRICAL EQUIPMENT IN THE COMPARTMENTS TO
PRESERVE FOOD FROZEN BY THE DEVICE, UNLESS
RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER

\ J

B This section has been dedicated to the end-user and is
extremely important for the appliance to work correctly in
the long-term.

B The operations to be made do not require any particular
technical knowledge

m Cleaning and routine maintenance must be carried out at

least every six months. If necessary, further operations must
be carried out by contacting the supplier and using original

spare parts.
CLEANING WORK ON THE APPLIANCE DISCONNECT

@ THE MAINS POWER SUPPLY.

DO NOT WASH THE APPLIANCE DIRECTLY WITH HIGH
PRESSURE WATER JETS.

AVOID SPRAYING WATER DIRECTLY ONTO ELECTRICAL
PARTS.

B How often you will need to clean the appliance depends
largely on how often you use it. Analyze the use and
schedule the required cleaning operations.

IMPORTANT
BEFORE BEGINNING ANY TYPE OF MAINTENANCE OR

B To clean the appliance’s inside and outside, use a neutral or
slightly alkaline detergent.
For gaskets cleaning, all neutral agents on water base,
commonly employed for domestic use, are suggested.
NEVER REMOVE GASKETS FOR CLEANING !
We recommend that you clean the inside with a disinfectant
every once in a while. Impurities may be removed using a damp
cloth. Removing the shelves makes cleaning the inside easier.

B Never use metallic tools for clearing appliance; it could be
damaged.

B For a deeper cleaning of the compartment, remove the shelf
guide.
IMPORTANT

THE APPLIANCES ARE MADE OF STEEL WHICH IS CORROSION
PROOF UNDER NORMAL USE.

AVOID USING AGGRESSIVE DETERGENTS OR CLEANERS
THAT MAY DAMAGE ITS PROTECTION.

HE ROUTINE MAINTENANCE

CONDENSING COIL
It is important that the coil can offer the maximum possible heat
exchange.

B Use a vacuum cleaner and soft bristled brush to remove all
the impurities such as paper or dust that may have
deposited on the coil. When brushing the condenser,
exercise great care so as to avoid damaging the aluminum
grid or the fans.

W If afilter is present, remove and clean it. Afterwards, put it in
the original position. If damaged or too dirty, ask for its
replacement and change it.

Not to respect these norms can cause serious damages to the

refrigerating circuit or to products contained in the equipment.
DOOR/DRAWER GASKETS

To ensure a perfect seal, it's important to check the gaskets to be

undamaged and perfectly closing.

POWER CABLE

B Check that the power cable that connects the appliance to
the socket is not damaged in such a way as to compromise
the insulation. If the cable is damaged, have it replaced by
the manufacturer or its technical assistance service, or by
someone with similar competence, in order to prevent any
type of risk.

A damaged electric cable could be cause of fire, electric shake or
accident

H LONG SHUTDOWNS

If the appliance is inactive for long periods of time proceed as
follows:

Turn the main switch to the OFF position.

Remove the plug from its socket.

Empty the appliance and clean as in point CLEANING.
Leave the door ajar to avoid bad odours from forming.
Protect the compressor group from dust.

H CHANGING LIGHT BULB [IF PRESENT]

To change the light bulb, perform the following steps:

* Switch off the appliance and disconnect the power cord;

* Open the appliance door; and remove the protective glass
shield;

* Unscrew the light bulb located in the instrument panel and replace it
with an identical component (voltage of the light bulb is shown on the
sticker);

* Refit the glass shield.

E MAX LOADING CAPACITY OF PROVIDED
GRIDS

THE GRILLS PROVIDED ARE ABLE TO WITHSTAND A
MAX LOAD OF 50 kg EACH.

THE LOAD MUST BE DISTRIBUTED EVENLY ON THE
GRILL AND POSITIONED IN SUCH AWAY ASNOT TO
OBSTRUCT THE VENTS OF THE DEVICE.
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H Funktionsbeschreibung, Erhalt und Beseitigung der Ware

B ZULASSIGE VERWENDUNG

W Das Gerat darf ausschlieBlich zur Konservierung
von Lebensmitteln und Getrdnken verwendet
werden.

B Das Konserierungsmodelle  (Tieftemperatur)
wurden ausschliesslich fiir die Aufbewahrung von
vor-gefronen Produkten konzepiert.

W Das Gerat ist nicht dafiir bestimmt, von Personen
(einschlieBlich Kindern) mit eingeschrankten
geistigen oder motorischen Fahigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt
zu werden, auBer sie werden von einer fiir ihre
Sicherheit zustandigen Person beaufsichtigt oder
im Gebrauch des Gerats unterwiesen.

B Kinder miissen beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat
spielen.

B Niemals warme Fliissigkeiten oder Lebensmittel
einfiihren und mit Deckel versehene Behalter nicht
bis zum Rand fiillen.

B Lagern Sie in diesem Geradt keine explosiven
Substanzen, wie zum Beispiel Druckbehalter mit
brennbaren Treibmitteln. Kénnen explodieren.

B In allen Geréten gibt es Oberflachen, die sich mit
Reif liberziehen. Dieser Reif, kann je nach Modell,
automatisch  (automatische Abtauung) oder
manuell entfernt werden. Den Reif nie mit einem
spitzigen Gegenstand entfernen.

Das Gerat kann dauerhaft beschadigt werden.

W Fiir elektrische bzw. mechanische Anderungen
ubernimmt der Hersteller keinerlei Haftung;
dadurch verfallt auch die Garantie

® HANDHABUNG

SICH VOR DER HANDHABUNG VERGEWISSERN, DASS
A DAS ANHEBUNGSVERMOGEN DEM GEWICHT DER
BETREFFENDEN EINHEIT ANGEMESSEN IST.

HANDHABUNG MIT GABELSTAPLER ODER AHNLICHEM
Die Gabeln in die Langsseite der mitgelieferten Holzpalette des
Geréts einfuhren.
Die Einheit anheben und sich dabei vergewissern, dass sich
diese im stabilen Gleichgewicht befindet.

WAHREND DER HANDHABUNG NICHT UMDREHEN BZW.KIPPEN

@ WIRD DAS GERAT IN EINER ANDEREN POSITION ALS

WENN IN BETRIEB TRANSPORTIERT, VOR DER
INBETRIEBNAHME MINDESTENS 2 STUNDEN WARTEN

AN EINEM TROCKENEN ORT AUFBEWAHREN. AUF
KEINEN FALL ANDERE GEGENSTANDE AUF DAS
GERAT STELLEN

B BESEITIGUNG DER VERPACKUNG

Das Verpackungsmaterial kdnnte eine mégliche Gefahrenquelle darstellen
und sollte deshalb auB3er Reichweite von Kindem gehalten werden.
Die  Verpackungsprodukte an  spezialisierte ~ Sammel-
Recyclingstellen weiterleiten (die geltenden Normen beachten).

B Die Kennummer mit den Angaben der Begleitpapiere vergleichen.

E BLEIBENDE GEFAHREN

B Die Kiihigerate wurden mit den entsprechenden
Vorkehrungen entworfen und gebaut, um die
Sicherheit und die Gesundheit des Benutzers zu
gewahrleisten und weisen keine geféahrlichen
Kanten,  schneidende  Oberflichen  oder
hervorstehende Elemente auf. Ihre Standfestigkeit
wird auch bei gedffneter Tiir gewahrleistet, es ist
jedoch untersagt, sich an die Tir anzuhangen.

W Bei Geraten mit Schubladen, sind diese nicht liber
40 kg jede zu beladen (gleichméaBig verteilt), nicht
mehr als eine Schublade 6ffnen und sich nicht auf
die offene Schublade lehnen oder setzen, um ein
Umkippen und die Beschadigung des Geréts zu
vermeiden.

B N.B.: Bei Schranken mit Glastiiren nie mehr als 1
Korb oder 1 Rost auf einmal herausziehen, um die
Standfestigkeit des Gerats nicht zu beintrachtigen.

B Im Falle von gerdt mit radern, wéhrend der
Bewegungen, das Gerat nicht ruckartig schieben,
damit es nicht umkippt und sich beschadigt, auch
auf die méglichen Unebenheiten

m DIE RADER STETS MIT DEN ENTSPRECHENDEN
FESTSTELLVORRICHTUNGEN BLOCKIEREN.

m GERAUSCHPEGEL

B Die akustische Druckstufe der wohlerwogenen Emission A
in Arbeitsplétzen liberschreitet NICHT 70 dB(A).

und

B Unsere Geréte enthalten laut Européischer Verordnung (EG) Nr.
2037/2000 vom 29. Juni 2000, das auf dem Typenschild
beschriebene Kiihimittel; auBerdem ist das Gerdt aus
wiederverwendbaren oder recycelbaren Teilen und Materialien
zusammengesetzt. Deshalb ist es, wenn das Gerét nicht mehr
benutzt wird, wichtiy es bei Recyclinghdfen abzuliefern.
Das Ausbauen der Tiir ist die beste Lésung, um zu garantieren,
dass niemand im Innern eingesperrt bleiben kann.

B Das Gerdt darf nicht mit Siedlungsabféllen und Schrott
entsorgt werden.

B Die Beschédigung des Kilhlkreislaufs, vor allem in der Ndhe
des Tauschers, muss vermieden werden.

f BEI VERSCHROTTUNG DIESER

GERATEARTE, DIE LOKAL GULTIGEN
VORSCHRIFTEN EINHALTEN.
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H Inbetriebnahme

I

4

A\

A

WICHTIG A
BEVOR MAN DAS GERAT ANSCHLIESST, SOLLTE MAN SICH VERGEWISSERN, DASS DIE DATEN
DES LEISTUNGSSCHILDES DENEN DES STROMNETZES ENTSPRECHEN.
DAS GERATESCHILD, AUF DEM DIE FUR DIE INSTALLATION ERFORDERLICHEN ELEKTRISCHEN
DATEN ANGEGEBEN SIND, BEFINDET SICH AUF DER RECHTEN SEITENWAND DES RAUMES.
Eine unkorrekte elektrische Versorgung kénnte zu Brand, Stromschlag oder Unféllen fiihren.
DIE INSTALLATION MUSS GEMASS DEN ANGABEN DES ENTSPRECHENDEN ABSCHNITTS VON
QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHGEFUHRT WERDEN.
DIE ELEKTRISCHE SICHERHEIT DIESES GERATES IST NUR DANN GARANTIERT, WENN DAS GERAT
GEMASS DEN GELTENDEN ELEKTRISCHEN SICHERHEITSNORMEN AN EINE LESITUNGSFAHIGE
ERDUNGSANLAGE ANGESCHLOSSEN IST.
Eine defekte Erdung kann im Fall von Fehlbetrieb einen Kurzschluss oder Stromschlag verursachen
DAS GERAT MUSS AUSSERDEM IN EIN AQUIPOTENTIALSYSTEM EINGESCHLOSSEN WERDEN,
DESSEN LEISTUNGSFAHIGKEIT GEMASS DEN GELTENDEN NORMEN GEPRUFT WERDEN MUSS.
AUF KEINEN FALL ADAPTER, MEHRFACHSTECKDOSEN UND/ODER VERLANGERUNGSKABEL BENUTZEN. )

10

SOBALD DAS GERAT INSTALLIERT WURDE, MUSS DER

H EINLEITENDE ALLGEMEINE DIESES GERAT MUSS MIT DEM MITGELIEFERTEN
KONTROLLEN @ STECKER AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN WERDEN.

m Sich vergewissern, dass die Auflagefliche fiir das
Gerategewicht eignet und eben ist;
Das Gerdt nivellieren. Allenfalls den beweglichen Teil der | m Sicherstellen, dass die Steckdose mit dem Netzstecker des

Des Untergrunds achten. Das mit Rédern versehen Gerét
kann nicht ausgerichtet werden, es ist daher auf eine
waagerechte und ebeneAufstellfl &che zu achten.

Ansonsten wird die Stabiliat des Gerétes, welches demzufolge kippen | M Den  Hauptschalter, an dem der Stecker des

sein; das Gerét nicht in der Nahe von Wérmequellen (wie
Ofen, Heizkérpern, usw ..) oder direktem Sonnenlich
aufstellen und das Gerét.

Das Nichtbeachten dieser Normen, kann zu ernsten Schiden am .
Kuhlkreislauf sowie an den im Gerat gelagerten Produkten flihren. DAS GERAT NICHT BELADEN, SOLANGE DIE TEMPERATUR

Wurde das Gerit versetzt, einigeZeit warten bevor es wieder DEN VOREINGESTELLTEN SOLLWERT NICHT ERREICHT HAT
eingeschaltet wird. Vor allem bei Handhabung in einer

anderen Position als wenn in Betrieb, muss man vor dem UBERSCHREITEN.
Einschalten mindestens 2 Std. warten.

Die Schutzfolie von den AuBenflachen abziehen und Innen mit B BETRIEB

STECKER LEICHT ZUGANGLICH SEIN.

verstellbaren FiiBe bis zu einer perfekten Ausrichtung einstellen. Geréts kompatibel ist. Wenden Sie sich an Fachpersonal, falls die
Eventuell eine Wasserwaage verwenden. Alle Netzsteckdose durch eine eines anderen Typs ausgewechselt
FiiBe miissen auf dem Boden aufliegen. Die empfohlene werden muss. Dieses Fachpersonal muss sicherstellen, dass der
Héchstabweichung von der horizontalen Ebene betrégt +/- Querschnitt der Leiter der Netzsteckdose der Leistungsaufnahme
0,5 Grad. des Geréts angemessen ist.

B Nachdem die obengenannten Anweisungen  sorgféltig
durchgefiihrt wurden, kann das Gerét in Betrieb gesetzt werden:

kann, gefahrdet  .Die  korrekte  Tlrfunktion ~ kdnnte  damit Versorgungskabels angeschlossen ist, in Position ON
beeintréchtigt werden. bringen.

Um mégliche Kondens- oder Eisbildung zu vermeiden, sollte | B Die Taste ON/STANDBY auf der Bedientafel driicken um das
zwischen den Geraten mindestens 5¢cm Freiraum sein. Bei Gerat einzuschalten.

Modellen mit eingebauter Kiihleinheit muss unbedingt Nach 1 Minute startet der Kompressor und die Innentemperatur
mindestens 50 cm Freiraum vorne (Tische) oben (Schrénke) wird auf den werkseitig eingestellten Sollwert gebracht.

W Sollte es notwendig sein, die werkseitig eingestellten Parameter
zu &ndemn, sind die im Kapitel "Schalttafel' aufgefiihrten
Anleitungen zu lesen.

DIE IM RAUMINNEREN ANGEZEIGTE LADELINIE NIE

lauwarmem Wasser und neutralen Seife reinigen. W FEine richtige Konservierung der Lebensmittel ist wichtig fur die
Die Schliissel (falls vorhanden) miissen auBerhalb der Hygiene und Sicherheit der Lebensmittel, verbessert die Effizienz
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. der gastronomischen Tétigkeiten und reduziert Die unten

aufgeflihrten Anweisungen beachten, um die bestmégliche

H KONTROLLEN ELEKTRISCHEN TEILS Leistung des Gerétes zu erzielen.

B Die Werte der Netzspannung und —frequenz miissen denjenigen | M Die Produkte miissen stets auf den Ablagen gelagert werden;

des Typenschildes des Gerdts entsprechen. (Punkt 6 des keine Produkte auf den Kihlraumboden legen.
Ilé\itr:zclt}r?ll(grsreI:\{Ieatgggﬁ\?gggéﬂng kénnte einen Brand, Stromschlag { : E DAS GERAT SO BELADEN’ DASS EIN FREIER
oder einen Unfall verursachen. ’ LUFTSTROM GEWAHRLEISTET IST.

B Der Steckdose eine Sicherung zu 16A vorschalten. ZWISCHEN DEN LEBENSMITTELN AUSREICHEND PLATZ LASSEN

B Den Hauptschalter, an den der Stecker des Netzkabels
angeschlossen wird, in die Position OFF bringen.

UND SIE NICHT IN BERUHRUNG MIT DEN SEITENWANDEN
BRINGEN. BEI BEDARF DEN ABSTAND DER ABLAGEN ANDERN.
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H Schalttafel
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TASTEN U. ZUGEHORIGE FUNKTIONEN

Werden gleichzeitig die Tasten ® und @ einige Sekunden lang
gedriickt, wird die Tastensperre eingeschaltet: Auf dem Display
erscheint "Loc".

Werden sie emeut gedriickt, wird die Tastensperre aufgehoben: Auf
dem Display erscheint "UnL"

@® ON/STAND BY

Wird diese Taste einige Sekunden lang gedriickt, wird das Gerét ein-
/ausgeschaltet.

(@ MANUELLES ABTAUEN

Wird diese Taste einige Sekunden lang gedriickt, wird ein manuelles
Abtauen aktiviert, wenn die Temperatur des Verdampfers dies zuldsst,
und vorausgesetzt dass die Overcooling-Funktion nicht aktiv ist.

Wenn das Abtauen gemaB des eingestellten Intervalls fallig wird,
wéhrend ein Overcooling l4uft, wird das Abtauen nach Abschluss der
Funktion aktiviert.

® INNENBELEUCHTUNG / DAUERKUHLUNG [wenn
vorhanden]

Wird die AUX-Taste gedriickt, wird die Innenbeleuchtung manuell
ein-/ausgeschaltet. [nur bei Modellen mit Glastren].

[wenn vorhanden]: Driickt man die Taste mindestens 4 s lang, wird das
Gerét auf die intensive Anwendung wahrend der Produktionsphase und
der Phase des Befillens des Kuhlschranks vorbereitet. Die zuletzt
eingestelte Zeit erscheint auf Display und kann mit den Tasten @ und ®
(mit Einstellung alle 30 Min.) verandert werden. Durch emeutes
langanhaltendes Driicken der Taste @ wird der Zyklus gestartet; es wird
ein Abtauzyklus eingeleitet (wenn nétig) und anschlieBend wird der
Verdichter im Dauerbetrieb fiir die eingestellte Zeit eingeschaltet, ohne
weitere Abtauzyklen durchzuflihren. Auf Display werden abwechselnd die
verbleibende Zeit und die Temperaturim Kiihlraum angezeigt. Wahrend
dieser Phase kann durch emeutes Driicken der Taste® die eingestellte
Zeit gedndert oder der Zyklus beendet werden, indem der Wert auf “00:00”
gesetzt und anschlieBend die Taste @ lange gedriickt gehalten wird.

@ Taste DOWN

Zum Bléttem durch die MenUeintrdge und zum Verringern der Werte.

® Taste UP

Zum Blattern durch die Menueintrdge und zum Erhdhen der Werte.
Wird sie einige Sekunden lang gedrickt, wird die Funktion fir
niedrige relative Luftfeuchtigkeit (auf dem Display erscheint "rhL")
bzw. fir hohe relative Luftfeuchtigkeit (auf dem Display erscheint
“thH") fir 10 Sek. aktiviert. Wenn die Funktion nicht zur Verfligung
steht, erscheint beim Driicken der Taste auf dem Display "----".

® SOLLWERT

Zum Aufruf der Funktion zur Bearbeitung des Sollwerts.

B STUMMSCHALTEN DES SUMMERS

Eine beliebige Taste kurz drlicken

B EINSTELLUNG DES SOLLWERTS

B Taste SET (®) driicken: Die Verdichter-LED blinkt.

G

B Taste UP (®) oder DOWN (®) innerhalb 15 s driicken.
W Taste SET ( ) driicken oder nlchts tun, die Verdichter-LED erlischt,

danach beendet das Gerét die Prozedur. i
f NIEMALS WARTUNGSARBEITEN DURCHFUHREN BEI

VON DER STROMVERSORGUNG TRENNEN.

GERAT AUF “ON“ ODER “STAND BY*
LED

BEDEUTUNG

LEUCHTET: Der Verdichter ist eingeschaltet
BLINKT:BAnderung des Arbeitssollwerts lduft
Verdichterschutzfunktion aktiv

£

LEUCHTET: Abtauvorgang lauft

BLINKT Abtauen erforderlich, es istjedoch gerade die

Z' | Verdichterschutzfunktion aktiv

Abtropfperiode lauft ; Erhitzung des Kuhimittels lduft

LEUCHTET: Das Geblase des Verdampfers ist eingeschaltet
BLINKT: Stillstand des Verdampfergebléases

LEUCHTET: Innenbeleuchtung manuell eingeschaltet
BLINKT: Innenbeleuc:htung automatisch eingeschaltet

®©) @

LEUCHTET: Die Heizelemente gegen das Beschlagen der
Scheiben werden eingeschaltet

Nebenausgang manuell eingeschaltet

Alarmausgang aktiviert

Die Tirheizelemente werden eingeschaltet

BLINKT: Nebenausgang ferngesteuert eingeschaltet

S

LEUCHTET: Overcooling-Funktion lduft

LEUCHTET: Alarm oder Fehler aktiv

LEUCHTET: Nicht alle Informationen zu den HACCP-Alarmen
wurden angezeigt

BLINKT : Mindestens ein neuer Alarm wurde gespeichert
AUS: Alle Informationen zu den Alarmen wurden angezeigt
Die Liste der HACCP-Alarme wurde geldscht

LEUCHTET: Energiespar-Funktion lduft

LEUCHTET: Wartung des Verdichters erforderlich

LEUCHTET: Temperatureinheit Grad Celsius

LEUCHTET: Temperatureinheit Grad Fahrenheit

LEUCHTET: Gerét ist im Stand-by

CODE | BEDEUTUNG
rhL | Funktion niedrige Luftfeuchtigkeit gewéhlt
rhH | Funktion hohe Luftfeuchtigkeit gewahlt
Loc Die Tastensperre ist eingeschaltet; Der Arbeitssollwert ist gesperrt
---- | Gewlnschte Funktion nicht verfiighar

11
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ZELLENTEMPERATUR
Sichtbar bei eingeschaltetem Gerat, wahrend des normalen
Betriebs.

VERDAMPFER-TEMPERATUR (wenn Verdampferfiihler vorhanden)
Taste DOWN (®) einige Sekunden lang driicken, dann mit Taste
the UP (®) oder DOWN (®) "Pb2" wahlen.

Wird die Taste SET (®) gedrlickt, erscheint auf dem Display die
Temperatur des Verdampfers. Emeut SET (®) driicken oder nichts
tun, um zur Anzeige der Zellentemperatur zurtickzukehren.

VERFLUSSIGER-TEMPERATUR (wenn Verflissigerfihler vorhanden)

Taste DOWN (®) einige Sekunden lang driicken, dann mit

Taste UP (®) oder DOWN (@) "Pb3" wahlen.

Wird die Taste SET (®) gedrlickt, erscheint auf dem Display die

Temperatur des Verflissigers. Emeut SET (®) driicken oder nichts

tun, um zur Anzeige der Zellentemperatur zurlickzukehren.
VERDICHTER-BETRIEBSSTUNDENZAHLER  (nur

EXTENDED*" version)

Taste DOWN (®) einige Sekunden lang driicken, dann mit
Taste UP (®) oder DOWN (®) um "CH" zu wahlen.

Wird die Taste SET (®) gedriickt, erscheinen auf dem Display die
Betriebsstunden des Verdichters. Emeut SET (®) driicken oder
nichts tun, um zur Anzeige der Zellentemperatur zuriickzukehren.

H EINSTELLEN VON DATUM UND
UHRZEIT (HACCP EXTENDED VERSION

B Taste DOWN (@)einige Sekunden lang driicken, dann mit Taste
UP (®) oderr DOWN (@)um"rtc" zu wahlen.

B Wird die Taste SET (®)gedriickt, erscheinen auf dem Display
nacheinander: “yy”, “nn”, “dd”, “hh” und “nn” gefolgt von jeweils
2 Ziffern fur das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde bzw. die
Minuten. Diese Werte kénnen mit den Tasten UP (®) und

DOWN (@)eingestellt werden.
B Zum Verlassen der Prozedur ON/STAND-BY(®@)drticken.

H HACCP-GRUNDFUNKTIONEN

W Die Steuerung kann bis zu 3 HACCP Alame (Version ‘HACCP
BASIC”) oder 9 Alame (Version ‘HACCP EXTENDED") speichem

W Das Gerét liefert die folgenden Informationen:

* den kritischen Wert

* Datum und Uhrzeit, des Alarms (bei Version “‘HACCP EXTENDED”)

* Dauer des Alams (von 1 min bis 99 h 59 min, partiell, wenn der Alarm
noch aktiv ist

~HACCP

CODE |ART DES ALARMS | KRITISCHER WERT

AL Minimal- die minimale Temperatur der Zelle
temperaturalarm wéhrend eines Alarms dieser Art

AH Maximal- die maximale Temperatur der Zelle
temperaturalarm wéhrend eines Alarms dieser Art

Id Alarm die maximale Temperatur der Zelle
Tirschaltereingang wéhrend eines Alarms dieser Art

PF Alarm: Unterbrechung | die Temperatur der Zelle bei Wiederherstellung
der Stromversorgung | der Stromversorgung (Par. AA)

B VERSION “HACCP BASIC": Die Steuerung vertagt die Informationen
falls der neue Alam schiimmer als der gespeicherte ist oder unter
Bedingung, dass die neuen Informationen schon gezeigt wurden. Ist
die Steuerung ausgeschaltet, wird kein Alarm gespeichert.

B VERSION “‘HACCP EXTENDED": Dauert der Alarm “PF”, so lange,
dass ein Uhrzeitfehler eintritt, liefert das Gerét keine Information
zur Dauer des Alarms.

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

B Verschwindet die Ursache des Alarms, nimmt das Display den
normalen  Betrieb  wieder auf,  Ausnahme  beim
Unterbrechungsalarm, bei dem die Wiederherstellung der
normalen Anzeige auf manuelle Weise erfolgen muss.

B Die HACCP-LED liefert Informationen zum Zustand des HACCP-
Alarmspeichers: Wenn sie leuchtet, werden die Informationen zu
den HACCP-Alarmen noch nicht alle angezeigt worden sein,
wenn sie blinkt, wird das Gerét mindestens einen neuen HACCP-
Alarm gespeichert haben.

H ANZEIGE DER HACCP-ALARME

W Zum Aufrufen der Prozedur.

- Taste DOWN (®) 2 s lang drlicken: Auf dem Display wird das erste
Label angezeigt.

- Taste UP (®) oder DOWN (®) driicken und loslassen, um "LS" zu wahlen.
- Taste SET (®) drlicken und loslassen: Auf dem Display wird einer
der Codes "AL", "AH", "id" angezeigt.

B Zum Wahlen eines Alarms:
- Taste UP (®) oder DOWN (®) driicken und loslassen (um z. B. um
"AH" zu wahlen).

B Zum Anzeigen der Informationen zu diesem Alam:

- Taste SET (®) driicken und loslassen: Die HACCP-LED hért auf zu
blinken und auf dem Display werden nacheinander folgend
Informationen angezeigt (“#”: nur Version “HACCP EXTENDED"):

INFO BEDEUTUNG
8,0 der kritische Wert betragt 8,0 °C/8 °F
StA  # | auf dem Display werden Datum und Uhrzeit angezeigt, zu der
der Alarm aufgetreten ist
y07  # | der Alarm hat sich im Jahr 2007 ereignet (wird fortgesetzt)
n03 # | der Alarm hat sich im Monat Mérz ereignet (wird fortgesetzt)
d26  # | der Alarm ist am 26 Mérz 2007 aufgetreten
h16  # | der Alarm hat sich um 16 Uhr ereignet (wird fortgesetzt)
n30 # | der Alarm hat sich um 16 Uhr 30 ereignet
Dur auf dem Display wird die Dauer des Alarms angezeigt
ho1 der Alarm hat 1 h gedauert (wird fortgesetzt)
n15 der Alarm hat 1 h und 15 min gedauert
AH3 der gewahlte Alarm

B Um die Anzeige der Informationen zu verlassen:
- Taste ON/STAND-BY(®) driicken und loslassen: Auf dem Display
wird der gewdhlte Alarm angezeigt (im Beispiel "AH3").

B Zum Verlassen der Prozedur:

- die Anzeige der Informationen verlassen

- Taste UP (®) oder DOWN (®) driicken und loslassen bis auf dem
Display die Temperatur der Zelle angezeigt wird oder 60 s lang nichts tun.

B Wenn das Gerét keinen Alarm im Speicher hat, wird das Label
"LS" nicht angezeigt.

- Taste DOWN (@) 2 s lang gedrlickt halten: Auf dem Display wird
das erste verflgbare Label angezeigt.

- Taste UP (®) oder DOWN (®) oder driicken, um "rLS" zu wahlen.

- Taste SET (®) driicken.

- Innerhalb 15 s Taste UP (®) oder DOWN (®) driicken, um "149"
einzustellen.

- Taste SET (®) driicken oder 15 s lang nichts tun: Auf dem Display
wird einige Sekunden lang "---" blinkend angezeigt und die
HACCP-LED erlischt, danach beendet das Gerét die Prozedur.

B Wenn das Gerét keinen Alarm im Speicher hat, wird das Label
"rLS" nicht angezeigt.
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B EINSTELLUNG DER PARAMETER

Einstieg in den Vorgang:

* Sicherstellen, dass kein Vorgang lauft

* 4 Sek. lang UP (®) und DOWN (@) driicken: Das Display zeigt "PA” an.
o SET (®) driicken.

o UP (®) oder DOWN (@) innerhalb von 15 Sek. driicken, um
19’ einzustellen.

* SET (®) driicken oder 15 Sek. lang nicht bedienen.

* 4 Sek. lang UP (®) und DOWN (@) drlicken: Das Display zeigt “SP” an.
Anwahl eines Parameters:

*  UP(®) oder DOWN (@) driicken.

Anderung eines Parameters:

o SET (®)driicken.

o UP (®) oder DOWN (@) innerhalb von 15 Sek. driicken.

* SET (®) driicken oder 15 Sek. lang nicht bedienen.

Ausstieg aus dem Vorgang:

* 4 Sek. lang UP (®) und DOWN (@) driicken oder 60 Sek. lang
nicht bedienen.

Nach Anderung der PARAMETER die Versorgung des Gerats
unterbrechen.

H ALARME UND FEHLER

und Uhrzett, zu der der Alarm aufgetreten ist/ Die Energiesparfunktion ist
nicht in Echizeit verfiigbar / Alamrm-Ausgang aktiviert mit u1=3

Nachdem die Ursache, die den Alarm ausgeldst hatte, beseitigt
wurde, nimmt das Gerét den normalen Betrieb wieder auf, auBer bei
den folgenden Alarmen, die folgendes erfordern:

* “PF” - eine beliebige Taste driicken;

* “iSd” - Gerat ausschalten oder Stromversorgung unterbrechen
*“CSd"” - Gerét ausschalten oder Stromversorgung unterbrechen

Bei fehlerhaftem Betrieb des Gerats die nachfolgend aufgefihrte
Liste kontrollieren, um festzustellen, ob es ohne Hilfe des
Kundendienstes wieder in Betrieb gesetzt warden kann; hier sind
selbstversténdlich nicht alle Falle aufgefihrt.

B Das Einschalten einer Sicherheitsvorrichtung zeigt eine
Betriebsstérung an; vor Wiederinbetriecbnahme muB die
Ursache festgestellt und beseitigt werden.

B Besteht die Stérung weiterhin, sich bitte an den technischen
Dienst wenden, Art der Stérung beschreiben und Artikel- und
Seriennummer des Gerates vom Geréteschild angeben.

PROBLEM

CODE | ART DES ALARMS

| Mégliche Ursache

Abhilfe
Folgen

| Eingriff

1 DAS GERAT STARTET NICHT

iA_ [ ALARM AN MULTIFUNKTIONSEINGANG

1.1 | Das Gerét ist nicht korrekt an der Versorgung angeschlossen

Ursachen der Aktivierung des Eingangs ermitteln / Siehe Parameter i5 und i6
Wirkung durch Parameter i5 festgelegt / Alarm-Ausgang aktiviert mit u1=3

| Kontrollieren, dass der Stecker richtig in der Dose steckt

2 DER KOMPRESSOR STOPPT SELTEN

iSd | DRUCKWACHTER-ALARM

2.1 [ Die Raumtemperatur ist zu hoch

Ursachen der Aktivierung des Eingangs ermitteln / Siehe Parameter i5, i6, i7, i8
und i9/ Gerét aus- und wieder einschalten oder Stromversorgung unterbrechen
Die Regler werden ausgeschaltet / Alarm-Ausgang aktiviert mit u1=3

| Den Raum ausreichend liiften

2.2 | Der Kilhlschrankkondensator ist schmutzig

| Ihn regelméBig dberpriifen und reinigen.

COH | ALARM: VERFLUSSIGER UBERHITZT

2.3 | Kihimittelmenge zu gering

Temperatur des Verflussigers priifen / Siehe Parameter C6
Alarm-Ausgang aktiviert mit u1=3

Fr die Ermittlung und Reparatur von Lecks und um die Nachfiillung
des Kiihigases auszuftihren, wenden Sie sich bitte an eine daftr
zusténdige technische Kundendienststelle

CSsd | ALARM: VERDICHTER BLOCKIERT 2.4 | Tir-und Schubladendichtungen unwirksam

Temperatur des Verflissigers prifen / Siehe Parameter C7 / Gerét aus- und Fir den Ersatz wenden Sie sich bitte an eine dafir zusténdige

wieder einschalten: Wenn die Temperatur des Verfliissigers beim technische Kundendienststelle

Wiedereinschalten noch immer > als Par. C7 ist, muss die Stromversorgung 2.5 | Verdampfer ist vereist

abgeschaltet und der Verfllissiger gereinigt warden Keine heiBen Lebensmittel mit hohem Fliissigkeitsgehalt einfiihren; falls
Verdichter und Geblése des Verdampfers werden abgeschaltet erforderlich, einen manuellen Abtauvorgang ausfiihren

Pr1 | FEHLER ZELLENFUHLER 2.6 | Der Ventilator funktioniert nicht korrekt

Fihlertyp kontrollieren / Fuhler auf Beschadigungen priifen / Verbindung Gerét -
Fihler priifen / Temperatur der Zelle priifen/ Die Tirheizelemente werden mit
u1=4 ausgeschaltet / Deaktivierung des Ventils des Verdampfers mit u1=5

Sich fir einen eventuellen Austausch an die zustdndige
Kundendienststelle wenden

Verdichter 10 min ein- oder ausgeschaltet / Abtaufunktion wird
niemals aktiviert / Alarm-Ausgang aktiviert mit u1=3

3 UBERLAUFEN DER SELBSTVERDAMPFENDEN KONDENSSCHALE

3.1 [ Haufiges Einfiihren von warmen Lebensmittel mit hohem Wassergehalt.

Pr2 | FEHLER VERDAMPFERFUHLER

| Keine warme Lebensmittel mit hohem Wassergehalt einfiihren

Fihlertyp kontrollieren / Fuhler auf Beschadigungen prifen / Verbindung
Gerét - Flhler priifen / Temperatur des Verdampferfiihlers kontrollieren

3.2 | Haufiges dffnen der Tiiren bzw. Schubladen

| Die Gerateanwendungsbedingungen beachten

Abtaufunktion mit P3=1 fiir 30 min aktiv / Intervall-Abtauen mit P3=1
und d8=2 / Das Geblése des Verdampfers Iduft parallel zum
Verdichter mit FO=3 oder 4/ Alarm-Ausgang aktiviert mit u1=3

4  RAUMTEMPERATUR IST UNGENUGEND

4.1 [ Verschmutzte Kondensationbatterie

| Sie regelmaBig (berpriifen und reinigen.

Pr3 | FEHLER VERFLUSSIGERFUHLER

4.2 | Mangelhafte Beliiftung der Zone, die an den Technischen Bereich Angrenzt

Fihlertyp kontrollieren / Fuhler auf Beschadigungen priifen / Verbindung
Gerét - Fuhler priifen / Temperatur des Verfliissigerfiihlers kontrollieren

| Eventuelle Verstopfungen beseitigen.

4.3 | Eintritt heisser Luft in den Raum

Alarm fiir Verflssigertberhitzung (“COH’) wird niemals aktiviert / Alarm fiir
Verdichterblockierung (“CSd”) wird niemals aktiviert/

ric | UHR-FEHLER

Datum und Uhrzeit erneut einstellen

Sich vergewissern, dass die Tire sich richtig schliesst und die
Dichtung funktioniert. Falls der Betrieb nicht wieder hergestellt
warden kann, sich fir eine Lésung oder Regulierung an die
zusténdige Kundendienststelle wenden

Intervall-Abtauen mit d8=3/ HACCP liefert keine Informationen zu Datum

4.4 | Verdampfer ist vereist

| Einen manuellen Abtauvorgang ausfiihren
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Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

H Reinigung, Wartung und Stérung

-

\_

DIE FOLGENDEN HINWEISE SIND BESONDERS
WICHTIG, WENN ES SICH BEI DER
VERWENDETEN KUHLFLUSSIGKEIT UM DEN TYP
R290 HANDELT
(siehe Verweis 13 auf der Seite 2 dieses
Handbuchs sowie Typenschilder der Gerits)

DIE LUFTUNGSOFFNUNGEN IM GEHAUSE DES GERATS
ODER IN DER EINBAUKONSTRUKTION DURFEN
NICHT VERSTOPFT SEIN.
KEINE MECHANISCHEN VORRICHTUNGEN ODER ANDERE MITTEL
ZUR BESCHLEUNIGUNG DES ABTAUPROZESSES VERWENDEN, DIE
NICHT VOM HERSTELLER EMPFOHLEN WURDEN.

DEN KALTEKREISLAUF NICHT BESCHADIGEN.

IN DEN FACHERN FUR DIE AUFBEWAHRUNG DER TIEFGE__KUHLTEN
SPEISEN DES GERATS KEINE ELEKTRISCHEN GERATE
VERWENDEN, WENN DER ENTSPRECHENDE TYP NICHT VOM

HERSTELLER EMPFOHLEN WURDE. )

14

W Dieser Abschnitt betrifft den Endverbraucher und ist fiir den
von auBerster Wichtigkeit.
Die durchzufithrenden MaBnahmen setzen keine besonderen
technische Kenntnisse voraus.
sechs Monate ausgefiihrt werden; falls weitere Eingriffe
notwendig sind, miissen zum Ausfiihren der Hersteller
kontaktiert und Originalersatzteile verwendet werden.
BEVOR MAN DIE WARTUNG BZW. REINIGUNG
VORNIMMT, DIE STROMVERSORGUNG DES GERATES
AUSSCHALTEN.
HOCHDRUCKWASSERSTRAHLEN REINIGEN. AUF KEINEN FALL
WASSERSTRAHLEN GEGEN ELEKTRISCHE TEILE RICHTEN.
allem von der Héufigkeit des Gebrauchs ab. Den Gebrauch
beobachten und die notwendigen Reinigungsarbeiten
programmieren.
alkalisches Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung der
Dichtungen ein neutrales auf Wasser basiertes Mittel
benutzten; wie herkdmmliche Haushaltsreinigungsmittel.
Man empfichlt, den Innenraum gelegentlich mit einem
Desinfektionsmittel zu reinigen. Eventuelle Unreinheiten kénnen
mit einem feuchten Tuch beseitigt werden. Die Entfernung der
Zur Reinigung des Gerates niemals Metallgegenstinde
benutzen; es kénnte beschéadigt werden.
Fiir eine tiefere inwéndige Reinigung ist es notwendig die
WICHTIG
DIE GERATE WERDEN AUS CNS HERGESTELLT, DER
WIDERSTANDSFAHIG GEGEN KORROSION, DIE DURCH DEN

dauerhaften und vorschriftsméBigen Betrieb des Gerétes

Die Reinigung und die ordentliche Wartung miissen alle
@ WICHTIG

DAS GERAT NICHT MIT DIREKTEN

B Die Notwendigkeit einer Reinigung des Gerétes hangt vor

Zur Innen- und Aussenreinigung ein neutrales oder leicht

DIE DICHTUNGEN ZUR REINIGUNG NICHT ENTERNEN!

Roste erleichtert die Reinigung des Innenraums.

Schienen der Rosthalterungen zu entfernen.

NORMALEN GEBRAUCH ENTSTEHEN KANN, IST.

AGRESSIVE REINIGUNGSMITTEL BZW. -SYSTEME, DIE DAS
GERAT BESCHADIGEN KONNEN, MEIDEN.

H ALLGEMEINE WARTUNG

KONDENSATIONSBATTERIE
Die Batterie muB unbedingt in der Lage sein, maximalen
Wérmeaustausch zu bieten.

Mit Hilfe eines Staubsaugers, Pinsels bzw. einer metallfreien
Biirste alle Verschmutzungen (z.B. Papier, Staub), die sich
auf der Batterieoberfliche abgelagert haben kdnnten,
entfernen ohne die Aluminiumrippen oder Liifter zu
beschadigen. Falls ein Filter vorhanden ist, diesen
entfernen, reinigen und danach wieder in die urspriingliche
Lage einsetzten. Falls der Filter beschadigt oder zu
schmutzig ist, einen zum austauschen bestellen.

Das Nichtbeachten dieser Normen kann zu ernsten Schéden am
Kihlkreislauf und an den im Gerét gelagerten Produkten flihren.

TURDICHTUNGEN
Sich vergewissern, dass die TUrdichtungen einwandfrei sind: es
ist sehr wichtig eine perfekte Schliessung zu garantieren.

VERSORGUNGSKABEL

B Kontrollieren, dass das Versorgungskabel, welches das
Gerat mit dem Stecker verbindet, keinerlei Beschédigungen
aufweist, die die Isolierung beeintrachtigen kénnten. Ist es
beschadigt, vom Hersteller, einem zugelassenen
Kundendienst oder von dazu qualifiziertem Personal
austauschen lassen, um jede Art Risiko zu vermeiden.
Ein beschadigtes elektrisches Kabel kann zu Brand, Stromschlag
oder Unféllen fuhren.

B LANGERE STILLSTANDSZEITEN

Bei l&ngeren Stillstandszeiten wie folgt vorgehen:
Das Gerét ausschalten und von der Stromversorgung abschalten.

Das Gerat entleeren und wie bei Kapitel ,,Reinigung” vorgehen.
Die Tlren nicht vollstandig schlieBen, um das Entstehen von
Ublen Geriichen zu vermeiden.

Die Kompressorgruppe vor Staub schiitzen.

B AUSTAUSCH DER GLUHBIRNE [WENN
VORHANDEN]

Fir den Austausch der Glihbime sind folgende Anweisungen zu
befolgen (ein Kleber weist auf den Glihbimentyp hin):

* Das Geréat abschalten und das Netzkabel herausziehen;

* Tiir 6ffnen und die Schutzblende der Glihbirne entfernen;

* Die darin befestigte Gliihbirne abschrauben und durch eine mit
gleichen Eigenschaften ersetzten;

* Die Schutzblende wieder befestigen.

E MAXIMALE BELASTUNG DER
MITGELIEFERTEN ROSTE

DIE MITGELIEFERTEN ROSTE EIGNEN SICH FUR EINE
@ MAXIMALE LAST VON 50 KG PRO ROST.

DIE LAST MUSS GLEICHMASSIG AUF DEM ROST
VERTEILT UND SO ANGEORDNET SEIN, DASS DIE
LUFTUNG DES GERATS NICHT BEHINDERT WIRD.
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B Descrizione funzionale, ricevimento e dismissione

B USO CONSENTITO

B Gli apparecchi sono progettati per linstallazione
allinterno e devono essere esclusivamente
impiegati per la conservazione di cibi e bevande.

B | modelli conservatori (hassa temperatura) sono stati
progettati esclusivamente per la conservazione di
prodotti pre-congelati.

W L’apparecchio non é destinato all'uso da parte di
persone (inclusi i bambini) con ridotte capacita
psichiche o motorie, 0 con mancanza di esperienza
e conoscenza, salvo che ci sia una supervisione o
istruzione da parte di una persona responsabile per
la loro sicurezza sull’'uso dell'apparecchio.

B | bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi
che non giochino con I'apparecchio.

B Non introdurre liquidi o alimenti caldi e non riempire
fino all’orlo i recipienti muniti di coperchio.

B Non conservare sostanze esplosive,
contenitori sotto pressione con
infiammabile, in questo apparecchio.
Possono esplodere.

B In tutte le apparecchiature ci sono delle superfici che
si coprono di brina. Secondo il modello, tale brina
puo essere eliminata automaticamente (sbrinamento
automatico) oppure manualmente. Non tentate mai
di togliere la brina con un oggetto appuntito.

quali
propellente

Si  rischierebbe di danneggiare irrimediabilmente
B Viene declinata ogni responsabilita del Produttore

con decadimento della garanzia in caso di
B MOVIMENTAZIONE

PRIMA DI DAR CORSO A OPERAZIONI DI
A DI SOLLEVAMENTO SIA ADEGUATA AL PESO
DELL’APPARECCHIO IN QUESTIONE.

Inserire le forche sul lato anteriore o posteriore della pedana di

legno a corredo dell’apparecchio.

equilibrio stabile.
@ NEL CORSO DELLA MOVIMENTAZIONE NON

SE SI RENDE INDISPENSABILE IL TRASPORTO IN
ALMENO 2 ORE PRIMA DI METTERLO IN FUNZIONE.

TENERE ALL’ASCIUTTO E EVITARE NEL MODO PIU ASSOLUTO

Iapparecchiatura.
modifiche elettriche e/o meccaniche.
MOVIMENTAZIONE ASSICURARSI CHE LA CAPACITA
MOVIMENTAZIONE con CARRELLO ELEVATORE o SIMILARE
Dar corso al sollevamento assicurandosi che I'apparecchio sia in
CAPQVOLGERE O ROVESCIARE.

APOSIZIONE DIVERSA DA QUELLA DI LAVORO; ATTENDERE

DI SOVRAPPORRE ALL'APPARECCHIO ALTRI OGGETTI.

E RIMOZIONE IMBALLO

Tenere fuori dalla portata di mano dei bambini il materiale d’imballo in
quanto potenziale fonte di pericolo.

Smaltire i prodotti d'imballo facendoli confluire ai centri di raccolta o di
riciclaggio specializzati (attenersi alle norme vigenti).

B Verificare la rispondenza del numero di matricola con
quanto riportato nel documento di accompagnamento.

E RISCHI RESIDUI

B Le apparecchiature sono realizzate e progettate al
fine di garantire la sicurezza e la salute
dell’utilizzatore e non presentano spigoli pericolosi,
superfici affilate o elementi sporgenti dagli
ingombri. La loro stabilita & garantita anche a porte
aperte, e vietato comunque attaccarsi alle porte.

B Nelle apparecchiature con cassetti non aprire piu di
un cassetto alla volta e non appoggiarsi o sedersi
sul cassetto aperto per evitare il ribaltamento o il
danneggiamento dell’apparecchiatura.

B N.B.: Nelle apparecchiature con porte vetrate non
estrarre piu di un cestello, oppure una griglia alla
volta, per non compromettere la stabilita
dell’apparecchiatura.

B Nel caso di apparecchiature con ruote, fare
attenzione, durante gli spostamenti a non spingere
violentemente I'apparecchiatura per evitare che si
ribalti; fare attenzione anche alle eventuali asperita
della superficie di scorrimento.

B BLOCCARE SEMPRE LE RUOTE CON GLI
APPOSITI FERML.

® LIVELLO DI RUMOROSITA’

W |l livello di pressione acustica dell’emissione ponderata A
nei posti di lavoro NON supera 70 dB(A).

B Le nostre apparecchiature contengono il fluido refrigerante,

in base al Regolamento Europeo C.E. n. 2037/2000 del 29
giugno 2000, descritto nella targhetta matricolare; inoltre
I'apparecchiatura @ composta da parti e materiali riutilizzabili
o riciclabili.
Terminato I'utilizzo dell'apparecchiatura, & importante che sia
consegnata a centri di  smaltimento  ecologico.
Togliere la porta & il miglior modo per assicurare che
nessuno possa rimanere rinchiuso all’interno.

W L’apparecchiatura NON deve essere smaltita con rifiuti
urbani e rottami.

W Deve essere evitato il danneggiamento del circyito frigorifero.

RISPETTARE LE NORMATIVE LOCALI
A VIGENTI PER LA ROTTAMAZIONE DI
QUESTO GENERE DI APPARECCHI.

15
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B Messa in funzione

Istruzioni originali / Original instructions
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IMPORTANTE

PRIMA DI COLLEGARE L’APPARECCHIO ACCERTARSI CHE | DATI DI TARGA SIANO RISPONDENTI
A QUELLI DELLA RETE ELETTRICA. LA TARGHETTA MATRICOLARE RECANTE | DATI ELETTRICI
NECESSARI ALL’ INSTALLAZIONE E POSTA SUL FIANCO DESTRO DELLA CELLA.

Un’alimentazione elettrica non corretta potrebbe essere causa d'incendio, scossa elettrica o infortunio.

L’INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SECONDO LE ISTRUZIONI RIPORTATE ALLA
PRESENTE SEZIONE DA PERSONALE PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO.

COLLEGARE AD UN EFFICACE IMPIANTO DI MESSA A TERRA COME PREVISTO DALLE VIGENTI

NORME DI SICUREZZA ELETTRICA.

Una messa a terra difettosa sarebbe causa di cortocircuito 0 scossa elettrica nel caso di malfunzionamento.

L’APPARECCHIO DEVE ESSERE INOLTRE INCLUSO IN UN SISTEMA EQUIPOTENZIALE LA CUI
EFFICIENZA DEVE ESSERE VERIFICATA SECONDO LE NORME IN VIGORE.

E VIETATO L’'USO DI ADATTATORI, PRESE MULTIPLE, E/O PROLUNGHE.

16

HE CONTROLLI PRELIMINARI GENERICI

W Verificare che il piano d’appoggio sia adatto a sopportare il
peso dell’apparecchio e sia in piano;
Disporre I'apparecchio a bolla. Agire eventualmente sulla
parte mobile dei piedini regolabili fino a ottenere un perfetto
allineamento: tutti i piedini devono poggiare sul pavimento.
Eventualmente utilizzare un’apposita livella. La deviazione
massima consigliata dal piano orizzontale & di +-0,5 gradi.
L’apparecchiatura dotata di ruote non puo essere livellata,
quindi fare attenzione che il piano di appoggio sia
perfettamente orizzontale e piana.
Pregiudica la stabilita del’apparecchiatura e pud causarne la caduta.
Il corretto funzionamento delle porte potrebbe essere compromesso.

W Per evitare la possibile formazione di condensa o ghiaccio,
si consiglia lasciare almeno 5 cm di spazio libero tra le
apparecchiature. E’ indispensabile che i modelli con unita
condensatrice a bordo abbiano almeno 50 cm di spazio
libero in fronte(tavoli) o sopra (armadi);
non impedire la libera circolazione dell’aria del vano motore;
non mettere I'apparecchio vicino a fonti di calore o in un
luogo esposto alla luce diretta del sole.

Non rispettare queste norme pud provocare gravi danni al circuito
frigorifero o ai prodotti contenuti nell apparecchiatura.

B Nel caso in cui I'apparecchiatura sia stata spostata, &
necessario aspettare un certo tempo prima di rimetterla in
funzione. In particolare se la movimentazione e avvenuta
con lapparecchiatura in posizione diversa da quella di
lavoro, bisogna attendere almeno 2 ore.

W Togliere la plastica a protezione delle superfici estemne e lavare
I'interno con acqua tiepida e sapone neutro.

W Le chiavi di chiusura (se disponibili) non devono essere a
portata di mano dei bambini.

H CONTROLLI PRELIMINARI ALLA PARTE
ELETTRICA E MESSA IN FUNZIONE.

m |l valore di tensione e frequenza di rete deve corrispondere a
quello riportato nella targhetta matricolare dell’apparecchiatura
(punto 6 del paragrafo "Dati matricolari").

Un’alimentazione elettrica non corretta potrebbe essere causa
d’incendio, scossa elettrica o infortunio.

B |Installare a monte della presa un fusibile da 16A.

B Portare I'interruttore generale cui andra collegata la spina
del cavo di alimentazione nella posizione OFF.

QUESTAPPARECCHIO VA COLLEGATO ALLA RETE DI
ALIMENTAZIONE UTILIZZANDO LA SPINA IN DOTAZIONE.

UNA VOLTA CHE L'APPARECCHIO E' STATO INSTALLATO,
LA SPINA DEVE RIMANERE FACILMENTE ACCESSIBILE

B Verificare la compatibilita della presa con la spina
dell’apparecchio. Nel caso si rendesse necessario, fare
sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale
professionalmente qualificato. Quest'ultimo dovra anche
accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla
potenza assorbita dall’apparecchiatura.

B Dopo aver eseguito scrupolosamente quanto sopra esposto, &
possibile avviare 'apparecchio.

W Portare I'interruttore generale cui & collegata la spina del
cavo di alimentazione nella posizione ON.

B Premere il pulsante “ON/STAND BY” del Pannello di
comando per accendere I’apparecchio ..

Dopo 1 minuto, il compressore parte e la temperatura interna si
regola al valore impostato in fabbrica.

B Per le modalita operative relative alla variazione del valore del
SET POINT predeterminato in fabbrica consultare la sezione
PANNELLO DI COMANDO.

NON CARICARE L'APPARECCHIATURA FINO A
QUANDO LA TEMPERATURA NON AVRA RAGGIUNTO
IL VALORE PREIMPOSTATO.
NON SUPERARE MAI IL LIMITE DI CARICO INDICATO
DALL’APPOSITA ETICHETTA POSTA ALLINTERNO DELLA CELLA.

H FUNZIONAMENTO

W La corretta conservazione delle derrate & un fattore importante
nella produzione igienica e sicura di alimenti e inoltre migliora
I'efficienza delle attivita gastronomiche e incide sul consumo di
energia. Rispettare le istruzioni riportate sotto per ottenere il
massimo rendimento dall’apparecchiatura.

B | prodotti devono essere sempre conservati sui fripiani; non
caricare prodotti sul fondo della cella.

| PRODOTTI DEVONO ESSERE CARICATI IN MODO
TALE DA PERMETTERE IL LIBERO FLUSSO DELL'ARIA.

LASCIARE DEGLI SPAZI LIBERI TRA I PRODOTTI ENON
SISTEMARLI A CONTATTO CON LE PARETI. ALLOCCORRENZA,
MODIFICARE LA DISTANZA TRA | RIPIANI.

J
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H Pannello di comando
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B TASTIERA E FUNZIONI ASSOCIATE

B Tenendo premuti contemporaneamente il tasto @ el tasto @ per
alcuni secondi si blocca la tastiera: il display visualizzera “Loc”.

W Premendoli di nuovo la tastiera si shlocca: il display visualizzera “UnL”.

(®) ON/STAND BY
Premendo il tasto per alcuni secondi 'apparecchio si accende/spegne.

(%) SBRINAMENTO MANUALE

Premendo il tasto per alcuni secondi si attiva uno shrinamento
manuale se la temperatura dellevaporatore lo consente, e a
condizione che non sia attiva la funzione Overcooling.

Se Tintervallo di sbrinamento scade mentre un Overcooling € in corso, lo
sbrinamento verra attivato alla conclusione della funzione stessa.

() LUCE CELLA/ FREDDO CONTINUO (SE PRESENTE)

Premendolo brevemente, la luce cella si accende/spegne in modo manuale.
(solo per modelli con porta in vetro).

Se presente: premendolo per almeno 4 sec., si prepara 'apparecchiatu-
ra all'utilizzo intenso durante la fase di produzione e carico del frigorifero.
L'ultimo tempo impostato appare sul display ed & possibile variarlo con i
tasti UP e DOWN (con regolazione ogni 30 min). Premendo nuovamente
il tasto @ alungo si awvia il ciclo; viene awviato uno shrinamento (se
necessario) dopo di che il compressore funzionera in modo continuo per
il tempo impostato, senza effettuare ulteriori sbrinamenti.

Il display visualizza alternativamente il tempo mancante ¢ la
temperatura in cella.

Durante questa fase, tornando a premere il pulsante® si puo variare
il tempo impostato od interrompere il ciclo portando il valore a “00:00”
e ripremendo quindi a lungo il tasto ®.

tasto DOWN

Scorre le voci del menu e decrementa i valori.

tasto UP

Scorre le voci del menu e incrementa i valori.

Premuto per alcuni secondi attiva la funzione per bassa UR% (sul display
compare "rhL") o per alta UR% (sul display compare "thH") per 10 sec.
Se la funzione non ¢ disponibile, la pressione sul tasto provochera la
visualizzazione dell'indicazione “---*.

SET POINT/ START

Permette di accedere alla funzione di modifica del set point.

B TACITAZIONE BUZZER (se presente)

Premere brevemente un tasto qualsiasi.

H IMPOSTAZIONE DEL SET POINT

W premere e rilasciare il tasto SET(®): il LED compressore lampeggera
W premere e rilasciare il tasto UP (®) o il tasto DOWN (@) entro 15 s.

W premere e rilasciare il tasto SET(®) o non operare per 15 s, il LED
compressore si spegnera € lo strumento uscira dalla procedura.

O®O

HACCP
\

=)@

® @ O

N

NON ESEGUIRE NESSUNA MANUTENZIONE QUANDO
L’APPARECCHIATURA E IN “ON” O IN “STAND BY”.

DISINSERIRLO DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

B SEGNALAZIONI

17

LED

SIGNIFICATO

ACCESO: Il compressore € acceso
LAMPEGGIANTE: Modifica di Setpoint di lavoro in corso
Protezione del compressore in corso

-
e
-

S

ACCESO: Shrinamento in corso

LAMPEGGIANTE: Richiesto lo sbrinamento, ma con in corso una
protezione del compressore

Sgocciolamento in corso

Riscaldamento del fluido refrigerante in corso

ACCESO: Il ventilatore dell’evaporatore & acceso
LAMPEGGIANTE: Fermo ventilatore dell’evaporatore in corso

@) @

ACCESO: Luce cella accesa in modo manuale
LAMPEGGIANTE: Luce cella accesa in modo automatico

&

ACCESO: Le resistenze antiappannamento saranno accese
Uscita ausiliaria accesa in modo manuale

Uscita di allarme attivata

Le resistenze porta saranno accese

LAMPEGGIANTE: Uscita ausiliaria accesa in modo remoto

ACCESO: Funzione Overcooling in corso

ACCESO: Allarme o errore in corso

ACCESO: Non tutte le informazioni sugli allarmi HACCP sono
state visualizzate

LAMPEGGIANTE: uno o piu nuovi allarmi sono stati memorizzati
SPENTO: Tutte le informazioni sugli allarmi sono state visualizzate
Elenco degli allarmi HACCP é stato cancellato

ACCESO: Funzione Energy Saving in corso

ACCESO: Richiesta la manutenzione del compressore

ACCESO: L'unita di misura delle temperature sara il grado Celsius

ACCESO: L'unita di misura delle temperature sara il grado Fahrenheit

ACCESO: Lo strumento € in stand-by

CODE

SIGNIFICATO

rhL

Selezionata funzione bassa UR%

rhH

Selezionata funzione per alta UR%

Loc

La tastiera € bloccata; Il Setpoint di lavoro € bloccato

Funzionamento richiesto non disponibile

17
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TEMPERATURA CELLA
Visibile con lo strumento acceso, durante il normale funzionamento.
TEMPERATURA EVAPORATORE (con sonda evaporatore presente)
Premere il tasto DOWN (®) per alcuni secondi, quindi premere il
tasto UP (®) o DOWN (®) per selezionare “Pb2".
Premendo il tasto SET (®) sul display compare la temperatura
dell’'evaporatore. Premere di nuovo SET (®) o non operare per
tornare alla visualizzazione della temperatura della cella.
TEMPERATURA CONDENSATORE (con sonda condens. presente)
Premere il tasto DOWN (®) per alcuni secondi, quindi premere il
tasto UP (®) o DOWN (®) per selezionare “Pb3”.
Premendo il tasto SET (®) sul display compare la temperatura
del condensatore. Premere di nuovo SET (®) o non operare per
tornare alla visualizzazione della temperatura della cella.
CONTEGGIO ORE FUNZIONAMENTO COMPRESSORE (solo su
versione “HACCP EXTENDED”)
Premere il tasto DOWN (®) per alcuni secondi, quindi premere il
tasto UP (®) o DOWN (@) per selezionare “CH”.
Premendo il tasto SET (®) sul display compaiono le ore di
funzionamento del compressore. Premere di nuovo SET (®) o non
operare per tomare alla visualizzazione della temperatura della cella.

H IMPOSTAZIONE DATA E ORA (SE
PRESENTE

W Premere il tasto DOWN (@) per alcuni secondi, quindi premere il tasto
UP (®) 0 DOWN (@) per selezionare “rtc”.

B Premendo il tasto SET (®) sul display compaiono in sequenza: “yy’,
‘nn’, “dd”, “hh” e “nn” sequii da 2 numeri che cortispondono
rispettivamente allanno, al mese, al giomo, allora e ai minuti, valori
regolabili agendo sui tasti UP (®) o DOWN (®).

W Per uscire dalla procedura premere ON/'STAND-BY(®).

E FUNZIONI HACCP

B Lo strumento & in grado di memorizzare fino a 3 allami (versione
“HACCP BASIC") oppure 9 (versione ‘HACCP EXTENDED").

B Lo strumento fomisce le seguenti informazioni:

¢ il valore critico

* la data e l'ora in cui l'allarme si & manifestato (se & presente “‘HACCP
EXTENDED")

* la durata dell'allarme (da 1
l'allarme € in corso).

min a 99 h e 59 min, parziale se

CODE | TIPO DI ALLARME VALORE CRITICO

AL allarme temperatura di | la minima temperatura della cella
minima durante un allarme di questo tipo

AH allarme temperatura di | la massima temperatura della cella
massima durante un allarme di questo tipo

Id allarme ingresso micro | la massima temperatura della cella
porta durante un allarme di questo tipo

PF allarme interruzione la temperatura della cella al ripristino
dell'alimentazione dell'alimentazione (parametro AA)

B VERSIONE ‘HACCP BASIC: Lo strumento aggiomna le

informazioni se il nuovo evento & piu critico di quello in memoria
0 a condizione che le informazioni siano gia state visualizzate.
Se lo strumento & spento, non sara memorizzato alcun allarme.

B VERSIONE “HACCP EXTENDED": I'allamne pil recente sovrascrive il
piu vecchio. Se la durata dell'allame PF & tale da provocare l'errore
orologio, lo strumento non fomira alcuna informazione riguardante la
durata dellallarme.

Istruzioni originali / Original instructions

B Quando la causa che ha provocato I'allarme scompare, il display
ripristina il normale funzionamento, salvo per [lallarme
interruzione dell'alimentazione che necessita del ripristino della
normale visualizzazione in modo manuale.

W || LED HACCP fomisce informazioni riguardanti lo stato della memoria
degli allami HACCP: se acceso non saranno state visualizzate tutte le
informazioni riguardanti gli allarmi HACCP, se lampeggia lo strumento
avra memorizzato aimeno un nuovo allarme HACCP.

H VISUALIZZAZIONE ALLARMI HACCP

B Peraccedere alla procedura:

- premere il tasto DOWN (@) per 2 s: il display visualizza la prima label.

- premere ¢ rilasciare il tasto UP (®) o DOWN (®) il tasto per
selezionare “LS”.

- premere e rilasciare il tasto SET (®): il display visualizzera uno dei
codici “AL", “AH", “id".

B Per selezionare un allame:

- premere e rilasciare il tasto UP (®) o DOWN (@) il tasto (p.e. per
selezionare “AH’).

W Pervisualizzare le informazioni riguardanti l'allamne:

- premere e rilasciare il tasto SET (®): il LED HACCP smettera di
lampeggiare e il display visualizzera in successione le seguenti
informazioni (“#”: solo con versione “HACCP EXTENDED"):

INFO |SIGNIFICATO
8,0 il valore critico € di 8,0 C/8 F
StA # |il display sta per visualizzare la data e I'ora in cui
I'allarme si &€ manifestato
y07 # |l'allarme si & manifestato nel 2007 (continua...)
n03 # | l'allarme si &€ manifestato nel mese di marzo (continua...)
d26 # |l'allarme si &€ manifestato il 26 marzo 2007
h16 # | l'allarme si &€ manifestato alle 16 (continua...)
n30 # |l'allarme si & manifestato alle 16 e 30
Dur il display sta per visualizzare la durata dell’allarme
h01 I'allarme é durato 1 h (continua ...)
n15 I'allarme e durato 1 h e 15 min
AH3 I'allarme selezionato

W Per uscire dalla successione di informazioni:
- premere e rilasciare il tasto ON/STAND-BY(®):
visualizzera l'allarme selezionato (nell'esempio "AH3").

il display

W Per uscire dalla procedura:

- uscire dalla successione di informazioni

- premere e rilasciare il tasto UP (®) o il tasto DOWN (@) fino a quando
il display visualizza Ia temperatura della cella o non operare per 60 s.

In alternativa uscire dalla successione di informazioni

- premere e rilasciare il tasto ON/STAND-BY(®).

W Se lo strumento non ha alcun allarme in memoria, la label "LS"
non verra visualizzata.

H CANCELLAZIONE ALLARMI HACCP

- Tenere premuto il tasto DOWN (@) per 2 sec.: il display
visualizzera la prima label disponibile.

- Premere il tasto UP (®) o DOWN (®) per selezionare “rLS".

- Premere il tasto SET (®).

- Premere il tasto UP (®) o DOWN (®) entro 15 sec. per impostare “149".

- Premere il tasto SET (®) o non operare per 15 sec.: il display
visualizzera “----" lampeggiante per alcuni secondi e il LED HACCP
si spegnerd, dopodiché lo strumento uscira dalla procedura.

B Se lo strumento non ha alcun allarme in memoria, la label “rLS”
non verra visualizzata..
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B Parametri e ricerca guasti
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® IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI

Per accedere alla procedura:

e premere UP (®) e DOWN (@) per 4 s: il display visualizzera ‘PA”
*  premere SET (®)

*  premere UP (®) o DOWN (®) entro 15 s per impostare “-19”
*  premere SET (®) o non operare per 15 s

e premere UP (®) e DOWN (@) per 4 s: il display visualizzera “SP”.
Per selezionare un parametro:

e premere UP (®) o DOWN (®)

Per modificare un parametro:

e premere SET (®)

e premere UP (®) o DOWN (®) entro 15 s

o premere SET (®) o non operare per 15s.

Per uscire dalla procedura:

o premere UP (®) e DOWN (@) per 4 s 0 non operare per 60 s.
Interrompere I'alimentazione dello strumento dopo la modifica.

E ALLARMI ED ERRORI

COD. ‘ TIPO DI ALLARME

Risolta la causa che ha determinato I'allarme, lo strumento ripristina il
normale funzionamento, salvo per i seguenti allarmi:

* “PF” - premere un tasto qualsiasi;

*“iSd” - spegnere lo strumento o interropere I'alimentazine

* “CSd” - spegnere lo strumento o interrompere I'alimentazione

Nel caso di un mal funzionamento dell'apparecchiatura, controllare il
seguente elenco per verificare se & possibile rimetterla in funzione
senza lintervento dell’assistenza; resta inteso che quanto riportato
non copre totalmente la casistica delle possibilita.

B L'intervento di un dispositivo di sicurezza indica anomalia di
funzionamento; prima di ripristinare verificare ed eliminarne
la causa.

W Se il difetto persiste, rivolgetevi allassistenza tecnica ricordandovi di
segnalare la natura del difetto, il codice e il numero di matricola
dell'apparecchio che si possono filevare dalla targhetta tecnica situata
allinterno dello stesso.
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Verificare le cause dell'attivazione dellingresso / Vedere i parametri i5 e i6
Effetto stabilito da parametro i5 / Uscita allarme attivata con u1=3
isd | ALLARME PRESSOSTATO

Verificare le cause dell'attivazione dellingresso / Vedere i parametri i, i6, i7, i8
€19/ Spegnere e riaccendere lo strumento o interrompere l'alimentazione

Rimedi PROBLEMA
Conseguenze | Possibile causa
iA | ALLARME INGRESSO MULTIFUNZIONE | Intervento

1 L’APPARECCHIO NON PARTE

| L"apparecchio non e collegato correttamente all’alimentazione.

Controllare che la spina sia inserita correttamente nella presa della
corrente

2 IL COMPRESSORE S| ARRESTA RARAMENTE

l'attivita del compressore dipendera dai parametri C4 e C5

Pr2 | ERRORE SONDA EVAPORATORE

Gli stessi del caso precedente ma relativamente alla sonda evaporatore
se il parametro P3 € impostato a 1, lo sbrinamento durera il tempo
stabilito con il parametro d3;
se il parametro P3 e impostato a 1 e il parametro d8 é impostato a 2, lo
strumento funzionera come se il parametro d8 fosse impostato a 0;
se il parametro FO é impostato a 3 0 4, lo strumento funzionera come
se il parametro fosse impostato a 2.

| regolatori si spengono / Uscita allarme attivata con u1=3 2.1 | La temperatura del locale & troppo elevata
COH |ALLARME CONDENSATORE SURRISCALDATO | Aerare OPPOHUHan?entQ il locale
Verificare la temperatura del condensatore / Vedere il parametro C6 2.2 | ||| cgnd;an;at;)re deIIlegorlfero f spor;:o o oy
R e
CSC,I, ALLARME COMPRESSORE BLQCCATO Rivolgersi a un centro assistenza competente per individuare e la
Verificare la temperat. del condensatore / Vedere il parametro C7 / Spegnere e riparare le perdite ed esequire Ia ricarica
riaccendere lo st‘rumento: se aIIalriacczlfaTsione Ia'temperatl: dgll congensatore & 24 | Le guamizioni porta/e sono poco efficienti
>dl p?r. C7, sara necessz;rIlo ttog |3re”ya |mentat2|one € pulrel co? 5 ns;atore Se non é possibile ripristinare la funzionalita, rivolgersi a un centro
ompressore & ventlialore aeil evaporalore si spengono 7 uscila assistenza competente per l'eventuale sostituzione
allarme attivata con u1=3 5 | Levaporatore Smpacca
F\’/” o | E?.RTOR.tE‘ iO”NDA :ELLA.f. ool ot n Non introdurre derrate calde e con alto contenuto d'acqua e
err1|d|cla\r/e ri;ir:::gllg teina:rg?u:azzﬁ: é‘:ﬁ;e Il collegamento strumento- all'occorrenza eseguire uno sbrinamento manuale
SOEA, ¥ P 26 | Il motoventilatore non funziona correttamente

| Rivolgersi a un centro assistenza competente per l'eventuale sostituzione

3  TRACIMAZIONE DELLA BACINELLA AUTOEVAPORANTE

3.1 [ Introduzione frequente di derrate calde e con alto contenuto d'acqua
| Non introdlurre derrate calde e con alto contenuto d’acqua
3.2 | Aperture porte e/o cassetti troppo frequenti

| Prestare attenzione alle condizioni d'impiego dell’apparecchiatura

4  TEMPERATURA DELLA CELLA INSUFFICIENTE

Pr3 | ERRORE SONDA CONDENSATORE

Verificare tipo sonda / Verificare integrita della sonda / Verificare colleg.
strumento-sonda / Verificare la temperatura della sonda condensatore

L’allarme condensatore surriscaldato (“COH”) non verra mai attivato /
L’allarme compressore bloccato (‘CSd”) non verra mai attivato / Uscita
allarme attivata con u1=3

ric | ERRORE OROLOGIO

Impostare di nuovo la data e I'ora

Sbrinamento a intervalli con d8=3 / L’HACCP non dara informazioni sulla
data e ora in cui l'allarme si & manifestato / La funzione Energy Saving
non disponibile in tempo reale / Uscita allarme attivata con u1=3

41 | Il condensatore del frigorifero & sporco
| Controllarlo e pulirlo accuratamente e a periodi regolari.
4.2 | Scarsa aerazione della zona adiacente al vano tecnico
| Togliere eventuali ostruzioni,
4.3 [ Ingresso di aria calda nella cella
Controllare che la porta chiuda correttamente e che la guarnizione
sia funzionale. Se non & possibile ripristinare la funzionalita,
rivolgersi a un centro assistenza competente per l'eventuale
sostituzione e regolazione
4.4 | Levaporatore & impaccato

| Eseguire uno sbrinamento manuale
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N Pulizia, manutenzione

Istruzioni originali / Original instructions
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| SEGUENTI AVVISI SONO PARTICOLARMENTE )

IMPORTANTI NEL CASO IN CUI IL FLUIDO
REFRIGERANTE UTILIZZATO SIA DI TIPO R290
(vedi il riferimento 13 a pagina 2 del presente
manuale e la targhetta tecnica dell’apparecchio)

MANTENERE LIBERE DA OSTRUZIONE LE APERTURE DI
@ VENTILAZIONE NELL'INVOLUCRO DELL'APPARECCHIO O
NELLA STRUTTURA DA INCASSO.
NON USARE DISPOSITIVI MECCANICI OD ALTRI MEZZI PER
ACCELERARE IL PROCESSO DI SBRINAMENTO DIVERSI DA QUELLI
RACCOMANDATI DAL COSTRUTTORE.

NON DANNEGGIARE IL CIRCUITO DEL REFRIGERANTE

NON USARE APPARECCHI ELETTRICI ALL'INTERNO DEGLI
SCOMPARTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI CONGELATI
DELL'APPARECCHIO, SE QUESTI NON SONO DEL TIPO

RACCOMANDATO DAL COSTRUTTORE )

()
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B Questa sezione & dedicata all'utilizzatore finale ed & molto
importante per il regolare funzionamento nel tempo
dell'apparecchio.

W Le operazioni da compiere non richiedono conoscenze
tecniche particolari.

B La pulizia e la manutenzione ordinaria vanno eseguite almeno
ogni sei mesi; se necessari, ulteriori interventi vanno eseguiti
contattando il fornitore e con eventuali parti originali.

IMPORTANTE

PRIMA DI DAR CORSO A QUALSIASI OPERAZIONE DI
MANUTENZIONE O PULIZIA DELL'APPARECCHIO
DISINSERIRLO DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

NON LAVARE L’'APPARECCHIO CON GETTI D’ACQUA DIRETTI
E AD ALTA PRESSIONE.

EVITARE DI INDIRIZZARE L’ACQUA SULLE PARTI ELETTRICHE.

B La necessita di eseguire la pulizia dell’apparecchiatura
dipende in gran parte dalla frequenza di utilizzo. Osservare
I'utilizzo e programmare le operazioni di pulizia necessarie.

W Per pulire I'interno e I'esterno, utilizzare un detergente
neutro o leggermente alcalino.
Per la pulizia delle guarnizioni va utilizzato un prodotto neutro a
base acqua, comunemente usato in ambito domestico.
PER ESEGUIRE LA PULIZIA, NON RIMUOVERE LE
GUARNIZIONI!
Si consiglia di pulire saltuariamente Iinterno con un
disinfettante. Le impurita possono essere rimosse con un
panno umido. La rimozione dei ripiani facilita la pulizia
dell’interno.

B Non usare mai oggetti metallici per pulire I'apparecchiatura;
essa potrebbe essere danneggiata.

B Per eseguire una pulizia interna pill accurata & necessario
rimuovere le guide supporto griglie.

IMPORTANTE

GLI APPARECCHI SONO REALIZZATI IN ACCIAIO RESISTENTE ALLA
CORROSIONE DERIVANTE DA NORMALE UTILIZZO.

EVITARE L'USO DI SOSTANZE DETERGENTI O SISTEMI DI PULIZIA
AGGRESSIVI CHE NE POSSANO COMPROMETTERE L'INTEGRITA.

MANUTENZIONE ORDINARIA

BATTERIA CONDENSANTE
E importante che la batteria sia in grado di offrire il massimo
scambio termico.

B Rimuovere con l'ausilio di un aspirapolvere, di un pennelio o
di una spazzola non metallica tutte le impurita tipo carta e
polveri che possono essersi depositate sulla superficie della
batteria evitando accuratamente di piegare o danneggiare le
alette o le pale del motoventilatore.

In caso di presenza di pannello filtrante, rimuoverlo e pulirlo.
Al termine riposizionarlo nella posizione iniziale. Se
danneggiato o troppo intasato, richiedere il ricambio e
sostituirlo.
Non rispettare queste norme pud provocare gravi danni al circuito
frigorifero o ai prodotti contenuti nell apparecchiatura.

GUARNIZIONI PORTA
Verificare [lintegrita delle guarnizioni della porta: & di
fondamentale importanza che sia garantita una perfetta tenuta.

CAVO DI ALIMENTAZIONE

W Verificare che il cavo di alimentazione che collega
I'apparecchio alla presa non presenti danni tali da
comprometterne I'isolamento. Se il cavo di alimentazione &
danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o il
suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona
con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
Un cavo elettrico danneggiato potrebbe essere causa d'incendio, scossa
elettrica o infortunio.

B FERMATE PROLUNGATE

In caso di prolungata inattivita procedere come di seguito
specificato:

Spegnere I'apparecchiatura e staccare il cavo di alimentazione;
Vuotare I'apparecchio e procedere alla sua pulizia come descritto
alla voce PULIZIA.

Lasciare le porte socchiuse onde evitare la formazione di cattivi
odori.

Proteggere dalla polvere il gruppo compressore.

B SOSTITUZIONE LAMPADA [ SE
PRESENTE]

Per la sostituzione della lampadina seguire le seguenti istruzioni
(il tipo della lampadina ¢ indicato in un’etichetta adesiva):

* Spegnere I'apparecchiatura e staccare il cavo di alimentazione;

* Aprire la porta e togliere il vetrino di protezione della lampadina;
* Svitare la lampadina posta allinterno del cruscotto e sostituire
con una nuova di uguali caratteristiche;

* Riposizionare il vetrino di protezione.

H MASSIMO CARICO DELLE GRIGLIE
FORNITE IN DOTAZIONE
@ LE GRIGLIE FORNITE IN DOTAZIONE SONO ADATTE A

IL CARICO DEVE ESSERE DISTRIBUITO IN MODO
UNIFORME SULLA GRIGLIA, POSTO IN MODO DA NON

SOPPORTARE UN CARICO MASSIMO DI 50 kg CIASCUNA.
OSTRUIRE LA VENTILAZIONE NELL'APPARECCHIATURA
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H Description fonctionelle. reception et elimination de

m UTILISATION AUTORISEE

B Les appareils sont congus pour étre installés a
Pintérieur et doit étre employé exclusivement pour
la conservation de la nourriture et des boissons.

B Les modéles conservateurs (basse température) ont
été projecté exclusivement pour conserver des
produits pré-congélés

B L’appareil n’est pas destiné a 'emploi de la part de
personnes (enfant compris) ayant des capacités
psychiques ou moteur réduites, ou ayant peu
d’expérience et de connaissances, sauf si ¢’est sous
la supervision d’'une personne responsable de leur
sécurité au cours de 'emploi de I'appareil

B Les enfants doivent étre surveillés pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l'appareil

B Ne jamais introduire de liquides ou d’aliments
chauds dans I'appareil et ne pas remplir jusqu’au
ras les récipients munis d’un couvercle.

B Ne pas conserver de substances explosives,
comme récipients sous pression avec propulseur
inflammable, dans cet appareil.

Elles pourraient exploser.

B Tous les appareils comportent des surfaces qui se
couvrent de givre. Suivant le modele, ce givre peut
étre  éliminé  automatiquement  (dégivrage
automatique) ou manuellement. Ne jamais tenter
d’éliminer le givre a I'aide d’un objet pointu.
Autrement  l'appareil pourrait se  dommager
irrémédiablement.

W Le fabricant décline toute responsabilité (avec
annulation de la garantie) en cas de modifications
électriques et/ou mécaniques.

E MOUVEMENT

AVANT DE DEPLACER OU SOULEVER UN APPAREIL,
A S’ASSURER QUE LA CAPACITE DE LEVAGE CONVIENT
AU POIDS DE L'APPAREIL.
MOUVEMENT avec CHARIOT ELEVATEUR ou SIMILAIRE.
Introduire les fourches & lavant ou & 'amiére du socle en bois de 'appareil.
Soulever le tout en s’assurant que 'appareil est en équilibre parfait.

PENDANT LES OPERATIONS DE MOUVEMENT, NE PAS
RETOURNER NI RENVERSER L’APPAREIL.

S'IL FAUT TRASPORTER L'APPAREIL EN POSITION
DIFFERENTE DE CELLE DE TRAVAIL, ATTENDRE AU MOINS 2
HEURES AVANT DE METTRE EN FONCTION.

L'INSTALLER L’APPAREIL DANS UN ENDROIT SEC.
EVITER ABSOLUMENT D’'INSTALLER D’AUTRES
OBJETS AU-DESSUS DE L’APPAREIL.

H DEBALLAGE

Ne pas laisser les éléments de 'emballage a la portée des enfants car
ils représentent un danger évident.

Eliminer les éléments d’emballage en les amenant dans des centres
spécialisés pour le recyclage (s’en tenir aux normes en vigueur ).

W Vérifier que le numéro de série correspond au numéro
mentionné sur le document d’accompagnement.

E RISQUES RESIDUELS

B Les appareils frigorifiques ont été concus et
réalisés avec les precautions appropriées afin de
garantir la sécurité et de protéger la santé de
l'utilisateur et ne représentent de coins
dangeureux, de surfaces tranchantes ou d'éléments
saillants des volumes. Leur stabilité est assurée
également lorsque les portes sont ouvertes; il est
toutefois interdit de s'accrocher aux portes.

W Sur les appareils munis de tiroirs, ne pas ouvrir
plus d'un tiroir a la fois et ne pas s'appuyer ou
s'assoir sur le tiroir ouvert, afi n d'éviter de
renverser ou d'endommager l'appareil.

W N.B.: Sur les appareils avec portes vitrées, ne pas
extraire plus d'un panier ou d'une grille a la fois, afin
de ne pas compromettre la stabilité de I'appareil.

B Dans le cas de I'équipement avec des roues, lors des
déplacements faire attention de ne pas pousser
violemment I'appareil, pour éviter qu'il ne se renverse
ou qu'il ne s'abime, et faire également attention aux
éventuelles aspérités de la surface de glissement.

B TOUJOURS BLOQUER LES ROUES AVEC LES
ARRETS PREVUS A CET EFFET.

E NIVEAU DE BRUIT

B Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré a la
place de travail est inférieur a 70 dB (A).

E MISE AU REBUT DE L’APPAREIL

B Nos appareils contiennent un fluide frigorigéne conforme au
réglement (CE) n° 2037/2000 du 29 juin 2000, mentionné sur la
plaquette signalétique ; par ailleurs, I'appareil est constitué
d’éléments et de matériaux réutilisables ou recyclables.
Au terme de son cycle de vie, I'appareil doit étre remis a des
centres de traitement écologique.

Déposer la porte représente la meilleure maniére de
s’'assurer que personne ne puisse rester enfermé
accidentellement a l'intérieur.

B L’appareil ne doit pas étre mis au rebut avec les déchets
urbains et la ferraille.

W Eviter d’'endommager le circuit frigorifique, notamment a
proximité de I'échangeur.

ﬁ LE REGLES LOCALES EN VIGUER

POUR LA MISE A LA FERRAILLE DE CE
GENRE D’APPAREILS

21



22

FRANGAIS

H Mise en service

Traduction de la notice originale
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IMPORTANT

AVANT DE BRANCHER L’APPAREIL, SSASSURER QUE LES DONNEES DE LA PLAQUETTE
SIGNALETIQUE CORRESPONDENT A CELLES DU RESEAU ELECTRIQUE.LA PLAQUETTE
SIGNALETIQUE MENTIONNANT LES DONNEES ELECTRIQUES NECESSAIRES A L'INSTALLATION

EST PLACEE SUR LA HANCHE DROITE DE LA CELLULE.
Une alimentation électrique pas correcte pourrait étre cause d'incendie, secousse électrique ou accident.

L’INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE SELON LES INSTRUCTIONS MENTIONNEES DANS CE
CHAPITRE DE LA PART DE TECHNICIENS QUALIFIES.

L’APPAREIL EST RELIE A UNE PRISE DE TERRE EFFICACE CONFORMEMENT AUX NORMES DE

SECURITE ELECTRIQUE EN VIGUEUR.

Une mise a la terre défectueuse serait cause de court-circuit ou secousse électrique en cas de mauvais fonctionnement.

L’APPAREIL DOIT ETRE EGALEMENT INSERE A L'INTERIEUR D’UN SYSTEME EQUIPOTENTIEL
DONT L’EFFICACITE DEVRA ETRE CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR.

IL EST INTERDIT D’UTILISER DES ADAPTATEURS, DES PRISES MULTIPLES, ET/OU DES RALLONGES. /

22

H CONTROLES PRELIMINAIRES

m Vérifier que le plan d’appui puisse supporter le poids de
I'appareil et qu’il soit de niveau;
Niveler I'appareil a I'aide d'un niveau a bulle. Agir, le cas échéant,
sur la partie mobile des pieds réglables jusqu’a avoir un
alignement parfait: Tous les pieds doivent reposer sur le sol.
Utiliser de préférence un bon niveau. La déviation maximale
autorisée pour le plan horizontal est de +- 0,5 degrés.
L'appareil équipé de roues ne peut pas étre mis a niveau; il
convient donc de faire attention a ce que la surface d'appui
soit parfaitement horizontale et plane.
Si non la stabilité de I'appareil est compromise et causer la chute.
Le fonctionnement correct des portes pourrait étre compromis.

Pour éviter possibles fornations d’eau de condense ou glace,
laisser un espace au moins de 5cm entre les appareils. Modéles
avec unite refrigérante installée il faut laisser un espace au
moins de 50 cm frontalement (tables) ou en haut (armoires); ne
pas installer I'appareil a proximité de sources de chaleur ou
dans des endroits exposés au rayonnement solaire direct. Ne
pas empécher la libre circulation de I'air du moteur.

Ne pas respecter ces regles peut provoquer dommages graves au circuit
frigorifique ou aux produits contenu dans I'appareil.

En cas de déplacement de Iappareil, il faut attendre un
certain temps avant de le remettre en marche. Sur tout si le
mouvement a été effectué en position différente de celle de
travail, il faut attendreau moins 2 heures.

Enlever le plastique qui protege les surfaces extérieures; laver
son intérieur a 'eau tiede et savon neutre.

Garder les clés de fermeture (si disponibles) hors de portée
des enfants.

B CONTROLES DE LA PARTIE
ELECTRIQUE ET MISE EN SERVICE

m La valeur de la tension et de la fréquence du secteur doit
correspondre a celle indiquée sur la plaque de matricule de
l'appareil (point 6 du paragraphe " PLAQUE SIGNALETIQUE").
Une alimentation électrique ne corrigge pas pourrait étre cause
d'incendie, secousse électrique ou accident.

B |Installer un fusible de 16A en amont de la prise.

B Ramener l'interrupteur général, auquel il faudra brancher la
prise du cable d’alimentation, sur la position ETEINT (OFF).

CET APPAREIL DOIT ETRE BRANCHE AU RESEAU D’
@ALIMENTATION & L'AIDE DE LA PRISE FOURNIE EN DOTATION.

LORSQUE L’APPAREIL A ETE INSTALLE, LA PRISE
DOIT ETRE FACILEMENT ACCESSIBLE

W Vérifier la compatibilité de la prise femelle avec la prise méle de
I'appareil. Le cas échéant, faire remplacer la prise femelle par
une autre adéquate par un personnel professionnel qualifié. Ce
dernier devra méme s’assurer que la section des cables de la
prise est appropriée a la puissance absorbée par I'appareil.

Apres avoir effectué soigneusement toutes ces opérations,
metire 'appareil en marche:

Amener l'interrupteur général auquel est reliée la fiche du
cable d’alimentation sur la position ON.

Appuyer la touche “ON/STAND BY” du panneau de
commande pour allumer I'appareil.

Aprés une minute, le compresseur démarre et la température
interne se réglera par rapport a la valeur programmée en usine.

S'il devait se rendre nécessaire de modifier les parametres
programmés en usine, lire les instructions fournies dans le
chapitre " PANNEAU DE COMMANDE"

NE PAS CHARGER L'APPAREIL, AU MOINS LA
TEMPERATURE PROGRAMMEE NE SOIS PAS ATTEINT

JAMAIS SUPERER LE LIMITE DE CHARGEMENT INDIQUE
PAR L'ADHESIF A’ L'INTERIEUR DE LA CHAMBRE .

B La conservation correcte des aliments est impotante pour la production
hygiénique et slre des aliments; en plus elle optimise le rendement et
contribue & réduire la consommation d'énergie. Pour obtenir le meilleur
rendement de 'appareil, respecter les instructions foumies ci-dessous.

W Les produits doivent toujours étre conservés sur les étagéres ; ne
pas charger des produits au fond du compartiment réfrigéré.
LES PRODUITS DOIVENT ETRE CHARGES DANS
L’APPAREIL DE MANIERE A PERMETTRE LE LIBRE
PASSAGE DE L’AIR.
LAISSER DES ESPACES LIBRES ENTRE LES PRODUITS
ET NE JAMAIS LES METTRE EN CONTACT DIRECT AVEC
LES PAROIS. S| NECESSAIRE, MODIFIER LA DISTANCE
ENTRE LES ETAGERES.




Traduction de la notice originale
H Panneau de commande
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H CLAVIER ET CES FONCTIONS

W Appuyer en méme temps la touche @ et la touche © pendant
quelques secondes, le clavier se bloque: I'écran affichera "Loc".

W En appuyant sur celles-ci de nouveau, le clavier se débloquera:
I'écran affichera "UnL".

() ON/STAND BY

En appuyant sur la touche pendant quelques secondes, I'appareil
s'allume/s'éteint.

1 DEGIVRAGE MANUEL

En appuyant sur la touche pendant quelques secondes, on active un
dégivrage manuel si la température de I'évaporateur le permet et a
condition que la fonction Overcooling ne soit pas active.

Si lintervalle de dégivrage est dépassé tandis qu'un Overcooling est en
cours, le dégivrage sera activé lorsque la fonction méle se conclura.

@ ECLAIRAGE CELLULE / FROID CONTINU (si présent)

En appuyant sur la touche auxiliaire, la lumiere de la cellule sallumera ou
s'éteindra manuellement. (seulement version porte vitré).

Si présent : En appuyant dessus pendant au moins 4s, on prépare
I'appareil & ['utilisation intense pendant la phase de production et de
chargement du refrigérateur. Le demier temps configuré apparait sur
['écran et on peut le changer avec les touches UP et DOWN (avec
réglage toutes les 30 min.) En appuyant a nouveau longtemps sur la
touche @ e cycle démarre ; un dégivrage est démarré (si nécessaire)
apres quoi le compresseur fonctionnera en mode continu pendant le
temps configuré, sans effectuer d’autres dégivrages.

L'écran affiche altemativement le temps manquant et la température en
cellule. Pendant cette phase, en appuyant & nouveau sur le bouton®
on peut changer le temps configuré ou interrompre le cycle en mettant la
valeur & “00:00” et en rappuyant longtemps sur la touche .

touche BAS
Elle fait défiler les options du menu et diminue les valeurs.
touche HAUT

Elle fait défiler les options du menu et augmente les valeurs.

En la maintenant appuyée pendant quelques secondes, la fonction pour
UR% bas (sur I'écran "rhL" apparait) s'activera ou pour UR% élevé (sur
['écran "rhH" apparait) pendant 10 sec. Si la fonction n'est pas disponible,
I'appui sur la touche entrainer I'affichage de l'indication "----".

POINT DE CONSIGNE
Cela permet d'accéder & la fonction de modification du point de consigne

E DESACTIVATION DU BUZZER (si présent)

Appuyer brievement sur une touche quelconque.

H IMPOSTATION DU SET POINT

W appuyer et laisser la touche SET(®): le LED compresseur clignotera
W appuyer et laisser la touche HAUT(®) ou la touche BAS(®@) entre 15 s.

500\

W appuyer et laisser la touche SET(®) ou pas opérer pour 15 s le LED
compresseur s'éteindra, apres quoi linstrument sortira la procédure.

NE PAS EFFECTUER D’ENTRETIEN LORSQUE L’APPAREIL
A EST SUR ON OU EN STAND-BY. LE DEBRANCHER DU
RESEAU D’ALIMENTATION ELECTRIQUE.

LED | SIGNIFICATION

ACCES: Le compresseur est allumé
CLIGNOTANT: Modification du Point de consigne de travail en cours
Protection du compresseur en cours

e

ACCES: Dégivrage en cours

CLIGNOTANT: Dégivrage demandé mais avec une protection du
compresseur en cours

Ecoulement en cours

Chauffage du fluide réfrigérant en cours

)

ACCES: Le ventilateur de I'évaporateur est allumé
CLIGNOTANT: Arrét ventilateur de I'évaporateur en cours

ACCES: Lumiére cellule allumée en mode manuel
CLIGNOTANT: Lumiére cellule allumée en mode automatique

© @

ACCES: Les résistances anti-buée seront allumées

Sortie auxiliaire allumée en mode manuel

Sortie d'alarme activée

Les résistances de la porte seront allumées

CLIGNOTANT: Sortie auxiliaire allumée en mode a distance

&

ACCES: Fonction Overcooling en cours

ACCES: Alarme ou erreur en cours

ACCES: Pas toutes les informations sur les alarmes HACCP été
visualisées

CLIGNOTANT: Au moins une nouvelle alarme a été mémorisée.
ETEINT: Toutes les informations sur les alarmes ont été visualisées
La liste des alarmes HACCP a été effacée

ACCES: Fonction Energy Saving en cours

ACCES: L'entretien du compresseur est demandé

ACCES: Lunité de mesure des températures sera le degré Celsius

ACCES: Lunité de mesure des températures sera le degré Fahrenheit

ACCES: L'instrument est en stand-by

CODE | SIGNIFICATION
rhL | Fonction UR% bas sélectionnée
rhH | Fonction UR% élevé sélectionnée
Loc | Leclavier est bloqué

Le Point de Consigne est bloqué

Fonctionnement demandé non disponible
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TEMPERATURE CELLULE
Visible avec linstrument allumé, pendant le fonctionnement normal.
TEMPERATURE EVAPORATEUR (avec sonde évaporateur présent)
Appuyer sur la touche DOWN (®) pendant quelques secondes, puis
appuyer sur la touche UP (®) ou DOWN (@) pour sélectionner “Ph2".
En appuyant sur la touche SET (®) sur I'écran apparait la
température de I'évaporateur. Appuyer de nouveau SET (®) ou ne
pas opérer pour revenir a l'affichage de la température de la cellule.
TEMPERATURE CONDENSATEUR (avec sonde condensateur présent)
Appuyer sur la touche DOWN (®) pendant quelques secondes, puis
appuyer sur la touche UP (®) ou DOWN (@) pour sélectionner “Ph3".
En appuyant sur la touche SET (®) sur I'écran apparait la
température du condensateur. Appuyer de nouveau SET (®) ou ne
pas opérer pour revenir a l'affichage de la température de la cellule.
DECOMPTE HEURES FONCTIONNEMENT COMPRESSEUR
(seulement version HACCP “EXTENDED”)
Appuyer sur la touche DOWN (®) pendant quelques secondes, puis
appuyer sur la touche UP (®) ou DOWN (®) pour sélectionner “CH".
En appuyant sur la touche SET (®) sur I'écran apparaissent les
heures de fonctionnement du compresseur. Appuyer de nouveau
SET (®) ou ne pas opérer pour revenir a l'affichage de la
température de la cellule.

B REGLAGE DATE ET HEURE (si présent)

W Appuyer sur la touche DOWN (@) pendant quelques secondes, puis
appuyer sur latouche UP (®) ou DOWN (@) pour sélectionner “rtc”.

W En appuyant sur la touche SET (®) sur 'écran apparaissent a la suite:
Yy, “nn’, “dd”, “hh” et “nn” suivies de 2 numéros qui correspondent
respectivement a l'année, au mois, a I'heure et aux minutes, des va-
leurs réglables en intervenant sur les touches UP (®) ou DOWN (®).
Pour sortir de la procédure, appuyer sur ON'STAND-BY(®).

H FONCTIONS HACCP

B L'instrument peut mémoriser jusqu'a 3 alarmes (version “‘HACCP
BASIC”) ou jusqu'a 9 alarmes (version “‘HACCP EXTENDED").

W Linstrument foumit les informations suivantes:

* la valeur critique

* la date et I'heure de I'alarme (version “HACCP EXTENDED").

* la durée de l'alarme (d'1 min a 99h et 59 min, partielle si I'alarme
est en cours)

CODE | TYPE D'ALARME | VALEUR CRITIQUE

AL alarme température de | la température minimum de la cellule
minimum durant une alarme de ce type

AH alarme température de | la température maximum de la cellule
maximum durant une alarme de ce type

Id alarme entrée micro la température maximum de la cellule
porte durant une alarme de ce type

PF alarme interruption de | la température de la cellule lors du
|'alimentation rétablissement de I'alimentation (par. AA)

B VERSION ‘HACCP BASIC” Linstrument actualise les

informations si le nouveau alarme est pire de I'alarme déja sauvé
ou a condition que les informations ont été déja montré.
Si linstrument est éteint, auqun alarme verra sauver.

B VERSION ‘HACCP EXTENDED”: Si la durée de I'alamme PF cause
un ereur horoge, linstrument ne foumira aucune information
concemant la durée de l'alarme.

B Quand la cause lalarme disparait, I'écran rétablit le
fonctionnement normal, sauf pour l'alarme de coupure de
I'alimentation qui nécessite le rétablissement de Iaffichage
normale manuellement.

Traduction de la notice originale
B La LED HACCP fournit des informations concernant I'état de la
mémoire des alarmes HACCP: si elle est allumée, toutes les
informations concemant les alarmes HACCP ne seront pas
visualisées; si elle clignote, I'instrument aura mémorisé au moins
une nouvelle alarme HACCP.

B AFFICHAGE DES INFORMATIONS
CONCERNANT LES ALARMES HACCP

W Pour accéder a la procédure:

- appuyer sur la touche DOWN (®) pendant 2 s: I'écran affiche le
premier label.

- appuyer puis relacher la touche UP (®) ou la touche DOWN (@)
pour sélectionner “LS”.

- appuyer et relacher la touche SET (®): I'écran affichera I'un des
codes “AL’, “AH", “id".

W Pour sélectionner une alarme:

- appuyer puis relacher la touche UP (®) ou la touche DOWN (®)
(par ex. pour sélectionner “AH”).

W Pour visualiser les informations concernant 'alarme:

- appuyer et relacher la touche SET (®): la LED HACCP cessera de
clignoter et I'écran affichera en suivant les informations ci-dessous
(("#”: seulement version “HACCP EXTENDED"):

INFO SIGNIFICATION
8,0 la valeur critique est de 8,0 C/8 ¥
StA  #| I'écran est sur le point d'afficher la date et I'heure
auxquelles l'alarme s'est manifestée
y07  #| l'alarme s'est manifestée en 2007 (continue...)
n03  #| l'alaime s'est manifestée au mois de mars (continue...)
d26  #| l'alarme s'est manifestée le 26 mars 2007
h16  #| l'alarme s'est manifestée a 16 h (continue..)
n30 #| l'alarme s'est manifestée a 16 h 30
Dur I'écran est sur le point d'afficher la durée de I'alarme
ho1 l'alarme a duré 1 h (continue..)
n15 I'alarme a duré 1 h 15 min
AH3 I'alarme sélectionnée

W Pour sortir de la suite dinformations:
- appuyer et relacher la touche ON/STAND-BY(®): I'écran affichera
I'alarme sélectionnée (dans I'exemple “AH3").

W Pour sortir de la procédure:

- sortir de la suite d'informations

- appuyer puis relacher la touche UP (®) ou la touche DOWN (®)
jusqu'a ce que I'écran affiche la température de la cellule ou ne pas
intervenir pendant 60 s.

B Si linstrument n'a aucune alarme en mémoire, le label "LS" ne
sera pas affiché

E EFFACEMENT DE LA LISTE D'ALARMES
HACCP

- Maintenir appuyée la touche DOWN (@) pendant 2 sec.: I'écran
affichera le premier label disponible.

- Appuyer sur la touche UP (®) ou DOWN (®) pour sélectionner “rLS”".

- Appuyer sur la touche SET (®) .

- Appuyer sur la touche UP (®) ou DOWN (®) dans les 15 sec pour
configurer “149”.

- Appuyer sur la touche SET (®) ou ne pas intervenir pendant 15 sec.:
['écran affichera “-—- " clignotant pendant quelques secondes et la LED
HACCP s'éteindra, apres quoi l'instrument sortira de la procédure.

m S l'instrument n'a aucune alarme en mémoire, le label “rLS” ne
sera pas affiché.
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B Parametres et recherche pannes

H CONFIGURATION DES PARAMETRES

Pour accéder a la procédure:

appuyer sur UP (®) et DOWN (@)pendant 4 s: le display affiche “PA”
appuyer sur SET (®)

appuyer sur UP (®) ou DOWN (®) dans les 15 s pour configurer “-19”
appuyer sur SET (®)ou ne pas opérer pendant 15 s

appuyer sur UP (®) et DOWN (@) pendant 4 s: le display affiche “SP”.
Pour sélectionner un parametre:

 appuyer sur UP (®) ou DOWN (@)

Pour modifier un parametre:

* appuyer surSET (®)

 appuyer sur UP (®) ou DOWN (@)dansles 15s

 appuyer sur SET (®)ou ne pas opérer pendant 15s.

Pour sortir de la procédure:

» appuyer sur UP (®) et DOWN (®) pendant 4 s ou ne pas opérer
pendant 60 s.

Interrompre I’alimentation de I'instrument apreés la modification.

H ALARMES ET ERREURS

CODE | TYPE D'ALARME

Solutions
Consequences

Apres avoir résolu le probleme qui a déclenché I'alarme, l'instrument
rétablit le fonctionnement normal, sauf pour les alarmes suivantes
pour lesquelles il faut:

*‘PF appuyer sur une touche quelconque;
*“iSd”  éteindre l'instrument ou couper I'alimentation
*“CSd” éteindre I'instrument ou couper l'alimentation

B RECHERCHE DES PANNES

En cas de mauvais fonctionnement de I'appareil, utiliser la liste
suivante pour vérifier la possibilité de le remetire en service sans
lintervention de l'assistance technique; nous n'avons évidemment
pas pu considérer la totalité des possibilités.

B Si un dispositif de sécurité intervient, cela indique qu’il y a
une anomalie de fonctionnement; avant de rétablir la
situation initiale, vérifier et éliminer la cause.

B Si le défaut persiste, adressez-vuos a lassistance technique et
souvenez-vuos de signaler la nature du défaut, le code et le numéro
d'immatriculation de lappareil que vous pourrez lire sur le plaque
indiquant les caractéristique qui se trove sur l'appareil.
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PROBLEME

iA_ | ALARME ENTREE MULTIFONCTION

| Cause possible

Vérifier les causes de l'activation de l'entrée / Voir les paramétres i5 et i6
Effet établi selon le paramétre i5 / Sortie alarme activée avec u1=3

| Intervention

1 LE COMPRESSEUR NE DEMARRE PAS

iSd ‘ ALARME PRESSOSTAT

1.1 | L'appareil ne’est pas alimenté corréctement.

Vérifier les causes de ['activation de I'entrée / Voir les paramétres i5, i6, i7, i8 et
i9/ Eteindre et rallumer l'instrument ou interrompre I'alimentation
Les régulateurs s'éteignent / Sortie alarme activée avec u1=3

Contréler que la fiche soit correctement introduite dans la prise de
courant

2 LE COMPRESSEUR S’ARRETE RAREMENTE

COH ‘ ALARME CONDENSATEUR SURCHAUFFE

21 | Latempérature ambiante est trop élevée

Vérifier la température du condensateur / Voir le parametre C6

| Ventilez le local opportunément

Jjamais activé / Sortie alarme activée avec u1=3

X - 2.2 | Le condenseur du réfrigérateur est sale
Sortie alarme activee avec u1=3 _ | Contrélez-le périodiquement et nettoyez-le soigneusement
CSd ‘ ALARME COMPRESSEUR BLOQUE 2.3 [ La charge en fluide frigorigéne est insuffisante
Vérifier la température du condensateur/ Voir le paramétre C7/ Eteindre puis Adressez-vous & un centre aprés-vente compétent pour trouver et
rallumer linstrument: si au moment du rallumage la température du condensateur réparer les fuites et pour recharger 'unité
est encore > au par. C7, il faudra couper lalimentation et nettoyer le condensateur ||| 2.4 [ Joints de la/des porte/s défaillants
Le compresseur et le ventilateur de I'évaporateur s'éteignent / Sortie Adressez-vous & un centre aprés-vente compétent
alarme activée avec u1=3 pour le/les remplacer
Pr1_ | ERREUR SONDE CELLULE 2.5 [ L'évaporateur a trop de givre
Vérifier le type de sonde / Vérifier I'intégrité de la sonde / Vérifier la N’introduisez pas d'aliments chauds ou a haute teneur en eau e,
connexion instrument-sonde / Vérifier la température de la cellule si besoin en est, faites un dégivrage manuel
Compresseur allumé ou éteint pendant 10 min/ Le dégivrage ne sera 2.6 | Moto-ventilateur en panne

Pr2 | ERREUR SONDE EVAPORATEUR

| Adressez-vous & un centre aprés-vente compétent pour les remplacer

Vérifier le type de sonde / Vérifier 'intégrité de la sonde / Vérifier la connexion

instrument-sonde / Vérifier la température de la sonde de I'évaporateur
Dégivrage actif pendant 30 min avec P3=1/Dégivrage & des intervalles avec
P3=1 et d8=2/ Le ventilateur de lévaporateur fonctionne en paralléle au
compresseur avec FO=3 ou 4/ Sortie alarme activée avec u1=3

3  SUINTEMENTS DEPUIS LE BAC A EVAPORATION
AUTOMATIQUE

3.1 [ Introduction fréquente d’aliments chauds et & haute teneur en eau.

| Nintroduisez pas d'aliments chauds et & haute teneur en eau

3.2 | Ouverture trop fréquente des portes et/ou des tiroirs

Pr3 | ERREUR SONDE CONDENSATEUR

| Veiller aux conditions d'utilisation de 'appareil

Vérifier le type de sonde / Vérifier 'intégrité de la sonde / Vérifier la connexion

instrument-sonde / Vérifier la température de la sonde du condensateur
L’alarme condensateur surchauffé (“COH’) ne sera jamais activée /
L'alarme compresseur bloqué (“CSd’) ne sera jamais activée / Sortie
alarme activée avec u1=3

4 TEMPERATURE INSUFFISANTE DANS LA CHAMBRE

41 | Le condenseur du réfrigérateur est sale

| Contrélez-le périodiquement et nettoyez-le soigneusement

4.2 | Mauvaise aeration de la zone adjacente I'elogement technique

| Libérer éventuellement les entrée/sortie de l'air du condenseur

rc | ERREUR HORLOGE

4.3 | Entrée d'air chaude dans la chambre

configurer de nouveau la date et I'heure
Dégivrage a intervalles avec d8=3/ L'HACCP ne donnera pas
d'informations sur la date et I'heure auxquelles I'alarme s'est
manifestée / La fonction Energy Saving n'est pas disponible en temps
reel / Sortie alarme activée avec u1=3

Contréler que la porte ferme correctement et que le joint soit
fonctionale. S'il n'est pas possible restaurer le fonctionnement,
s'adresser & un centre aprés-vente compétent pour le/les remplacer

4.4 | Lévaporateur a trop de givre

| Faites un dégivrage manuel
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H Nettoyage et entretien

Traduction de la notice originale

J

LES AVIS SUIVANTS SONT PARTICULIEREMENT
IMPORTANTS AU CAS OU LE FLUIDE
REFRIGERANT UTILISE EST DU TYPE R290

(voir la référence 13 a page 2 du présent manuel
et la plaque technique de I'appareil)
@ LAISSER LIBRE DE TOUTE OBSTRUCTION LES
OUVERTURES DE VENTILATION DANS LA HOUSSE DE
L’APPAREIL OU DANS LA STRUCTURE D’ENCASTREMENT.
NE PAS UTILISER DE DISPOSITIFS MECANIQUES OU AUTRES
MOYENS POUR ACCELERER LE PROCESSUS DE DEGIVRAGE
DIFFERENTS QUE CEUX RECOMMANDES PAR LE CONSTRUCTEUR.
NE PAS ENDOMMAGER LE CIRCUIT DU REFRIGERANT
NE PAS UTILISER D’APPAREILS ELECTRIQUES A L'INTERIEUR DES
COMPARTIMENTS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS
CONGELES DE L'APPAREIL, SI CES DERNIERS NE SONT PAS DU
TYPE RECOMMANDE PAR LE CONSTRUCTEUR
Ce chapitre s’adresse a I'utilisateur final et est extrémement
important pour le fonctionnement régulier et la durée de vie
de l'appareil.
Les opérations a effectuer ne nécessitent aucune
connaissance technique spéciale et se résument en de
simples contrdles des composants de I'appareil.
Le nettoyage et I'entretien ordinaire doivent étre exécutés au
moins tous les six mois ; si nécessaires, d'autres
interventions doivent étre exécutées en contactant le
fournisseur et avec d'éventuelles piéces originales.
IMPORTANT
AVANT TOUTE OPERATION D’ENTRETIEN OU DE
@ NETTOYAGE DE L'APPAREIL, NE PAS OUBLIER DE LE
DEBRANCHER.
NE PAS LAVER L'APPAREIL DIRECTEMENT AU JET D’EAU A
HAUTE PRESSION.
FAIRE ATTENTION A NE PAS MOUILLER LES PARTIES
ELECTRIQUES.

B La nécessité d’effectuer le nettoyage de I'appareil dépend en
grande partie de la fréquence d'utilisation. Observer
I'utilisation et, de conséquence, programmer les opérations
de nettoyage nécessaires.

Pour nettoyer I'intérieur et 'extérieur, utiliser un détergent
neutre ou légérement alcalin.

Pour le nettoyage des joints va utilisé un produit neutre a
base d’eau communément utilisé en domaine domestique.
POUR NETTOYER LES JOINTS, IL NE FAUT PAS LES
ENLEVER!

Il est conseillé de nettoyer I'intérieur de temps en temps
avec un désinfectant. Les impuretés peuvent étre éliminées
avec un chiffon humide. Le retrait des étageéres facilite
beaucoup le nettoyage de I'intérieur.

Il est interdit d’utiliser un jet sous pression pour nettoyer
appareil. Ne jamais utiliser d’objets métalliques pour
nettoyer I’appareil, sous peine de 'endommager.

Pour nettoyer I'intérieur plus proprement il faut enlever les

guides support grille.

IMPORTANT

LES APPAREILS SONT REALISES EN ACIER AISI RESISTANT A LA
CORROSION DUE A L'UTILISATION NORMALE.

EVITER D'UTILISER DES PRODUITS DETERGENTS OU DES SYSTEMES
DE NETTOYAGE QUI POURRAIENT COMPROMETTRE SON.

E ENTRETIEN HABITUEL

BATTERIE DE CONDENSATION
Il est important que la batterie puisse offrir le plus grand échange
thermique possible.

Passer I'aspirateur, un pinceau ou une brosse non métallique
pour retirer toutes les impuretés (papier et poussiére) qui peuvent
se déposer sur la surface de la batterie sans endommager ni plier
les aillettes de la batterie ou le ventilateur.
S’il y a un filtre, I'enlever, le nettoyer et linstaller de
nouveaux dans sa position d’origine. Si cassé ou trop sale,
demander la piéce détachée et le changer.
Ne pas respecter ces regles il peut provoquer dommages graves au
circuit frigorifique ou aux produits contenu dans I'appareil.

JOINTS PORTE
Vérifier lintegrité des joints de la porte. I est trés important
guarantire une fermeture impéccable.

CABLE D’ALIMENTATION

W Veérifier que le cable qui relie l'appareil a la prise ne soit en
aucune facon endommagé au point de compromettre son
isolation. Si le cable d’alimentation est endommagsé, il doit étre
remplacé par le constructeur, un service d’assistance authorisé
ou personnel égalment qualifié, de fagon a prévenir tout risque.
Un céble électrique dommageé pourrait étre cause d'incendie, secousse
électrique ou accident.

B ARRETS PROLONGES

En cas d'arrét prolongé de l'appareil, procéder de la fagon suivante:
Amener linterrupteur de réseau surla position OFF.

Débrancher l'appareil.

Vider lappareil et le nettoyer en suivant les conseils du point
NETTOYAGE.

Laisser les portes entrouvertes pour éviter la formation de
mauvaises odeurs.

Protéger le groupe compresseur contre la poussiére.

m REMPLACEMENT DE L'AMPOULE [SI
PRESENT]

Pour remplacer I'ampoule, respecter les instructions suivantes (le
voltage de I'ampoule est indiqué sur une étiquette adhésive) :

* Eteindre I'appareil et le débrancher;

¢ Quuvrir la porte;

* Retirer le cabochon de protection de I'ampoule;

o Dévisser lampoule qui se trouve a lintérieur du bandeau de
commande et la remplacer par une neuve ayant le méme voltage;

* Replacer le cabochon de protection.

B CHARGE MAX. DES GRILLES FOURNIES
EN DOTATION

@ LES GRILLES FOURNIES EN DOTATION SONT ADAPTEES POUR

SUPPORTER UNE CHARGE MAXIMUM DE 50 kg CHACUNE.

LA CHARGE DOIT ETRE DISTRIBUEE DE FACON UNIFORME
SUR LA GRILLE, POSITIONNEE DE MANIERE A NE PAS
OBSTRUER LA VENTILATION DANS L'APPAREIL.
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B Descripcion funcional, recepcion y eliminacion del aparato

® USO PERMITIDO

B El aparato debe utilizarse exclusivamente al empleo
interior y para conservar alimentos y bebidas.

B Los modelos conservatorios (baja temperatura) han
sido planeados exclusivamente para conservar
productos pre-congelados.

W El aparato no esta destinado al uso por parte de
personas (incluidos los nifos) con reducidas
capacidades psiquicas o motoras, o con falta de
experiencia y conocimiento, a menos que haya una
supervision o instruccion sobre el uso del aparato
por parte de una persona responsable para la
seguridad

B Los nifios deben estar vigilados para asegurarse de
que no juegan con el aparato.

B No introduzca nunca liquidos o alimentos calientes
y no llene hasta el borde los recipientes con tapa.

B No conservar sustancias explosivas, como
recipientes bajo presion con propelente inflamable,
en este aparato-

Pueden explotar.

B En todos los aparatos hay superficies que se
cubren de escarcha. Segun el modelo, la escarcha
puede eliminarse manualmente o automaticamente
(desescarche automatico). Nunca trate de quitar la
escarcha  con un  objeto  puntiagudo
Podria dafiar irremediablemente el aparato.

W El fabricante declina toda su responsabilidad en
caso de modificaciones eléctricas y/o mecanicas,
que causaran asimismo la pérdida de validez de la
garantia.

= MANEJO |

ANTES DE DAR CURSO A OPERACIONES DE
é MANUTENCION CERCIORARSE QUE LA CAPACIDAD DE
LEVANTAMIENTO SEA ADECUADA A EL PESO DEL
APARATO EN CUESTION.
MANEJO con CARRETILLA ELEVADORA o SIMILAR.
Insertar las horcas sobre el lado anterior o posterior de la tarima
de madera a ajuar del aparato.
Dar curso al levantamiento cerciorandose que el aparato esté en
equilibrio estable.
@ EN EL CURSO DEL MANEJO NO VOLCAR O
VOLTEAR.
S| SE HACE INDISPENSABLE EL TRANSPORTE EN
Q POSICION DIFERENTE DE AQUEL DE TRABAJO, ESPERAR
AL MENOS 2 HORAS ANTES DE PONERLO EN FUNCION.
TENER A LA SEQUEDAD. EVITAR EN EL MODO MAS ABSOLUTO
DE SUPERPONER A EL APARATO OTRO OBJETOS.

m ELIMINACION EMBALAJE

Tener fuera del alcance de mano de los nifios el material de embalaje
en cuanto potencial fuente de peligro.

Eliminar los productos de embalaje haciéndolos confluir a los centros de
coleccion o reciclaje especializados, atenerse a las normas vigentes.

B Averiguar la correspondencia del nimero de matricula con
cuanto indicado en el documento de acompafamiento.

H RIESGOS RESIDUALES

B Los aparatos frigorifi cos han sido disefiados y
realizados con medidas oportunas para garantizar
la seguridad y la salud del usuario y no presentan
aristas peligrosas, superfi cies afi ladas o
elementos que sobresalgan del galibo. Su
estabilidad estda garantizada incluso con las
puertas abiertas; sin embargo esta prohibido
sujetarse de las puertas.

B En los aparatos con cajones, no abra mas de un
cajon a la vez y no se apoye ni se siente sobre el
cajon abierto para evitar que el aparato se vuelque
o sufra danos.

B ATENCION: En los aparatos con puertas de vidrio,
no extraiga mas de una cesta o de una rejilla a la
vez, para no comprometer la estabilidad del
equipo.

B Preste atencion, durante el desplazamiento, a no
empujar violentamente el aparato, para evitar que
se vuelque o sufra danos; preste atencion también
a posibles asperezas en la superfi cie de
desplazamiento.

B BLOQUEE SIEMPRE LAS RUEDAS CON LOS
RESPECTIVOS BLOQUEADORES.

® NIVEL DE RUIDO

B El nivel de presion acustica de emision ponderado A en los
puestos de trabajo, no supere 70 dB(A).

Em ELIMINACION DEL APARATO

B Segun el Reglamento (CE) n.° 2037/2000 de 29 de junio de 2000,
nuestros aparatos contienen el refrigerante indicado en su placa
de caracteristicas; ademas, el aparato esta compuesto por piezas
y materiales reutilizables o reciclables.

Por tanto, cuando el aparato ya no se utilice es importante
entregarlo a un centro de eliminacién especializado.

Desmontar la puerta es la mejor manera de asegurar que
nadie pueda quedar encerrado dentro. intercambiador.

W El aparato no debe ser eliminado junto con los residuos
urbanos ni con la chatarra.

B Debe evitarse de dafar el circuito frigorifico, sobretodo
cerca del intercambiador.

2 RESPETAR LAS NORMATIVAS LOCALES

VIGENTES POR EL DESGUACE DE ESTE
GENERO DE APARATOS.
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B Puesta en funcionamiento

Traduccion del manual original

f

A\

DERECHA.

NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS.

A

IMPORTANTE

ANTES DE CONECTAR EL APARATO CERCIORARSE QUE LOS DATOS DE PLACA DE MATRICULA SEAN
CONFORMES A AQUELLOS DE LA RED ELECTRICA. LA ETIQUETA MATRICULAR RECANTE LOS DATOS
ELECTRICOS NECESARIOS A LA INSTALACION ES POSICIONADO SOBRE LA CADERA INTERIOR

\

Una alimentacion eléctrica incorrecta puede provocar incendios, descarga eléctrica u accidente.

LA INSTALACION TIENE QUE SER EFECTUADA SEGUN LAS INSTRUCCIONES INDICADAS A LA
PRESENTE SECCION POR PERSONAL PROFESIONALMENTE CALIFICADO.

CONECTAR A UNA EFICAZ INSTALACION DE MISA A TIERRA COMO PREVISTO POR LAS VIGENTES

Una misa a tierra defectuosa puede causar un cortocircuito 0 una descarga eléctrica en el caso de funcionamiento defectuoso.

EL APARATO TIENE QUE ADEMAS SER INCLUSO EN UN SISTEMA EQUIPOTENCIAL CUYA
EFICIENCIA TIENE QUE SER AVERIGUADA SEGUN LAS NORMAS EN VIGOR.

\/ ES PROHIBIDO EL EMPLEO DE ADAPTADORES, TOMAS MULTIPLES O ALARGADORES. )

B CONTROLES PRELIMINARES GENERICOS

m Averiguar que el plan de apoyo sea apto a soportar el peso
del aparato y sea en llano.
Coloque el equipo a nivel. Si es necesario, regular la parte movil
de los pies de apoyo regulables hasta obtener un perfecto
alineamiento; todas las patas tienen que apoyar sobre el suelo.
Eventualmente utilizar un adecuado nivel de nivel. La
desviacion maxima aconsejada por el plan horizontal es de
+/-0,5 grados.
El aparato provisto de ruedas no puede nivelarse; por tanto
preste atencion a que la superfi cie de apoyo sea plana y
esté perfectamente nivelada.
Perjudica la estabiidad del aparato y puede causar su caida.
El correcto funcionamiento de las puertas podria ser comprometido.

Para evitar la posible formacion de agua de condensacion o hielo,
se consulta dejar al menos 5 cm de espacio libre entre los
aparados. Y' indispensable que los modelos con unidad
refrigerante a bordo tengan al menos 50 cm de espacio libre en
fronte(mesas), o sobre (armarios); No pongas el aparato cerca de
fuentes de calor o en un lugar expuesto a la luz directa del sol; No
impida que el aire circule libremente en el alojamiento de motor.
No respetes estas normas puede provocar graves dafios al circuito
frigorifico y a los productos contenidos en el aparato.

En el caso en que el aparato haya sido desplazada, es
necesario esperar cierto tiempo antes de reponerlo en funcion.
En particular si el manejo ha ocurrido en posicion diferente de
aquel de trabajo, hace falta esperar minimo 2 horas.

Quite el plastico de proteccion de las superficies externas y lave
la parte interna con agua tibia y jabon neutro.

Las llaves de cierre (si disponibles) no deben estar al
alcance de la mano de los nifios.

B CONTROLES DE LA PARTE ELECTRICA
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

B El valor del atencion y de la frecuencia de alimentacion debe
corresponder con el indicado en la etiqueta de matricula del
equipo (punto 6 del parrafo " DATOS DE MATRICULA ").
Una alimentacion eléctrica incorrecta puede provocar incendios,
descarga eléctrica u accidente.

B |Instale antes de la toma un fusible de 16 A.

B Ponga el interruptor general donde se conectara la clavija
del cable de alimentacion en la posicién OFF.
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ESTE APARATO SE CONECTA A LA RED DE ALIMENTACION
UTILIZANDO EL ENCHUFE SUMINISTRADO INCLUIDO.

UNA VEZ QUE SE HA INSTALADO EL APARATO, EL
ENCHUFE DEBE SER FACILMENTE ACCESIBLE

&

W Verifique la compatibilidad de la toma con la clavija del equipo. Si
fuera necesario haga cambiar la toma con otro de tipo adecuado
por parte del personal professionalmente calificado. Este
personal debera verificar que la seccion de los cables de la toma
sea adecuada a la potencia absorbida por el equipo.

W Después de haber seguido con atencion lo descrito arriba es
posible arrancar el equipo:

B Pulsar la tecla “ON/STAND BY” del panel de control para
encender el aparato.

B Ponga el boton “ON/STAND BY” del Panel de control en la
posicion ON.
Transcurrido un minuto, el compresor arranca y la temperatura
interior se ajusta al valor programado en fabrica.

W Si necesita cambiar los parametros ajustados en fabrica, lea las
instrucciones del Capitulo "Panel de control .

NO CARGUE EL APARATO HASTA QUE LA TEMPERATURA
ALCANCE EL VALOR AJUSTADO

NO SUPERES NUNCA EL LIMITE DE CARGA INDICADO POR
LA ADECUADA ETIQUETA POSTA A EL INTERIOR DEL
COMPARTIMENTO.

HE FUNCIONAMIENTO

W La correcta conservacién de los productos alimenticios es un factor
importante en la produccién higiénica y segura de alimentos; ademas,
mejora la eficacia de las actividades gastrondémicas e influye en el
consumo de energia. Respete las indicaciones dadas a continuacion
para obtener el méximo rendimiento del aparato.

B Conserve siempre los productos sobre los estantes; no cargue
productos en el fondo de la camara.

LOS PRODUCTOS SE DEBEN CARGAR EN EL
A APARATO DE TAL MANERA QUE EL AIRE PUEDA
CIRCULAR LIBREMENTE ENTRE ELLOS
DEJE ESPACIOS VACIOS ENTRE LOS PRODUCTOS Y EVITE
QUE TOQUEN LAS PAREDES.SI ES NECESARIO, AJUSTE LA
DISTANCIA ENTRE LOS ESTANTES.
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E TECLADO Y FUNCIONES ASOCIADAS

B Si se mantienen presionados simultdneamente la tecla ® y la
tecla ® durante algunos segundos, el teclado se bloquea: El
display visualiza "Loc".

B Si se presionan de nuevo, el teclado se desbloquea: El display
visualiza "UnL".

@® ON/STAND BY

Al presionar el boton durante algunos segundos, el equipo se
enciende/apaga.

@ DESCONGELACION MANUAL

Al presionar el botdn durante algunos segundos, se activa una
descongelacion manual si la temperatura del evaporador lo permite y si no
estd activa la funcién Overcooling.

Si el intervalo de descongelacion se termina mientras se esta realizando un
Overcooling, la descongelacion se activa cuando la funcion se concluye

® LUZ DE LA CELDA / FRIO CONTINUO (si presiente)

Cuando se presiona la tecla auxiliar, la luz de la celda se enciende/apaga
de manera manual (solamente puertas vidrio).

Si presiente: Pulsandolo durante al menos 4 s, se prepara el equipo para
ser usado con alto nivel de funcionamiento durante la fase de produccién y
de carga.

El Ultimo tiempo configurado aparece en el display y se puede variar con
las teclas UP y DOWN (con regulacion cada 30 min). Pulsando de nuevo
latecla® durante un tiempo prolongado se pone en marcha el ciclo; se
pone en funcionamiento una descongelacion (si es necesaria) después
de la cual el compresor funcionaré de manera continua durante el tiempo
configurado, sin realizar otras descongelaciones. El display visualiza de
modo alternado el tiempo que falta y la temperatura de la celda.

Durante esta fase, presionando de nuevo el pulsador® se puede variar
el tiempo configurado y se puede interrumpir el ciclo llevando el valor a
“00:00” y volviendo a pulsar de forma prolongada la tecla ®.

@ Tecla DOWN

Desplaza las voces del menu y disminuye los valores.

® Tecla UP

Desplaza las voces del menu y aumenta los valores.

Si se presiona durante algunos segundos activa la funcion para baja
HR % (en el display aparece "rhL") o para alta HR % (en el display
aparece "rhH") durante 10 s. Si la funcion no esta disponible, al
presionar el botdn se visualiza la indicacién “----“.

® SETPOINT

Permite acceder a la funcién de modificacion del set point

B PONER A SILENCIO EL ALARMA (si
presiente)

Pulsar brevemente una tecla cualquiera.

m IMPOSTACION DEL SET POINT

m Pulsary conceder latecla SET(®): el LED compresor relampagueara
W Pulsary conceder la tecla SOBRE(®) o la tecla ABAJO(®) entrar 15 s.

200\

W Pulsar y conceder la tecla SET(®) o no obres por 15 s; el LED
compresor se apagard, después de ché el instrumento saldrd del
procedimiento.

NO EJECUTES NINGUNA MANUTENCION CUANDO LA
INSTRUMENTACION ESTA EN ON O EN STAND BY.

DESCONECTARLO DE LA RED DE ALIMENTACION ELECTRICA.

H INDICACIONES

SIGNIFICADO

ENCENDIDO: El compresor esta encendido
INTERMITENTE Modificacion del Setpoint de trabaja en curso
Proteccion del compresor en curso

ENCENDIDO: Descongelacién en curso

INTERMITENTE: Se ha solicitado la descongelacion pero hay
una proteccion del compresor en curso. Goteo en curso
Calentamiento del fluido refrigerante en curso

o
G

)

ENCENDIDO: El ventilador del evaporador esta encendido
INTERMITENTE: Parada ventilador del evaporador en curso

ENCENDIDO: Luz de la celda encendida de manera manual
INTERMITENTE: Luz de la celda encendida de manera automética

© ®

ENCENDIDO: Las resistencias antiempafiamiento se encenderan
Salida auxiliar encendida manualmente

Salida de alarma activada

Las resistencias puerta se encenderan

INTERMITENTE: Salida auxiliar encendida a distancia

&

ENCENDIDO: Funcién Overcooling en curso

B>[or

ENCENDIDO: Alarma o error en curso

ENCENDIDO: No se han visualizado todas las informaciones sobre
las alarmas HACCP

INTERMITENTE: Por lo menos una nueva alarma ha sido memorizada
APAGADO: Se han visualizado todas las informaciones sobre las
alarmas.

La lista de las alarmas HACCP ha sido cancelada

HACCP

Q

ENCENDIDO: Funcién Energy Saving en curso

&

ENCENDIDO: Hay que realizar el mantenimiento del compresor

ENCENDIDO: La unidad de medida de las temperaturas es el grado
Celsius

=

ENCENDIDO: La unidad de medida de las temperaturas es el grado
Fahrenheit

°F

ENCENDIDO: El instrumento esta en stand-by

0

H INDICACIONES

COD | SIGNIFICADO
rhL Se ha seleccionado la funcion baja HR %
rhH Se ha seleccionado la funcion para alta HR %
Loc El teclado esté bloqueado / El Setpoint de trabajo esta bloqueado
---- El funcionamiento solicitado no esta disponible

29
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H VISUALIZACIONES

TEMPERATURA DE LA CELDA
Visible con el instrumento encendido durante el funcionamiento
normal.

TEMPERATURA DEL EVAPORADOR (con sonda evaporador presente)
Presione la tecla DOWN (®) durante algunos segundos y luego
presione la tecla UP (®) o DOWN (®) para seleccionar “Pb2”.
Al presionar la tecla SET (®) en el display aparece la temperatura
del evaporador. Presione de nuevo SET (®) o no opere para
regresar a la visualizacion de la temperatura de la celda.

TEMPERATURA DEL CONDENSADOR (con sonda condensador

presente)

Presione la tecla DOWN (®) durante algunos segundos y luego
presione la tecla UP (®) o DOWN (®) para seleccionar “Pb3”.
Al presionar la tecla SET (®) en el display aparece la temperatura
del condensador. Presione de nuevo SET (®) o no opere para
regresar a la visualizacion de la temperatura de la celda.

CUENTA DE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL

COMPRESOR (version “HACCP EXTENDED”)

Presione la tecla DOWN (®) durante algunos segundos y luego
presione la tecla UP (®) o DOWN (®) para seleccionar “CH”.

Al presionar la tecla SET (®) en el display aparecen las horas de
funcionamiento del compresor. Presione de nuevo SET (®) o no
opere para regresar a la visualizacion de la temperatura de la celda.

B CONFIGURACION DE LA FECHA Y DE
LA HORA (SI ESTA PRESENTE)

W Presione la tecla DOWN (@) durante algunos segundos y luego
presione la tecla UP (®) 0 DOWN (@) para seleccionar “rtc”.

W Al presionar la tecla SET (®) en el display aparecen en secuencia:
Yy', ‘nn”, “dd”, “hh” y “nn” seguidos por 2 nimeros que corresponden
respectivamente al afio, al mes, al dia, a la hora y a los minutos,
valores que se regulan a través de las teclas UP (®) o DOWN (®).

W Para salir del procedimiento presione ON/STAND-BY(D).

E FUNCIONES HACCP

W El instrumento puede memorizar hasta 3 alarmas (version “HACCP
BASIC”) 0 9 alarmas (version “HACCP EXTENDED").

B Elinstrumento proporciona las siguientes informaciones:

* el valor critico.

* lafecha y la hora de la alama (version “HACCP EXTENDED")

* la duracion de la alarma (de 1 min a 99 h y 59 min, parcial si la alarma
esta en curso)

CODE | TIPO DE ALARMA | VALOR CRITICO

AL Alarma temperatura La minima temperatura de la celda
de minima durante una alarma de este tipo

AH Alarma temperatura La méxima temperatura de la celda
de maxima durante una alarma de este tipo

Id Alarma entrada micro | La méaxima temperatura de la celda
puerta durante una alarma de este tipo

PF Alarma de interrupcién | La temperatura de la celda cuando se
de la alimentacién restablece la alimentacion (par. AA)

m VERSION “HACCP BASIC™ El instrumento actualiza las
informaciones si el nuevo acontecimiento es mas critico de aquel
en memoria 0 a condicion que las informaciones ya han sido
visualizadas.

m VERSION “HACCP EXTENDED":Si la duracién de la alarma de
interrupcion de la alimentacion es tal que provoca el error “PF”, el
instrumento no proporciona ninguna informacion sobre la
duracion de la alarma.

Traduccion del manual original

B Cuando desaparece la causa de la alarma, el display restablece
el funcionamiento normal, excepto para la alarma de interrupcion
de la alimentacion que necesita el restablecimiento de la
visualizacién normal manualmente.

W ElLed HACCP suministra informaciones sobe el estado de la memoria
de las alammas HACCP: Si estd encendido, no se han visualizado
todas las informaciones sobre las alarmas HACCP; si parpadea, el
instrumento ha memorizado por lo menos una nueva alarma HACCP.

E VISUALIZACION DE LAS ALARMAS

HACCP

B Para acceder al procedimiento:

- presione la tecla DOWN (@) por 2 s: El display visualiza la primera label.
- presione y suelte la tecla UP (®) o DOWN (®) la tecla para
seleccionar “LS”.

- presione y suelte la tecla SET (®): El display visualiza uno de los
codigos “AL”, “AH”, “id”.

B Para seleccionar una alama:

- presione y suelte la tecla UP (®) o DOWN (®) la tecla (por €j.
para seleccionar “AH”).

W Para visualizar las informaciones sobre la alarma:

- presione y suelte la tecla SET (®): El Led HACCP deja de
parpadear y el display visualiza en secuencia las siguientes
informaciones (“#”: solamente version “HACCP EXTENDED”):

INFO SIGNIFICADO

8,0 el valor critico es de 8,0 C/8 F

StA  # | el display visualizara la fecha y la hora de

intervencion de la alarma

y07 # | la alarma intervino en el 2007 (continda...)
n03 # | laalarmaintervino en el mes de marzo (continda...)
d26  # | la alarma intervino el 26 de marzo de 2007
h16  # | la alarma intervino alas 16 (continda...)

n30 # | laalarmaintervino alas 16y 30

Dur el display visualizard la duracién de la alarma
ho1 la alarma duré 1 h (continva...)

ni5 la alarma duré 1 hy 15 min

AH3 la alarma seleccionada

W Para salir de la secuencia de informaciones:
- Presione y suelte la tecla ON/STAND-BY(®): el display visualiza la
alarma seleccionada (en el ejemplo "AH3").

W Para salir del procedimiento:

- salga de la secuencia de informaciones

- presione 0 suelte la tecla UP (®) o la tecla DOWN (@) hasta que el
display visualice la temperatura de la celda o no opere durante 60 s.

B Si el instrumento no tiene ninguna alarma en la memoria, la label
"LS" no se visualiza.

HE BORRADO DE LA LISTA DE ALARMAS
HACCP

- Mantenga presionada la tecla DOWN (®) durante 2 s: El display
visualiza la primera label disponible.

- Presione la tecla UP (®) o DOWN (®) para seleccionar “rLS”.

- Presione la tecla SET (®).

- Presione la tecla UP (®) o DOWN (®) antes de 15 s para
configurar “149”.

- Presione la tecla SET (®) o no opere durante 15 s: El display
visualiza “---" intermitente durante algunos segundos y el Led
HACCP se apaga. Luego el instrumento sale del procedimiento.

B Si el instrumento no tiene ninguna alarma en la memoria, la label
"rLS" no se visualiza



Traduccién del manual original

ESPANOL

B Parametros y busqueda de averias

B CONFIGURACION DE LOS PARAMETROS

Para acceder al procedimiento:

o pulsar UP (®)y DOWN (@) durante 4 s: la pantalla mostrara “PA”
*  pulsar SET (®)

*  pulsar UP (®) 0 DOWN (®) en 15 s para fijar ~19”

*  pulsar SET (®) o no operar durante 15s

e pulsar UP (®)y DOWN (®) durante 4 s: la pantalla mostraré “SP”.
Para seleccionar un parametro:

*  pulsar UP (®) 0 DOWN (®)

Para modificar un parametro:

*  pulsar SET (®)

*  pulsar UP (®) o DOWN (®@)en 15s

*  pulsar SET (®) o no operar durante 15s.

Para salir del procedimiento:

o pulsar UP (®)y DOWN (@) durante 4 s 0 no operar durante 60 s.

Interrumpir la alimentacion del instrumento después de la
modificacion de los parametros.

H ALARMAS Y ERRORES

Después de resolver la causa que ha determinado la alarma, el
instrumento restablece el funcionamiento normal excepto para las
siguientes alarmas, para las que es necesario:

*‘PF presione cualquier tecla
*“iSd”  apague el instrumento o interrumpa la alimentacion
*“CSd” apague el instrumento o interrumpa la alimentacion

En caso de desperfecto del aparato, compruebe la lista
proporcionada a continuacion para averiguar si puede restablecer su
funcionamiento sin que tenga que intervenir la asistencia técnica;
esta lista no cubre todas las situaciones que pueden averiguarse.

B La intervencion de un aparato de seguridad indica anomalia
de funcionamiento; antes de restablecer averiguar y eliminar
la causa.

B Si el defecto persiste dirigis a la asistencia técnica acordandose
de sefalar la naturaleza del defecto, el codigo y el nimero de
matricula del aparato que él puede notar en la etiqueta técnica.
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CODE | TIPO DE ALARMA

PROBLEMA

Soluciones
Consecuencias

| Causa posible

| Intervencion

iA | ALARMA DE ENTRADA MULTIFUNCION

1 EL APARATO NO PARTE

Compruebe las causas de la activacion de la entrada / Vea los pardmetros i5 e i6
Efecto establecido por el parametro i5/ Salida alarma activada con u1=3

1.1 [ Elaparato no esté conectado correctamente a la alimentacién

iSd | ALARMA DE PRESOSTATO

Controlar que la espina sea insertada correctamente en la toma
de la corriente

Compruebe las causas de la activacion de la entrada / Vea los pardmetros i5, i6,

Los reguladores se apagan / Salida alarma activada con u1=3

2 EL COMPRESOR PARA RARAMENTE

21 | Latemperatura del local es demasiado elevada

i7,18 €19/ Apague y vuelva a encender €l instrumento o interrumpa la alimentacion

| Ventile adecuadamente el local

Compresor encendido o apagado durante 10 min/ La descongelacion no
se activa nunca / Salida alarma activada con u1=3

2.2 | Elcondensador del frigorifico esta sucio
COH | ALARMA CONDENSADOR SOBRECALENTADO | Comprugbelo periédicamente y limpielo cuidadosamente
Compruebe la temperatura del condensador / Vea el pardmetro C6 2.3 | Lacarga de refrigerante es insuficiente
Salida alarma activada con u1=3 Dirfjase a un centro de asistencia técnica competente para
CSd | ALARMA DE COMPRESOR BLOQUEADO detectar y reparar las fugas y para realizar la recarga
Compruebe la temperatura del condensador / Vea el pardametro C7 / 2.4 | Las juntas de la(s) puerta(s) no aseguran la estanqueidad
Apague y vuelva a encender el instrumento: Si con el reencendido la Dirijase a un centro de asistencia técnica competente para
temperatura del condensador todavia es > que el par. C7, hay que quitar la efectuar la sustitucion
alimentacion y limpiar el condensador 2.5 | El evaporador se llena de hielo
Compresor y ventilador del evaporador se apagan / Salida alarma No introduzca alimentos calientes o con un alto tenor de agua y,
activada con u1=3 Si es necesario, realice un desescarche manual
Pr1 | ERROR SONDA CELDA 2.6 | Desperfecto del(de los) motoventilador( es)
Compruebe el tipo de sonda / Controle la integridad de la sonda / Controle Dirijlase a un centro de asistencia técnica competente para
la conexién instrumento-sonda / Compruebe la temperatura de la celda efectuar la sustitucion

Pr2 | ERROR SONDA EVAPORADOR

3 DERRAME DE LA BANDEJA DE EVAPORACION DE
CONDENSADOS

Compruebe el tipo de sonda / Controle la integridad de la sonda / Controle la

conexion instrumento-sonda / Controle la temperatura de la sonda evaporado
Descongelacion activa durante 30 m con P3=1/ Descongelacion a intervalos
con P3=1y d8=2/El ventilador del evaporador funciona paralelamente
al compresor con F0=3 0 4/ Salida alarma activada con u1=3

3.1 Frecuente introduccion de productos alimenticios calientes y con alto
tenor de agua.

| No introduzca productos alimenticios calientes o con alto tenor de agua

3.2 [ Las puertas y/o los cajones se abren con demasiada frecuencia

| Preste mayor atencidn a las condiciones de empleo del aparato

Pr3 | ERROR SONDA CONDENSADOR

4 TEMPERATURA DEL COMPARTIMIENTO INSUFICIENTE

Compruebe el tipo de sonda/ Controle la integridad de la sonda / Controle la

conexion instrumento-sonda/ Controle la temperatura de la sonda condensador
La alarma condensador sobrecalentado (“COH’) no se activa nunca /
La alarma compresor bloqueado (“CSd’) no se activa nunca / Salida
alarma activada con u1=3

41 | Elcondensador del frigorifico esta sucio

| Comprugbelo periédicamente y limpielo cuidadosamente

4.2 | Escasaaireacién de la zona adyacente al vano técnico

| Sacar eventuales obstrucciones.

4.3 | Entrada de aire caliente en el compartimiento

ric | ERROR RELOJ

Configure de nuevo la fecha y la hora.
Descongelacion a intervalos con d8=3/ El HACCP no da informaciones
sobre la fecha y la hora de intervencion de la alarma / La funcion Energy
Saving no estd disponible en tiempo real / Salida alarma activada con u1=3

Controlar que la puerta cierre correctamente y que la guamicion sea
funcional. Si no es posible restablecer la funcidn, dirigir a un centro
asistencia competente por la eventual sustitucion y regulacion

4.4 | Elevaporador se llena de hielo

| Realice un desescarche manual
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H Limpieza y mantenimiento

Traduccion del manual original

r

LOS SIGUIENTES AVISOS SON ESPECIALMENTE\

IMPORTANTES EN CASO QUE EL FLUIDO
REFRIGERANTE UTILIZADO SEA DE TIPO R290
(véase la referencia 13 en la pagina 2 de este
manual y la chapa técnica del aparato)

MANTENER LIBRES DE OBSTRUCCIONES LAS APERTURAS
DE VENTILACION EN EL ENVOLTORIO DEL APARATO O EN
LA ESTRUCTURA DE ENCASTRE.

NO USAR DISPOSITIVOS MECANICOS U OTROS MEDIOS PARA

32

ACELERAR EL PROCESO DE DESESCARCHE DIFERENTES DE LOS
RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.
NO USAR APARATOS ELECTRICOS EN EL INTERIOR DE LOS
COMPARTIMENTOS PARA LA CONSERVACION DE LAS COMIDAS
RECOMENDADO POR EL FABRICANTE )
W Esta seccion es dedicada al utilizador y es extremadamente
B Las operaciones de efectuar no solicitan conocimientos
técnicos particulares
menos cada seis meses; si es necesario realizar otras
intervenciones, péngase en contacto con el proveedor y
IMPORTANTE
@ ANTES DE DAR CURSO A CUALQUIERA OPERACION DE
DE LA RED DE ALIMENTACION ELECTRICA.
NO LAVES EL APARATO CON CHORROS DE AGUA DIRIGIDOS Y A
EVITAR DIRIGIR EL AGUA SOBRE LAS PARTES ELECTRICAS.
de la frecuencia de uso. Observe el uso y programe las
operaciones de limpieza necesarias.
neutro o poco alcalino.
Por la limpieza de las juntas utilizar un producto neutral a
PARA EJECUTAR LA LIMPIEZA, NO REMUEVAS LAS JUNTAS
Le recomendamos que limpie de vez en cuando el interior
un pafio humedo. Quitando los estantes la limpieza del
interior es mas facil.
componentes eléctricos. Esta prohibido utilizar un chorro de
agua a presion para limpiar el aparato.
porque se puede estropear.
B Para efectuar una limpieza interior mas esmerada es
IMPORTANTE
LOS APARATOS SON REALIZADOS DE ACERO INOXIDABLE
EVITAR EL EMPLEO DE SUSTANCIAS DETERGENTE O
SISTEMAS DE LIMPIEZA AGRESIVA QUE PUEDAN

NO DANAR EL CIRCUITO DEL REFRIGERANTE
CONGELADAS DEL APARATO, SI ESTOS NO SON DEL TIPO
importante para el regular funcionamiento en el tiempo del aparato.
B La limpieza y el mantenimiento ordinario se deben realizar al
trabaje con partes originales.
MANUTENCION O LIMPIEZA DEL APARATO DESCONECTARLO
ALTA PRESION.
B La necesidad de limpiar el aparato depende en gran medida
W Para limpiar el interior y el exterior, utilice un detergente
base agua, comtiinmente usado en ambito doméstico.
con un desinfectante. Las impurezas se pueden quitar con
B No permita que el agua entre en contacto con los
B Nunca utilice objetos metalicos para limpiar el aparato
necesario remover las guias de soporte de las parrillas
RESISTENTE A LA CORROSION CONSIGUIENTE DE NORMAL EMPLEO
COMPROMETER DE ELLO LA INTEGRIDAD.

B MANUTENCION DE RUTINA

BATERIA DE CONDENSACION
Es importante que la bateria esté capaz de ofrecer el maximo
cambio térmico.

m Remover con el auxilio de una aspiradora, de un pincel o de
un cepillo no metalico todas las impurezas tipo papel y
polvos que se puedan depositar sobre la superficie de la
bateria evitando esmeradamente doblar o perjudicar las
aletas o las palas de ventiladores. En caso de presencia
de panel filtrante, removerlo y limpiarlo. Al término
reposicionarlo en la posicion inicial. Si perjudicado o
demasiado atascado, solicitar el repuesto y reemplazarlo.
No respetes estas normas puede provocar graves dafios al circuito
frigorifico y a los productos contenidos en el aparato.

JUNTAS DE LA(S) PUERTA(S)
Averiguar la integridad de las guamiciones de la puerta: es de
fundamental importancia que sea garantizada una perfecta finca.
CABLE DE ALIMENTACION

B Compruebe que el cable de alimentacion que conecta el
aparato con la toma de corriente no presente ningun dafo
que puede comprometer su aislamiento. Si el cable de
alimentacion esta danado, éste debe ser sustituido por el
fabricante o su servicio de asistencia técnica o en cualquier
caso por una persona con calificacion similar, para prevenir
todo tipo de riesgo..
Un cable eléctrico daneggiato podria ser causa de incendio, descarga
eléctrica u accidente.

m PERIODOS DE INACTIVIDAD

Adopte las siguientes precauciones durante los periodos en que
el aparato permanezca inactivo:

Desenchufe el aparato de la toma de corriente;

Quite todos los alimentos del aparato; Desescarche y limpie el
interior;

Deje la puerta entreabierta para facilitar la circulacion de aire en
el interior de manera que no se formen olores desagradables.
Almacene el aparato de tal manera que nadie pueda quedar
encerrado dentro de él.

E SUSTITUCION DE LA LAMPARA [SI
ESTA PRESENTE]

Para sustituir la l[dmpara, efectuar las siguientes operaciones (el
tipo de la ldmpara se indica en una etiqueta adhesiva):

* Apagar el aparato y desenchufar la toma de alimentacion.

* Abrir la puerta y quitar el vidrio de proteccion de la Idmpara.

* Desenroscar la ldmpara situada en el interior del cuadro de
mandos y sustituirla por otra nueva de igual voltaje.

* Colocar el vidrio de proteccién.

B MAXIMA CARGA DE LAS REJILLAS

INCLUIDAS

LAS REJILLAS INCLUIDAS SON ADECUADAS PARA
SOPORTAR UNA CARGA MAXIMA DE 50 KG CADA UNA.

LA CARGA DEBE DISTRIBUIRSE DE MANERA UNIFORME EN LA
REJILLA'Y SER COLOCADA DE MANERA QUE NO OBSTRUYA
LA VENTILACION EN EL APARATO.




Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS

B Functionele beschrijving, ontvangst en ontmanteling

B TOEGESTAAN GEBRUIK

B De apparaten zijn ontworpen voor installatie binnen
en mogen uitsluitend gebruikt worden voor het
bewaren van voeding en dranken

De bewaarmodellen (lage temperatuur) werden
uitsluitend ontworpen voor de bewaring van
vooringevroren producten.

Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden
door mensen (met inbegrip van kinderen) met
beperkte geestelijke of motorische bekwaamheden,
of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder
het toezicht staan van of insructies krijgen over het
gebruik door iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid

Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker
van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen

Plaats nooit warme vloeistoffen of voiding in het
toestel, en vul de recipiénten met deksel nooit tot
helemaal bovenaan.

Bewaar geen explosieve stoffen, zoals onder druk
containers met brandbaar drijfgas op te slaan, in dit
apparaat. Ze kunnen ontploffen.

In alle toestellen zijn er opperviakken die bedekt
raken met rijp. Naargelang het model, kan dit rijp
automatisch  verwijderd worden (automatisch
ontdooien) ofwel manueel. Probeer nooit het rijp weg
te nemen met een puntig voorwerp. Hierdoor kan het
toestel onherroepelijk beschadigd worden.

De fabrikant is vrijgesteld van iedere
verantwoordelijkheid met ongeldig worden van de
waarborg in geval van elektrische en/of
mechanische wijzigingen.

B VERPLAATSING

VOORALEER VERPLAATSINGEN UIT TE VOEREN,
AVERZEKER U ERVAN DAT DE HEFCAPACITEIT AANGEPAST
IS AAN HET GEWICHT VAN HET APPARAAT IN KWESTIE.

VERPLAATSING met HEFTRUCK of GELIJKAARDIG
Steek de vorken vooraan of achteraan in het voetstuk in hout

waarop het apparaat staat.
Ga verder met het opheffen en verzeker u ervan dat het apparaat
in evenwicht is.
TIJDENS DE VERPLAATSING NIET ONDERSTEBOVEN
KEREN OF KANTELEN.
INDIEN HET ONMOGELIJK IS OM HET TRANSPORT UIT TE
VOEREN IN EEN ANDERE STAND DAN DE WERKSTAND,
A MOET MEN MINSTENS 2 UUR WACHTEN VOORALEER HET
TOESTEL IN WERKING TE STELLEN.
OP EEN DROGE PLAATS HOUDEN; ABSOLUUT VERMIJDEN OM
OP HET APPARAAT ANDERE VOORWERPEN TE PLAATSEN.

B WEGNEMEN VERPAKKING

Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen, daar deze
een bron van gevaar voor hen kan vormen.

De verpakkingsproducten verwijderen door ze naar de inzamelcentra of
gespecialiseerde recyclagecentra te brengen (houdt u aan de geldende
normen).

B Controleer of het registratienummer overeenkomt met het
nummer vermeld in het begeleidende document.

E RESIDUELE RISICO'S

B De toestellen werden ontworpen en uitgevoerd om
de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker
te verzekeren, en vertonen geen gevaarlijke
scherpe randen of opperviakken, of uitstekende
delen. Hun stabiliteit is verzekerd, ook als de
deuren open staan, toch is het verboden aan de
deuren te hangen.

Bij toestellen met laden mag men niet meer dan
één lade tegelijk openen, en niet op de open lade
leunen of gaan neerzitten om te vermijden dat het
toestel omkantelt of beschadigd raakt.

N.B.: Bij toestellen met glazen deuren mag men
niet meer dan één mand of één rooster tegelijk
uittrekken, om de stabiliteit van het toestel niet in
gevaar te brengen.

Wanneer de toestellen wieltjes hebben, moet men
opletten om tijdens het verplaatsen het toestel niet
te fel vooruit te duwen om te vermijden dat het
omvalt, let ook op eventuele oneffenheden in het
loopopperviak waarover men verplaatst.

B BLOKKEER DE WIELTJES ALTIUD MET DE
SPECIAAL VOORZIENE STOPS.

B De gewogen geluidsemissiedruk A op de werkplaatsen is
NIET hoger dan 70 dB(A).

B Onze toestellen bevatten koelvloeistof, volgens de Europese
Reglementering E.G. n. 2037/2000 van 29 juni 2000, beschreven
in het registratielabel; bovendien bestaat het toestel uit
herbruikbare of recycleerbare onderdelen en materialen.
Daarom is het belangrijk dat op het einde van het gebruik van het
toestel deze verstuurd wordt naar ecologische centra voor
afvalverwerking.

De deur wegnemen is de beste manier om ervoor te zorgen
dat niemand binnenin opgesloten zou kunnen blijven.

B Het toestel mag niet samen met huishoudelijk afval en
schrootafval worden verwijderd.

B Beschadiging van het koelcircuit moet vermeden worden.
i RESPECTEER DE PLAATSELIJK GELDENDE

NORMEN VOOR DE ONTMANTELING
VAN DIT SOORT APPARATEN.
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H In werking stellen
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BELANGRIJK )

VOORALEER HET APPARAAT AAN TE SLUITEN, VERZEKER U ERVAN DAT DE GEGEVENS OP HET
LABEL IN OVEREENSTEMING ZIJN MET DEZE VAN HET ELEKTRISCHE NET. HET
REGISTRATIELABEL MET VERMELDING VAN DE ELEKTRISCHE GEGEVENS NOODZAKELIJK VOOR
DE INSTALLATIE BEVINDT ZICH TER HOOGTE VAN DE RECHTERFLANK VAN DE CEL.

Een elektrische voeding die niet correct is, kan oorzaak zijn van brand, elektrische schokken of ongevallen.

DE INSTALLATIE MOET DOOR PROFESSIONEEL GEKWALIFICEERD PERSONEEL UITGEVOERD
WORDEN VOLGENS DE INSTRUCTIES VERMELD IN DIT HOOFDSTUK.

OP EEN EFFICIENTE INSTALLATIE VOOR AARDING AANSLUITEN ZOALS VOORZIEN DOOR DE
GELDENDE ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSNORMEN.

Een slecht werkende aarding kan oorzaak zijn van kortsluiting of elektrische schokken in geval van een slechte werking.

HET APPARAAT MOET BOVENDIEN OPGENOMEN ZIJN IN EEN EQUIPOTENTIAAL SYSTEEM
WAARVAN DE EFFICIENTIE GECONTROLEERD MOET WORDEN VOLGENS DE GELDENDE NORMEN.

HET GEBRUIK VAN ADAPTERS, MULTISTEKKERS, EN/OF VERLENGKABELS IS VERBODEN.

J

B ALGEMENE CONTROLES VOORAF

m Controleer of het steunoppervlak aangepast is om het gewicht
van het apparaat te dragen en viak is. Plaats het apparaat
waterpas. Gebruik eventueel de beweegbare delen van de
regelbare voetjes teneinde een perfecte uitlijning te bekomen.
Alle pooties moeten op de vioer steunen.Gebruik hiervoor
eventueel een waterpas. De aanbevolen maximale afwijking van
het horizontale vlak is +/-0,5 graden.

Een toestel dat met wieltjes is uitgerust, kan niet waterpas
worden gezet; daarom moet men erop letten dat het
steunvlak altijd perfect horizontaal en effen is.

Dit zorgt anders voor instabiliteit van het apparat en kan vallen veroorzaken.
De deuren kunnen mogelijks niet goed geopend worden.

B Om de mogelijke vorming van condens of ijs te voorkomen, is
het aanbevolen om minstens 5 c¢m vrije ruimte tussen de
toestellen te laten. Het is noodzakelijk dat de modellen met
condensatie-eenheid aan boord minstens 50 cm vrije ruimte
vooraan (tafelmodel) of bovenaan (kastmodel) hebben.

Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of in
een plaats blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht. Belemmer
de vrije circulatie van de lucht niet in de machinekamer.
Wanneer deze deze normen niet worden nageleefd, kan dit emstige schade
aan het koelkastcircuit of aan de producten in het apparaat veroorzaken.

B Wanneer het toestel verplaatst werd, is het noodzakelijk om
een zekere tijd te wachten vooraleer weer in werking te
stellen. Vooral wanneer de verplaatsing werd uitgevoerd met
het toestel in een andere stand dan de werkstand moet men
ten minste 2 uur wachten.

B Verwijder het plastiek ter bescherming van de exteme
opperviakken.Was de binnenkant met lauw water en neutrale zeep.

B De veiligheidssleutels (indien beschikbaar) mogen niet
binnen het bereik van kinderen zijn.

B VOORAFGAANDE CONTROLES
ELEKTRISCHE DEEL EN START-UP

m De waarde van de spanning en van de netfrequentie moet
overeenkomen met deze vermeld op het registratielabel van
het toestel (punt 6 van de paragraaf "Registratiegegevens").
Een onjuiste stroomvoorziening kan oorzaak worden van brand,
elektrische schokken of ongevallen.

B Instaleer vdor de stekker een zekering van 16A.

B Zet de algemene schakelaar waaraan de stekker van de
voedingskabel aangesloten zal worden op OFF.

DIT APPARAAT MOET OP HET VOEDINGSNET AANGESLOTEN
WORDEN MET DE BIJGELEVERDE STEKKER.

NA INSTALLATIE VAN HET APPARAAT MOET DE
STEKKER GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK BLIJVEN

B Controleer de compatibiliteit van het stopcontact met de
stekker van het apparaat. Indien nodig het stopcontact door
professioneel gekwalificeerd personeel laten vervangen
door een ander, aangepast type. Laat ook controleren of de
doorsnede van de kabels van het stopcontact geschikt zijn
voor het door het toestel opgenomen vermogen.

B Na het minutieus uitvoeren van wat hierboven uitgelegd is kan
men het apparaat aanzetten :

B Draai de algemene schakelaar waarop de stekker van de
voedingskabel aangesloten is naar de stand ON.

B Druk op de knop “ON/STAND BY” op het bedieningspaneel
om het toestel in te schakelen.
Na 1 minuut start de compressor en de interne temperatuur worat
aangepast aan de door de fabriek ingestelde waarde.

B Raadpleeg het hoofdstuk BEDIENINGSPANEEL voor de
werkwijzen met betrekking tot het wijzigen van de vooraf
ingestelde fabriekswaarden van de SET POINT.

VUL HET TOESTEL NIET TOTDAT DE TEMPERATUUR
DE VOORAF INGESTELDE WAARDE HEEFT BEREIKT.
VERMELD OP HET SPECIALE ETIKET BINNENIN DE CEL.

OVERSCHRIJDT NOOIT DE BELASTINGSLIMIETEN

B De correcte bewaring van de levensmiddelen is een belangrijke factor
voor de hygiénische en veilige bereiding van voeding en verbetert
bovendien de efficiéntie van de gastronomische activiteiten, en
beinvioedt het energieverbruik. Respecteer de hieronder vermelde
instructies om een maximaal rendement van het foestel te verkrijgen.

B De producten moeten altijd bewaard worden op de schappen; de
producten niet op de bodem van de cel leggen.

DE PRODUCTEN MOETEN IN HET TOESTEL
GEKLASSEERD WORDEN ZODAT ER EEN VRIJE
LUCHTSTROOM BLIJFT.
LAAT VOLDOENDE VRIJE RUIMTE TUSSEN DE PRODUCTEN
EN RANGSCHIK ZE NIET TEGEN DE WANDEN. INDIEN
NODIG DE AFSTAND TUSSEN DE SCHAPPEN AANPASSEN.
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B Bedieningspaneel

WO EBBO PN

HE TOETSENBORD EN BIJHORENDE

FUNCTIES

B Door tegelifk de toets @ en de toets L) enkele seconden lang
ingedrukt te houden, wordt het toetsenbord geblokkeerd: het
display toont “Loc”.

B Door de toets opnieuw in te drukken wordt het toetsenbord
gedeblokkeerd: het display toont “UnL”

() ON/STAND BY
Door enkele seconden de toets in te drukken, gaat het toestel aan/uit.

' MANUEEL ONTDOOIEN

Door de toets enkele seconden in te drukken wordt het manueel
ontdooien geactiveerd als de temperatuur van de verdamper dit
toelaat, op voorwaarde dat de functie Overcooling niet actief is.

Als het interval voor ontdooien vervalt terwijl een Overcooling bezig
is, wordt de ontdooiing geactiveerd na voltooiing van deze functie
@ LICHT CEL / CONTINU KOUD (indien aanwezig)

Door de hulptoets in te drukken gaat het licht in de cel manueel aan/uit.
Indien aanwezig: Door de toets minstens 4 sec. in te drukken, wordt de
apparatuur voor-bereid op intens gebruik tijdens de productie- en laadfase
van de koelkast. De laatst ingestelde tijd verschijnt op de display en kan
worden gewijzigd via de UP en DOWN toetsen (afstelling om de 30 min.).
Door opnieuw langdurig op de toets @ te drukken, start de cyclus; een
ontdooiing wordt (indien nodig) gestart en nadien zal de compressor tijdens
de ingestelde tijd continu werken zonder nog andere ontdooiingen uit te
voeren. De display geeft afwisselend de ontbrekende tijd en de
celtemperatuur weer. Tijdens deze fase kan via de toets @ de ingestelde tijd
worden gewijzigd of de cyclus worden onderbroken door de waarde op
“00:00” in te stellen en vervolgens weer langdurig op de toets @ te drukken.

toets DOWN
Doorloopt de trefwoorden van het menu en vermindert de waarden.

toets UP

Indien enkele seconden ingedrukt, wordt de functie voor lage UR%
(op het display verschijnt "rhL") of voor hoge UR% (op het display

verschijnt "rhH") gedurende 10 sec geactiveerd.

Als de functie niet beschikbaar is, veroorzaakt een druk op de toets
de weergave van de aanduiding “----

(set) SET POINT

Hiermee kan men naar de functie gaan voor wijzigen van het setpoint.

B STILLEGGEN BUZZER (indien aanwezig)

Druk kort op een willekeurige toets.

B INSTELLING VAN SET POINT

B de toets SET(®) indrukken en loslaten: het LED compr. zal knipperen:
B de toets UP ® indrukken en loslaten of de toets DOWN @ binnen 15 s

W de toets SET ® indrukken en loslaten of niets doen gedurende 15 s het
LED compr. zal uitgaan, waama het instrument de procedure verlaat.

%D% N

VOER GEEN ONDERHOUD UIT WANNEER HET
TOESTEL OP ON STAAT OF IN STAND-BY.
HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.

BETEKENIS

AAN: De compressor is aan
KNIPPEREND: Wijzigt de Setpoint van de bewerking in uitvoering
Bescherming van de compressor bezig

AAN: Ontdooiing bezig

KNIPPEREND: Aanvraag om te ontdooien, maar met een
bescherming van de compressor in uitvoering
Uitdruppelen bezig

Opwarming van de koelvloeistof bezig

AAN: De ventilator van de verdamper is aan
KNIPPEREND: Stop ventilator van de verdamper bezig

@‘ AAN: Licht in de cel is aan in manuele modus
KNIPPEREND: Licht in de cel is aan in automatische modus

AAN: De ontwasemweerstanden zullen aan zijn

Hulpuitgang aan in manuele modus

(\F/) Uitgang alarm geactiveerd

De deurweerstanden zullen aan zijn

KNIPPEREND: Hulpuitgang aan in modus op afstand beheerd

g

2%

‘An

gv AAN: Functie Overcooling bezig

A AAN: Er doet zich een alarm of fout voor

AAN: Niet alle inlichtingen betreffende HACCP-alarmen werden
weergegeven
HA KNIPPEREND: Er werd minstens één nieuw alarm in het

CCP geheugen opgeslagen
UIT: Alle inlichtingen betreffende de alarmen werden weergegeven
Lijst met HACCP-alarmen werd gewist

@ AAN: Functie Energy Saving in uitvoering

K AAN: Aanvraag voor onderhoud van de compressor

o C AAN: De meeteenheid van de temperaturen zal Celsiusgraden zijn

o F AAN: De meeteenheid van de temperaturen zal graden Fahrenheit zijn

(D AAN: Het instrument is in stand-by

COD. | BETEKENIS
rhL | Lage functie UR% geselecteerd

rhH | Functie voor hoge UR% geselecteerd

Loc | Het tostsenbord is geblokkeerd. Het werk-Setpoint is geblokkeerd

--=-- | Gevraagde werking is niet beschikbaar
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CELTEMPERATUUR
Zichtbaar als het instrument aan is tijdens de normale werking..
TEMPERATUUR VERDAMPER (met verdampersonde aanwezig)
Druk gedurende enkele seconden op de toets DOWN (®), daama
op de toets UP (®) of DOWN (®) drukken om “Pb2” te selecteren.
Door op de toets SET (®) te drukken, verschijnt op het display de
temperatuur van de verdamper. Druk opnieuw op SET (®) of niets
doen om terug te keren naar de weergave van de celtemperatuur.
TEMPERATUUR CONDENSATOR (met condensatorsonde aanwezig)
Druk gedurende enkele seconden op de toets DOWN (®), daama
op de toets UP (®) of DOWN (®) drukken om “Pb3” te selecteren.
Wanneer men de toets SET (®) indrukt, verschijnt op het display de
temperatuur van de conensator. Druk opnieuw op SET (®) of niets
doen om terug te keren naar de weergave van de celtemperatuur.
URENTELLER WERKING COMPRESSOR ( “HACCP EXTENDED”)
Druk gedurende enkele seconden op de toets DOWN (®), daama
op de toets UP (®) of DOWN (®) drukken om “CH” te selecteren.
Door op de toets SET (®) te drukken, verschijnt op het display de
werkuren van de compressor. Druk opnieuw op SET (®) of niets
doen om terug te keren naar de weergave van de celtemperatuur.

H INSTELLING DATUM EN UUR (INDIEN
AANWEZIG

B Druk gedurende enkele seconden op de toets DOWN (@), daama op
de toets UP (®) of DOWN (@) drukken om “rtc” te selecteren.

B Door op de toets SET (®) te drukken, verschijnt
achtereenvolgens op het display: “yy”, “nn”, “dd”, “hh” en “nn”
gevolgd door 2 cijfers die overeenkomen met respectievelijk het
jaar, de maand, de dag, het uur en de minuten, waarden die
wijzigbaar zijn met de toetsen UP (®) of DOWN (®@).

B Op ON/STAND-BY(®). drukken om de procedure te verlaten.

W Het instrument kan tot 3 (versie “HACCP BASE”) alarmen of 9
(versie “HACCP EXTENDED") in het geheugen opslaan.

W Hetinstrument geeft de volgende inlichtingen:

* de kritische waarde

* de datum en het uur (versie ‘HACCP EXTENDED”)

¢ de tijdsduur van het alarm (van 1 min tot 99 u en 59 min,
gedeeltelijk als het alarm bezig is).

COD. | TYPE ALARM KRITISCHE WAARDE

AL alarm de minimumtemperatuur van de cel
minimumtemperatuur tijdens een alarm van dit type

AH alarm de maximumtemperatuur van de cel
maximumtemperatuur tiidens een alarm van dit type

Id ' ] de maximumtemperatuur van de cel
AT M € 20 tiidens een aIarmpvan dit type

PF alarm onderbrekingvan | de temperatuur van de cel bij het
de voeding herstel van de voeding (par. AA)
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B VERSIE “HACCP BASE": Het instrument werkt de informatie bij
als de nieuwe gebeurtenis kritieker is dan de gebeurtenis in het
geheugen, of wanneer de informatie al weergegeven werd. Als
het instrument uit staat, wordt geen enkel alarm opgeslagen

B VERSIE “HACCP EXTENDED": het recentste alarm overschrijft
het oudste alarm. Als de tijdsduur van het alarm onderbreking
van de voeding dusdanig is dat ze een uurwerkfout veroorzaakt,
zal het instrument geen enkele informatie geven wat betreft de
tijdsduur van het alarm.

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

B Wanneer de oorzaak waardoor het alarm optrad verdwijnt,
herneemt het display de normale werking, behalve voor het alarm
onderbreking van de voeding, dat het herstel van de normale
weergave op natuurlijke wijze vereist.

B Het LED HACCP geeft de inlichtingen betreffende de status van
het geheugen met de HACCP-alarmen: indien aan worden alle
inlichtingen betreffende de HACCP-alarmen niet weergegeven,
indien knipperend zal het instrument minstens één nieuw
HACCP-alarm in het geheugen hebben opgeslagen.

B WEERGAVE HACCP-ALARMEN

B Om naar de procedure te gaan:

- druk gedurende 2 s op de toets DOWN (@): het display toont het
eerste label.

- de toets UP (®) of de toets DOWN (®) indrukken en weer loslaten
om “LS” te selecteren.

- de toets SET (®) indrukken en weer loslaten: het display toont één
van de codes “AL", “AH”, ‘id".

B Om een alarm te selecteren:
- de toets UP (®) of de toets DOWN (®) indrukken en weer loslaten
(vb. om “AH” te selecteren).

B Om de inlichtingen betreffende het alarm weer te geven:

- de toets SET (®) indrukken en weer loslaten: het LED HACCP
stopt met knipperen en het display geeft achtereenvolghens de
volgende inlichtingen: (#:modellen met “HACCP EXTENDED”):

INFO BETEKENIS
8,0 de kritische waarde is 8,0 °C/8 °F
StA  # | het display zal de datum en het uur weergeven waarop het
alarm zich heeft voorgedaan
y07  # | het alarm heeft zich voorgedaan in 2007 (vervolg...)
n03  # | hetalam heeft zich voorgedaan in de maand maart (vervolg...)
d26  # | het alarm heeft zich voorgedaan op 26 maart 2007
h16  # | het alarm heeft zich voorgedaan om 16 (vervolg...)
n30 # | hetalarm heeft zich voorgedaan om 16u30
Dur het display zal de tijdsduur van het alarm weergeven
ho1 het alarm heeft 1 u geduurd (vervolg ...)
n15 het alarm heeft 1 u en 15 min geduurd
AH3 het geselecteerde alarm

B Om de opsomming van inlichtingen te veraten:
- de toets ON/STAND-BY(®) indrukken en weer loslaten: het display
geeft het geselecteerde alarm weer (in het voorbeeld “AH3").

B Om de procedure te verlaten:

- de opsomming van inlichtingen te verlaten

- de toets UP (®) of de toets DOWN (@) indrukken en weer loslaten tot het
display de temperatuur van de cel weergeett, of gedurende 60 s niets doen.

B Indien het instrument geen enkel alarm in het geheugen
heeft, wordt het label “LS” niet weergegeven

® DE LIJST MET HACCP-ALARMEN WISSEN

- Houd de toets DOWN (@) gedurende 2 sec. ingedrukt: het display
toont het eerste beschikbare label.

- Druk op de toets UP (®) of DOWN (®) om “rLS” te selecteren.

- Druk op de toets SET (®) .

- Druk binnen 15 sec. op de toets UP (®) of DOWN (@) om “149” in
te stellen.

- Druk op de toets SET (®) ofwel gedurende 15 sec. niets doen: het
display geeft gedurende enkele seconden knipperend “---" weer, en het

LED HACCP gaat uit, waama het instrument de procedure verlaat.

B Als het geheugen van het instrument geen enkel alarm
bevat, wordt het label “rLS” niet weergegeven.
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H Parameters en opsporen van defecten

B INSTELLING VAN DE PARAMETERS

Handel als volgt om toegang tot de procedure te krijgen:
controleer of geen enkele procedure in uitvoering is

druk gedurende 4 s op UP (®) en DOWN (@): het display zal “PA” tonen
druk op SET (®)

druk binnen 15 s op UP (®) of DOWN (@) om “-19” in te stellen
druk op SET (®) of doe niets gedurende 15s

druk 4 s op UP (®) en DOWN (®): het display zal “SP” tonen.
Om een parameter te selecteren:

* druk op UP (®) of DOWN (®)

Om een parameter te wijzigen:

e druk op SET (®)

¢ druk binnen 15 s op UP (®) of DOWN (@)

* druk op SET (®) of doe niets gedurende 15 s.

Om de procedure te verlaten:

¢ druk gedurende 4 s op UP (®) en DOWN (@) of doe niets gedurende 60 s.
Onderbreek de voeding naar het instrument nadat de
parameters gewijzigd zijn.

E ALARMEN EN FOUTEN

Wanneer de oorzaak waardoor het alarm optrad weggenomen is,
herneemt het instrument de normale werking, behalve voor de
volgende alarmen waarvoor men het volgende moet doen:

*“PF”  druk op een willekeurige toets;

*“iSd”  het instrument uitschakelen of de voeding onderbreken
*“CSd” het instrument uitzetten of de voeding onderbreken

In geval van een slechte werking van het toestel, dient men de volgende
lijst te controleren om te zien of het mogelijk is om een goede werking te
bekomen zonder interventie van de assistentie; onder dien verstande dat
de vermeldingen niet volledig de casuistiek van de mogelijkheden dekken.

B De interventie van een veiligheidsvoorziening geeft een
afwijkende werking aan; controleer vooraleer te herstarten
en neem de oorzaak weg.

B Wendt u tot de technische assistentie indien het probleen niet
verdwijnt en vermeld de aard van het defect, de code en het
registratienummer van het apparaat. Deze gegevens zijn terug te
vinden op het technische label binnenin het apparaat.
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iA__ | ALARM INGANG MULTIFUNCTIE

PROBLEEM
COD. | TYPE ALARM [ Mogelijke oorzaak
Oplossingen | Interventie
Gevolgen 1 HET APPARAAT START NIET

Controleer de oorzaken van de activering van de ingang / Zie parameters i5 en i6
Effect bepaald door parameter i5 / Uitgang alarm geactiveerd met u1=3

1.1 | Het apparaat is niet correct aangesloten op de voeding

| Controleer of de stekker correct is ingebracht in het stopcontact

iSd | ALARM DRUKREGELAAR

2 DE COMPRESSOR STOPT ZELDEN

Controleer de oorzaken van de activering van de ingang/ Zie parameters i, i6, i7, i8
eni9/ Het instrument uitschakelen en opnieuw aanzetten, of de voeding onderbreken
De regelaars gaan uit/ Uitgang alarm geactiveerd met u1=3

2.1 | De temperatuur van het lokaal is te hoog

| Zorg voor voldoende verluchting van het lokaal

2.2 | De condensator van de koelkast is vuil

COH | ALARME CONDENSATOR OVERVERHIT

| Controleer en reinig zorgvuldig en regelmatig.

Controleer de temperatuur van de condensator / Zie parameter C6
Uitgang alarm geactiveerd met u1=3

2.3 | De hoeveglheid koelmiddel is laag

Wendt u tot een bevoegd assistentiecentrum om om een eventueel
lek op te sporen, om dit lek te laten herstellen en bij te vullen

cSd | ALARM COMPRESSOR GEBLOKKEERD

2.4 | De dichtingen van de deur/en zijn weinig efficiént

Controleer de temperatuur van de condensator / Zie parameter C7 / Het instrument
uitschakelen en opnieuw aanzetten: als de temperatuur van de condensator bij het
opnieuw aanzetten nog steeds > is dan par. C7, moet men de voeding wegnemen

Indien de werking niet hersteld kan worden, wendt u tot een
bevoegd assistentiecentrum voor een eventuele vervanging

2.5 | De verdamper verstopt

en de condensator reinigen Plaats geen warme levensmiddelen of gerechten met veel water in
Compressor en ventilator van de verdamper gaan uit het apparaat, indien nodig manueel ontdooien
Pri | FOUT CELSONDE 2.6 | De motorventilator werkt niet correct

Controleer het type sonde / Controleer de integriteit van de sonde / Controleer
de aansluiting instrument-sonde / Controleer de temperatuur van de cel

Wendt u tot een bevoegd assistentiecentrum om eventueel te laten
vervangen

Compressor aan of uit gedurende 10 min / De ontdooiing wordt nooit
geactiveerd / Uitgang alarm geactiveerd met u1=3

3 HET OPVANGBAKJE VOOR ZELFVERDAMPING LOOPT OVER

Pr2 | FOUT SONDE VERDAMPER

Controleer het type sonde / Controleer de integriteit van de sonde / Controleer de
aansluiting instrument-sonde / Controleer temper. van de sonde van de verdamper

3.1 | Frequent inbrengen van warme levensmiddelen en gerechten met
veel water

Ontdooiing actief gedurende 30 min met P3=1/ Ontdooiing bij intervallen
met P3=1en d8=2/ De ventilator van de verdamper werkt parallel met de
compressor met F0=3 of 4/ Uitgang alarm geactiveerd met u1=3

Plaats geen warme levensmiddelen of gerechten met veel water in
het apparaat

3.2 | Te vaak openen van deuren en/of schuiven

| Wees aandachtig bij de gebruiksomstandigheden van het toestel

Pr3 | FOUT SONDE CONDENSATOR

4 TEMPERATUUR VAN DE CEL IS ONVOLDOENDE

Controleer het type sonde / Controleer de integriteit van de sonde /
Controleer de aansluiting instrument-sonde / Controleer de temperatuur
van de sonde van de condensator

4.1 | De condensator van de koelkast is vuil

| Controleer en reinig zorgvuldig en regelmatig.

4.2 | Te weinig verluchting van de zone palend aan de technische ruimte

Het alamm “COH” worct nooit geactiveerd / Het alarm “CSd” wordtt nooit
geactiveerd/ Uitgang alam geactiveerd met u1=3

| Neem eventuele obstructies weg

4.3 | Toevoer van warme lucht in de cel

ric | FOUT UURWERK

Stel de datum en het uur opnieuw in

Ontdooiing bij intervallen met d8=3/ De HACCP geeft geen inlichtingen over
de datum en het uur waarop het alam is opgetreden/ De functie Energy
Saving niet in realtime beschikbaar/ Uitgang alam geactiveerd met u1=3

Controleer of de deur goed sluit en of de dichting wel wekrt. Indien
het niet mogelijk is om de geode werking te herstellen, wendt u fot
een bevoegd assistentiecentrum voor een eventuele vervanging en
afstelling

4.4 | De verdamper is verstopt

| Voer een manueel ontdooien uit
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H Reinigen en onderhoud

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

( DE VOLGENDE WAARSCHUWINGEN ZIJN BIJZONDER )

BELANGRIJK ALS DE GEBRUIKTE KOELVLOEISTOF VAN
HET TYPE R290 IS
(zie referentie 13 op pagina 2 van deze handleiding en het
technische gegevensplaatje van het apparaat)

HOUD DE VENTILATIEOPENINGEN IN DE OMBOUW VAN
HET APPARAAT, OF IN DE INBOUWSTRUCTUUR, VRIJ
VAN OBSTRUCTIES.

GEBRUIK GEEN ANDERE MECHANISCHE WERKTUIGEN OF
MIDDELEN OM HET ONTDOOIPROCES TE VERSNELLEN DAN
DIE, DIE DOOR DE FABRIKANT AANBEVOLEN WORDEN.
HET KOELCIRCUIT NIET BESCHADIGEN.

GEBRUIK GEEN ELEKTRISCHE APPARATEN BINNENIN DE
COMPARTIMENTEN VOOR DE BEWARING VAN BEVROREN VOEDSEL

ALS DIE NIET VAN HET DOOR DE FABRIKANT AANBEVOLEN TYPE ZIJN,/

B Deze sectie is bestemd voor de eindgebruiker en is
uitermate belangrijk voor de goede werking van het apparaat
na verloop van tijd.

B De uit te voeren handelingen vereisen geen bijzondere

technische kennis.

B De reiniging en het gewone onderhoud moeten minstens om

de zes maanden uitgevoerd worden; indien nodig moeten

extra ingrepen uitgevoerd worden door contact op te nemen

met de leverancier en door eventueel originele
reserveonderdelen te gebruiken.

BELANGRIJK
@ VOORALEER OM HET EVEN WELK ONDERHOUD OF REINIGING
VAN HET APPARAAT UIT TE VOEREN, MOET MEN HET TOESTEL
LOSKOPPELEN VAN HET ELEKTRISCHE STROOMNET.
HET TOESTEL NIET SPOELEN MET RECHTSTREEKSE
WATERSTRALEN ONDER HOGE DRUK.

VERMIJDT DAT WATER IN CONTACT KOMT MET DE ELEKTRISCHE DELEN.

B De noodzaak om het toestel te reinigen hangt in grote mate
af van de gebruiksfrequentie. Observeer het gebruik en
programmeer de reinigingen in functie hiervan.

B Om de binnenkant en de buitenkant te reinigen, gebruik een
neutraal of licht alkalisch detergent. Voor de schoonmaak van de
dichtingen moet een neutral product op waterbasis worden
gebruikt, dat gewoonlijk in het huishouden wordt gebruikt.

DE DICHTINGEN NIET VERWIJDEREN OM DE REINIGING UIT
TE VOEREN!.

Het is aangeraden om af en toe de binnenkant te reinigen
met een desinfecterend middel. De onzuiverheden kunnen
verwijderd worden met een vochtige doek. Het verwijderen
van de legplanken vergemakkelijkt het reinigen binnenin.

B Gebruik nooit metalen voorwerpen om het toestel te
poetsen; dit zou beschadiging kunnen veroorzaken.

H Om een grondigere reiniging binnenin te kunnen doen, moet
men de geleiders van de roostersteun wegnemen.

BELANGRIJK
DE APPARATEN ZIJN UITGEVOERD IN STAAL BESTAND TEGEN
CORROSIE DIE VOORTVLOEIT UIT NORMAAL GEBRUIK.
VERMIJD HET GEBRUIK VAN DETERGENT SUBSTANTIES OF
REINIGINGSSYSTEMEN DIE DE INTEGRITEIT KUNNEN
AANTASTEN.
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HE GEWOON ONDERHOUD
CONDENSBATTERIJ

Het is belangrijk dat de batterij in staat is om maximaal warmte-
uitwisseling te geven. Controleer daarom of het oppervlak altijd
vrij is van vuil of stof, die zich kunnen afzetten ten gevolge van de
werking van de elektroventilatoren.

B Verwijder met behulp van een stofzuiger, een kwast of een niet-
metalen borstel alle onzuiverheden type papier en stof, die
afgezet kunnen zijn op het oppervlak van de batterij, en let goed
op om de vleugels of de schoepen van de motorventilator niet
te plooien of te beschadigen.Wanneer een filterpaneel aanwezig
is, moet die verwijderd en gereinigd worden. Daarna op de
oorspronkelijke plaats terugplaatsen. Indien beschadigd of
teveel verstopt, een wisselstuk aanvragen en vervangen.

Deze norm niet naleven kan het koelcircuit of de producten die in
het apparaat zitten ernstig beschadigen.

DICHTINGEN DEUR
Controleer de staat van de dichtingen van de deur: het is van
fundamenteel belang dat een perfecte dichting verzekerd is.

VOEDINGSKABEL

H Controleer of de voedingskabel die het apparaat met het

stopcontact verbindt geen beschadigingen vertoont die de
isolering in het gedrang kunnen brengen. Als de
voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden
door de fabrikant of door diens technische assistentiedienst,
of in ieder geval door iemand met een gelijkaardige
kwalificatie, om elk risico te vermijden.
Een beschadigde elektrische kabel kan brand, een elektrische
schok of een ongeval veroorzaken.

B LANGDURIGE STILSTAND

Ga als volgt tewerk in geval van langdurige inactiviteit:

Zet het toestel uit en haal de voedingskabel uit het stopcontact;
Maak het apparaat leeg en reinig zoals beschreven onder het
trefwoord REINIGING.

Zet de deuren op een kier om te vermijden dat er zich
onaangename geuren ontwikkelen.

Bescherm de compressorgroep tegen stof.

E LAMP VERVANGEN [INDIEN AANWEZIG]

Voor het vervangen van het lampje moet men de instructies hierma
volgen (het type lampje wordt vermeld op een zelfklevend efiket):

* Zet het toestel uit en haal de voedingskabel uit het stopcontact;

* Open de deur en neem het beschermglas van het lampje weg;

* Draai het lampje los binnen in het instrumentenbord en vervang
door een nieuw met identieke kenmerken;

* Plaats het beschermglas terug.

B MAXIMUMBELASTING VAN DE
BIJGELEVERDE ROOSTERS
IEDER BIJGELEVERD ROOSTER KAN EEN
MAXIMUMGEWICHT VAN 50 KG ONDERSTEUNEN.

()

DE LADING MOET GELIJKMATIG OVER HET ROOSTER
VERDEELD WORDEN, ZODAT DE VENTILATIE IN HET
APPARAAT NIET WORDT BELEMMERD.
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B Funktionsheskrivelse, modtagelse og bortskaffelse

B BEREGNET BRUG

B Apparaterne er designet til indenders brug og ma
udelukkende anvendes til opbevaring af fodevarer
og drikkevarer.

B Modellerne for opbevaring (lav temperatur) er
udelukkende designet til opbevaring af produkter,
der er indfrosne.

B Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder born) med nedsatte psykiske
eller motoriske evner, eller med manglende
erfaring og kendskab, medmindre der er opsyn
eller vejledning i apparatets brug af en person der
er ansvarlig for deres sikkerhed.

B Born skal overvages sa man er sikker pa at de ikke
leger med apparatet.

B Kom aldrig varme vaesker eller fodevarer i og fyld
ikke beholdere der er udstyret med lag op til
randen.

W Eksplosive stoffer, sasom beholdere under tryk med
brandbart drivmiddel, ma ikke opbevares i dette
apparat.

De kan eksplodere.

B | samtlige apparater findes der overflader der
daekkes med rim. Alt afhangigt af modellen, kan
denne rim fjernes automatisk (automatisk
afrimning) eller manuelt. Forsog aldrig at fjerne
rimen med spidse genstande.

Man risikerer at beskadige apparatet med det samme.

B Fabrikanten fratages for ethvert ansvar med
efterfolgende bortfald af garantien i tilfeelde af
elektriske og/eller mekaniske andringer.

INDEN MAN GAR | GANG MED HANDTERIGEN SKAL
A MAN SIKRE SIG AT LOFTEKAPACITETEN ER
PASSENDE TIL DET OMTALTE APPARATS VAGT.
HANDTERING med LOFTEVOGN eller LIGNENDE
Seet gaflerne i pa den forreste eller bagerste side af treetrinbreettet der

harer til apparatet.

Gé& kun igang med laftning nar apparatet befinder sig en stabil ligevaegt.
MA IKKE VIPPES ELLER VALTES UNDER
HANDTERING.
HVIS DET SKULLE VAERE NODVENDIGT AT TRANSPORTERE
APPARATET | EN ANDEN POSITION END DRIFTSPOSITIONEN,;
SKAL DER GA MINDST 2 TIMER, INDEN DET TZENDES.
. SKAL HOLDES T@R .
UNDGA ABSOLUT AT STILLE ANDRE GENSTANDE OVENPA
APPARATET.

B FJERNELSE AF EMBALLAGE

Fiern beskyttelsen uden at anvende redskaber, der kan beskadige
apparatets overflade.

Laft apparatet op fra pallen og placér det pa jorden pa det forudbestemte
sted.

Emballagematerialet skal holdes fjernt fra barmns reekkevidde eftersom
det er en potentiel farekilde.

Bortskaf emballageprodukterne ved at bringe dem til specialiserede
indsamlings- og genbrugscentre (man skal overholde de geeldende
love).

B Kontrollér at serienummeret svarer til det der findes i
ledsagedokumentet.

B RESTERENDE RISICI

B Apparaterne er fremstillet og designet med henblik
pa at sikre brugerens sikkerhed og sundhed og
har ingen farlige hjorner, skarpe overflader eller
fremspringende elementer. Deres stabilitet er
sikret, selv nar dorene er abne, dog er det forbudt
at holde fast i dorene.

m Abn ikke mere end én skuffe ad gangen pa
apparater med skuffer og lad veere med at lene
dig op ad eller satte dig pa den abne skuffe for at
undga, at apparatet valter eller beskadiges.

B Bemaerk: Undlad at traekke mere end én kurv eller
rist ud ad gangen pa apparater med glasdore for
ikke at bringe apparatets stabilitet i fare.

B Under kersel med apparater pa hjul skal man vaere
opmarksom pa ikke at skubbe apparatet for
voldsomt for at undga, at det valter. Veer
opmarksom pa eventuelle ujeevnheder pa ruten.

m LAS ALTID HJULENE MED DE SARLIGE
STOPPERE.

B Det A-vejede lydtryksniveau pa arbejdspladsen overgar IKKE
70 dB(A).

B BORTSKAFFELSE

B Vores apparater indeholder kelevaeske, i henhold til EU
forordningen nr. 2037/2000 fra 29 juni 2000, som beskrives
pa maerkepladen; apparatet er derudover opbygget af dele
og materialer der kan genbruges eller genvindes.

Nar man er feerdig med at bruge apparatet, er det vigtigt at det
leveres til gkologiske indsamlingssteder.

Den bedste made at forhindre at nogen skulle komme fil
skade er at sikre at ingen bliver lukket inde deri.

W Apparatet ma IKKE bortskaffes med normalt husaffald og skrot.
B Man skal sgrge for at undga skader pa kolekredslgbet.

A\

OVERHOLD DE LOKALE GALDENDE
LOVE DER VEDRGZRER OPHUGNING AF
DISSE TYPER APPARATER.

m 3°
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H Ilgangsaetning

Overseettelse af den originale brugsanvisning

(

A\

VIGTIGT
INDEN MAN TILSLUTTER APPARATET SKAL MAN SIKRE SIG AT SKILTETS DATA MODSVARER DEN
DER FINDES | STROMNETTET. TYPESKILTET DER VISER DEN ELEKTRISKE DATA DER ER
NODVENDIG TIL INSTALLATIONEN FINDES PA KGLERUMMETS HGJRE SIDE.

En ikke korrekt stramforsyning kunne blive arsag til brand, elektriske sted og ulykker.

INSTALLATIONEN SKAL FORETAGES EFTER INSTRUKTIONERNE DER FINDES | DETTE AFSNIT AF
ET ARBEJDSMASSIGT KVALIFICERET PERSONALE.

APPARATET SKAL TILSLUTTES ET EFFEKTIV JORDINGSANLAG SOM DET KRZAEVES AF DE
G/ELDENDE SIKKERHEDSNORMER OM ELEKTRICITET.
Et defekt jordingsanleeg kunne blive arsag til kortslutninger eller elektrisk sted i tilfzelde af fejlfunktion.

A

APPARATET SKAL DERUDOVER INKLUDERES | ET £KVIPOTENTIELT SYSTEM HVIS EFFEKTIVITET
SKAL KONTROLLERES EFTER DE GALDENDE LOVE.

DET ER FORBUDT AT BRUGE ADAPTERE, STROMSKINNER, OG/ELLER FORLANGERLEDNINGER.

\

H INDLEDENDE GENEREL KONTROL

B Kontrollér at hylden er egnet til at kunne klare apparatets
veegt og at den er plan;
Placér apparatet efter vaterpas. Justér eventuelt de
regulerbare fodders bevaegelige dele indtil man opnar en
perfekt udligning: samtlige fodder skal rare gulvet.
Man kan eventuelt bruge et dertil bestemt vaterpas. Den
maksimale anbefalede afvigelse fra den vandrette plan er pa
+/-0,5 grader.
Apparater pa hjul kan ikke nivelleres, og det skal derfor
sikres, at stotteoverfladen er fuldstaendig vandret og jeevn.
Det kunne ga ud over apparatets stabilitet og kunne forarsage at det
veelter.
Darenes korrekte funktion kunne kompromitteres.

For at undga dannelse af kondens eller is anbefales det at placere
apparaterne med mindst 5 cm's afstand. Det er afgerende, at
modellerne med integreret kondensator har mindst 50 cm frit rum
foran (borde) eller over (skabe); stil ikke apparatet i naerheden af
varmekilder eller pa et sted der udszttes for direkte sollys;
forhindr ikke motorrummets frie luftcirkulation.

Hvis man ikke overholder disse normer kan man fremprovokere alvorlige
skader pa kelekredslabet eller pa produkterne der findes i apparatet.

vis apparatet er blevet flyttet, er det nodvendigt at vente
nogen tid, inden det teendes igen. Seerligt skal man, hvis
transporten har fundet sted i en anden position end
driftspositionen, vente mindst 2 timer.

Fiem de ydre overfladers beskyttelsesplastik og ger rent indeni
med lunkent vand og neutral saebe.

Noglerne ma (hvis de findes) ikke befinde sig indenfor
bernenes rakkevidde.

E INDLEDENDE KONTROL AF DEN
ELEKTRISKE DEL OG IGANGSZATNING.

m Stromnettets spaendingsveerdi skal svare til den der findes pa
apparatets meerkeplade (punkt 6 i afsnittet "Matrikeldata").
En ikke korrekt elektrisk forsyning kunne fordrsage brand, elektriske stad
eller ulykker.

W Installér en sikring pa 16° opstrems.
B Stil hoevdafbryderen hvor fadeledningens stik skal tilsluttes
i OFF position.

APPARATET SKAL TILSLUTTES STROMNETTET VHA.
DET MEDLEVEREDE STIK.
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NAR APPARATET ER INSTALLERET, SKAL STIKKET
VARE NEMT TILGAENGELIGT

&

B Kontrollér kompatibiliteten mellem stromudtaget og
apparatets stik. | tilfeelde hvor det er nedvendigt, skal man
skifte stromudtaget ud med en anden egnet type af et
arbejdsmaessigt kvalificeret personale. Den sidstnavnte skal
ogsa sikre sig at udtagets kabelsektioner er egnede til
apparatets effektforbrug.

W Efter omhyggeligt at have foretaget det ovennavnte, kan man
starte apparatet.

m Stil hovedafbryderen hvortil fedeledningens stik er
forbundet i position ON.

B Tryk pa afbryderen “ON/STAND BY” pa betjeningspanelet for
at teende apparatet.
Efter 1 minut, vil kompressoren starte og den indre temperatur vil
reguleres til den fabriksindstillede veerdi.

B For arbejdsmodaliteterne der relaterer til variation af

SAETPUNKTS veerdien der er forudbestemt fra fabrikken, skal
man se afsnittet STYREPANEL.

FYLD IKKE APPARATET INDEN TEMPERATUREN ER
KOMMET OP PA DEN FORUDINDSTILLEDE VARDI.

MAN MA ALDRIG OVERSKRIDE LASTEGR/ANSEN DER
VISES AF ETIKETTEN DER FINDES INDENI KGLERUMMET.

B En korrekt opbevaring af fedevareme er en vigtig faktor i
hygiejnisk og sikker fadevareproduktion og forbedrer derudover
den gastronomiske aktivtets effektivitet og har inflydelse pa
energiforbruget. Felg instruktionere der findes nedenunder for at
opna apparatets maksimale ydelse.

W Produkterne skal altid opbevares pa hylderne; fyld ikke med varer

hen til kelerummets bund.

PRODUKTERNE SKAL LAGRES SALEDES AT DER ER
FRI LUFTSTROM.

LAD DER VARE EN LEDIG PLADS MELLEM PRODUKTERNE
OG PLACER DEM IKKE | BERJRING MED VAGGENE. MAN
KAN ANDRE AFSTANDEN MELLEM HYLDERNE.
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B TASTATUR OG TILKNYTTEDE
FUNKTIONER

B Hold samtidig tasten 0g tasten © trykket i nogle sekunder og
tastaturet vil I3ses: displayet visualiserer “Loc”.

W Ved pany at trykke den vil tastaturet frigores: displayet vil
visualisere “UnL”.

(®) ON/STAND BY
Ved at trykke tasten i nogle sekunder vil apparatet teendes/slukkes.

0 MANUEL AFRIMNING

Ved at trykke tasten i nogle sekunder vil en manuel afrimning
aktiveres hvis fordamperenhedens temperatur tillader det, og hvis
Overcooling funktionen ikke er aktiv.

Hvis afrimningsintervallet udigber mens en Overcooling er i gang, vi
afrimningen aktiveres nar selve denne funktion er faerdig.

@ LYS | KOLERUM / KONTINUERLIG KQLING (hvis den findes)
Ved at trykke hjeelpetasten vil kelerummets lys teendes/slukkes pa
manuel made.

Gennem mikrodarens indgang kan man teende/slukke kelerummets lys pa
automatisk méde.

Hvis den finds: Nar der trykkes p tasten i mindst 4 sek., forbereder
man udstyret pa den intensive brug under produktionsfasen og
ileegning i keleskabet.

Den sidst indstillede tid vises pa displayet, og det er muligt at eendre
den med tasterne UP og DOWN (med justering hver 30. min.). Ved
igen at trykke lzenge pa tasten @ startes cyklussen; der startes en
afrimning (hvis ngdvendigt), hvorefter kompressoren karer uafbrudt i
den indstillede tid uden yderligere afrimninger.

Displayet viser skiftevis den resterende tid og temperaturen i cellen.
Under denne fase kan man, ved igen at trykke pa knappen®, eendre
den indstillede tid eller afbryde cyklussen ved at seette veerdien il
“00:00” og derefter igen trykke laenge pa tasten 3.

(Y9) taste DOWN
Gennemlgber menuens stemmer og formindsker veerdierne.

‘ taste UP

Gennemlgber menuens stemmer og forager veerdierne.

Hvis den trykkes i nogle sekunder vil den aktivere funktionen til lav RF% (p&
displayet vises "thL") eller til haj RF% (pa displayet vises "thH")i 10 s.

Hvis funktionen ikke er disponibel viI et tryk pa tasten fremprovokere
visualiseringen af indikationen “----

(set) SETPUNKT

Gor det muligt at f& adgang til seetpunktets aendringsfunktion.

m STILTIENDE AF BRUMMER (hvis den findes)

Tryk kort en hvilken som helst taste.

H INDSTILLING AF SATPUNKT

W tryk og slip tasten SET(®): kompressorens LED vil blinke

T35\

W tryk og slip tasten UP (®) eller tasten DOWN (@) indenfor 15 s.
W tryk og slip tasten SET(®) eller ikke gare noget i 15 s kompressorens
LED vil slukkes, hvorefter instrumentet vil forlade proceduren.

FORETAG IKKE NOGEN VEDLIGEHOLDELSEN NAR
A APPARATET ER ON ELLER | STANDBY.
B SIGNALERINGER

FRAKOBL DEN EL-FORSYNINGEN.
LED | BETYDNING

TANDT:kompressoren er teendt
BLINKENDE:/Endr det igangveerende arbejdsseetpunkt
Igangveerende kompressorbeskyttelse

TAENDT:Igangveerende afrimning
BLINKENDE:Efterspargsel om afrimning, men en
kompressorbeskyttelse er i gang

Drypning er i gang

Opvarmning af kelevaeske er i gang

o,
..

)

TENDT:Fordamperenhedens ventilator er i gang
BLINKENDE:Stillestaende fordamperenhedsventilator i gang

TAENDT:Kelerumslys er teendt pA manuel made
BLINKENDE:Kglerumslys er teendt p& automatisk made

© @

TANDT:Antidugdannelsens modstande vil veere teendte
Hjeelpeudgang teendt pa manuel made

Aktiveret alarmudgang

Darernes modstande vil veere teendte
BLINKENDE:Hjeelpeudgang teendt pa fiernmade

S

TAENDT:Igangvaerende Overcooling funktion

TAENDT:Igangveerende alarm eller fejl

TAENDT: Ikke alle informationer om HACCP alarmerne er blevet
visualiseret

BLINKENDE:En eller flere nye alammer er blevet gemt i hukommelsen
SLUKKET: Samtlige informationer om alarmer er blevet visualiseret
Liste over HACCP alarmer er blevet slettet

TAENDT:Igangveerende Energy Saving funktion

TAENDT:Eftersporgsel om vedligeholdelse af kompressor

e

T/ENDT: Temperaturemes maleenhed vil veere Celsius grader

i

T/ENDT: Temperaturemes méleenhed vil vaere Fahrenheit grader

)

TENDT:Instrumentet er i standby

H INDIKATIONER

KODE | BETYDNING
rhL | Valgt funktionen til lav RF%
rhH | Valgt funktionen til hej RF%
Loc | Tastaturet er Iast; Arbejdsseetpunktet er Iast
---- | Den efterspurgte funktion er ikke disponibel
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TEMPERATUR | KGLERUM

Synlig med teendt instrument, under en normal funktion.
TEMPERATUR  FORDAMPERENHED (med tilstedevaerende
fordamperenhedssonde)

Tryk tasten DOWN (®) i nogle sekunder, tryk derefter tasten UP

(®) eller DOWN (@) for at veelge “Pb2".

Ved at trykke pa tasten SET (®) vil fordamperenhedens temperatur

vises pa displayet. Tryk igen SET (®) eller ikke gare noget for at

komme tilbage til visualiseringen af kelerummets temperatur.
TEMPERATUR KONDENSATOR (med tilstedevzerende
kondens.sonde)

Tryk tasten DOWN (®) i nogle sekunder, tryk derefter tasten UP

(®) eller DOWN (@) for at veelge “Pb3".

Ved at trykke tasten SET (®) vises kondensatorens temperatur

pé displayet. Tryk igen SET (®) eller ikke gere noget for at

komme tilbage til visualisering af kglerummets temperatur.
TELLING AF KOMPRESSORS FUNKTIONSTIMER (kun pa
udgave HACCP+ historisk)

Tryk tasten DOWN (®) i nogle sekunder, tryk derefter tasten UP

(®) eller DOWN (@) for at veelge “CH”.

Ved at trykke pa tasten SET (®) vises kompressorens funktionstimer

pa displayet. Tryk igen SET (®) eller ikke gere noget for at komme

tilbage til visualisering af kelerummets temperatur.

H INDSTILLING AF DATO OG TID (HVIS
DEN FINDES)

W Tryktasten DOWN (@) i nogle skunder, og tryk derefter tasten UP (®)
eller DOWN (@) for at veelge “fc”.

B Tryk tasten SET (®) pa displayet vises i sekvens: “yy”, “nn”, “dd”, “hh”
og ‘nn” efterfulgt af 2 nummer der henholdsvis svarer til ar, maned,
dag, klokkesleet og minutter, veerdier der kan reguleres vha. tasteme
UP (®) eller DOWN (@®).

W For at forlade proceduren skal man trykke ON/STAND-BY(®).

H HACCP FUNKTIONER

W Instrumentet er i stand fil at lagre op tl 3 HACCP alarmer i
hukommelsen (eller 9 i udgaven "HACCP EXTENDED").

B Instrumentet leverer falgende informationer:

* den kritiske veerdi

* datoen og klokkesleettet hvor alamnen viste sig (HACCP EXTENDED”
udgave)

¢ alarmens varighed (fra 1 min til 99 h og 59 min, delvis hvis en alarm
erigang).

KODE | ALARMTYPE KRITISK V/ERDI

AL alarm minimum kolerummets minimale temperatur under
temperatur en alarm af denne type

AH alarm maksimum kolerummets maksimale temperatur under
temperatur en alarm af denne type

Id alarm indgang kalerummets maksimale temperatur under
dermikroafbryder | en alarm af denne type

PF alarm afbrydelse kolerummets temperatur ved genoprettelse
af elilforsel af el-ilfersel (parameterAA)

B "HACCP BASE’ UDGAVE: Instrumentet ajourfgrer informationerne
hvis den nye begivenhed er mere kritisk end den i hukommelsen
eller hvis informationerne er blevet visualiseret. Hvis instrumentet
er slukket, vil der ikke lagres nogen alarm i hukommelsen.

Overseettelse af den originale brugsanvisning

B "HACCP EXTENDED” UDGAVE: den nyeste alarm overskriver
den eldste. Hvis varigheden af alarmen PFer séledes at den
forarsager en fejl i uret, vil instrumentet ikke levere nogen
information om alarmens varighed.

W Nar arsagen der har fremprovokeret alarmen forsvinder, vil
displayet genoprette den normale funktion, bortset fra alarm for
aforudt el-tilfgrsel der kraever en genoprettelse af den normale
visualisering pa en naturlig made.

B HACCP LED et leverer informationer der vedrarer HACCP alarmemes
hukommelsestilstande: hvis det er teendt er alle informationer der
vedrgrer HACCP alamer ikke blevet visualiseret, hvis den blinker har
instrumentet lagret mindst en ny HACCP alarm i hukommelsen.

H VISUALISERING AF HACCP ALARMER

W For at fa adgang til proceduren:

- tryk tasten DOWN (@) i 2 s: displayet visualiserer den farste label.

- tryk og slip tasten UP (®) eller DOWN (®) tasten til at veelge “LS".

- tryk og slip tasten SET (®): displayet vil visualisere en af kodeme
“AL", “AH", “id".

B For at veelge en alarm:

- tryk og slip tasten UP (®) eller DOWN (@) tasten (for eks. for at
veelge “AH”).

W For at visualisere informationerne der vedrarer alarmerne:
- tryk og slip tasten SET (®): HACCP LED'et vil stoppe med at
blinke og displayet visualiserer falgende informationer efter hinanden

INFO |BETYDNING
8,0 den kritiske veerdi er p 8,0 °C/8 °F
StA  # | displayet vil visualisere datoen og klokkeslaettet hvor alarmen viste sig
y07 # |alarmen viste sig i 2007 (fortseetter...)
n03 # | alarmen viste sigi marts méned (fortseetter...)
d26 # | alarmen viste sig d. 26 marts 2007
h16 # | alarmen viste sig kl. 16 (fortseetter...)
n30 # | alarmen viste sig kl. 16.30
Dur displayet vil vise alarmens varighed
h01 alarmen har varet 1 h (fortseetter ...)
ni5 alarmen har varet 1 h og 15 min
AH3 den valgte alarm

W For at forlade informationssekvensen:
* tryk og slip tasten ON/STAND-BY(®): displayet visualiserer
den valgte alarm (i eksemplet "AH3").

W For at forlade proceduren:

- forlad informationssekvensen

- tryk og slip tasten UP (®) eller tasten DOWN (@) indtil at displayet
visualiserer kalerummets temperatur eller ikke gare noget i 60 s.
Alternativt kan man forlade informationssekvensen

- tryk og slip tasten ON/STAND-BY(®).

B Hvis instrumentet ikke har nogen alarm i hukommelsen, vil
label "LS" ikke blive visualiseret.

B SLETTELSE AF HACCP ALARMER

- Hold tasten DOWN (@) trykket i 2 sek.: displayet vil visualisere den
forste disponible label.

- Tryk tasten UP (®) eller DOWN (®) for at veelge “rLS”.

- Tryk tasten SET (®).

- tryk tasten UP (®) eller DOWN (®) indenfor 15 s for at indstille “149”.

- Tryk tasten SET (®) eller ikke gere noget i 15 s: displayet
visualiserer “=--" blinkende i nogle sekunder og HACCP LED'et
slukkes, hvorefter instrumentet vil forlade proceduren.

B Hvis instrumentet ikke har nogen alarm i hukommelsen, vil
label “rLS” ikke visualiseres.



Overseettelse af den originale brugsanvisning

H Parametre og fejlsogning

DANSK

H INDSTILLING AF PARAMETRE

For at fa adgang til proceduren:

tryk UP (®) og DOWN (@) i 4 s: displayet vil visualisere “PA”
tryk SET (®)

tryk UP (®) eller DOWN(®) indenfor 15 s for at indstille “-19”
tryk SET (®) eller ikke gore nogeti 15 s

tryk UP (®) og DOWN (@) i 4 s: displayet vil visuallisere “SP”.
For at vaelge en parameter:

¢ tryk UP(®) o DOWN(®)

For at endre en parameter:

* tryk SET(®)

¢ tryk UP (®) eller DOWN(®) indenfor 15 s

*  tryk SET (®) eller ikke gore nogeti 15 s.

For at forlade proceduren:

e tryk UP (®) og DOWN(®) i 4 s eller ikke gare noget i 60 s.
Afbryd instrumentets el-tilforsel efter zendringen.

E ALARMER OG FEJL

Nar &rsagen er lgst, der har fordrsaget alarmen, vil instrumentet
genoprette sin normale funktion, bortset fra fglgende alarmer:

* “PF” - tryk en hvilken som helst taste;

*“iSd” - sluk instrumentet eller afbryd el-tilfarslen

¢ “CSd” - sluk instrumentet eller afbryd el-tilfarslen

Hvis apparatet skulle fungere forkert, skal man kontrollere falgende
liste for at tjekke om det er muligt at seette det i funktion uden et
assistanceindgreb; det er underforstet at det der neaevnes ikke
fuldsteendigt deekker hele raekken af muligheder.

M Et sikkerhedsanordningsindgreb er tegn pa en
funktionsanomali; inden man genopretter funktionen skal
man tjekke og fierne arsagen.

W Hvis fejlen vedvarer, skal man henvende sig til en teknisk
assistance, ved samtid at huske at signalere defektens type,
kode og apparatets matrikelnummer som man kan se pa
typeskiltet der findes inden i apparatet.
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Kontrollér arsagerne til aktivering af indgangen / Se parameterne i5 og i6
Effekt der er bestemt af parameter i5 / Alarm udgang aktiveret med u1=3

isd | ALARM PRESSOSTAT

Kontrollér arsagerne til aktiveringen af indgangen / Se parameteme i5, i6, i7, i8

KOD. | ALARMTYPE

AFHJ/ELPNING PROBLEM
KONSEKVENSER | Mulig &rsag

iA | ALARM MULTIFUNKTIONEL INDGANG | Indgreb

1 APPARATET STARTER IKKE

| Apparatet er ikke korrekt tilsluttet stramforsyningen.

| Kontrollér at stikket er korrekt sat i stramudtaget

2  KOMPRESSOREN STOPPER KUN SJALDENT

Samme som i forrige tilfeelde men relaterende til fordamperenhedens sonde
hvis parameter P3 er indstillet pa 1, vil afrimningen vare i den tid der
er bestemt af parameter d3;
hvis parameter P3 er indstillet pa 1 og parameter d8 er indstillet pa 2,
vil instrumentet fungere som hvis parameter d8 var indstillet pa 0;
hvis parameter FO er indstillet pa 3 eller 4, vil instrumentet fungere
som hvis parameteren var indstillet pa 2.

0g1i9/ Sluk og teend igen instrumentet eller afbryd el-tilfarslen 2.1 | Lokalets temperatur er for hgj
| regulatorer slukkes / Alarm udgang aktiveret med u1=3 | Luft lokalet ud ind imellem
COH |ALARM OVEROPHEDET KONDENSATOR 2.2 | Koleskabets kondensator er snavset
. Kontrollér den og ger den grundigt ren og med regelmaessige
Kontrollér kondensatorens temperatur / Se parameter C6 mellemmm.
Alarm udgang aktiveret med u1=3 2.3 | Der er for lidt kelemiddel
CSd ‘ ALARM LAST KOMPRESSOR Henvend Dem til et kompetent assistancecenter for at finde
Kontrollér kodensatorens temp. / Se parameter C7 / Sluk og teend igen udslippene og foretag en genopladning
instrumentet: hvis kondensatorens temp. ved genteending er > end par. C7, vil 2.4 | Darens/darenes taetninger er ueffektive
det veere nodvendigt at afbryde el-tilfarslen og gere kondensatoren ren Huvis funktionen ikke kan genoprettes, skal man henvende sig til
Fordamperenhedens kompressor og ventilator slukkes / Alarm udgang et kompetent assistancecenter for en eventuel udskiftning
aktiveret med u1=3 2.5 | Fordamperenheden pakkes ind
Pri_| FEJL KOLERUMSSONDE Kom ikke varme fodevarer og med et stort vandindhold og afrim
Kontrollér sondens intakthed og tiek instrument-sonde forbindelsen; kontrollér pa manuel méade hvis det skulle veere nedvendigt
kglerummets temperatur 2.6 | Ventilatormotoren fungerer ikke korrekt
kompressorens aktivitet vil atheenge af parameterne C4 og C5 Henvend Dem til et kompetent assistancecenter for en eventuel
Pr2 | FEJL FORDAMPERENHEDSSONDE udskiftning

3  OVERL@B AF SELVFORDAMPNINGENS KAR

3.1 [ Hyppig indfarsel af varme fadevarer der har et stort vandindhold
| Indfor ikke varme fodevarer med et stort vandindhold
3.2 | For hyppige &bninger af dare og/eller skuffer

| Vaer forsigtig med hvorledes apparatet bruges

4  UTILSTRAKKELIG TEMPERATUR | KOLERUM

Pr3 | FEJL KONDENSATORSONDE

| Koleskabets kondensator er snavset

Kontrollér sondetype / Kontrollér sondens intakthed / Kontrollér forb.
instrument-sonde / Kontrollér kondensatorsondens temperatur

Kontrollér den og ger den grundigt ren og med regelmaessige
mellemrum.

Alarm overophedet kondensator (‘COH”) vil aldrig blive aktiveret /
Alarm Iést kompressor (“CSd”) vil aldrig blive aktiveret / Alarm udgang
aktiveret med u1=3

4.2 | Forringe udluftning i omrédet i naerheden af det tekniske rum

| Fjer eventuelle forhindringer.

4.3 [ Indgang af varm luft i kelerummet

rc [FEJLUR

Indstil pa ny dato og klokkesleet

Afrimning med interval med d8=3 /HACCP vil ikke give informationer om
datoen og klokkeslzettet hvor alarmen viste sig / Energy Saving funktionen
er ikke disponibel i reeltid / Aktiveret alarm udgang med u1=3

Kontrollér at doren lukkes korrekt og at teetningen virker. Hvis
det ikke er muligt at genoprette funktionen, skal man henvende
sig til et kompetent assistancecenter for en eventuel udskiftning
o0g regulering

4.4 | Fordamperenheden er indpakket

| Foretag en manuel afrimning
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44 DANSK
H Rengoring, vedligeholdelse

Overseettelse af den originale brugsanvisning

(" DE FOLGENDE ADVARSLER ER ISAR VIGTIGE | A
TILFZALDE HVOR KOLEVAESKEN DER BRUGES
(se reference 13 pa side 2 i manualen og
apparatets typeskilt)
@ APPARATETS HYLSTER ELLER |
INDBYGNINGSSTRUKTUREN.
MIDLER TIL AT ACCELERERE AFRIMNINGSPROCESSEN END
DEM DER ANBEFALES AF FABRIKANTEN.
BRUG IKKE ELEKTRISKE APPARATER INDENI APPARATETS
RUM TIL OPBEVARING AF DYBFROSNE F@DEVARER, HVIS
\ J
W Dette afsnit er dedikeret slutbrugeren og er meget vigtig for
B Operationerne der skal foretages kraever ikke nogle specielle
tekniske kundskaber.
mindst hver sjette maned. Om ngdvendigt foretages yderligere
kontroller ved at kontakte leveranderen og med originale

ER AF TYPEN R290
HOLD VENTILATIONSABNINGERNE FRIE PA
BRUG IKKE MEKANISKE ANORDNINGER ELLER ANDRE
BESKAD IKKE KOLEKREDSL@BET
DISSE IKKE ER AF TYPEN SOM ANBEFALES AF FABRIKANTEN
apparatets reguleere funktion gennem tiden.
B Rengeringen og den normale vedligeholdelse skal udfores
reservedele.

VIGTIGT

INDEN MAN STARTER ENHVER VEDLIGEHOLDELSES-
ELLER RENG@RINGSOPERATION PA APPARATET SKAL
MAN FRAKOBLE DET EL-TILF@RSLEN.

SKYL IKKE APPARATET MED DIREKTE VANDSPRGJT
ELLER MED H@JTRYK.

UNDGA AT RETTE VANDET MOD DE ELEKTRISKE DELE.

B RENGORING

B Nodvendigheden for at gore apparatet rent afhaenger
hovedsageligt af hvor hyppigt det bruges. Observér bruget
og programmér den ngdvendige rengoring.

B Man skal bruge et neutralt eller let basisk rensemiddel til
intern og ekstern rengering.
Til rengering af tetningerne skal man bruge et neutralt
produkt pa vandbasis, der normalt bruges i hjiemmet.
MAN SKAL IKKE FJERNE T/AETNINGERNE NAR MAN GOR RENT!
Det anbefales regelmaessigt at gore rent indvendigt med et
desinficerende middel. Urenheder kan fiemes med en fugtig klud.
Ved at tage hyldeme ud ger man rengeringen indeni nemmere.

B Brug aldrig metalgenstande til apparatets rengering; det
kunne tage skader af det.

B For at gore grundigt rent indvendigt skal man fjerne
risternes holdere.
VIGTIGT

APPARATERNE ER LAVET AF STAL DER ER BESTANDIGT MOD
KORROSION FRA NORMALT BRUG.

UNDGA BRUG AF AGGRESSIVE RENSEMIDLER ELLER
RENGQJRINGSSYSTEMER DER KUNNE KOMPROMITTERE
INTEGRITETEN.
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H ORDINAR VEDLIGEHOLDELSE

KONDENSATORBATTERI
Det er vigtigt at batteriet er i stand til at kunne yde den maksimale
varmeveksling

B Fjern vha. en stovsuger, en pensel eller en borste (ikke i
metal) alle urenheder sasom papir og stev der kunne aflejres
pa batteriets overflade ved samtid at undga at bgje eller
beskadige ventilatormotorens vinger eller blade.

Hvis der findes et filtreringspanel, skal man fjerne det og

rengore det. Ved slut skal man igen stille det i startposition.

Hvis den er beskadiget eller tilstoppet, skal man bede om en

reservedel og skifte den ud.

Hvis disse normer ikke overholdes kunne der opsta alvorlige skader pa

kalekredslobet eller pa produkter der findes i apparatet.
DORTATNINGER

Kontrollér at darenes teetninger er intakte: det er fundamentalt

vigtigt at der garanteres en perfekt teetning.

FODELEDNING

B Kontrollér at fodeledningen, der forbinder apparatet til
stramudtaget, ikke viser tegn pa sprakker, revner eller
@ndringer, der kunne kompromittere isoleringen. Hvis
fodeledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
fabrikanten eller en teknisk assistance, eller under alle
omstendigheder af en person med lignende kvalifikation
for at forebygge enhver form for risiko.
En beskadiget ledning kunne veere arsag til brand, elektrisk stad eller
ulykker.

B LANGVARIGT STOP

| tilfeelde af forleenget inaktivitet skal man foretage procedureme
som fglgende specificeres:

Sluk apparatet og treek fedeledningen ud;

Tom apparatet og ga videre med rengering som beskrevet i
afsnittet RENGORING.

Lad darene sté halvibne for at undgé at der dannes darlige lugte
Beskyt kompressorgruppen mod stov .

H UDSKIFTNING AF PARE [ BORTSET FRA
MODELLER MED GLASDORE ]

For at skifte paeren ud er det nedvendigt at folge disse
instruktioner (peerens type findes pé en kleebeetikette):

* Sluk apparatet og treek stikket ud til stromtilfgrslen;

* Abn daren og fiern paerens beskyttelsesglas;

* Skru peeren af der findes indeni instrumentbreettet og skift den
ud med en ny med samme karakteristik;

» Seet beskyttelsesglasset pa igen.

B MAKSIMAL LAST PA DE MEDLEVEREDE
RISTER (HVOR DE FINDES)

RISTERNE DER MEDLEVERES ER EGNET TIL AT
KUNNE KLARE HVER EN MAKSIMAL VAEGT PA 50 kg.

VAGTEN SKAL FORDELES PA EN ENSARTET MADE
PA RISTEN, OG STILLES SALEDES AT APPARATETS
VENTILERING IKKE FORHINDRES.




MepeBoAa OopUrMHaNbLHbIX MHCTPYKLUUA

PYCCKUN

B OnucaHume (hyKHKLMOHMPOBAHUA, NOJTyYEeHMUEe U pacnaKkoBKa

®E NMPEAYCMOTPEHHOE
MUCMNOJIb3OBAHME

M 3Tu ycTpoMCTBa NpegHasHauyeHbl ANS YCTaHOBKU
B MOMELIEHMM U [OOMXKHbl MCNONb30BaThCA
UCKNIOYNTENLHO AN XPaHEHWs  NPOAYKTOB
MUTAHWA U HaMUTKOB.

B Mogenn pnsa xpaHeHus (HU3Kas Temnepatypa)
Obinu  pa3paboTaHbl TONMbKO ANA  XpaHeHus
npeABapuTENLHO 3aMOPOXEHHON NPOAYKLIMN.

B He npegycmoTpeHO wucCnonb3oBaHMe annapata
nuuamu (B TOM Ynucne AeTbMM) C OrpaHU4eHHbIMM
MCUXMYECKUMU W MOTOPHbLIMM CMOCOBHOCTAMM
nuéo npu OTCYTCTBUM OMbITa U 3HAHUW, 32
UCKNIOYEHMeM cnyyvaeB, koraa obecneumBaeTcs
HaA30p M WHCTPYKTaX MO WCMONb30BaHUK
annapata CoO CTOPOHbl OTBETCTBEHHOr0 3a WX
0e3onacHoCTb.

B Heobxogumo cneauTb, YTOObI AETM He urpanu c
annapatom.

B Huxkorga He CTaBUTL ropsiuMe XKMOKOCTM  WUNU
NPOAyKTbl  MWUTaHWA, HUKOTa He  3anonHATbL
KOHTENHepbI C KPbILLKOW [0 CaMoro Bepxa.

B He xpaHuTb B3pblBYaTble BelecTBa, Takue Kak
KOHTeNHepbl C OrHeonacHbIM MpONenseHTOM nog,
AABIEHUEM, B 3TOM yCTpoucTBe.
OHM MOTYT B30PBAThLCS.

B Bo Bcex arperatax WMEKTCA MOBEPXHOCTH,
nokpbiBawwmeca nbgoMm. B 3aBucumoctu ot
mogenu, 3TOT nep  MoxeT ObiTb ypaned
aBTOMaTM4eCKn (aBTOMaTU4YeCcKoe OTTauBaHue),
nuéo BpyuHyw. He nonb3yntecb KakMmu-nm6o
MEXaHUYECKUMU UNM ApYruMU CpeacTBamMu Ans
NPUHYAUTENBLHOTO ycKopeHus npouecca

pa3mopaxvBaHus.
MOoHO Henonpas“Mo NOBPeAMTL annaparypy.
B M3roToBATENb CHUMaeT ¢  cebs BCHO
OTBETCTBEHHOCTb c nocneayowmm
aHHYNUPOBaHMEM rapaHTUM B Clyyae BHECEHMs
mogudMKaumi B  INEKTPUYECKyr U /[ wunu
MeXaHU4eCcKyH CUCTEMY.
H NMOIrPY3KA-PA3rPy3KA
NEPE[ HAYANOM MOrPY304YHO-PA3IPY30YHbIX
PABOT YBEAUTECH B TOM, YTO
rPY30MOObEMHOCTbL MOrPY304YHOIrO CPEACTBA
[NOCTATOYHA A1 BECA ArPETATA.
MOrPY3KA-PASIPY3KA ¢ nomouwpto  JNIEKTPOMOMPY3YMKA  wmm
NMOOOBHbIX CPEACTB
YCTaHoBUTb BUrbI CTIEPEaV UMk C3aM AepeBsHHON NnaTopMbl arperata.
MogHumaTb, yoeamBLUUTL B YCTOAYMBOCTM Ipy3a.
BO BPEMA NEPEMELLEHWA HE ONMPOKUABIBATb.
@ ECN NEPEBO3KA [JOMMKHA BblITb BbINOMHEHA HE
B PABOYEM NO3WLWW, TO NEPE] 3ANYCKOM B
PABOTY JJOIMKHO MPOWTW HE MEHEE 2 YACOB.
XPAHUTL B CYXOM MECTE
KATEFOPMYECKW 3AMPELAETCA YCTAHOBKA
HA ATPETAT JPYTX NMPEOMETOB

® YOAJNIEHUE YNAKOBKMU

XpaHuTb yNakoBouHbI MaTepuan B He[OCTYNHOM [iNsi eTei MecTe, Kak
MOTEHLMaNbHO OnacHbIi.

YTUIM3MPOBaTL  YMakOBOYHBIA  MaTepuarl,
cheLmanuaupoBaHHoe npegnpusiTe
LeliCTBYIOLLMMY NpaBUiaMm).

OTNpaBMB  €ro  Ha
(pyxoBOACTBOBATLCS

B Y6eguTtecb, YTO CEPUMHLIN HOMEP TOT Xe, YTO W yKa3aHHbIN
B TPAHCMNOPTHOM AOKYMEHTE.

E OCTATOYHbLIX PUCKOB

B ObopyaoBaHMe BbINONHEHO W pa3paboTaHO AnsA
obecrieyeHnss  GesomacHOCTM M 340POBbA
Nonb30BaTens, Ha HEM He ONACHbIX YINOB, PEXYLYMX
MOBEPXHOCTEA WNU  BbICTYMAOWMX  3MEMEHTOB.
CTabMnbHOCTL rapaHTMpYeTcd UM € OTKPbITbIMM
ABepLamMu, B NOOOM Cryyae, 3anpeLyeHo BUCETb Ha
ABepsX.

B Ha obopyaoBaHuuM € BbIgBMXHBIMU SALMKAMMU,
3anpeLieHo OTKpbIBaTb Gonee OAHOro fAlMKa 3a
pa3 MnNU caguTCA Ha BbIABUHYTHIA AWMK, OH
MOXET OMPOKUHYTbCA, a 0OOPYAOBaHWIO MOXET
ObITb HaHECEeH YPOH.

B [lpumeyanme: Ha obopyaoBaHum c
3aCTeKNEéHHbIMM  OBepuaMu, He  BbIABUraTb
OAHOBPEMEHHO ©onee OAHOW PEWETKN unu
KOP3WHbI, CTaOMNLHOCTL ODOpPYAOBaHWUSA MOXET
ObIT noA yrpo3omn.

B Ecnm obopygoBaHue Ha Konécukax, npu ero
nepemeLeHn, He BbINONHANTE PE3KU TOMNYKOB,
YTOObI OHO HE ONPOKWUHYNOCb, OyAbTEe OCTOPOXHbI,
HeT NM HePOBHOCTEN Ha nony.

m BNIOKMPOBATb  KOMECA C
CNEUWANBHBIX TOPMO3O0B.

NMOMOLLBIO

H YPOBEHb WLWYMA

B A-B3BelIEHHbIA YpoBeHb WyMa Ha pabouux mectax HE
npesbiwaet 70 a6 (A).

E BbIiBOA4 U3 SKCIMNYATALMU

B Hawe 000pyAOBaHWe COAEPHUT OXIAKAANOLYIO KMAKOCTb, B
cootBeTcTBUM ¢ EBponeiickum pernamentom EC 2037/2000 ot 29
nioHsi 2000 r., yKkazaHHbIM Ha COMPOBOAUTENLHOM Tabnuuke;
Kpome Toro, 0GopyAoBaHWe COCTOMT U3 YacTel U MaTepuanoB
MHOTOpa30BOro NoNb30BaHNA UK NPUTOAHBLIX AN YTUITU3ALMK.
Takum 0OpasoM, MO OKOHYaHUKM Cpoka CcryxBbl 0DOpyAOBaHNS
HeoOX0aMMO nepenatb ero B LIEHTPb! 3KOMOMMYECKON YTUMM3ALMN.
CHATb ABepb C TeM, YTOObI ObITb YBEPEHHLIM, YTO BHYTpPU
HUYEro He O0CTanoCh.

m Jro o6opy.qOBa|-Me He OONKHO Bbl6paCbIBaTbCﬂ BMecCTe C
MyHUUMNaNbHbIMKU OTXO4AMKU U JTOMOM.

u Cne.qye'r u3beratb noBpexaeHna XonoannbHOro KOHTypa.

A

COBNIOAATb AENCTBYIOLIME MECTHBIE
3AKOHbI B OTHOLLEHWX OMPABKW HA
NEPEPABOTKY TAKOIO POJIA
OBOPY[OBAHUA..
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BAXHO
NEPEQ NOAKMIOYEHUEM YCTPOUCTBA YBEAUTECH B TOM, YTO JAHHbIE HA TABJIUYKE
COOTBETCTBYIOT XAPAKTEPUCTUKAM CETU SNIEKTPOCHABXEHUA. TABJTUYKA C
ANEKTPUHECKUMU XAPAKTEPUCTUKAMU, HEOBXOOUMbIMU OJ1A YCTAHOBKU
OBOPYOOBAHUA, PACIMOJNIOXEHA B BEPXHEM NPABOM YACTW NEPEQHEN NAHENU UNU HA

NPABOW CTOPOHE KAMEPbI.

HenpaBunbHoe anekTponuTaHue MOXET CTaTb NPUYMHOI NOXapa, YAapa ANeKTPUYECKMM TOKOM UMM HECHACTHOTO Cryuast.

YCTAHOBKA OOJTXXHA NPOBOANTBLCA B COOTBETCTBUU C YKA3SAHNAMU, COAEPXXALLMMUCA B
9TOM PA3AENE, KBANM®ULNPOBAHHbLIM MEPCOHAJIOM.

BE30OMNACHOCTb 3NEKTPOOBOPYNOBAHUA TAPAHTUPYETCSH TOJIbKO B TOM CITYYAE, KOO A
OHO NPABUNbHO NOACOEANHEHO K 9®®EKTUBHOWU CUCTEME 3A3EMIIEHUA, OTBEYAIOLLEN
TPEBOBAHUAM NMPABUIT BE3OMACHOCTWU SNEKTPOOBOPYNOBAHUA.

HenpaBunbHo BbINONMHEHHOE 3a3EMITEHWE MOXET CTaTb MPUUMHON KOPOTKOTO 3aMblkaHIs I Y/iapa SNeKTPUYECKUM TOKOM MW Henonagkax..

KPOME TOIrO, ArPErAT fJOJIXKEH BbITb BKITIOYEH B SKBUNOTEHLWAIIbHYIO CUCTEMY,
QPPEKTUBHOCTb KOTOPOWU NOIMKHA COOTBETCTBOBATb NENCTBYIOLLAM HOPMATUBAM.

3AMNPEWAETCA WCMNOJNb3OBAHUE ALANTEPOB,

YONUHUTENEWN.

MHOIOKOHTAKTHbIX PO3ETOK WWNU
J

46

E OBLUME NPEABAPMUTEJIbHbIE
NMPOBEPKMU

u y6e,qVITer, YTO ONopHasA NOBEepPXHOCTb POBHAA U NpurogHa
Ans Beca arperarta. n03ML|MOHMpOBaTb arperat ¢ NOMOLLbHO
HuBenupa. OTperyJWIpOBaTb OMOpPHbIe HOXKMW, pobusascb

ugeanbHoro  BblpaBHMBaHuA. [pu  HeoGxoaumocTH
BOCMONb3YWTECH YPOBHEM.
PekomeHayemoe  MakcUManbHOe  OTKIOHEHWEe  OT

ropu3oHTanbHOM NIocKkocTH coctaBnseT +-0,5 rpagyca.
O6opyaoBaHMe C KONECMKaMM He MOXET ObiTb BbIPOBHEHO,
No3TOMY NpOBepbTe, YTO OMOPHas MOBEPXHOCTb NNockas W
PpOBHas.
Bce HOXKM [OMKHBI omupaTtbCsl Ha mon. OTO  MO3BOAMUT
obecneunTb Hagnexallee GyHKLMOHMPOBaHWE LBEPEN.
Yro6bI He 0Opa30BbLIBANCA KOHAEHCAT UK NEA, PEKOMEHAYeTCA
OCTaBNATb BOKpYr 000pyAOBaHMsA He MeHee 5 cM. cBO6OAHOrO
npocTtpaHcTtBa. Heobxogumo, 4Tobbl nepes mopensmu c
KOHAEHCAaTopoM ocTaBariocb He MeHee 50 cM. cBoGoaHoro
NpPOCTPaHCTBa Bnepeau (CTonbl) unu ceepxy (wkadbi);
B He ycraHaBnuBaiiTe yCTPOIMCTBO BONKU3N UCTOYHMKOB Tenna
(Hanpumep, nevew, oborpeBatenei, U T.4.) UMM B MecTe C
npsAMbIM BO3JEWCTBMEM CONTHEYHbIX Nyuyel U, B Ccryvae
HeoOXOgMMOCTH, M30MMpoOBaTb arperat oOT  no6Goro
MCTOYHMKA TENNa, NepeaaeMoro Ot CTeHbI UM OT 3eMIIN.
Mpwn nepemelieHnn o6opyaoBaHmusA, He 3anyckaTb ero cpasy
B paborty. lpexae Bcero, aTo kacaeTcs Tex cnyvaes, koraa
obopyaoBaHue nepemewanocb He B paboyen NO3ULUM,
TOrga, Nnepea 3anyckom B paboTy AOJKHO NPOMTU He MeHee
2 yacos.
CHSTb 3aLLUMTHBIA MNACTUK C HAPYXHON MOBEPXHOCTU. TpOMbITH
BHYTPW TENJION BOLOW C MSATKAM MbISIOM.
B Knioun ana 3akpbiTvs (€CNu TakoBble UMEHOTCA) He JOMKHbI
HaxoAWTbLCSA B NpeAenax JocAraeMocTu AeTen.

E NMPEOABAPUTEJNbHbLIE MPOBEPKU
ANEKTPOOBOPYNOBAHMA

B 3HayeHMe HanpsikeHuss M 4acToTbl B CETU  [OMKHO
COOTBETCTBOBAaTb 3HAYeHUI0 Ha Tabnuuke arperata (MyHKT 6
naparpacpa "TexHu4eckue AaHHbIE).
Henpanu'leoe ANEKTPONMTaHNe MOXEeT CTaTtb I'IpVI‘-IVIHOVI noxapa, yaapa

ANEKTPUYECKM TOKOM UM HECHACTHOIO Clny4ad
B YcTaHOBUTb BblIlUE OT PO3ETKU npegoxpaHuTenb 16A.

B YcTaHOBUTb [MaBHbIW BbIKNKOYaTeNnb, K KOTOpoMmy OyaeT
NoAKIIoYeH WTekep cunoBoro kabens,B nonoxeHue BbIKII.

MOAKIMOYEHME JAHHOTO AMMAPATA K CETU MATAHNA
OCYLLUECTBNAETCA C NMOMOLLHO BUIKW 113 KOMINEKTA

MOCTABKMW.
@ MOCNE YCTAHOBKW AMMNAPATA JOCTYIM K BUJIKE
JOIMKEH BbITb CBOBOAHbIM

B [lpoBepuTb COBMECTUMOCTb PO3ETKM CO LTeKep ycTpoiicTea. Mpu
HeoGXOAMMOCTU 3aMeHUTb PO3eTKy Ha ApYrod,noAXOAswWMA Tun,
NopyyuB 3Ty Ofepauyio NPothecCUOHanbLHO 0GyUeHHOMY nepcoHany,
KOTOPbIA [JOMKeH TaKkke NpPOCNeAuTb, 4TOObl ceyeHue kabens
COOTBETCTBOBAIIO MNOTPEBAEMOIA MOLYHOCTH 060pYAOBaHUSA.

B [locne BHAMATENbHOTO — BbIMOMHEHMUS!  BbILLEYKA3aHHOMO
3anyckartb yCTpOICTBO:

MOXHO

KOTOPOMY MOAOKIIOYEH LITeKep

Ha NOnKax;

B YcTaHOBUTL Mepeknoyatenb, K
Kabens, B nonoxexune BKJ1.

W Haxatb Ha kHonky “ON/STAND BY” (BKI/PEXUM OXWOAHWA) Ha
naHeny ynpaeneHus, Ans BKIOYeHUs npubopa.

Uepe3 1 MuHYTY BKIIOYAETCS KOMMPECCOP W BHYTPEHHSIS Temnepatypa
YCTaHaBMMBAETCS HA 33AaHHOE 3HAYEHME, OnpeaeneHHoe Ha 3aBofe.
B B OTHOWeHMM ONepatViBHbIX MEPOMPUSITUA, CBSI3aHHbIE C  M3MEHEHMEM
3AIDAHHBIX 3ABOLCKX HACTPOEK, cm. pasnen MAHEb YTPABNEH/A.
HE SATPY)XXATb ArPETAT 10 TEX INOP, INOKA
TEMIMEPATYPA HE IOCTUIHET 3ALAHHOIO 3HAYEHUA.
HWKOT A HE NPEBBILWATb MPEAENBHYIO HAPY3KY,
YKASAHHYO HA TABJIMYKE BHYTPU KAMEPbI.

B Hagnexallee xpaHeHWe NPOAYKTOB NUTAHWA SBASETCH BaXHbIM
tbakTopom B rurieHe u 6e30MmacHOCT MPOM3BOACTBA NPOAYKTOB
MUTaHKs, a TaKke noBbILLaeT 3hPEKTUBHOCTb
raCTPOHOMMYECKOTO MPOM3BOACTBA W yMeHbLUaeT notpebneHie
aHeprm. Cobntopatb AaHHbIE HWXKE MHCTPYKLMM ANs NOMyYeHus
MakcuMarnbHoOM oThauun obopygoBaHms.

B [lpoaykTbl [OMKHbI BCErfa XpaHUTbCS He
CKnagbIBaTh NPOAYKTHI HA OHO KaMepbl.

3ATPY3KA MPOOYKTOB AOMKHA MPONCXOONTb B

A TAKOM KONWYECTBE, YTOBbl FTAPAHTUPOBATb
CBOBOJHYHO LIMPKYTALIMKO BO3YXA.
OCTABJIATbL MEXLY NPOOYKTAMU CBOBEOOHOE

MPOCTPAHCTBO, PACTONAIATb X HA HEKOTOPOM
PACCTOAHMM OT CTEHOK.
MNP HEOEXOOMMOCTW, MBMEHWUTbL PACCTOAHNE MEXOY
MONKAMW



MepeBoAa OopUrMHaNbLHbIX MHCTPYKLUUA

B NMaHenb ynpasneHus

PYCCKWUW 47

WO EREO PV

m KNNABUATYPA U CBA3AHHBIE C HEM
OYHKLUMU

B [lepxa OQHOBPEMEHHO HaXaTbIMW KHOI‘IKy U KHOMKY © g
TEYEHUN HECKOMbKUX CEeKyHO, KnaBuatypa Onokupyetcs, Ha
aucnnee BbicBeTUTCa “Loc”.

W [py ¥x NOBTOPHOM HaxaTww, KnaeuaTypa pasbriokupyeTcs: Ha
aucnnee nosensercsa “Unl”.

() ON/STAND BY (BKIVOXUAHYE)

Haxas Ha 3TY KHOMKY B TE4EHUN HECKOIbKMX CEKYHA, annapat
BKIMHOYNTCS/BBIKMIOUMTCS.

4 PA3SMOPAXWUBAHWE B PYYHOM PEXXUME

HaxaB Ha KHOMKY B TEYEHWM HECKOMbKIX CEKYHA, aKTUBMPYeTCS
pasMopaxmBaH1e B PyYHOM PEXUME, ECNK 3TO NO3BONAET
TEMnepaTtypa ucnaputens, 1 npu ycroBum,ecni He 3aencTeoBaHa
yHKums MNepeoxnaxaeHue.

Ecnu uHTepBan pasmopaxvBaHuis 3akaH4MBaETCA, Koraa ewe naet
lMepeoxnaxneHune, pasMopaxvBaHue akTUBIPYETCA MO OKOHYaHWM
3TON (PYHKLMM.

@ OCBELLEHUE KAMEPbI / NOCTOSAHHbIA XONOA (npu
Hanmuum)

Haxas Ha BComoraTenbHYo KHOMKY OCBELLEHWE Kamepbl
BKMIOYaeTCs/BbIKMIo4aeTcs BpyyHylo (KPOME MOJENEN CO
CTEKNAHHOW ABEPLIO).

Mpu HanUumm: Tpn HaxaTK 1 yOEepXMBaHUN 3TOM KHOMKM B TeYeHue 4
CeKyHz, 060pyaoBaHMe NOATOTABNMBAETCA K NEPEXOZY Ha MHTEHCUBHbII
PEXUM B TEYEHIE MPON3BOLACTBEHHON CTaaMM W 3arpysku
XOMOAWIbHIKA.

MocreaHee 3a0aHHOe BpeMs NOSABIAETCS Ha AMCTITNEE, MOXHO USMEHUTH
ero ¢ nomoLubto kHonok UP e DOWN (peryrnuposka kaxaple 30 MuH.). Mpu
MOBTOPHOM HaxaTim v yaepwkaHuv kHonku G samyckaeTest LK,
BKIIO4AETCH pasMopaskmBaHye (Mpy HeobXoaMMOCTH), NOCe Yero
KOMMpeccop HaunHaeT pabotath GecrpepbIBHO B TeYeHWE 3a4aHHOM0
BpemeH, 6e3 JOMONHUTENbHOMO pasmopaxviBaHns. Ha gucrnee
nooyepenHo 0TObPaKaeTCs OCTaBLLEECS BPEMS M TeMMepaTypa B
XOTOZUIIEHOM Kamepe. Ha 3Toi CTaum MOXHO BHOBb HaxaTb kHomky O,
uTODbI M3MEHUTB 334aHHOE BPEMS UM NPEPBATH LMKIT, YCTaHOBMB
3HadeHve Ha "00:00" 1 cHoBa HaxaB 1 yaepxas kHorky G,

kHonka DOWN (BHU3)
[No3Bonser YMEHbLLUNTb 3Ha4YEHME.
(A%) xnonka UP (BBEPX)

Mpoberaer no NyHKTam MEHIO 1 YBENUYMBAET 3HAYEHMS.

HaaB B Te4YEHE HECKOMBKUX CEKYHZ, aKTUBMPYET (OYHKLIMIO NS HU3KOM
oTHocuTenbHoM BnaxHoct (UR%) (Ha avcnnee noseurcs "rl") unv ansa
BbICOKOV ( Ha aucnnee nosauTcs "thH") Ha 10 cex. Ecrv 3o dyHKUM He
MMEETCH, NPY HaXaTum Ha KHOMKY Ha Aucriee nossuTes -,

SET POINT (3AJAHUE 3HA‘-IEHI/II7I)
[aét nocTyn K yHKUMN UBMEHEHMUS YCTAHOBIEHHbIX 3HAYEHUN

®E OTKNIOYEHUE CUTHAJIA 3YMMEPA

(MPU HAITMYIAN) KpaTkoBpeMEHHO HaxaTb Ha JtoBYto KHOMKY.

Sos\

e
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KoMnpeccopa 3amuraer.
TeyeHun 15 cek., CBETOAMOOHBIA MHOMKATOP KOMMpeccopa
OBCNYXUBAHWE NPU BKIKOYEHHOM OBEOPYAOBAHUA
® MHOUKATOPBLI
MUFAET: Vi€t nameHeHne 3aaHHbIX 3Ha4eHuii paboTbl
MUIAET: 3anpoLueHo pa3MopaxinBaHue, HO C JeiCTBYHOLLEN
/nét pasorpeBaHue oxnaxgatoLLen XugkocTm

B YCTAHOBKA 3AO0AHHbIX 3HAYEHUM
B Haxatb Ha kHonky UP ® wnm Ha kHonky DOWN @ B TeueHim 15 cek.
BbIKMIOYMTCA, NOCHE Yero npubop BbIAgeT U3 NpoLeaypbl.
1n1 NP ObOPYOOBAHWUN B COCTOAHUU PEXXKUMA

cua | 3BHAYEHUE

3awuta komnpeccopa B AeCTBIM

3aLLuTolt Komnpeccopa

FOPUT: BeHTUnsTOp 1CNapuTENs BKITHOYEH

B Haxatb Ha kHonky SET(®). cBeTOAMOAHbIA MHAMKATOP
B Haxatb Ha kHonky SET(®) munu He npou3BoauTb Onepaumio B
A SAMNPELLAETCA OCYLLECTBNATb TEXHUYECKOE
OXWOAHUA. OTCOEOUHUTDL AIPETAT OT SNEKTPOCETMW.
FOPUT: Komnpeccop BKIO4EH
FOPUT: /néT pasmoposka
CTekaHue kanenb B AeCTBUM
MUFAET: OcTaHoBKa BEHTUNSTOPA UCNApUTENSs B AEACTBUM

FOPUT: OcBeLLeHie Kamephb! BKITHOHEHO B PY4HOM peXvME
MUIAET: OcBeLLeH1e Kamephb! BKITHOHEHO B aBTOMATUHECKOM PEXMME

TOPUT: PeayicTopb npoTBO3anoTeBatoLLero ahexta OyayT BKITHHEHb
BcnomoratenbHbIit BbIXOA BKITOYEH B PYYHOM pexuMe

BbIxon aBapuitHbIX CUrHaNoB akTMBMPOBaH

PesucTopbl aBepy 6ymyT BKIOYEHbI

MWFAET: BcnomoraTenbHblil BEIXOL BKITIOYEH B PYHHOM PEXUME

FOPUT: ®yHkums MepeoxnakaeHue B AeACTBUN

FOPUT: ABapuitHble curHanbl Unu ownbka B LeCTBUM

T'OPUT: He Bcs nHdopmaums no asapuitbiM curHanam HACCP
ObInK NoKasabl.

MUWTAET: o kpaiiHei Mepe 1 HOBbII aBrOCHrHan Obin 3anoMHeH
BbIKITKOYEH: Bcs nHdopmaums no aBapuitHsIM curHanam Geina
nokasaHa. Cnncok aBapuiHbix curHanos HACCP 6bin cTépr.

FOPUT: ®yHkums aHeprocOepexeHnsl B AEACTBUM

€\ | FOPUT: Heobxoumo Texobcnyxveanue komMnpeccopa

OC FOPUT: EanHuua namepeHns Temnepartynsl - rpagycsl Lienscus
< F | FOPWUT: Equnuia namepenus Temneparynsi - mpaychl GapuHreiiTa
(1D | FOPUT: Annapar B COCTOSHUA OXUAAHMS

™ YKAAHMA

KopO | SBHAYEHUE

rhL | Boi6paHa dhyHKLS HU3KOM OTHOCUTENBHOI BNAaXHOCTY

rhH | BoibpaHa dyHKLMA AN BLICOKOI OTHOCUTEMBHON BNAXHOCTY

Loc Knasuatypa 3abrnokuposaHa / 3agaHHble paboune BennuuHbI

336J'IOKVIPOBaHbI

3aI'Ip0LIJeHH06 JencTaune He O0CTYNMHO
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B OTOBPAXEHMUA HA OKPAHE

TEMNEPATYPA KAMEPbI
BuaHa npw Bkrto4éHHOM Nprbope BO BpeMst HopMarsHON paboTbl.

TEMMEPATYPA UCMAPUTENA (c aatumkom ucnapuTens B Hannimi)
Haxarb Ha kHorky DOWN (®) B TeueHWe HeCKOMbKIX CEKyHI, 3aTeM
Haxarb Ha kHorky UP (®)urm DOWN (@), utobbl Boibparh “Ph2”.
Haxas Ha kHonky SET (®) Ha aucrnee nosBUTCA 3HaueHue
Temnepartypbl ucnaputens. CHoea Haxatb Ha SET (®) unu He
npou3BOaMTL  Onepaunio, 4ToBbl BEPHYTbCA K OTODPaXeHMo
TeMnepaTypbl Kamepbl.

TEMNEPATYPA KOHOEHCATOPA (C fat41kom KOHOEHCATOPA B Harv4im)
Haxartb Ha kHorky DOWN (®) B TeueHWe HeCKOMbKIX CEKyHI, 3aTeM
Haxarb Ha kHorky UP (®)urm DOWN (@), utobbl Boibpars “Ph3”.
HaxaB Ha kHonky SET (®) Ha gucnnee nosBUTCSA 3HaYeHue
TeMnepatypbl koHneHcaTopa. CHosa Haxarb Ha SET (®) unu He
Npou3BOAUTbL Onepaumio, 4Tobbl BEPHYTLCA K OTOBpakeHuto
TeMneparypbl kamepbl.

ONPEOENEHUE YACOB PABOTblI KOMIMPECCOPA (Torbko ans

Bepcum ¢ HACCP + apxuB WCT.JaHHbIX)
Haxarb Ha kHorky DOWN (®) B TeueHue HeCKOMbKIX CEKyHL, 3aTeM
Haxarb Ha kHorky UP (®)urm DOWN (@), utobbl Boibpars “CH”.
HaxaB Ha kHonky SET (®) Ha gucnnee nosiBMTCS KONWMYECTBO
pabounx YacoB komnpeccopa. CHoBa HaxaTb Ha SET (®) unm
He MpOu3BOAMTb Onepauuto, 4ToBbl BEPHYTLCS K OTOBpakeHuto
TeMneparypbl kamepbl.

H YCTAHOBKA OATblI U BPEMEHM (npwm
Hanuuum)

B Haxarb Ha kHorky DOWN (@)B TeueHWe HECKOMbKIX CeKyHA, 3aTeMm
HaxaTb Ha kHorky UP (®)unm DOWN (®), utobibl BbibpaTh “rtc”.

B Haxae Ha kHorky SET (®) Ha aucnnee nosBsTC B
nocnegosarensHocT: “yy”, “mm”, “dd’, “hh” e “mm” co cnenytowmmu
33 HUMM 2 Ldpami, YTO COOTBETCTBYHOT rody, MecsLly, [H0, Yacy 1
MUHYTaM, perynmpyembiM Haxatuem kHorok UP (®)umm DOWN (@).

B [Ins Bbixofa w3 npouenypbl Haxats ON/STAND-BY ().

E BA3OBbIE ®YHKLIMU HACCP (XACCH)

B [lpubop B COCTOSHUM COXpaHsTb B MamsTi 40 9 curHanmsauui
HACCP kaxporo Ttuna, nocrne 4ero 6onee crapble aBapuitHble
CUrHanbl 3aMeHsTCs Ha bonee HoBble.

B [pubop BbIZAET CrieaytoLLyt MHGOpMaLWI:

* KPUTUYECKOE 3HaYeHne

* [1aTa 11 Bpems cpabaTbiBaHiis aBapUIAHOTO CurHara (ECcnv MMeeTcs ric)

* INIUTENbHOCTb aBapUIHOrO curiana (ot 1 MuH. 8o 99 4. 1 59 MuH.,
napuuanbHoe, eCNu aBapuUiHbIA CUrHaN BCE eLLE B AECTBUM)

Kof | TUn ABAPUM KPUTUYECKOE 3HAYEHUE

AL |@BapWiHbii curHan MUHUMaITbHas! TeMnepaTypa kamepb! BO
MVHUMATHOM TeMMepaTypb! | BpEMs aBapUIHOTO CUHara 3TOro Tuna

AH |@BapWiHbIi curHan MaKCUMarTbHas! TeMeparypa kamepb Bo
MaKCUMATTbHOV TEMMEpATYpbl |BPEMS aBApUIHOTO CUHAITA 3TOTO TUNa

|d |aBapWiHbIA CArHan MaKCUMarTbHas! TeMeparypa kamepb Bo
MUKPOBBLIKTIOYATENS IBEPU | BPEMS aBAPUIHOTO CUTHAITa 3TOrO TUna

PF |3BaPWIHbIVI CATHa TeMMeparypa kamepbl B MOMEHT
MpepbiBaHysi SMEKTPONMTAHIS! | BOCCTAHOBIEHIS AMeKTpONUTaHus! (nap. AA)

B BA30BAA BEPCUA HACCP: MMpubop 0BHOBNSET MHGOpMALWIO,
€CIN HOBOE KPUTUYECKOE 3HAYEHWE MPEBBILLAET TO, YTO 3aHECEHO B
MamMsTb WIW MpU - YCTIOBAM, €CTM  MHGopmauns  yxe  Obina
npocmoTpeHa. Ecrv npubop BbIKIHOYEH, TO HWKaKOA aBapuiiHbIiA
CUrHan He 3aHOCUTCA B NaMATb

B BEPCUA HACCP+ APX/B UCT.JAHHbIX: nocnenHmin aBapuitHbIn
CMTHan  3amuMcbiBaeTcl Ha Mecte  Oonee  craporo.  Ecrm
MPOLOPKATENBHOCTL aBapuiiHOro curHana “PF TakoBa, 4to 3710
NpvBOOWT K OWMOKe 4YacoBOrO MexaHuama, npubop He OGyget
€000LLATL MHGOPMALMIO O ANUTENBHOCTI aBaPUIAHOTO CUrHana.

MepeBoAa OpUrMHaNbHbIX MHCTPYKLUUA
W [ocrie ynaneHus MPUYMHbI aBAPUIHOTO CUTHana, AMCheN

BOCCTaHaBNMBaeT HOpMalnbHOE d))/HKLlI/IOHI/IpOBaHI/Ie, 3a
MCKNOYEHneEm aBapVII;IHOFO CuUrHana npepbiBaHNA
QNEKTPONUTaHUA, KOTOprI;I Tpe6yeT BOCCTaHOBJ1EHUA

HOpMaIibHOro OT06pa)KeHI/IFI E€CTECTBEHHbIM.

W Ceerogvog HACCP Bbigaér uHdopMaLyio 0 COCTOSHUW MamsiTi O
curHanmsauusx HACCP: ecrm ropur, To He Obiia MpocMOTpeHa BCs
nHdhopmaums 06 asapuiHbIx curHanax HACCP, ecrv muraer, To B
MaMsIT COXPaHEH XoTst Bbl OfWH HOBbIN aBapuitHbIin curHan HACCP.

= NMPOCMOTP UHO®OPMALIUN O
CUrHAJIM3ALIMN HACCP

B [Ing nonyyeHns JocTyna K npoueaype:

- HaxaTb Ha kHonky DOWN (@) B TeueHwe 2 cek.: Ha gucnnee otobpasnTtcs
nepBas 3TUKETKa.

- HaxkaTb Ha kHonky UP (®) urim DOWN (@) Ha kHonky , utobbl BbibpaTs “LS”.

- HaxaTb 1 oTnycTuTb kHonky SET (®): Ha ancnnee otobpasuTcs oanH 13
kogos “AL", “AH”, “id".

W [Ins eoibopa aBapuitHOro curHana:

- HaxaTb Ha kHorky UP (®) unn DOWN (@) Ha kHoMKy , (Hanpumep,4Tobbl
BbiOpaTh “AH")

B [Ing npocmoTpa MHEopMaLUK, OTHOCUTENBHO aBapUIHOMO CUrHana:

- HaxaTb M otnycTuTb kHonky SET (®): cBetoanon HACCP nepectaHet
MUraTb M Ha [Jucnnee oToBpasMTCs MOCNefoBaTenbHO  CrefdyioLlas
nHdpopmanus (#-“HACCP EXTEHOEL" Bepcun):

WH®OPM | 3HAYEHUE

8,0 KpuTM4eckoe 3HaveHme - ato 8,0 °C/8 °F

StA  # |Ha gucnnee ckopo NosIBATCA Aata M BPeMs NOSBIEHNS

aBapuitHoro curHana

y07 # | aBapuitHbIi curHan npousowwén B 2007 (npogomkaercs...)
n03 # |aBapwitHblit curHan Npousowen B MapTe (NpogomkaeTcs...)
d26 # | aBapuiHbIi curHan nppousowén 26 mapta 2007

h16 # |aBapuitHblit curHan npousoweén B 16 (mpogomkaeTcs...)
n30 # |aBapuiHbIi curHan npousolwén B 16 1 30

Dur Ha Jycnree ckopo 0TobpasvTCcs AMUTENBHOCTb aBAPUVHOTO CHUHaMNA
ho1 aBapuitHbIi curHan gnuncs 1 Y. (npogomkaercs...)

ni5 aBapuiHbIi curHan gnuncs 14. v 15 MuH.

AH3 Bbl6paHHbIN aBapuiiHbIN CUrHan

B [Ins BbIX0Aa M3 NOCNeLoBaTENbHOCTY MHGOpMaLuK:

- HaxaTb u otnycTUTb kKHoMKy ON/STAND-BY(®): Ha gucnnee otobpaautcs
BblbpaHHbIN aBapuitHbIi curHan ( B npumepe - “AH3").

B [Ins BbIx04a M3 npoLeaypb!:

- BbIATW M3 NOCNE0BATENBHOCTY MH(OpMALK

- Haxatb 1 oTnycTUTb KHomky UP (®) unm kHonky DOWN (@) o Tex nop,
noka Ha Aucnnee He otobpasuTCs Temnepatypa kamepbl WM He
NPOOM3BOANTL OnepaLuin B TeyeHue 60 cek.

B Ecnm y npubopa B NamATM HET HMKAKOTO aBapUMHOrO
CUrHana, aTuketka “LS” He OyaeT oTobpaxarbes.

® CTUPAHME CNMUCKA ABAPUMHOMN
CUTrHANMN3ALMMN HACCP

- [epxatb Haxatoit kHorky DOWN (®) B TeueHune 2 cek.: Ha
pvcnnee oTobpasuTcs nepsas 4OCTYNHas TUKeTKa.

- Haxatb Ha kHonky UP (®) unu DOWN (®), utobbl bibpats “rLS".

- Haxatb Ha kHonky SET (®).

- Haxatb Ha kHonky UP (®) unu DOWN (®) B TeueHue 15 cek.,
yToObI 33aaTb “149”.

- Haxatb Ha kHonky SET (®) unu He npouaBoguTb Onepauuii B
TeyeHu 15 cek.: Ha aucnnee 0TOBPA3MTCA MUraloLWMin B TeyeHe
HecKonbkux cekyHg “---", n ceetoanog HACCP BbikntoumTes, nocne
3T0ro NpMbop BLIMAET U3 NPOLIEaYPbI.

B Ecnu y npubopa B namsaTU HeT HWKAKOro aBapuUHOrO

CurHana, aTuketka “rLS” He GyaeT oTobpaxarbes.
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®E NMAPAMETPbI U MOUCK U YCTPAHEHUE HEUCMPABHOCTEHN

® 3A0AHME NAPAMETPOB

Y1o0bI NnoNy4MTb JOCTYN ANA BbINONHEHUS NpoLeaypbI:

*  ybeauTses, UTO B A@HHBIA MOMEHT He BbINOMHSIOTCA NPOLeaypb!

+ Haxatb UP (®) n DOWN (@) Ha 4 cex: Ha ancnree BbisoauTcs “PA”
*  Haxatb SET (®)

*  Haxatb UP (®) unu DOWN (@) Ha 15 cex. fins yeTaHosk “19”

* Haxatb SET (®) nnwv He pabotats 15 cex.

* Haxatb UP (®) n DOWN (@) Ha 4 cex: Ha ancnree Bbisoautcs “SP”.
Yro6bI BbIGpaTh NapameTp:

* Haxatb UP (®) unu DOWN (@)

Y100bI M3MEHUTL NapameTp:

* Haxatb SET (®)

*  Haxatb UP (®) unu DOWN (@) Ha 15 cex.

* Haxatb SET (®) nnn He pabotats 15 cex.

Yro6bI BbIWTM U3 NpOLIEAYPbI:

* Haxatb UP (®) n DOWN (@) Ha 4 cex. wnm He paboTarb 60 cek.
OTKNIOUMTL NUTaHKE OT MHCTPYMEHTA Nocrie M3MEHEHMA NapaMeTpoB.

B ABAPUMHBIE CUIrHAJIb]I U OLLUUBKM

Pasmopaxusatue ¢ uHmepsanamu npu d8=3/ HACCP He 6ydem ebl0asamb
UHGhopmayuro 0 Game U 8peMeHU, Koeda eKiTro4aemcs ag. cuHar / QyHkuyus
3HepeocbepexeHus He docmynHa 8 pearnbHoe 8pemst / Bbixod as. cueHana
akmusupyemes npu u1=3

Kom | TN ABAPMM

CMOCOBbl YCTPAHEHNA
MOCIIEACTBUA

iA | ABAPUWHBIA CUrHAN MYNIbTUOYHKLUMOHANBHOI O BXOAA

YCTpaHI/IB NpU4nHy aBapVII;IHOFO CurHana, np|/|6op BOCCTaHaBNMBaeT
HOpMaIbHYH0 paGOTy, 3a WCKIO4eHnem crneayowmnx aBapVII;IHbIX
CUrHanos, And KOTopbIX Heobxoanmo:

*‘PF HaxaTb Mto6yio KHOMKY;
*“iSd”  oTKnMuKTL NPNUOOP KN MPepBaTb ANEKTPONUTaHNE
*“CSd”  oTKMt0UNTL NPNUOOP MM MPepBaTh ANEKTPONUTaHNE

= HEMUCNMPABHOCTMU

B cnyyae HekayecTBEHHOrO (DYHKLIMOHMPOBAHUS O0OPYLOBaHUS MO
CrieqyioLLEeMy CrCKy MPOBEPbTE, YTO MOXHO BOCCTAHOBUTb €10 (hyHKLN
0es BMeLLATENbCTBA CEPBUCHOI CMyxObl; Mbl NOOYEPKMBAEM, 4TO
OMMCaHHbIE CyYait He OXBaTbIBAIOT BCE MOTEHLMAMbHbIE HEMCTIPABHOCTH.

B BwmewarenbCcTBO YCTpOﬁCTBa 6e3onacHocTH YKa3blBaeT Ha
aHOManu B (*)yHKLIVIOHVIpOBaHVIVI; nepen BocCtaHoOBIeHUEM
npoBepuUTb U YCTPAHUTb NPUUUHY

B ECiM  HeucrpaBHOCTb — COXpaHsieTcss, obpatutecb B CryxDy
TEXHYECKON MOMOLLY, YKa3aB Xapaktep AedbekTa, Kof U CepuiHbIi
HOME, YKasaHHbIEe Ha TabrnKke, PacroroKeHHOM BHYTPY arperara.

[MpoBepnTb Npu4KHBI akTUBaLMKM Bxoda / MpocMoTpeTh napameTpl i5 v i6
Ycmaraenugaemcs napamempom i5/Bbixod as. cueHana akmugupyemes npu u1=3

MPOBIEMA

| BosMoxHas npuumHa

iSd | CUIrHAN TPEBOTI'U PENE JABJIEHUA

| Yemparerue

[MpoBepuTb Npu4nHbI akTUBaLMKM BXoda / MpocMoTpeTh napameTpel i5, i6, i7, i8

119 / BbIKMOUWTb M CHOBA BKIMIOYMTL MPMBOp Uk NpepBaTh SMeKTPonUTaHe
Peaynamops! omkmtoyatomest / Bbixo0 agapuliHo20 cueHana
akmusupyemces npu u1=3

1 ATPEFAT HE 3ANYCKAETCA

1.1 [ ArperaT noaknioyeH HenpasuibHo

| Y6edumecs, 4mo wmexep NpasuibHO 6CMaeneH 6 PO3emKy

COH | ABAPUWHbIA CUrHAN NEPErPEBA KOHOEHCATOPA

2  KOMNPECCOP PE[IKO OCTAHABIIMBAETCA

IMpoBepuTb TeMnepatypy koHaeHcatopa / MpocMoTpeTs napameTp C6
BbIx00 agapuliHo20 cuHana akmusupyemcs npu u1=3

2.1 | TemnepaTypa B NOMELLEHN GIIALLKOM BbICOKast

| PezynspHo nposempusams komHamy

2.2 | KoHneHcaTop B XONoMIbHUKe 3arpsaHeH

CSd | ABAPUWHbIA CUrHAN BJTIOKUPOBKW KOMNPECCOPA

| TwamernbHo u peaynsipHO Npogepsimb U 04ULamb.

MpoBepuTb TemnepaTypy koHaeHcatopa / MpocMoTpeTs napametp C7 /

2.3 | Oxnaxgetve cnaboe

BbIknaunTb 1 CHOBA BKMKOYMTL NPUOOP: €CRM MPY HOBOM BKITKOYEHIN Obpamumechb 8 a8MOPU30SAHHBIL  CEPBUCHBIL  UeHmp  Ons
Temneparypa KoHAeHcaTopa cHosa > napametpa C7, Heobxogumo 8bIABNEHUS U yCMpaHEeHUs ymeYeK U 8bINOTHeHUs 3apsioku
OTKITHOYUTb 3NIEKTPONUTAHNE 1 OYUCTUTL KOHAEHCATOP 2.4 | Mpoknamkv npepw/eit HeaeKTMBHbI
Komnpeccop u eeHmunsimop ucnapumerss OmKito4aomesi; Ecnu Hego3moxHO 80CCMaHO8UMb (hyHKUUOHaIbHOCMb, 0bpamumecs 8
Bbix00 agapuliHo20 cueHana akmugupyemcs npu u1=3 a8Mmopu308aHHb Ui CEPBUCHBIU UeHMP Ha NpedMem 3aMeHb|
Pr1_ | OLUMEKA OATYUKA KAMEPGI 2.5 | Wcnapurens naketvpyetcs
[MpoBepuTb TMN AaTyuka / MpoBepuTb LEenoCcTHOCTL AaTtumka / MpoepuTs He cmagume 2opsidue npodykmb! C 8bICOKUM CoOepXaHuemM 800k,
noAcoeaMHeH1e npubop-aatumk / MpoBepuTh TeMnepaTypy kamepb! NpU HeobX00UMOCU 8bINOTHUME PYYHYIO Pa3MOPO3KY
Komnpeccop skrmoyéH wiu ebkmodeH 8 meyeHuu 10 muH. / PaavopaxugaHue 2.6 | MortoseHTunsTop pabotaer Hexka4ecTBEHHO
He 6ydem Hukoe0a akmusuposamecs / Bbxod asaputiHo20 cugHana Oﬁpamum@% 8 a8MOpU308aHHbIL CEPBUCHbIU UeHMpP Ha npedmem
akmusupyemes npu u1=3 803MOXHOU 3aMeHb|

Pr2 | OLUMEKA OATHUKA MCNAPUTENS

MpoBepuTb TUN faTuuka / MpoBepUTh LiENoCTHOCTb faTuuka / MpoBepuTh
MOACOeMHEHe NpuGop-aaTumk / MpoBepuTh TEMNepaTypy faTyuka
ucnapuTens

3 MEPEMNONHEHME NOAAOHA ABTOMAT.UCINAPEHUA

3.1 | YacThlit BBOA ropstumx NPOMYKTOB G BbICOKUM COAEPXaHNeM BOfbl

| He donyckatime 880da 20ps4ell nULLU C 6bICOKUM CoepXaHueM 800k

Pasmopaxusarue akmugupyemcsi Ha 30 MuH. npu P3=1/
Pasmopaxusarue ¢ uHmepeanamu npu P3=1u d8=2 / BeHmunamop
ucnapumens hyHKUUOHUpPYem napasnnesisHo ¢ Komnpeccopom npu F0=3
unu 4/ Bbixod agapuliHo2o cueHana akmusupyemcs npu ui=3

3.2 | Cruikom YacToe OTKpbIBaHVe ABEPEil WK SLLMKOB

| Cnedums 3a ycriogusmu ucnonb308aHus 060pydosaHus

4  TEMMNEPATYPA KAMEPbI HEIOCTATOYHA

Pr3 | OLUIMBKA OJATYMKA KOHOEHCATOPA

4.1 | KoHaeHcaTop XonoMnbHVKa 3arpsaHeH

MpoBepuTb TUN faTyuka / MpoBepUTh LENoCTHOCTb AaTuuka / MpoBepuTh
MOACOeMHEHe Npubop-aaTumk / MpoBepuTh TEMNepaTypy faTyuka
KoHzeHcaTopa

| TwamerteHo U peaynspHo Nposepsimb U OYULLaMb KoHJeHcamop.

4.2 | [noxas BEeHTUNAUMA pAOOM C TEXHUYECKM OTCEKOM

| Ydanume nocmopoHHue npedmems!

AeaputiHb It cueHart nepezpesa koHoeHcamopa (“COH’) Hukoz0a He byOem
aKkmueuposamecs / Agapulib Ui cueHar briokuposku koHdeHcamopa (‘CSd’)
Hukoz0a He bydem akmusuposamsCs / B xo0 agapuliHo20 cueHana
akmusupyemes npu u1=3

4.3 | Bxop ropsiyero Bo3ayxa B kamepy

ric [ OLIMEKA YACOBOIO MEXAHU3MA

Y6edumecr 8 mom, ymo 08epb 3aKpbiBAEMCs NPasUibHO U 4mo
npoknadku (OyHKUOHambHbI. ECiU 8b1 He MOXeme 80CCMaHOBUMb UX
yHKUYLOHaBHOCMb, 0Bpamumecs 6 agmopu308aHHbIL  CEPBUCHBIL]
UeHmp Ha npedMem 3aMeHbl U pegysTLposKu

YCTaHOBUTL CHOBA 3HAYeHMs AaTbl U BPpEMEHU

4.4 | VcnapwTens nakeTvposaH

| BeinonHume pydHyto pasmoposky
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CNEQYKOLWUE NPEAYNPEXAEHUA ABNAIOTCA A
OCOBO BAXHbLIMW B CITYYAE, ECJIN
MCNONb3YEMbIU XKUOKUN XNAOATEHT
OTHOCUTCA K TUMY R290
(cm. n. 13 Ha cTp. 2 HAacTOALLEro pyKkoBoACTBa U
TEeXHUYECKyl Tabnunyky Ha annapare)
HE 3AKPbIBATb 1 OCTABITATE CBOBOLHbLIMM
BEHTUNALMOHHBIE OTBEPCTUA B 3ALUMTHOW OBOIOHKE
AMMAPATA 1IN BO BCTPAVMBAEMOW KOHCTPYKLIUW.

HE MCMOJb30BATb MEXAHUYECKWE YCTPOUCTBA WM MHBIE
CPE[CTBA )11 YCKOPEHWA NMPOLIECCA PASMOPAXVBAHWA,
OTJIMYHBIE OT PEKOMEHOYEMbIX NMPOWU3BOOUTENEM.

HE MOBPEXIATb XONOAWNbHBIA KOHYTP.

HE MCMONBb30BATb SNEKTPOAMMAPATYPY BHYTPU OTOENEHWN
ONA XPAHEHWA 3AMOPOXEHHOW MPOOYKLW B AMNMAPATE,
ECIIV TAKAA AMMAPATYPA HE PEKOMEHOBAHA CAMUM

MPOU3BOOUTENEM W,
B 370T pa3gen npeaHa3HayYeH ANs KOHEYHOTO NONb3oBaTens,
OYeHb BaXHO ANA  PErynuMpoBKM  (PyHKUUOHUPOBaAHMA
annapataa BO BpeMeHMW.

Am onepauuu He Tpe6y|0T cneumanbHbIX TEXHUYECKUX 3HAHWI

O‘WICTIW U nnaHoBoe TexXHu4yeckoe 06cny)KMBa|-me cnepyet
npoBoguTb no KpaﬁHeﬁ Mepe Kaxable WecCcTb MecsueB; B
cny4vae HeOGXOAMMOCTM, NMPUHATb AONOJIHUTENbHbIE Mepbl,
06paTMBI.IJVICb K NOCTaBLUMKYy U MUCNONb3ysA OpPUrWHalNbHbIe
3anacHble 4acTu.

BAXHO

MPEXIE YEM BbIMNOMHATL KAKVE-NIMBO OMEPALIAM MO
TEXHWYECKOMY OECITYK/BAHMIO AN MO YACTKE AMMAPATA,
HEOBXOOMMO OTKIKOYNTL EFO OT SNEKTPOCETWA.

HE MbITb AMMAPAT MPAMBIMU CTPYAMW BOAb! U MO[ BbICOKAM

JABNEHVEM.

HE [JOMYCKATb MOMAJAHMA BOAbI HA 3NEKTPUYECKME YACTW.

B HeobxoaumocTb npoBefeHMA uUCTKM obopyaoBaHus B
3HauMTenbHOW  CTeMeHW  3aBUCMT  OT  4acToThbl
ucnonb3oBaHus. HeobxogMmo npaBMNbLHO WCMOMNbL30BaTh
annapar 1 cobniogarb rpaduk YUCTKM.

[ns o4uMCTKM BHYTPU U CHaPYKKM, UCMONL30BaTb HENTpanbHoe
MoloLLee CPeACTBO Ha BOAHOW OCHOBE, 06bIYHO MCNONb3yemMoe
B 6biry. BO BPEMA YUCTKW HUKOIJA HE YOANATb
MPOKNAOKW. XenaTenbHO Bpems OT BpeMEHM OuMLIATbL
BHYTPEHHIO  YacTb  AE3UH(ULMPYIOWUM  CPEACTBOM.
3arpAsHeHnst MOryT ObITb yAaneHbl C BIAXHON TPAMKOW.
CHsATWe NONoK obrervyaeT YUCTKY BHYTPEHHEN YacTw.

Hukorpa He I10]1b3yl7ITer MeTannnyecKMMU npegMeTaMu ans
OYMCTKHN OﬁOpy,qOBaHMﬂ, BO u30exaHue ero noBpexaeHua.

Ona Gonee TwarensHoM BHyTpeHHeVI OYUCTKM HeoOXxoanmo
CHATb Hanpasnfawwme ana pewweTok.

BAXHO

MPVBOPbLI U3rOTOBIEHbI N3 HEP)KABE}OU.lEV[ CTANN,
YCTOMYMBOU K KOPPO3WIA, BOSHNKAIOLLEEM NPU
HOPMAJIbHOM MCMOINBb3OBAHUN.

HE MCMONb30BATb MOIOLWMWE CPEACTBA UMK
ATPECCKMBHbIE CCTEMbI O4YNCTKM, KOTOPBIE MOTYT
HAPYLWNTb LIENOCTHOCTb OBOPYJOBAHUA.

= MNAHOBOE TEXOBCIY>XXUBAHUE

3MEEBUK KOHOEHCATOPA
BaxHo, u4Tobbl 3MeeBMK MoOr obecneyuBaTb MaKkcMManbHO
TennoooMeH.

C nomowblo Nbifecoca, KUCTOUKM WNKU HeMeTannmyeckown
WeTkKM yAaNUTb BCKHO T[pA3b W Nblib, OCEBWME Ha
NOBEPXHOCTU TennooOMeHHUKa, 4TOObl u3bexaTb M3ruba
unu noBpeXaeHus NNacTUHOK unu nonacren
MOTOBEHTUNATOpA.

B cnyyae cunbTpupyloweidl naHenu ,HYXHO ee CHATb W
NPOYUCTUTb. 3aTeM YCTaHOBUTb B MCXOAHOE MOMNOXEHMUe.
Ecnu naHenb noBpexaeHa WNM CAMILKOM 3aCOpeHa,
3aKa3aTb HOBYIO M NPOU3BECTMN 3aMeHY.
HecobniofeHne 3TMX MpanBun  MOXET NPUBECTU K  TSXEMbIM
MOBPEXAEHUSIM  XONOAWMBHOTO  KOHTYpa WMM K Mopye MPOLYKTOB,
HaXOAsLLMXCS BHYTPU 0B0Opya0BaHMS.
NPOKNAQKW OBEPU
MpoBepuTb LIENOCTHOCTL MPOKIaoK B ABEPU: 3TO MMEET NEPBOCTENEHHOE
3Ha4eHme st obecrieyeHmst uoearnbHo repMeTUYHOCTM.
CUNOBOW KABENb
B Y6eguTtecb, YTO CMNOBOW Kabenb, KOTOpbI NopcoeAvHseT
arperat K po3eTKe, He WMeeT HWKakuX NOBPEXAEHUN,
KOTOpble MOryT HapywuTb wusonsauuio. Ecnn cunoson
Kabenb NOBPeXAeH, ero cneayeT 3aMeHUTb, 06paTMBLLKCD K
M3rOTOBUTENK0 MNU B €ro Cnyx06y TexHUYeckon NOMOLLY, B
nobom cnyyae 3ameHa kabens [OMKHa OCYLECTBNATHLCA
KBanuuMpoBaHHbIM cneuuanucTom B Lenax
npegynpexaeHns nboro pucka.
OBpEXOEHHBIA  ANEKTPUYECKMA  Kabenb MOXeT CTaTb  MpUYMHON
noxapa, yaapa neKTPUYECKUM TOKOM UMK HECHACTHOTO Cryyasi.

m NMPOAOINKUTENBHbLIA NPOCTOM

B cnysae OnuTenbHOM HEaKTUBHOCTY, [EACTBYATE  CriedytoLLyM
obpasom:

BbIkrntoumTb arperar v 0TCOEANHUTL CUNOBOI Kabers;

OnOPOXHUTL 1 YMCTUTL arperar, kak nokasaHo B paaaene YACTKA.
OcraBoTe [Bepu crerka  MPUKPbITbIMKM,  4TODbl  M3DexaTb
(hopMMPOBaHIS 3aMaxoB.

3aLLyTUTB OT MbINK y3em KOMMPeccopa.

® 3AMEHA NAMN [NPU HANMUWYUN]

Ons 3ameHbl namnbl HeoGXOQMMO BLINOMHUTL  CriEdyHoLLMe
onepaLuy (TN Namnbl ykasaH Ha Hakneinke):

* BbikntouuTh 060py[OBaHUe U OTCOEAUHUTL CUIOBON Kabenb;

¢ OTKPLITb ABEPb W YAANUTH 3aLUMTHOE CTEKIO NaMMbl;

¢ OTBUHTUTb Namny BHYTPW MAHENM U 3AMEHUTb HA HOBYIO C
TEMY XE XapaKTepUCTUKaMK;

* YCTaHOBYUTL Ha MECTO 3aLUMTHBIN LUMTOK.

B MAKCUMAJIbHAA
rPry30onoaobEMHOCTDb PELLUETOK
NMOCTABIAEMBIE B KOMMEKTE C AMMAPATOM
PELWETKN MMEOT MAKCUMAJTbHYIO
rPY30MNOOBbEMHOCTb 50 kr KAXOAA.
HEOBXOAMMO OBECTIEYTE PABHOMEPHOE PACTPELENEHNE
HATPY3KW HA PELLETKY, PACMONOXEHHYIO TAK, YTOBbI HE
3AKPbIBATb BEHTUNALINOHHBIE OTBEPCTAA AMMAPATA.
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PAR

SP
SP2
CA1

CA2
P1
P2
P3
P8
10
1

r2

3

r4
)
16

17

Co

Ci

C2

C3

C4

C5

do

di

d2
d3

d4

d5

d6é

d7
ds

PARAMETERS / PARAMETER / LISTA PARAMETRI/ PARAMETRES / PARAMETROS

PARAMETERS / LISTE OVER PARAMETRE / [TAPAMETPbI KOHOUIYPALINU / _yus\aall dLild

Description / Descrizione / Beskrivelse

GL = Glass Door / Glastiiren / Porte Vetro / Portes vitrées / Puertas de cristales / Glazen deuren / cteknsiHHas
ABepb

working setpoint / Betriebssollwert / SET point di lavoro / point de consigne / punto de ajuste de trabajo / arbejdssaetpunkt / pabouas
yCTaHOBKa TeMneparypbl. [1]

Minimum evaporator temperature durinf Overcooling phase / Minima temperatura del’'evaporatore durante la fase di Overcooling

cabinet probe offset / Offset Zellensonde / calibr. sonda / offset sonde chambre / offset sonda cdmara / sondekalibrering / oTknoHeHue
AaT4MKa XOnoANmbHOM Kamepbl.

evaporator probe offset / Offset Verdampfersonde / offset sonda evaporatore (°C) / offset sonde évaporateur / offset sonda evaporador /
offset fordamperenhedssonde (°C) / OTknoHeHue AaTynka ncnaputens.

decimal point Celsius degree / Dezimalpunkt Grad Celsius / Punto decimale / point décimal degré Celsius / punto decimal grado Celsius

/ Decimalpunkt / Bu3yanusauus 3+aqeHuit TemnepaTypbl (0=NO; 1=YES)

unit of measure temp. / MaBeinheit Temperatur / unita di misura / unité de mesure témp. / unidad de medida temp. / méaleenhed /
€[MHWLbI M3MEpPEHs TemnepaTypbl ; (0=°C; 1=°F) [3]

evaporator probe function / Funktion der Verdampfersonde / funzione sonda evap / fonction de la sonde évaporateur / funcion de la
sonda evaporador / hyHKLWS AaT4mnKa ncnaputens (1=YES)

delay in display of variations in temp. detected by the probes /Verspatung Anzeige Variation der von den Fiihlern gemessenen
Temperaturen / ritardo visualizzaz (ds) / 3apepxka nokasa Temneparypbl

working setpoint differential / Differentialbetriebssollwert / differenziale del setpoint di lavoro / différentiel du point de consigne /
diferencial del punto de ajuste de trabajo / aucbdeperLman paboyei ycTaHoBKu

minimum working setpoint / Mindestbetriebssollwert / minimo setpoint di lavoro / point de consigne minimum / minimo punto de ajuste de
trabajo / MMHMManbHoe 3HayeHne paboyer yCTaHOBKM

maximum working setpoint / Maximalbetriebssollwert / massimo setpoint di lavoro / point de consigne maximum / maximo punto de
ajuste de trabajo / MakcumanbHoe 3HaveHne paboyeit yCTaHoBKM

locking the working setpoint modification / Blockierung der Anderung des Betriebssollwerts / blocco della modifica del setpoint di lavoro /
blocage de la modification du point de consigne / bloqueo de la modificacién del punto de ajuste de trabajo / 6nok1poBka n3mererus
pabouyen ycTaHOBKM (1=YES)

Increase in temp. during Energy Saving function // Incremento di temp. in funzione Energy Saving

decrease in temp. during Overcooling function / Abnahme der Temperatur wéhrend der Overcooling-Funktion / decremento in
overcooling / diminution de la température durant la fonction Overcooling

duration of Overcooling function /Dauer der Overcooling-Funktion/ durata overcooling / overcoolingvarighed

Min. difference “cell temp. - working setpoint” (when the instrument switches on) such as to provoke the exclusion of the consequent value of the
evaporator temp. among the ones used for the calculation of the relative average (for the defrost activation; if d8 = 3) / Derartiger
Minimalunterschied "Temperatur der Zelle - Arbeitssollwert" (bei der Einschaltung des Gerétes), dass der Ausschluss des sich ergebenden
Wertes der Verdampfer-temperatur zwischen denjenigen, die fiir die Berechnung des entsprechenden Mittelmafes verwendet wurden, veranlasst
wird (fir die Aktivierung des Abtauens; wenn d8 = 3) / Min. differenza ‘temp. cella - setpoint” (allaccensione) tale da provocare 'esclusione del
valore della temp.evaporatore tra quell utilizzati per il calcolo della media per I'attivazione dello sbrinamento se d8 = 3) [4]

compressor delay since you turn on the instrument / Verspdtung nach der Inbetriebnahme des Gerétes / ritardo compressore
dall'accensione dello strumento / retard compresseur aprés la mise en marche de l'appareil / retardo compresor del encendido del
instrumento / kompressorforsinkelse fra instrumentets teending / 3apepxka mexay BkmodeHnem npubopa 1 Nepeoit akTvBaLmen
komnpeccopa [4]

minimum time between 2 activations in succession of the comp./ Mindestzeit zwischen 2 aufeinanderfolgenden Einschaltvorgéngen des
Verdichters / tempo minimo tra 2 accensioni successive del compr. / temps minimum entre 2 mises en marche consécutifs du compr. /
tiempo minimo entre 2 encendidos consecutivos del compr [5][6]

Minimum time the compressor remains turned off / Mindestdauer des Abschaltens des Verdichters / durata minima dello spegnimento
del compr. / durée minimum de I'arrét du compresseur / duracion minima del apagamiento del compresor / MUHUManbHoe Bpems, Koraa
KOMMPeCccop 0CTaeTCst BbIKIOYEHHbIM [5]

Minimum time the compressor remains turned on / Mindestdauer des Einschaltens des Verdichters / durata minima dellaccensione del
compres. / durée minimum de la marche du compresseur / duracién minima del encendido del compresor / MuHuMansHoe Bpems, Koraa
KOMMPECCOp OCTAETCS BKMIOYEHHbIM

time the comp. remains turned off during the cabinet probe error / Abschaltdauer des Verdichters wahrend Fehler Zellensonde / durata
dello spegnimento del comp. durante I'errore sonda cella / durée de l'arrét du comp. pendant l'erreur sonde chambre / duracion del
apagamiento del comp. durante el error sonda camara

time the comp. remains turned on during cabinet probe error / Einschaltdauer des Verdichters wéhren Fehler Zellensonde / durata
accensione del compr. durante 'errore sonda cella / durée de la marche du compres. pendant I'erreur sonde chambre / duracién del
encendido del compresor durante el error sonda cdmara

defrost interval / Abtauinterval / intervallo tra sbrinamenti / intervalle de dégivrage / intervalo de desescarche / interval mellem
afrimninger / vHTepBan mexay npoLeccamu oTTaiiku 9]

type of defrosting / Abtautyp / tipo sbrinamento / type de dégivrage / tipo de descongelacion / Bug ottaitku  (O=electric; 1= Hot gas;
2=stop)

temp. at end of defrosting / Temperatur bei Abtauende / T fine def / témp. de fin dégivrage / temp. de final de descongelacién

defrost duration / Abtaudauer / durata sbrinamento / durée du dégivrage / duracién del desescarche / gnuTenbHOCTb npoLecca oTTanku
defrost when you turn on the instrument / Abtauung bei Inbetriebnahme des Geréates / sbrinamento all'accensione / dégivrage apres la
mise en marche de I'appareil / desescarche al encendido del instrumento (0=NO;1=YES) [4]

defrost delay when you turn on the instrument (if d4 = 1) / Abtauungverspéatung bei Inbetriebnahme des Gerétes / ritardo sbrinamento
all'accensione (se d4 = 1) / retard dégivrage apres la mise en marche de I'appareil (si d4 = 1) / retardo desescarche del encendido del
instrumento (si d4 = 1) [4]

temp. shown during the defrost / Wahrend des Abtauvorgangs angezeigte Temperatur / visualizzazione temp. durante sbrinamento /
témp. visualisée pendant le dégivrage / temp. visualizada durante el desescarche / chukcaums Ha gucnnee 3Ha4eHus Temnepartypsl B
npowecce oTTanku [10]

dripping duration / Abtropfdauer / durata gocciolamento / durée d'égouttage / duracién del goteo

kind of defrost interval / Typ des Abtauintervalls / tipo intervallo sbrinamento / Type de intervalle de dégivrage / tipo de intervalo de
desescarche / Tun nHTepeana mexay MpoLeccam oTTanku
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PAR Description / Descrizione / Beskrivelse

d9

dit

dA

d16

di7

di8

d19

d20

d21

d22

d23

A0

A1

A2

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Ab
A13

FO

0= Intervals — defr. will be activated once the instrument run for time d0; 1= Intervals — defr. will be activated once the compressor has
switched on for time d0; 2= Intervals — defr. will be activated once the evaporator temp. has altogether been below temp. d9 for time dO0;
3= Adaptable - defrosting will be activated when (condition 1) the evaporator temp. will be below temp. d22 and the compressor will
altogether be switched on for time d18 or when (condition 2) the evaporator temp. will fall below temp. d19; 4= real time — def. will be
activated at the times established in parameters Hd1 ... Hd6 [11]

evaporator temp. is higher than that at which the defrost interval counter is suspended / Temp. des Verdampfers bei deren
Uberschreiten das Zahlen des Abtauvorgangs unterbrochen wird / conteggio d0 se tevap < d9 / temp. de I'évaporateur au-dessus de
laquelle le comptage de l'intervalle de dégivrage est arrété / temp. del evaporador por encima de la cual se suspende el computo del
intervalo de descongelacion

defrosting alarm switches off once maximum time limit has been reached (code “dFd”; if P3 = 1/ Aktivierung des Abtaualarms fiir Maximaldauer
abgeschlossen (Code “dFd”; wenn P3 = 1)/ abilitazione dell'allarme sbrinamento concluso per durata massima (se P3=1) 1=YES

minimum compressor on duration on activation of defrosting so that they may be activated / Mindestdauer des Einschaltens des
Verdichters bei Aktivierung des Abtauvorgangs, damit dieser aktiviert wird / min ON comp x def / durée min. de la mise sous tension du
compresseur & l'activation du dégivrage afin que celui-ci puisse étre activé / duracién minima del encendido del compresor cuando se
activa la descongelacion, para que se pueda activar [12]

predripping duration (the compressor will remain switched off, the defrosting output will be activated and the evaporator fan will remain
switched off / Dauer des Vortropfens (wahrend des Vortropfens, wird der Kompressor ausgeschaltet bleiben, der Abtauausgang wird
aktiviert warden und der Verdampferliifter wird ausgeschaltet bleiben) / durata del pregocciolamento (il compressore rimarra spento,
I'uscita di sbrinamento verra attivata e il ventilatore dell'evaporatore rimarra spento)

number of evaporator temp. values used for the calculation of the relative average (for the defrost activation; if d8 = 3) / Anzahl der
Temperaturwerte des Verdampfers, die fir die Berechnung des relativen Mittelwertes verwendet werden (fiir die Aktivierung des Abtauens;
wenn d8 = 3) / numero di valori della temp. evaporatore utilizzati per il calcolo della relativa media (per I'attivazione dello sbrinamento; se d8
=3

defrost interval (if d8 = 3 and for condition 1) / Abtauintervall ( wenn d8 = 3 e fir die Bedingung 1) / intervallo di sbrin. (se d8 = 3 e per la
condizione 1) / intervalle de dégivrage (si d8 = 3 et pour la condition 1)

evaporator temp. above which the defrost is activated (relative to the evaporator temp. average, or “evaporator temp. average - d19”) (if
d8 = 3 and for condition 2) / Verdampfertemperatur, unterhalb derer das Abtauen aktiviert wird (bezogen auf den Mittelwert der
Temperaturen des Verdampfers oder "Mittelwert der Temperaturen des Verdampfers - d19") ( wenn d8 = 3 und fiir die Voraussetzung 2)
/ Temp. dellevaporatore al di sotto della quale viene attivato lo sbrinamento (relativa alla media delle temp. dell’evaporatore, ovvero
‘media delle temp. dell'evaporatore - d19”) (se d8 = 3 e per la condizione 2)

minimum consecutive time the compr. must be switched on such as to provoke the defrost activation / derartige Mindestdauer im
Anschluss an die Einschaltung des Kompressors, dass sie die Aktivierung des Abtauens verursachen kann / durata minima consecutiva
dell'accensione del compres. tale da provocare I'attivazione dello sbrinamento

minimum consecutive time the compressor must be switched on after the insturment switches on (on condition that the difference “cell
temp. - working setpoint” is higher temp. r7) and after function Overcooling is activated such as to provoke the defrost activation /
derartige Mindestdauer im Anschluss an die Einschaltung des Kompressors durch die Einschaltung des Geradtes (unter der
Voraussetzung,

dass die Differenz "Zelltemperatur - Betriebssollwert" tiber der Temperatur r7 liegt) und durch die Aktivierung der Overcooling-Funktion,
dass sie die Aktivierung des Abtauens veranlasst / durata min. consecutiva dell’accensione del compressore dallaccensione dello
strumento (a condizione che la differenza “temp. della cella - setpoint di lavoro” sia superiore alla temp. r7) e dallattivazione della
funzione Overcooling tale da provocare I'attivazione dello sbrinamento

evaporator temp. above which the defrosting interval is suspended (relative to the evaporator temp. average, or “evaporator temp.
average + d22”) (if d8 = 3 and for condition 1) / Verdampfertemp., oberhalb derer die Zahlung des Abtauintervalls unterbrochen wird
(beziiglich des Mittelwertes der Temp. des Verdampfers oder "Mittelwertes der Temp. des Verdampfers + d22") ( wenn d8 = 3 und fiir
die Voraussetzung 1) / temp. dellevap. al di sopra della quale il conteggio dell'intervallo di sbrinamento viene sospeso (relativa alla
media delle temp. dell'evaporatore, o “media delle temp. dell'evaporatore + d22”) (se d8 = 3 e per la condizione 1)

evaporator temp. average increase during function Energy Saving (for defrost activation; if d8 = 3) /Zunahme des Mittelwertes der
Temperaturen des Verdampfers wahrend der Energy Saving-Funktion (fir die Aktivierung des Abtauens; wenn d8 = 3) / incremento
della media delle temp. dell’'evap. durante la funzione Energy Saving (per I'attivazione dello sbrinamento; se d8 = 3)

Temperature associated with the min. temp. alarm / Temperaturwert, der dem Mindesttemp.larm zugeordnet ist / Temperatura associata
ad allarme min / témp. associée a l'alarme de témp. minimum / temp. asociada a la alarma de temp. de minima [13]

temp. below which lower temp. alarm is activated; / Schwelle fur den Tief-Temperatur-Alarm / allarme temp. di minima / témp. en
dessous de laquelle I'alarme de témp. basse est active / temp. por debajo de la cual es activada la alarma de temp. de minima /
HuHsis rppanuLa TemMnepaTypbl ANt aKTUBALMK CUTHana TPeBoru

kind of lower temp. alarm / Alarmtyp Mindesttemperatur / tipo di allarme di temp. di minima / type de alarme de temp. basse / tipo de
alarma de temp. de minima 0= NO Alarm;1=relative to SetPoint; 2=absolute

temp. above which the upper temp. alarm is activated / Temperaturwert, iber dem der Maximaltemp.larm aktiviert wird / temp. al di
sopra della quale viene attivato I'allarme di temp. di massima / empérature en dessus de laquelle I'alarme de témp. haute est activée /
temp. por encima de la cual es activada la alarma de temp. de maxima / BepxHsis rpanuLa TemnepaTypbl ANs aKTMBaLuM curHana
TPEBOr

kind of upper temp. alarm / Alarmtyp Maximaltemp. / tipo di allarme di temp. di massima / type de alarme de temp. haute / tipo de
alarma de temp. de méaxima 0= NO Alarm1=relative to SetPoint; 2=absolute

upper temp. alarm delay since you turn on the instrument / Verspatung Hoch-Temperatu-Alarm nach der Inbetriebnahme des Gerétes /
ritardo allarme di temp. di massima dall’accensione dello strumento / retard alarme de temp. haute apres la mise en marche de
I'appareil / retardo alarma de temp. de maxima del encendido del instrumento [4]

temp. alarm delay / Verspétung Temperatur-Alarm / ritardo allarme temp. / retardo alarma de temp. / retard alarme de témp. / Bpems
3aflepXKW CUrHana TemnepaTypHoil TpeBOrv

upper temp. alarm delay since the end of the defrost / Verzégerung Maximaltemperaturalarm nach Ende der Abtauvorgang / ritardo allarme temp.
dopo sbrinamento / retard alarme de témp. haute aprés la fin du dégivrage / retardo alarma de temp. de méxima del fin del desescarche ~ [14]
delay in maximum temp. alarm / Verzégerung Alarm Maximaltemperatur nach Deaktivierung des Mikrotiireingangs / rit ALL / retard de
I'alarme de témp. maximum & partir de la conclusion de l'arrét de I'évaporateur / retardo de alarma de temp. de méxima desde la
desactivacion de la entrada microinterruptor puerta (15)

Differential of parameters A1, A4 and F1/ diff ALL e vent evap (°C)

Delay in minimum temp. Alarm since end of CONTINUOUS COLD function / / ritardo allarme di temperature minima dalla conclusion
della funzione FREDDO CONTINUO

evaporator fan activity during normal operation / Aktivitat des Verdampferventilators wahrend des Normalbetriebs / Fan COMP acceso /
activités du ventilateur de I'évaporateur pendant le normal fonctionnement / actividad del ventilador del evaporador durante el
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PAR Description / Descrizione / Beskrivelse

Fi

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F12

F13

F14

i10

i1

i12

i13

i14

ul

u2
u4

funcionamiento normal / Teendt COMP ventilator / pabota BeHTunsiTopa ucnaputens npu HopmansHoi pabote

O=switched off; 1=switched on; see also F13, F14 and i10; 2=in parallel with the compr.; see also F9, F13, F14 and i10; 3=dependent on F1 [17];
4=switched off if the compr. is switched off, dependent on F1 if the compr. is switched on; see also F9 [16]; 5=dependent on F6; see also F9
evaporator temp. above the limit at which the evaporator fan is switched off / Verdampfertemperatur bei deren Uberschreiten der
Verdampferventilator abgeschaltet wird / T max ON ventola evap / témp. de ['évaporateur en dessus de laquelle le ventilateur de
I'évaporateur est arrété / temp. del evaporador por encima de la cual se apaga el ventilador del evaporador

evaporator fan activity during defrosting and dripping / Aktivitat des Verdampferventilators wahrend des Abtauens und Abtropfens / vent in def /
activité du ventilateur de 'évaporateur pendant le dégivrage et 'égouttage / actividad del ventilador del evaporador durante la descongelacion y el
goteo

O=switched off; 1=switched on (setting parameter d7 to 0 is recommended); 2=dependent on FO

maximum duration of evaporator fan disactivation / Dauer des Stillstands des Verdampferventilators / gocciolamento (min) / durée de
I'arrét ventilateur de I'évaporateur / duracion de la parada del ventilador del evaporador / dryppen (min)

time duration that evaporator fan is switched off during operation for a low RH% when the compressor is switched off / Dauer der
Ausschaltung des Verdampferliifters wéhrend des Betriebs fir niedrigen relativen Luftfeuchtigkeitsanteil, wenn der Kompressor
ausgeschaltet ist / durata dello spegnimento del ventilatore dell'evaporatore durante il funzionamento per bassa UR% quando il
compressore & spento

time duration that evaporator fan is switched on during operation for a low RH% when the compressor is switched off /Dauer der
Einschaltung des Verdampferlifters wéhrend des Betriebs fir niedrigen relativen Luftfeuchtigkeitsanteil, wenn der Kompressor
ausgeschaltet ist durata dellaccensione del ventilatore dellevaporatore durante il funzionamento per bassa UR% quando il
compressore & spento

operation for low or high percentage of relative humidity / alta o bassa umidita relative

O=low RH% - evap. fan operate with compr.; see also F4 & F5; 1= high RH% - evap. fan always run [18]

evaporator temp. below limit at which the evaporator fan is disactivated / Verdampfertemperatur, unterhalb derer der Stillstand des
Verdampferlifters beendet wird / Temp. dell'evaporatore al di sotto della quale il fermo ventilatore dellevaporatore viene concluso  (‘setpoint  +
F7);

parameter F1differential / Differenzial des Parameters F1/ differenziale del parametro F1

delay in the switching off of evaporator fan following the switching off of the compressor (if FO = 2, 4 and 5) / Verzégerung Ausschaltung
Verdampferliifter seit der Ausschaltung des Kompressors (wenn FO = 2, 4 und 5) / ritardo spegnimento ventilatore dell’evaporatore dallo
spegnimento del compressore (se FO =2, 4 e 5)

delay in switching off of the condenser fan following the switching off of the condenser (if u1 and/or u11 = 6) / Ausschaltverzégerung
Verdampferliifter seit der Ausschaltung des Kompressors ( wenn ul und/oder ul1 = 6) / ritardo spegnimento ventilatore del
condensatore dallo spegnimento del compressore (se ul = 6);

time evaporator fan remains OFF during function Energy Saving; see also F14 and i10 (if FO=1 or 2) / Dauer der Ausschaltung des
Verdampferliifters wahrend der Energy Saving-Funktion; siehe auch F14 und 110 (wenn FO = 1 oder 2) / durata spegnimento ventilatore
evap. durante funzione Energy Saving; vedi anche F14 e i10 (se FO=102)

time evaporator fan remains ON during function Energy Saving; see also F13 and i10 (if FO=1 or 2) / Dauer der Einschaltung des
Verdampferliifters wahrend der Energy Saving-Funktion; siehe auch F13 und 110 (wenn FO = 1 oder 2) / durata 'accensione ventilatore
evap. durante la funzione Energy Saving; vedi anche F13 e i10 (se FO=102)

effect caused by the activation of the door microswitch input / durch die Aktivierung des Mikrotiireingangs verursachte Wirkung / effetto
micro porta / effet provoqué par I'activation de I'entrée micro porte / efecto provocado por la activacién de la entrada de microinterruptor
de puerta / Tun yucposoro Bxoaa

O=any; 5=the evap. fan will be switched off (at most until time i3 or until the input has been disactivated) and the cell light will be
switched on (if u1 and/or u11 = 0, until the input is disactivated) [20]

type of door microswitch input contact / Typ von Kontakt der Mikrotir / tipo contatto / type de contact de I'entrée micro porte / tipo de
contacto de la entrada de microinterruptor de puerta

0O=normally open (active input with closed contact); 1=normally closed (active input with open contact

delay in signaling of door microswitch input alarm / Verzégerung Alarmanzeige Eingang Mikrotur / rit ALL micro / retard signalisation
alarme entrée micro porte / retardo de sefalizacion de la alarma de entrada de microinterruptor de puerta / 3agepxku curHana Ha Bxoge
CHUrHana TpeBory OT OTKPbIBaHWs [iBEpY

maximum duration of the effect caused by activation of the door microswitch on the compressor and the evaporator fan / Maximaldauer
der durch die Aktivierung des Mikrotiireingangs verursachten Wirkung auf Verdichter und Verdampferventilator / T max effetto micro /
durée maximum de l'effet provoqué par I'activation de I'entrée micro porte sur le compresseur et sur le ventilateur de I'évaporateur /
duracién maxima del efecto provocado por la activacion de la entrada del microinterruptor de puerta en el compresor y en el ventilador
del evaporador

storage of door microswitch input alarm / Speicherung des Alarms Mikrotireingang / memorizzazione ALL micro / mémorisation de
I'alarme d'entrée micro porte / memorizacion de la alarma de entrada microinterruptor de puerta  [21]

time without activations of the door switch input (on condition that the cabinet temp. has reached the working setpoint) in order that
function Energy Saving is activated automatically / tempo che deve trascorrere in assenza di attivazioni dell'ingresso micro porta (dopo
che la temp. della cella ha raggiunto il setpoint di lavoro) affinché la funzione Energy Saving venga attivata automaticamente

minimum time the door switch input must be activated such as to provoke the exclusion of the consequent value of the evaporator temp.
among the ones used for the calculation of the relative average (for the defrost activation; if d8 = 3); // durata minima dell'attivazione
dellingresso micro porta tale da provocare I'esclusione del conseguente valore della temp. dell’evaporatore tra quelli utilizzati per il
calcolo della relativa media (per I'attivazione dello shrinamento; se d8 = 3);

minimum time the door switch input must be activated altogether such as to provoke the exclusion of the consequent value of the
evaporator temp. among the ones used for the calculation of the relative average (for the defrost activation; if d8 = 3 / / durata minima
complessiva delle attivazioni dellingresso micro porta tale da provocare I'esclusione del conseguente valore della temp. dell'evaporatore
tra quelli utilizzati per il calcolo della relativa media (per I'attivazione dello sbrinamento; se d8 = 3

number of door switch input activations such as to provoke the defrost activation / derartige Anzahl der Aktivierungen des Mikroporteingangs, dass
die Aktivierung des Abtauens veranlasst wird / numero di attivazioni dellingresso micro porta tale da provocare I'attivazione dello shrinamento
minimum duration of the door switch imput activation such as to provoke the defrost activation /derartige Mindestdauer des Mikroporteingangs,
dass die Aktivierung des Abtauens veranlasst wird / durata minima dell'attivazione dell'ingresso micro porta tale da provocare ['attivazione dello
sbrinamento

Operation controlled by 4th output / vom vierten Ausgang verwalteter Verbraucher / Utenza gestita da 4@ uscita / connexion gérée par
la quatriéme sortie 0= cell light; 4= door resistors

Enabling of manual switch on/off of the cell light or the auxiliary output when the instrument is switched off (only if u1=0 or 2) / /
Abilitazione dellaccensione/spegnimento manuale luce cella o uscita ausiliaria con strumento spento (solo se u1=002)  [24]

Enabling of alrm output diactivation with the silencing of the buzzer (only if u1=3) / Abilitazione della disattivazione uscita di allarmi +
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PAR Description / Descrizione / Beskrivelse

u5

ué

u7

u8

u9
LA
Lb
LP

tacitazione buzzer (solo se u1=3)

Cell temp. below that at which the door resistors are switched on (only if u1=4) / / Temp. cella oltre la quale le resistenze della porta
vengono spente (solo se ul=4) [7]

Operating time of demistor resistors (only if u1=1) / Dauer der Einschaltung der ntibeschlagwidersténde (nur, wenn u1) / Durata
dell'accensione delle resistenze antiappannamento (solo se u1=1)

Cell temp. below that at which the evaporator valve is disactivated ( Setpoint + u7) (only if u1=5) / Temp. cella sotto la quale la valvola
dell'evaporatore viene disattivata ( Setpoint + u7) (solo se u1=5) [7]

Tipe of evaporator valve contact (only if u1=5) / / Tipo di contatto della valvola dell'evaporatore (solo se u1=5) /type de contact de la
soupape de I'évaporateur / tipo de contacto de la valvula del evaporador

Enabling of buzzer / Freigabe des Summers / Abilitazione buzzer / habilitation de l'avertisseur sonore

instrument address / Geréteadresse / indirizzo strumento / direccion instrumento / adresse appareil / instrumentadresse / agpec npu6opa
baud rate / baud rate / baud rate / baud rate / baud rate / baud rate / ckopocTb nepeaauu curHana

Parity / Paritat / Parita / paridad / parité / YetHocTb

-3 30 -25
+0 12 -5
9 5 5
5 5 5
2 2 2
0 0 0
1 1 1
247 247 247
2 2 2
2 2 2

247
2
2

u5

ué

u7

u8

u9
LA
Lb
LP
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B ENGLISH

(1) The unit of measurement depends on P2 parameter

(3) Properly set the parameters corresponding to the regulators after modifying P2

parameter

(4) The parameter has effect even after an interruption in the power supply that

occurs while the instrument in switched on

(5) The time established with the parameter is counted even when the instrument is

switch off

(6) If parameter C1 is set to 0, the delay after the end of the cell probe error will be 2

minutes

(7) The parameter differential is 2,0 °C /4 °F

(8) If when the instrument is switched on the condenser temperature is already

above that established in C7 parameter, than C8 parameter will not have effect

(9) The instrument stores the defroster interval count every 30 minutes; the
modifcation of d0 parameter takes effect following the end of the preceeding
interval of following the activation of manual defrosting

(10) The display returns to normal operation when, at the end of evaporator fan
disactivation, the cell temperature falls below that at which the display was
initially blocked (or if a temperature alarm is signaled)

(11) 1f P3 parameter is set 0 or 2, the instrument will function as if d8 parameter were

setto 0

(12) If when defrosting is activated, the operating duration of the compressor is less
than the time established with parameter dA, the compressor will remain on for
the amount of time necessary to complete defrosting

(13) If P3 parameter is set to 0, the instrument will function as if AO parameter were

set to 0, but will not store the alarm

(14) During defrosting and dripping and when the evaporator fan is stopped, the

temperature alarms are absent, provided that these where signaled after the activation

of defrosting

(15) During activation of the door microswitch input, the maximum temperature alarm

is absent, provided the alarm was signaled after the activation of the input

(16) When power is restored, the alarm will always be signaled

(17) 1If P3 parameter is set to 0, the instrument will function as if FO parameter were

setto2

(18) The parameter is also modified pressing for some seconds button UP on the

keyboard

(19) If parameter P4 is set to 0, the condenser fan will work together with the

compressor

(20) The compressor is switched off 10 seconds after the activation of the input; if the
input is activated during defrosting or when the evaporator fan is disactiveted,
the activation will not have any effect on the compressor

(21) The instrument stores the alarm once the time established in i2 parameter has

expired; if i2 parameter is set to -1, the instrument will not store the alarm

(22) Make sure that the time established with i7 parameter is less than that

established with i9 parameter

(23) To avoid damaging the unit connected to the instrument, change the parameter

setting when the instrument is switched off

(24) 1f u2=0, switching off the instrument will cause the cell light or the aux output to
switch off (the next time the instrument is switched on the unit connected will
remain switched off); If u2= 1, switching off the instrument will not cause the
cell light or the aux output to switch off (the next time the instrument is switched
on the unit connected will remain switched on)

m [TALIANO

(1) L'unita di misura dipende dal parametro P2

(3) Impostare opportunamente i parametri relativi ai regolatori dopo la modifca del

parametro P2

(4) 1l parametro ha effetto anche dopo un’interruzione dell'alimentazione che si

manifesta quando lo strumento & acceso

(5) Iltempo stabilito con il parametro viene conteggiato anche quando lo strumento &

spento

(6) Se il parametro C1 & impostato a 0, il ritardo dalla conclusione dell'errore sonda

cella sara comunque di 2 min

(7) Il differenziale del parametro & di 2,0 °C/ 4 °F

(8) Se allaccensione dello strumento la temperatura del condensatore € gia al di

sopra di quella stabilita con il parametro C7, il parametro C8 non avra effetto

(9) Lo strumento memorizza il conteggio dell'intervallo di sbrinamento ogni 30 min; la
modifca del parametro d0 ha effetto dalla conclusione del precedente intervallo
di sbrinamento o dall'attivazione di uno sbrinamento in modo manuale

(10) Il display ripristina il normale funzionamento quando, concluso il fermo
ventilatore dell’evaporatore, la temperatura della cella scende al di sotto di
quella che ha bloccato il display (o se si manifesta un allarme di temperatura)

(11) Se il parametro P3 & impostato a 0 0 2, lo strumento funzionera come se il

parametro d8 fosse impostato a 0

(12) Se allattivazione dello shrinamento la durata dellaccensione del compressore &
inferiore al tempo stabilito con il parametro dA, il compressore rimarra
ulteriormente acceso per la frazione di tempo necessaria a completarlo

(13) Se il parametro P3 & impostato a 0, lo strumento funzionera come se il

parametro A0 fosse impostato a 0 ma non memorizzera l'allarme

(14) Durante lo sbrinamento, gocciolamento, fermo ventil. evap. e allarmi di temp.

sono assenti, a condizione che questi si siano manifestati dopo I'attivazione dello

sbrinamento

(15) Durante I'attivazione dellingresso micro porta I'allarme di temperatura di

massima & assente, a condizione che questi si sia manifestato dopo l'attivazione

dellingresso

(16) Al ripristino dell'alimentazione I'allarme viene sempre segnalato

(17) Se il parametro P3 & impostato a 0, lo strumento funzionera come se |l

parametro FO fosse impostato a 2

(18) Il parametro viene modificato anche premendo per alcuni secondi sul pulsante

UP della tastiera

(19) Se il parametro P4 & impostato a 0, il ventilatore del condensatore funzionera

parallelamente al compressore

(20) Il compressore viene spento trascorsi 10 s dall'attivazione dell'ingresso; se
lingresso viene attivato durante lo shrinamento o il fermo ventilatore
dell'evaporatore, I'attivazione non provochera alcun effetto sul compressore

(21) Lo strumento memorizza I'allarme trascorso una volta che il tempo stabilito con

il parametro i2 & scaduto; se il parametro i2 & impostato a -1, lo strumento non

memorizzera |'allarme

(22) Assicurarsi che il tempo stabilito con il parametro i7 sia inferiore a quello

stabilito con il parametro i9

(23) Per evitare di danneggiare 'utenza collegata, modifcare il parametro quando lo

strumento & spento

(24) Se u2=0, lo spegnimento dello strumento provochera 'eventuale spegnimento
della luce cella o dell'uscita aux (alla successiva accensione 'utenza rimarra
spenta); se u2=1, lo spegnimento dello strumento non provochera I'eventuale
spegnimento della luce cella o dell'uscita aux (alla successiva accensione
I'utenza rimarra accesa)
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REFRIGERATION CIRCUIT DIAGRAM / SCHEMA DES KUHLKREISLAUFS / SCHEMA CIRCUITO
FRIGORIFERO / SCHEMA CIRCUIT FRIGORIFIQUE / ESQUEMA CIRCUITO FRIGORIFICO / SCHEMA
CIRCUIT KOELKAST / SKEMA OVER KOLEKREDSLOB / KOHTYPHAS CXEMA XOJ104UJTIbHUKA
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1 Compressor 1 Kompressor 1 Compressore 1 Compresseur
2 Condenser 2 Kondensator 2 Condensatore 2 Condenseur
3 Filter drier dirty % 3 Filtertrockner schmutzig % 3 Filtro deidratatore % 3 Filtro secador sucio %
4 Capillary tube 1 |4 Kapillarrohr E 4 Capillare <C |4 Tube capillaire %
4 Valve g 4 Ventil a 4 Valvola termostatica 2(' 4 Vanne <
5 Evaporator LW |5 Verdampfer 0O |5 Evaporatore E s Evaporateur E
6 Will be borne by the installer 6 auf Verantwortung des 6 A carico dell'installatore 6 A charge de l'installateurr (pour
(remote unit versions) Installateurs (fiir zentralkdhlung) (versioni predisposte) groupe a distance)
1 Compresor 1 Compressor 1 Kompressor 1 Komnpeccop
2 Condensador 2 Condensator ) |2 Kondensator 2 KoHgeHcatop
3 Filtro secador sucio 6' 3 Filter dehydrateerder % 3 Dehydreringsfilter ¢ |3 ObessoxmBaIOLMIA PUTETP ’§
4 Tubo capilar '<Z( 4 Capillair é 4 Kapilleerrgr % 4 Kanunnap 5
4 Vélvula % 4 Ventiel W |4 Termostatventil <DE 4 KnanaH g
5 Evaporador L (5 Verdamper a 5 Fordamperenhed 5 Ucnaputens o
6 Bajo la direccion del instalador 6 Z |6 Installatorens opgave 6 ByaeT nepeHOCK MOHTaKHUKOM
(con motor remoto) (forberedte udgaver)

All specifications and data are subject to change without notice. Copyright

Die Daten des vorliegenden Handbuchs sind nicht bindend und kénnen vom Erbauer ohne Vorankiindigungspflicht gedndert werden.
Unerlaubte Abdriicke verboten.

| dati contenuti nel presente manuale non sono impegnativi e possono essere cambiati dal costruttore senza obblighi di preavviso.
Riproduzione anche parziale vietata

Des modifications aux prodiuts peuvent étre apportées sans préavis du constructeur. Reproduction méme partielle interdite

Los datos contenidos en el presente manual no constituyen una obligacion para el fabricante, que puede modificarlos sin previo aviso.
Queda prohibida la reproduccién total o parcial.

De gegevens van deze handleiding zijn niet bindend en kunnen door de constructeur gewijzigd worden zonder verplichting vooraf te verwittigen.
Reproductie, ook gedeeltelijk, verboden

Dataen der findes i manualen er ikke forpligtende og kan eendres af fabrikanten uden forvarselspligt. Reproduktion selv delvis er forbudt

[aHHble, cofepxalinecad B JaHHOM PyKOBOACTBE, HE ABNAKOTCA 00s13aTenbHbIMM 1 MOoryT ObITb M3MeHeHbI U3rotoBUTENEM 63
npeaBapuTenbHOro yBeaoMIIEHUA. Bocnpom3Beﬂ,eHme, [aXxe 4YaCTu4Hoe, 3anpeLleHo
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