
Regaleinrichtung zur bauseitigen Montage.
Die regaleinrichtung ist für einen Einsatzbereich von -40°C bis +40°C geeignet. Die
Regalständer und die Querstreben sind ausAluminium eloxiert gefertigt. Die Regalauflagen
sind aus lebensmittelechtem PVC hergestellt. In der L Ausführung sind die Regalflächen bis
max 75 kg belastbar. Bei Einzelaufstellung bis max 150 kg.

Breite 1190 mm
Tiefe 400 mm
Höhe 1600 mm

Aufs tel lart   Standgerät
Aussenmaterial Aluminium, eloxiert
Innenmaterial Aluminium, eloxiert, PVC lebensmittelecht
Serienzubehör Befestigungsklammern
Typ Regaleinrichtung

Abmessungen außen:

Geräteart Regale

Regaleinrichtung
Tragende Struktur aus eloxiertem Aluminium
Gitterrost-Regalböden aus lebensmittelechtem PVC - NF zertifiziert
Maximale Bodenbelastung (je Boden) 150 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung 
4 Regalböden BxT   1140 x 400mm
2 Regalständer HxT 1600 x  25mm mit herausdrehbaren Stollfüßen zum Ausgleich von 
   Bodenunebenheiten

Produktvortei le:

Regaleinrichtung CR 01/DCR 100
in gerader-Form

Artikel-Nr.: 1301117

Technische Daten:

Weitere Ansichten

Für Druckfehler keine Haftung.
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