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Kihltisch mit Arbeitsplatte aufgekantet KTF 3220 O

Zentralkihlung

o

Technische Daten:

Abmessungen auBen:
Breite
Tiefe
Hohe

Aufstellart
Offnungssystem
Temperaturbereich von
Temperaturbereich bis
Anzahl der Tiren
Kapazitat der Tiren
Anzahl der Schubladen
Kapazitat der Schubladen
Bestiickung
Arbeitsplatte
Sockelfahig
Aussenmaterial
Innenmaterial
AnschluBwert Elektro
Spannung
Bruttogewicht
Serienzubehér

Typ

SWS

Gerateart
GerateanschluBart
Einsatzbereich bis

und

Bruttoinhalt

Nutzinhalt Kihlung
Kuahlung
Tauwasserverdunstung
Abtauung

Artikel-Nr.: 153320

Kuhltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung 10cm fiir Zentralkiihlung in Monoblockbauweise
gefertigt mit 60mm Energiespar-Isolierung FCKW-frei und Umweltfreundliches Kaltemittel
R290. AuBenmaterial dreiseitig Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite geschliffen,
Ruckseite und Bodenunterseite in Edelstahl, Innen komplett Edelstahl AISI 304. Elektronische
Steuerung mit TTL Schnittstelle, HACCP féhig. Umschaltbare Luftfeuchte mittels Drucktasten
fur hohe (max. 60%) und niedrige (max.. 50%) Luftfeuchte. Die Luftfeuchte im Innenraum ist
hierbei abhangig von der AuBentemperatur, der AuBenluftfeuchte, der Produkttemperatur und
der Produktfeuchte. Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne
ausgebildet fir maximale Hygiene. Energiesparende elektronische DC Verdampfer-Lfter.
Verdampfer freier Innenraum flr maximale Ausnutzung der Kuhlflache mit Luftleitschienen fir
eine optimale Kihlung des Innenraums durch indirekte BelUftung. Tlren mit eingelassener
Griffleiste und unter 100° selbstschlieBend mit oberen Schleppscharnier. Unteres Turscharnier
nach vorne montiert, hierdurch kann der Kihltisch flr eine Sockelbaumontage verwendet
werden. Side by Side Montage von weiteren Kuhltischen méglich, da die Turen im gedffneten
Zustand nicht Uberstehen. Hinter jeder TUr befindet sich ein Turfach mit einem Tragergestell
(einfach und ohne Werkzeug herausnehmbar) zur Aufnahme von maximal 5 Rosten GN 1/1
oder 4 GN 1/1 Behélter mit einer maximalen Héhe von 120mm ausgelegt. Im Lieferumfang
befindet sich je Tur 1 rilsanierter Rost GN 1/1 fUr eine maximale Bestlickung bis 50kg. Bei
optionalen Einsatz von Schubladen, werden diese auf vollausziehbaren ,Fulterer CNS-
Teleskopschienen“ montiert. Automatische Abtauung mittels Elektroheizung.
Servicefreundliche Turmagnetsteckdichtungen an Tiren und Schubladen. Héhenverstellbare
CNS-AusgleichsfiiBe aus CNS, 125 mm bis 175 mm. geliefert.
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PLANBAR

1735 mm
700 mm
950 mm

Standgeréat, Sockelbau Sockelbaufahig
Volltar, Volltar/Auszug, Auszug
-2°C

8°C

3

GN 11

Optional

GN 11

GN 11

mit Aufkantung

Ja

Dreiseitig Edelstahl CNS 18/10 AISI 304
Edelstahl CNS 18/10 AlSI 304
0,155 kW

230 Volt

123 kg

je Turfach 1 Rost GN 1/1

KTF 3220 O

Ja

Kuhltisch

Zentralkthlung

40 °C Umgebungstemperatur
40 % Raumfeuchte

360 |

256 |

Umluft

Ja

Automatisch
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Aggregat LuftgekUhlt
Wandstéarke Isolierung 60 mm
Kélteleistung 418 W bei -10°C VT und Kondenstemp.+45°C

Produktvorteile:
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Premiumgerét hergestellt in Italien

Mit Arbeitsplatte und Aufkantung 10cm

Ohne Maschine fur Zentralkiihlung

Einspritzventil fir Kaltemittel R134a, R452A oder R448 werkseitig nach Vorgabe bei Bestellung
AuBenmaterial dreiseitig Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite geschliffen

60mm Energiespar-Isolierung FCKW frei

Elektronische Steuerung mit TTL-Schnittstelle HACCP féhig

Digitale Temperaturanzeige

Automatische Abtauung mittels Elektroheizung

Elektrische Tauwasserverdunstung, dadurch kein bauseitiger Abfluss nétig

Luftfeuchte von hoch (max.60%) bis niedrig (circa 50%) umschaltbar (die innere Luftfeuchte ist abhangig von AuBBentemperatur,
AuBenluftfeuchte, Produkttemperatur und Produktluftfeuchte)

Beschichteter Verdampfer

Verdampferfreier Innenraum fir maximale Ausnutzung der Kihlflache

Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet fir maximale Hygiene
Luftleitbleche flr eine optimale Luftzirkulation im Kihlraum

Energiesparende Umluftkihlung durch DC-Verdampferventilatoren

Turen mit Steigscharier und eingelassener Griffleiste, unter 100° selbstschlieBend

Taren im gedffneten Zustand nicht Uberstehend, geeignet fir Side by Side Aufstellung
Rosttragergestell (einfach und ohne Werkzeug herausnehmbar) hinter jeder Tur

Rostrager zur Aufnahme von 5 Rosten GN 1/1 oder 4 GN 1/1 Schalen max. 120mm Hoch
Leicht wechselbare Turmagnetsteckdichtungen

Hoéhenverstellbare AusgleichsfliiBe aus CNS 125mm bis 175mm einstellbar

Sockelbaufahig

Optionale Schubladen vollausziehbar auf ,Fulterer CNS Teleskopschienen”

Weitere Ansichten

Sonderzubehér gegen Mehrpreis:
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Radersatz fiir KTF und TKTF Serie

Rédersatz mit 4 Rollen. Durchmesser 125mm und Héhe 158 mm fir 2 und 3 turige Modelle der Edelstahl Kihltisch KTF Serie und
Tiefkuhltisch TKTF Serie.

Artikel-Nr.: 821999

Schloss fiir KTF und TKTF Serie

Schloss fir den Einbau in Tur oder Schublade, pro Stiick, und nur werkseitig méglich

Artikel-Nr.: 822004

Rost CNS fiir KTF und TKTF Serie

Edelstahlost GN 1/1 fur Kihltisch KTF Serie und Tiefkihltisch TKTF Serie

Artikel-Nr.: 821996

Rost KTF und TKTF Serie

Rost GN 1/1 rilsaniert fur Edelstahl Kiihltisch KTF Serie und Tiefkihltisch TKTF Serie

Artikel-Nr.: 821997

Schubladensatz 2x 1/2 GN 1/1 KTF Serie

Schubladensatz mit 2 Schubladen aus Edelstahl zum nachriisten der Kiihltische Serie KTF. Die Schubladen sind vollausziehbar tber
"Fulterer Teleskopischen CNS Ausziige". Die 2 Ausziige kénnen mit GN 1/1 Behalter bis maximal 150 mm Tiefe bestiickt werden.

Durch die Erhéhung mit dem optionalen Zubehér "Schubladenerhéhung" kénnen maximal GN 1/1 Behélter mit einer maximalen Tiefe
von 200mm eingebracht werden.

Artikel-Nr.: 214012

Schubladensatz 3 x 1/3 GN 1/1 KTF Serie

Schubladensatz mit 3 Schubladen aus Edelstahl zum nachristen der Kihltische Serie KTF. Die Schubladen sind vollausziehbar tiber
"Fulterer Teleskopischen CNS Auszlge". Die 2 oberen flachen Auszlige kénnen mit GN 1/1 Behalter bis maximal 100 mm Tiefe und der
untere Auszug mit maximal GN 1/1 Behélter mit maximal 150mm Tiefe bestiickt werden.

Artikel-Nr.: 214013

Fur Druckfehler keine Haftung.
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