% KBS

Kuhlschrank EN Norm KBS 410 G BKU

Umluft Backerei-Kihlschrank mit Glastur fiir Euro-Norm 600 X 400 mm weil3
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Technische Daten:

Abmessungen auBen:
Breite

Tiefe

Hohe

Aufstellart
Offnungssystem
Temperaturbereich von
Temperaturbereich bis
Anzahl der Tiren
Tuaranschlag
Bestiickung
Innenbeleuchtung
Aussenmaterial
Innenmaterial
AnschluBwert Elektro
Spannung
Bruttogewicht
Serienzubehdr

Typ

Neuheit

Gerateart
GerateanschluBart
Einsatzbereich bis
und

Bruttoinhalt
Nutzinhalt Kihlung
Kihlung
Tauwasserverdunstung
Abtauung

Aggregat

Wandstéarke Isolierung
Kaltemittel / GWP
Kaltemittelmenge
Klimaklasse
Prafumgebung bei
und

it
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Artikel-Nr.: 302310

Umluft-Gewerbekuhlschrank mit Isolierglastir fir Backbleche EN 600x 400 mm.

Der groB3flachige Verdampfer ist einem Luftleitblech versehen um die kalte Luft effizient im
Innenraum zu verteilen. Der Umluftventilator wird bei jeder Turéffnung, mittels integriertem
Schalter ausgeschaltet, so dass der Kélteverlust

minimiert wird. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehélter ist mit 17 vorgefromten
Auflageschienen ausgerustet und leicht zu reinigen.

Die vorgeformten Auflageschienen sind fur die Aufnahme von 600 x 400 mm Blechen oder
Rosten vorgesehen, der Abstand zwischen den vorgefrormten Schienen betragt 30 mm.
Weiterhin befindet sich im Innenraum eine grof3e LED Leiste die separat Ein/Aus geschaltet
werden kann. Die Tir ist mit einem soliden Griff ausgestattet, abschlieBbar und mit einer
Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die
Temperaturregelung erfolgt liber die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige,
diese ist in der oberen Frontblende integriert.

Im Lieferumfang befinden sich 4 Roste und 1 Bodenrost. Die Roste sind mit max. 30 kg
belastbar.

Das Gerat steht auf hdhenverstellbaren CNS-FuBen.

N

740 mm
680 mm
1800 mm

Standgeréat

Glastlr

+3°C

+10 °C

1

Rechts wechselbar
EN 600x400

Ja

Stahlblech weiss, Glas
ABS Kunststoff weiss
0,180 kW

230 Volt

122 kg

Tar mit Schloss

KBS 410 G BKU

Ja

Kuhlschrank
Steckerfertig

30 °C Umgebungstemperatur
55 % Raumfeuchte
400 |

265 |

Umluft

Ja

Automatisch
Luftgekihlit

65 mm

R 600a (Isobutan)/3
769

4

30 °C Umgebungstemperatur
55 % Raumfeuchte


https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/302310-baeckereikuehlschrank-mit-glastuer-kbs-410-g-bku.png

Produktvorteile:

o Glasturkihlschrank

o GroBflachiger Rickwandverdampfer

o Luftleitblech

o GroBe LED-Beleuchtung, separat schaltbar

o Fugenloser Kunststoffinnenbehalter

o Vorgeformete Auflageschinen

o Geeignet fiir 600 x 400 mm Bleche oder Rosten
o Elektronische Taturanzeige

o 65mm Isolierung

o Umluftkuhlung

o |solierglastur mit massiven Griff

o Tur abschlieBbar

o TUlranschlag rechts, wechselbar

o Servicefreundlich

o Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung

o 4 hoenverstellbare CNS Fusse

o Lieferumfang mit 4 Roste 600 x 400 mm und 1 Bostenrost

Fur Druckfehler keine Haftung.
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