
Saladette mit CNS-Füßen, 1 Volltür und 1/2 Tür über dem Maschinenfach. Temperatur mittels
elektronischem Thermostat regelbar. Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-
/Ausschalter. Maschine rechts. Die Maschineneinheit ist auf einem Schlitten montiert,
welchen man im Servicefall herausziehen kann. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste
inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen ( Zubehör ) eingebracht werden. Türdichtungen
servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als
Wanne ausgebildet. Lieferung ohne GN-Behälter. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren
CNS-Füßen. Bauseitige Zwangsbelüftung ist erforderlich.

BreiteBreite 903 mm
TiefeTiefe 700 mm
HöheHöhe 842 mm

Aufs tel lartAufs tel lart Standgerät
Öf fnungssys temÖffnungssys tem Volltür/Auszug
Temperaturbereich vonTemperaturbereich von +2 °C
Temperaturbereich bisTemperaturbereich bis +8 °C
Anzahl der TürenAnzahl der Türen 1
Kapaz ität  der TürenKapaz ität  der Türen GN 1/1
TüranschlagTüranschlag Links
Anzahl der SchubladenAnzahl der Schubladen 1
BestückungBestückung GN
Behältert iefeBehältert iefe 150 mm
BestückungsmöglichkeitBes tückungsmöglichkeit 2 xGN 1/1 + 3 x GN 1/6 oder 2 x GN 1/2 + 4 x GN 1/4 + 3 x GN 1/6
AussenmaterialAussenmaterial CNS
InnenmaterialInnenmaterial CNS
Anschlußwert  E lek t roAnschlußwert  E lek t ro 0,23 kW
SpannungSpannung 230 Volt
Brut togewichtBrut togewicht 85 kg
SerienzubehörSerienzubehör
5 Zwischenstege, 1 Rost rilsaniert weiß und 1 Paar kippsichere Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen
TypTyp KBS 950
SWSSWS Ja

Abmessungen außen:Abmessungen außen:

GeräteartGeräteart Saladetten
GeräteanschlußartGeräteanschlußart Steckerfertig
Einsatzbereich bisEinsatzbereich bis 38 °C Umgebungstemperatur
undund 60 % Raumfeuchte
Brut toinhaltBrut toinhalt 205 l
KühlungKühlung Umluft
Tauwasserverduns tungTauwasserverduns tung Ja
AbtauungAbtauung Automatisch
AggregatAggregat Luftgekühlt
Kältemit tel /  GWPKältemit tel /  GWP R 600a (Isobutan)/3

CNS 18/10
Elektronische Steuerung
Elektronische Digitalanzeige
Beleuchteter Ein-/Ausschalter

Produktvortei le:Produktvortei le:

Saladette KBS 950Saladette KBS 950
Saladette mit einer ganzen Tür und einer 1/2 Türe
für 2x GN1/1 und 3x GN1/6 Schalen mit höhen-
verstellbaren CNS Füßen 150-170mm.

Artikel-Nr.: 340351

Technische Daten:Technische Daten:

https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/saladetten-kbs-950-300351-kbs-gastrotechnik.jpg


Visuelle Alarmanzeige
Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
1 Volltür, 1/2 Tür über Maschinenfach
Umluftkühlung
5 Zwischenstege, 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen
Heißgas Tauwasserverdunstung
Maschine auf Schlitten montiert
Boden als Wanne ausgebildet
Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
Höhenverstellbare CNS Ausgleichsfüße 150-170 mm
Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, SaladetteAuflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Art ikel-Nr. :  90022Art ikel-Nr. :  90022

Rost KTM Serie, SaladetteRost KTM Serie, Saladette

Art ikel-Nr. :  90023Art ikel-Nr. :  90023

Für Druckfehler keine Haftung.
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