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Kiihltische Concept Line

anspruchsvoll gefertigt =~ =
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« Hochwertig in Material, Fertigung und Technik

e Die Gerdte sind innen wie aufen komplett aus rostfreiem Edelstahl DIN 1.4301
hergestellt.

e Der Verdampfer ist in der Riickwand eingeschdumt.

e Energieersparnis: Die FKW- und FCKW-freie Cyclopenthan-Hartschaumisolierung
ist 60 Millimeter stark.

e Die einteilige Fertigung des Innenraums mit abgerundeten Ecken und Boden-
ablauf mit Stopfventil ermdglicht eine problemlose Reinigung und garantiert
hochste Hygiene.

e Lebensmittelbehélter kénnen auch auf den Boden gestellt werden, zusatzliche
Bodenroste sind nicht erforderlich.

e Die 50 Millimeter starke Arbeitsplatte ldsst sich problemlos abnehmen.
Wahlweise hat die Arbeitsplatte eine Aufkantung.

e Die Tiren schlieBen sich — ausgenommen in 95 °-Stellung — selbsttatig,
sind nicht tberstehend und haben bei Bedarf leicht zu wechselnde Magnet-
dichtungen.

e SerienmadBig ist jedes Tirabteil mit einem Edelstahl-Tragrost GN 1/1 und einer
. soliden Stellage mit sechs kippsicheren Schienen aus Edelstahl zur Aufnahme
\ von drei GN 1/1-Tragrosten ausgestattet.

¢ Die hohenverstellbaren CNS-StellfiiBe (+ 60/ — 10 Millimeter) sind fiir Sockel-
stellung abnehmbar.

e Das digitale Bedienfeld ist wasserdicht, die innenliegende Elektronik wird
durch Spritzschutz und Staubfanger vor Wasser und Verunreinigungen
geschiitzt.

e Das Sonderzubehor bietet Aufkantung der Arbeitsplatte, Laufrollen, Tiirschloss
(werksseitig montiert) sowie zusatzliche Tragroste.

Schlankes
Installationsfach
bei Zentralkiihlung
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Uberzeugende Funktionen

Unsere Argumente — lhre Vorteile

Zuverlassigkeit

Mit einem Temperaturbereich von — 2 °C bis + 8 °C
sind die Kiihltische auch fiir die Kiihlung von Fleisch
und Gefliigel geeignet. Eine perfekte Funktion wird
bis zu einer Umgebungstemperatur von +43° C und
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% garantiert
(tropentauglich).

Das leistungsstarke Umluftkiihlsystem erzeugt eine
optimale Luftzirkulation. Dadurch wird eine gleichma-
ige Innentemperatur im gesamten Gerat gewabhrleis-
tet (2-Tirer: ein Ventilator, 3-Tilrer: zwei Ventilatoren,
4-Tirer: drei Ventilatoren).
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Benutzerfreundlich

Die steckerfertigen Gerdate haben serienmafig auto-
matische HeiBgasabtauung und energiesparende Tau-
wasserverdunstung. Bei den zentralgekiihlten Tischen
erfolgt die Abtauung elektrisch. Wahlweise ist auch
eine elektrische Tauwasserverdunstung moglich.
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Digitales Bedienfeld

Der elektronische Thermostat garantiert eine
korrekte Lagertemperatur und somit die Quali-

~ tat der Waren. Das digitale Bedienfeld mit Tem-
peraturanzeige, Temperaturwahltaste, bei Bedarf
mit manueller Abtaufunktion und beleuchtetem Haupt-
schalter, zeichnet sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit aus.
Die Kiihltische der Concept Line kénnen an ein HACCP-Uber-
wachungssystem angeschlossen werden.
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Servicefreundlich ‘

Der Lufteintritt und -austritt der Kdltemaschine ist vorne links
angeordnet.

Das Aggregat kann zu Wartungszwecken herausgezogen werden.
Aufgrund von extralangen Kabeln kann die Maschinenblende
servicefreundlich abgelegt werden.

Technische Daten
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Ausfiihrung steckerfertig zentralgekiihlt
Modell Concept Line | Concept Line | Concept Line | Concept Line | Concept Line | Concept Line

2-tiirig 3-tiirig 4-tiirig 2-tiirig 3-tiirig 4-tiirig
Breite auBen in mm 1234 1718 2201 1104 1587 2071
Tiefe auBBen in mm 700 700 700 700 700 700
Hohe auflen in mm 850 850 850 850 850 850
Breite innen in mm 2 X 365 3 X 365 4 X 365 2 X 365 3 X 365 4 X 365
Tiefe innen in mm 580 580 580 580 580 580
Hohe innen in mm 543 543 543 543 543 543
Tiefe bei geoffn. Tiir in mm 1101 1101 1101 1101 1101 1101
Tiefe bei ausgez. Schublade in mm 1251 1251 1251 1251 1251 1251
Bruttoinhalt in [ 265 415 560 265 415 560
Temperaturbereich —2°C bis +8° C bei + 43° C UT und 60% RF
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Kiihltische Concept Line

anspruchsvolle Fertigung,
iiberzeugende Funktionalitat,
flexible Ausstattung
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e innen und auf3en aus rostfreiem CNS DIN 1.4301
e Umluftkiihlung
e steckerfertig oder zum Anschluss an eine externe Kéltemaschine

e schlankeres Installationsfach der zentralgekiihlten Version,
Platzersparnis 130 mm

e Temperaturbereich — 2° C bis + 8° C bei +43° C UT und 60% RF
. e elektronische Steuerung
e 60 mm starke Cyclopenthan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei

¢ steckerfertige Version mit Hei3gasabtauung und automatischer
Tauwasserverdunstung

¢ grof3e Auswahl an variablen Ausstattungsmoglichkeiten

e einfache Reinigung, optimale Hygiene: fugenfreier Innenraum mit
tiefgezogenem Boden, abgerundeten Ecken und Bodenablauf

e abnehmbare Arbeitsplatte

¢ selbstschlieende Tiiren, die sich in 95°-Stellung selbsttitig offen halten
¢ bei Bedarf leicht zu wechselnde Magnetdichtungen

e hohenverstellbare Fiile, sockelfdhig

e servicefreundliches Maschinenfach

Richtungweisend
in der Profi-Kiihlung
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Die Produktpalette der Kiihltische Conc'_ééjl*:,Line -

3 variantenreiche Basisgrofien
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Modellvarianten *
Concept Line 2-tiirig . é
steckerfertig zentralgekiihlt Concept Line — 2-tiirig 5
Modell Ansicht Modell Ansicht ——— 3
CL-2-7001-S ﬁ CL-2-7001-Z ﬂ—rJ —
CL-2-7011-S i;]: CL-2-7011-Z W
CL-2-7021-S ﬁ CL-2-7021-Z W i
CL-2-7031-S E: CL-2-7031-Z q:l:
CL-2-7041-S Ef: CL-2-7041-Z q;:
! b Concept Line 2-7011, steckerfertig,
oS FF s q:F’ q';.'l mit aufg%lﬁgp_ggﬁrﬁgeitsplatte (Sonderzubehér)
CL-2-7061-S ﬁ CL-2-7061-Z q—é
CL-2-7071-S ?E. CL-2-7071-Z FE
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I Concept Line 3-tiirig
— steckerfertig zentralgekiihlt
Modell Ansicht Modell Ansicht
Concept Line - 3-tiirig CL370005 m (L3-70002 m
: CL-3-7011-S W CL-3-7011-Z ﬁI:
CL-3-7021-S ﬁ‘? CL-3-7021-Z ﬂ—F
CL-3-7031-S ﬁ CL-3-7031-Z ﬂ:Fr
- )
CL-3-7041-S ﬁp CL-3-7041-Z ﬁF
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ry
Line 3-7011, zentralgekiihlt | CL-3-7051-S ﬁ CL-3-7051-Z FF
¥ )
CL-3-7061-S m CL-3-7061-Z m ,.“'r
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CL-3-7071-S m CL-3-7071-Z rFF _.J
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Concept Line 4-tiirig
steckerfertig zentralgekiihlt
Modell Ansicht Modell Ansicht
— o
CL-4-7001-S m CL-4-7001-Z m
: 3
CL-4-7011-S ﬁj:. CL-4-7011-Z k= "
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CL-4-7021-S ﬁf CL-4-7021-Z ﬁ-]: £y
CL-4-7031-S = CL-4-7031-Z g e
CL-4-7041-S FFF CL-4-7041-Z WF
_ S
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: - 0T
CL-4-7061-S ﬁ‘g CL-4-7061-Z B 'g_ 2
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