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Beschreibung

EinfahrkUhlschrank, steckerfertig

fir GN 2/1 Hordenwagengestelle mit innen drehenden Rollen (Abmessungen
beachten)

aullen CNS 1.4301

innen CNS 1.4301

Volltur

Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)

elektronische Steuerung, Schalter fir hohe / niedrige Luftfeuchte
Cyclopentan-Hartschaumisolierung, 60 mm

automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

far Servicezwecke leicht herausnehmbares Kalteaggregat

Informationen

Artikelnummer: 402729493

Anschlussart: steckerfertig

Kuhlungsart (Produkt): Umluftkihlung
Verkleidung auBen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen
Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 750 |

Bruttogewicht: 150 kg

Nettogewicht: 140 kg

Temperaturbereich: 0 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 80 %

Abmessungen (mm)
Breite au3en: 750
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Hohe innen: 1714

Tiefe bei gedffn. Tur: 1494
Breite Verpackung: 860
Tiefe Verpackung: 800
Hohe Verpackung: 2260

Technik
Kaltemittel: R-290

Kalteleistung: 520 W | -10 °C (VT)

Kaltemittel Fillemenge: 150 g

Anschlusswert Elektro: 0,40 kW | 230V | 1 | 50 Hz
Gerduschpegel: 54,5 dB

Steuerung: elektronische Steuerung
Energieverbrauch: 6,92 kWh/24h



