
Tiefkühlschrank mit elektronischer Steuerung und eingeschäumtem Verdampfer, manueller
Abtauung. Steuerung mit zeitgesteuerter Superfrostfunktion und optisches Warnsignal,
Gefriervermögen 8kg/24h, Lagerzeit bei Störung 18h. Nutzinhalt 69 L, 2 Schubfächer mit
transparenter Front. Volltür mir ergonomischen Stangengriff.

Breite 555 mm
Tiefe 624 mm
Höhe 630 mm

Aufs tel lart   Standgerät
Öf fnungssys tem  Volltür
Temperaturbereich von -14 °C
Temperaturbereich bis -28 °C
Anzahl der Türen 1
Türanschlag Rechts wechselbar
Aussenmaterial Stahlblech weiß
Innenmaterial Kunststoff
Anschlußwert  E lek t ro     0,1 kW
Spannung 230 Volt
Brut togewicht  32 kg
Typ Gefriergerät GX 823

Abmessungen außen:

Geräteart Tiefkühlschrank
Geräteanschlußart Steckerfertig
Einsatzbereich bis 32 °C Umgebungstemperatur
und 60 % Raumfeuchte
Brut toinhalt  70 l
Kühlung Stille
Abtauung Manuell
Aggregat Luftgekühlt
Kältemit tel /  GWP    R 600a (Isobutan)/3
Energieverbrauch in 24 Std  0,618 kWh
Klimak lasse  SN-T

Volltürtiefkühlschrank
Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
Elektronische Steuerung
Superfrostfunktion, zeitgesteuert
Optisches Warnsignal
Stille Kühlung
Volltür mit ergonomischem Stangengriff
Türanschlag rechts, wechselbar
Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Produktvortei le:

Gefrierschrank GX 823
Volltür Tiefkühlschrank

Artikel-Nr.: 40528230

Technische Daten:

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/volltuertiefkuehlschrank-gefriergeraet-gx-823-40528230-kbs-gastrotechnik.jpg


Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Art ikel-Nr. :  55  

Für Druckfehler keine Haftung.
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