
NordCap 
Tiefkühlgeräte für Spirituosen
auch für den Thekeneinbau
geeignet

• zur fachgerechten Lagerung von Spirituosen

• Außenverkleidung aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet

• Innenbehälter aus Kunststoff

• steckerfertig mit stiller Kühlung

• Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW-und FCKW-frei

• mit Thermostat, Hauptschalter und Kontrolllampe

• einbaufähig

• serienmäßig mit einem Flaschen- und Gläsereinsatz
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Beratung, Planung, Service durch Ihren NordCap Partner
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Eiskalte Spirituosen – fachgerecht gekühlt – und eisbereifte Gläser.
Das bieten Ihnen die NordCap-Tiefkühlboxen

Die Geräte sind außen aus Stahlblech, das wahlweise mit
weißem (mit weißer Blende) oder braunem (mit schwarzer Blende)
Kunststoff beschichtet wurde. Der Innenbehälter ist aus weißem Kunststoff.

Beide Modelle haben eine eigene Maschine für stille Kühlung.

Die energiesparende Polyurethan-Hartschaumisolierung ist frei von FKW und FCKW. 

Zur serienmäßigen Ausstattung gehören Thermostat, Hauptschalter und Kontrolllampe, sowie ein Flaschen- und
Gläsereinsatz passend für 48 Gläser und zehn Flaschen mit Ausgießer. 

Helsinki B-W

NordCap 
Tiefkühlboxen Helsinki
für eiskalte Schnäpse und vereiste Gläser

Wichtige Hinweise zur Lagerung:
Zur fachgerechten Tiefkühl-Lagerung von Spirituosen sind die
Boxen auf die richtige Temperatur in Abhängigkeit vom
Alkohol-Gehalt der Spirituosen einzustellen. Die nebenste-
hende Tabelle gibt Aufschluss darüber, bei welcher Tempe-
ratur in der Regel der Wasseranteil der Spirituosen gefriert.
Damit kein reiner Alkohol ausgeschenkt wird, sollte die maxi-
mal zulässige Lagertemperatur immer darüber liegen.

Optional kann die Tür in CNS verkleidet werden.

Der Temperaturbereich ist einstellbar von –10 °C bis –15 °C.

Bei einer ausreichenden Belüftung (über/unter dem
Gerät 5 cm, seitlich 1 cm) sind die Helsinki-
Tiefkühlboxen auch einbaufähig. Mittels einem pas-
senden Einbaumöbel können sie auch mit der
NordCap-Getränkethekenserie kombiniert werden. 

Helsinki B-B

°C
max. zulässige Lagertemp.

-5 °C -7,5 °C
-11 °C -15 °C
-16 °C -21 °C
-22 °C -30 °C

%
Volumen-Gehalt

15%       20%
25%        30% 
32%        38%
40%        50%

Technische Daten: 
Abmessungen: Breite außen 553 mm,
Tiefe außen 600 mm, Höhe außen 630 mm
Breite innen 445 mm, Tiefe innen 430 mm,
Höhe innen 410 mm;

Bruttoinhalt: 80 l;

Anschlusswert: 100 W/ 230 V;


