NordCap®/

STOPFER-KUHLAGGREGAT
SFM-009

fur Zellen bis 14,3 m3 Kihlvolumen
Artikel-Nr.: 4392010091

NordCap@/

PROFESSIONELL KUHLEN

Beschreibung
e Stopfer-Aggregat fur den Kuhlbereich, Deckeneinbaugerat

* auBen verzinktes Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung

* elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Fernschalttafel mit 5 m

Leitungsstrang, Steuerungen fir Beleuchtung,

] Lafter, Kompressor, Abtauung und Alarm

* Tauwasserauffangwanne, HeilRgasabtauung

* Kapillarrohreinspritzung

* 5 Meter Kabel fur Zellenbeleuchtung und Turkontaktschalter
 Verdichter mit thermischem Uberlastungsschutz

* Warmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt

Hinweis:

Das Kuhlaggregat ist auf Anfrage auch mit den Kaltemitteln R 134a oder R 290
erhaltlich.

Gerat entspricht der Richtlinie 97 / 23 CE (PED).

Informationen
Artikelnummer: 4392010091

Verkleidung aul3en: verzinktes Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung
Bruttogewicht: 119 kg

Nettogewicht: 84 kg

Temperaturbereich: 0 bis +5 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen
Breite aufen: 1000

Tiefe aul3en: 930
m Hohe aulRen: 350
Breite Ausschnitt: 515

Tiefe Ausschnitt: 815


https://www.nordcap.de/

Breite Verpackung: 1250
Tiefe Verpackung: 1050
Hohe Verpackung: 721

Technik
Kaltemittel: R-452A

Kalteleistung: 1761 W
Anschlusswert: 1113 W /230V

Kuhlvolumen: 14,3 m3



