NordCap®/

COOL-LINE-AUFTISCHKUHLVITRINE

ATV 72

3 verstellbare Tragroste
Artikel-Nr.: 45110105
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Beschreibung
¢ steckerfertige Aufsatzkuhlvitrine mit Umluftkihlung

* 4-seitig verglast

¢ aullen: Kunststoff, silberfarben lackiert

* innen: Kunststoff in lichtgrau

e |LED-Beleuchtung unter der Decke montiert

* manuelle Thermostatsteuerung zur Temperaturregelung
* automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

e 3verstellbare Tragroste, Nutzmal 340 x 320 mm

* 4 justierbare StellfuRRe

Informationen
Artikelnummer: 45110105

Verkleidung aul3en: Kunststoff, silberfarben lackiert
Verkleidung innen: Kunststoff in lichtgrau

Aufnahme (wahlweise): bis zu 70 Stiick x Dosen 0,33 |
Abstell- und Lagerflache: 3 verstellbare Tragroste (340 x 320 mm) und eine
Bodenablage (Abstand je 110-130 mm)

Bruttoinhalt: 72 |

Nettoinhalt: 68 |

Bruttogewicht: 40 kg

Nettogewicht: 33 kg

Temperaturbereich: +1 bis +10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Prasentieren

Abmessungen
Breite aul3en: 425

Tiefe aulBen: 379
Hohe aulien: 880

Breite innen: 400
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Tiefe innen: 370

Hoéhe innen: 525

Tiefe bei gedffn. Tur: 780
Breite Verpackung: 475
Tiefe Verpackung: 432
Hohe Verpackung: 1073

Technik
Kaltemittel: R-600a /40 g

Anschlusswert: 180 W/ 230V
Gerauschpegel: 43 dB
Steuerung: digital
Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch: 2,5 kWh / 24h
Energieverbrauch: 938 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 20,7

Energieeffizienz*
Lieferant: NordCap

Modell: ATV 72

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 20,7

Energieverbrauch: 2,5 kWh / 24h

Energieverbrauch: 938 kWh / Jahr

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 guiltigen EU-Verordnung 2015/1094 fur
Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kuhl- und Gefrierlagergerate bzw.
nach den seit dem 01.03.2021 gultigen Verordnungen 2019/2018 zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Kuhlgeraten mit Direktverkaufsfunktion und

2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kuhlgeraten



