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CARRETTINO BEIGE
steckerfertig, Umluftkihlung
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Beschreibung
AKTIONSPREIS | * zur Kihlung / Prasentation von Speiseeis
| h' * Glasaufsatz, 3-seitig geschlossen, gerade
* gerade Plexiglasklappe (bedienseitig)
e 1 x Drehtir (im Heck)
® LED-Innenbeleuchtung, 5700 K

* elektronische Steuerung

* automatische Abtauung (Heil3gas)

* hermetischer Kompressor

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis Uber Nacht in einem speziellen Eiscreme-
Lagerschrank gekuhlt werden muss.

Serienzubehér

* 1 x Portionierspule, mit Wasserhahn
* 1 xPumpe

* 2 x Wasserkanister, 10l

* Dach, aus Synthetik-Gewebe, strapazierfahig und lichtbestandig

Energieeffizienz*
Lieferant: ISA

Modell: CARRETTINO BEIGE

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 25,10

Energieverbrauch: 3285 kWh/annum

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gultigen EU-Verordnung 2015/1094 fur

Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kiihl- und Gefrierlagergerate bzw.
m "ﬂ]]l = nach den seit dem 01.03.2021 gultigen Verordnungen 2019/2018 zur

Energieverbrauchskennzeichnung von Kuhlgeraten mit Direktverkaufsfunktion

und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kuhlgeraten


https://www.nordcap.de/
https://www.nordcap.de/isa/
https://www.nordcap.de/lexikon-led/

Informationen
Artikelnummer: 4531155060921

Anschlussart: steckerfertig

Kuhlungsart (Produkt): Umluftkihlung

Verkleidung auBBen: Stahlblech, pulverlackbeschichtet, cremegelb, mit Dekor
Verkleidung innen: Innenwanne: CNS 1.4301

Warenprasentationsflache (TDA): 0,36 m?

Aufnahme (wahlweise): 10 x 4,7 | Eisschale

6 +6 x 5,0 | Eisschale

Abstell- und Lagerflache: extra hohe Innenwanne fur Eisschalen bis H in mm: 240
oder fur Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stuick Ubereinander gestapelt
Unterbau: ohne Reservefach

Bruttogewicht: 231 kg

Nettogewicht: 205 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Prasentieren

Abmessungen (mm)
Breite aul3en: 2000

Tiefe auRBen: 1285

Hohe aul3en: 2081
Breite Verpackung: 1910
Tiefe Verpackung: 760
Hoéhe Verpackung: 1070

Technik
Kaltemittel: R-290

Anschlusswert Elektro: 0,59 kW | 230V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert: 0,75 kW | 230V | 1 | 50 hz
Absicherung: 2,8 A/ 3,1 A (Abtauung)

Steuerung: elektronische Steuerung
Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 3285 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 25,10



