EISCREME-LAGERSCHRANK
LABOR 70 RS-TB-CNS

NordCap®/

statische Kuhlung, fur bis zu 66 Eisschalena 5 |

Artikel-Nr.: 4531475400162

NordCap®/

Beschreibung
* Eiscremelagerschrank mit statischer Kuhlung, steckerfertig

e zur Aufnahme von bis zu 66 Eisschalena 51 (Bx T x Hin mm: 360 x 165 x 120)

* aullen CNS 1.4301

* innen CNS 1.4301

¢ Volltur, Schloss, Magnetdichtung(en), selbstschliel3end, Tiranschlag rechts,
wechselbar

e Griffmulde

* Energiesparisolierung, 60 mm

¢ elektronische Steuerung, Digitalanzeige

* manuelle Abtauung durch Gerateabschaltung und Tauwasserablauf mittels
Stopfen

e wartungsfreundliches Kalteaggregat oben aulRerhalb des Innenraums
angeordnet

e Lufter separat zuschaltbar

* serienmaBig mit 5 Chromstahl-Tragrosten, B x T in mm: 720 x 534 (inkl. je 4

Halter) und 4 Rollen, davon 2 feststellbar

Informationen
Artikelnummer: 4531475400162

Verkleidung auBen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): bis zu 65 x 5,0 | Eisschale
bis zu 41 x 9,0 | Eisschale

Bruttoinhalt: 668 |

Nettoinhalt: 551 |

Bruttogewicht: 160 kg

Nettogewicht: 148 kg

Temperaturbereich: -18 bis -20 °C

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Lagern


https://www.nordcap.de/
https://www.nordcap.de/isa/

Abmessungen
Breite aullen: 670

Tiefe auBen: 925

Hohe aulRen: 2090

Breite innen: 550

Tiefe innen: 800

Hohe innen: 1470

Tiefe bei gedffn. Tur: 1595
Breite Verpackung: 770
Tiefe Verpackung: 1070
Hohe Verpackung: 2260

Technik
Kaltemittel: R-290

Anschlusswert: 560 W /230 V
Gerauschpegel: 55 dB
Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch: 7,7 kWh / 24h
Energieverbrauch: 2577 kWh / Jahr

Energieeffizienz*
Lieferant: ISA

Modell: LABOR 70 RS-TB-CNS

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 7,7 kWh / 24h

Energieverbrauch: 2577 kWh / Jahr

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gultigen EU-Verordnung 2015/1094 far
Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kihl- und Gefrierlagergerate bzw.
nach den seit dem 01.03.2021 gultigen Verordnungen 2019/2018 zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Kuihlgeraten mit Direktverkaufsfunktion und

2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kuhlgeraten



