KONDITOREITHEKE
SWEET Il 300-Z
zentralgekuhlt, Kippscheibe,

inkl. Seitenteile
Artikel-Nr.: 4597250251

NordCap®/

NordCap®/

Beschreibung
¢ zentralgekuhlte Konditoreikihltheke mit statischer Kihlung zum Anschluss an

eine externe Kalteanlage

* aullen Frontblende in weil3 RAL 9016 lackiert

* mit gebogener, kippbarer Frontscheibe

* helle Neon-Beleuchtung, unter der Zahlplatte montiert

* elektronische Steuerung, Digitalanzeige

* automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

* Verdampfer mit Expansionsventil R 404A, Leitungen ins Installationsfach
gefuhrt

* inklusive graue Seitenteile aus schlagfestem Kunststoff

* kratzbestandige Arbeitsflache

* kunststoffbeschichtete Sockelblende

* drei zusatzliche Glaszwischenetagen, davon die untere gekuhlt

* kratzbestandige Arbeitsflache, T in mm: 250

* Auslageflache der Tortenzige aus Edelstahl passend fur EN-Bleche 600 x 800

mm

Hinweis:
Blenden optional auch in den RAL-Farbténen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020
(rot), 5019 (blau), 6018 (grun)

lieferbar.

Serie SWEET ist auch mit 45° Innen- und Aul3enecken, ungekuhlten Modellen

oder fur den SB-Bereich erweiterbar.

Informationen
Artikelnummer: 4597250251

Verkleidung aul3en: Frontblende in weild RAL 9016 lackiert
Ausstellflache: 4,53 m2


https://www.nordcap.de/

Abstell- und Lagerflache: 3 x Tortenzug- /ztge
Bruttogewicht: 390 kg

Nettogewicht: 306 kg

Temperaturbereich: +4 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Prasentieren

Abmessungen
Breite aulBen: 2893

Tiefe auRen: 1003

Hohe aulBen: 1320
Breite Verpackung: 3000
Tiefe Verpackung: 1050
Hohe Verpackung: 1160

Technik
Kaltemittel: Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Kalteleistung: 1058 W / VT -10 °C

Energieeffizienzklasse: F

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: Sweet Il 300-Z

Energieeffizienzklasse: F

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gultigen EU-Verordnung 2015/1094 fur
Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kihl- und Gefrierlagergerate bzw.
nach den seit dem 01.03.2021 gultigen Verordnungen 2019/2018 zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Kuhlgeraten mit Direktverkaufsfunktion und
2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kuhlgeraten



