NordCap@/

Gewer betiefk Uhlschrank
NordCap TKU 410 CNS

mit Umluftkihlung und Volltur

Artikelnummer

Listenpreis:

=

46710210001-0-IM-P

1.999,00 €
zzgl. USt.

Gewerbetiefkihlschrank mit Umluftkihlung, steckerfertig

auflen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

innen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

verdampferfreier Innenraum

CNS-Verdampfersystem auf der Ruickseite des Geréts, welches die
Innenluftzirkul ation optimiert

und den Energieabfall durch die Wande vermeidet

Volltar, Griffleiste, Turanschlag rechts, werkseitig wechsel bar
elektronische Steuerung, kompatibel zu RS 485 Schnittstellenkit, HACCP-
Kontrollfunktion und Service-Alarm

Polyurethan-Hartschaumisolierung

automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

servicefreundliche Reinigung durch gerundete Innen- und Aul3enkanten
und herausnehmbare Fihrungsschienen und Tragroste

serienmaldig mit 3 Tragrosten, grau rilsaniert, B x T in mm: 472 x 465 und 3
Paar Auflageschienen

4 justierbare Stellfule aus CNS



Ener gieeffizienzdaten*

Lieferant

M odell

Art

Ener gieeffizienzklasse
Ener gieeffizienzindex
Energieverbrauch 24 h
Energieverbrauch jahrlich
Klimaklasse
Umgebungstemper atur

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gultigen EU-Verordnung 2015/1094 fir Energieverbrauchskennzeichnung

NordCap

TKU 410 CNS
vertikaler Kihlschrank
F

EEI 89

6,71 kWh |24 h

2449 KWh | p.a.

4

+30 °C UT und 55% RF

gewerblicher Kihl- und Gefrierlagergeréte.

Ausstattung

Bruttoinhalt
Nettorauminhalt
Kaltemittel
Verkleidung innen
Verkleidung auf3en
Temperaturbereich
Klimaklasse
Bruttogewicht
Nettogewicht

Mal3e (mm)

Breite aul3en
Tiefe aul3en
Hohe aul3en
Breiteinnen
Tiefeinnen
Hohe innen

Technik

Kéalteleistung
Anschlusswert
Steuerung
Energieverbrauch
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse
Energieeffizienzindex

3181

267 |

R290/120g

CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

-15 bis-20 °C bei 32 °C UT und 80 % RF
4 (+30 °C UT und 55% RF)

106 kg

88 kg

600
600
1890
480
465
1300

490 W / VT -25°C
354 W / 230 V
digital

6,71 kWh/ 24h
2449 KWh / Jahr

F

89



