EINFAHRKUHLSCHRANK
GEKO 800

NordCap®/

zentralgekuhlt, fur Hordenwagen GN 2/1%,

GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
Artikel-Nr.: 4748110081

NordCap®/

Beschreibung

EN .

Umluft-Einfahrkthlschrank, zentralgekuhlt

fur Hordenwagen der Grof3e GN 2/1*, GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm (nicht im
Lieferumfang enthalten)

Gehausestruktur fugenfrei gefertigt

innen und aul3en: CNS 1.4301

interne Stof3fanger: an den Seiten aus CNS 1.4301, an der Ruckwand und in
der Tar aus robustem Kunststoff

selbstschlieBende Tur, ab 100° feststehend, TUranschlag rechts, nur
werkseitig wechselbar

Schloss, Magnetdichtung(en)

Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 65 mm

elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-
Kontrollfunktion und Service-Alarm

Luftfeuchtigkeit 3-stufig regelbar (low, medium, high)

automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender
HeilRgasbasis

klappbare Frontblende fur leichte Reinigung und Servicezwecke

mit vorinstalliertem Expansionsventil R-452A

Hinweis:

Glasturmodelle auf Anfrage.

* GN 2/1 Hordenwagen in spezieller Kompaktausfuhrung (Sonderzubehdor)

Informationen
Artikelnummer: 4748110081

Verkleidung auf3en: CNS 1.4301

Verkleidung innen: interne Stol3fanger, an den Seiten aus CNS 1.4301, Boden aus

CNS 1.4301, an der Ruckwand und in der TUr aus robustem Kunststoff


https://www.nordcap.de/

Bruttoinhalt: 840 |

Bruttogewicht: 129 kg

Nettogewicht: 110 kg

Temperaturbereich: +2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen
Breite aul3en: 760

Tiefe auRen: 850

Hohe aulBen: 2090
Breite innen: 630

Tiefe innen: 740

Hohe innen: 1730
Breite Verpackung: 800
Tiefe Verpackung: 900
Hohe Verpackung: 2200

Technik
Kaltemittel: Expansionsventil R-452A vorinstalliert

Kalteleistung: 506 W / VT -10 °C
Anschlusswert: 60 W/ 230V



