KONTAKTKUHLPLATTE
KP-EN 3-Z

zentralgekuhlt, fir 3 x EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 484253487
J /
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Beschreibung

Y

zentralgekuhlte Kontaktkuhlplatte in EN-Aufteilung, 4 Befestigungslaschen
aullen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen

Korpushoéhe: 57 mm

Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm

mechanische Steuerung

mit leichtem AulRenwulstrand zum Auffangen des Kondenswassers

ohne Expansionsventil, Kalteleitungen @ in mm: 8, nach unten herausgefuhrt

Hinweis:
Kontaktkuhlplatten eignen sich nur zur kurzzeitigen Kihlung der Produkte.

Eine langerfristige oder dauerhafte Kihlung ist hiermit nicht maéglich!

Informationen
Artikelnummer: 484253487

Verkleidung auf3en: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
Ausstellflache: 0,72 m2

Bruttogewicht: 39 kg

Nettogewicht: 29 kg

Temperaturbereich: +4 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Prasentieren

Abmessungen
Breite aulien: 1275

Tiefe aul3en: 675
H6he aulRen: 57
Breite Ausschnitt: 1245

l-q '. Tiefe Ausschnitt: 645
PN Breite Verpackung: 1450

Tiefe Verpackung: 850


https://www.nordcap.de/
https://www.nordcap.de/ake/

Hohe Verpackung: 430

Technik
Kaltemittel: ohne Expansionsventil

Kalteleistung: 370 W/ VT -10 °C
Anschlusswert: 12 W/ 230V



