EINBAUKUHLWANNE

UKW 6/1-E

steckerfertig, fur 6 x GN 1/1
Artikel-Nr.: 484253728
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Beschreibung
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steckerfertige Einbau-Kdhlwanne mit Umluftkihlung, zum Einhdngen mit
einem Einhangerand oder unterbaufahig

aullen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen

innen CNS 1.4301

Korpushohe: 700 mm

Ausstellflache fur GN 1/1 geeignet, fur Produkte mit Stapelgrenze bis 180 mm
bei Temperaturklasse M2

elektronische Steuerung, Digitalanzeige, fur die Montage in Mdbelfront
abnehmbar (2 m Leitung), inkl. Drehzahlregler (Uber das Display regelbar)
Tauwasserablauf HD @ in mm: 30, automatische Abtauung, bauseitiger
Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung
grol3flachig beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen
hochklappbar

Lafter in Niederspannung erméglicht ein gefahrenfreies Abspulen / Reinigen
des Verdampfers, des Lufters und der CNS-Innenwanne

tiefgezogene Innenwanne in Hygieneausfuhrung

Luftleitbleche kipp- und aushangbar

zwangsbelUftetes Kalteaggregat im untergebauten Maschinenfach, fur
Servicezwecke leicht herausziehbar

mit héhenverstellbaren Einlegebdden GN 1/1

Hinweis:
Innenwanne herausnehmbar, fur die Verwendung von GN-Schalen oder -
Blechen sowie Flaschen oder Crusheis.

Schonende Kuhlung durch einen Luftschleier.

Aul3er bei Verwendung von GN-Behaltern 1/1 sind zusatzliche Stege

(Sonderzubehdr) zwingend erforderlich.

Informationen


https://www.nordcap.de/
https://www.nordcap.de/ake/

Artikelnummer: 484253728

Verkleidung auBen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
Verkleidung innen: CNS 1.4301

Nettoinhalt: 188 |

Bruttogewicht: 215 kg

Temperaturbereich: +4 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 80 bis 85 %

Abmessungen
Breite aul3en: 2025

Tiefe aulRen: 660

Hohe aulRen: 700
Breite innen: 1955
Tiefe innen: 535

Hohe innen: 175
Breite Ausschnitt: 2035
Tiefe Ausschnitt: 665
Breite Unterbau: 1960
Tiefe Unterbau: 545
Breite Verpackung: 2250
Tiefe Verpackung: 900
Hohe Verpackung: 930

Technik
Kaltemittel: R-290/150 g

Kalteleistung: 940 W / VT -6 °C
Anschlusswert: 466 W /230 V
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: 5,05 kWh / 24h
Energieverbrauch: 1845,075 kWh / Jahr
Energieeffizienzindex: 62,40

Energieeffizienz*
Lieferant: AKE

Modell: UKW 6/1-E

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 62,40

Energieverbrauch: 5,05 kWh / 24h

Energieverbrauch: 1845,075 kWh / Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gultigen EU-Verordnung 2015/1094 fur
Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kuhl- und Gefrierlagergerate bzw.



nach den seit dem 01.03.2021 gultigen Verordnungen 2019/2018 zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Kuhlgeraten mit Direktverkaufsfunktion und
2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kihlgeraten



