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Einbaukthlvitrine
NordCap EPV EURO 3-Z

zentralgekuhlt, fir 3 x EN 600 x 400 mm, LED-Beleuchtung

Artikelnummer

Listenpreis:

484303687

5.433,00 €
zzgl. USt.

zentralgekuhlte Einbaukthlvitrine mit Umluftkihlung

aullen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
innen CNS 1.4301

zur Ausstellung von EN-Blechen 600 x 400 mm fir gerade oder schrage
Présentation

bedienseitig offen, kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas,
abnehmbar und Seitenscheiben aus Sicherheitsglas

L ED-Innenbel euchtung waagerecht unter der Decke montiert

elektronische Steuerung, Digitalanzeige, regelbare L fterdrehzahl fir hohe /
niedrige Luftfeuchtigkeit, Steuereinheit fir die Montage an eine M 6belfront
abnehmbar (2 Meter Leitung)

automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder
Tauwasserschale al's Sonderausstattung

externer Anschluss mit Expansionsventil (R 134a) und Steuerung, Leitungen
herausgefuhrt

beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar

L tfter in Niederspannung, ermoglicht ein gefahrenfreies Abspllen / Reinigen
des Verdampfers, des L Ufters und der Innenwanne

grof¥flachiger, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, zum Reinigen
hochklappbar

Hygieneausfihrung mit Tauwasserablauf, @ in mm: 30

3-teilige Innenwanne dicht verschwei(t



Ausstattung

Breite Ausschnitt 1295

Tiefe Ausschnitt 740

Kaltemittel Expansionsventil R 134avorinstalliert

Aufnahme (wahlweise) 3 x EN-Bleche 600 x 800 mm

Verkleidung innen CNS 1.4301

Verkleidung auf3en CNS 1.4301, dle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
Ausstellflache 0,72 m?

Temperaturbereich +5bis+12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60% RF)

Relative L uftfeuchtigkeit 70 bis 85 %

Mal3e (mm)

Breite aul3en 1360

Tiefe aulRen 770

Hohe aulRen 420/ 790
Breiteinnen 1215

Tiefeinnen 610

Hoheinnen 180

Technik

Kalteleistung 600 W /VT -10°C

Anschlusswert 56 W /230V



