
Einbaukühlvitrine
NordCap BAK 92-53-E
steckerfertig, für 2 x EN 600 x 400 mm, LED-Beleuchtung

Artikelnummer 484330151

Listenpreis : 5.651,00 €
zzgl. USt.

steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung zur Ausstellung von EN-
Blechen
außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
innen CNS 1.4301
zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, für 
Servicezwecke leicht herausnehmbar
kundenseitig mit geschlossener Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, 
abnehmbar, bedienseitig Drehtüren aus Isolierglas
LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen 
montiert
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, inkl. Drehzahlregler (über das 
Display regelbar), Steuereinheit für die Montage an eine Möbelfront 
abnehmbar (2 Meter Leitung)
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen 
des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
großflächiger, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, zum Reinigen 
hochklappbar
Seitenscheiben und höhenverstellbares, schrägstellbares Zwischenbord, 415 
mm tief, aus Sicherheitsglas
Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
Innenwanne dicht verschweißt



Ausstattung

Breite Ausschnitt 905
Tiefe Ausschnitt 745
Breite Verpackung 1100
Tiefe Verpackung 900
Höhe Verpackung 1430
Kältemittel R-134a
Aufnahme (wahlweise) 2 x EN-Bleche 600 x 800 mm
Verkleidung innen CNS 1.4301
Verkleidung außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
Ausstellfläche 0,84 m²
Temperaturbereich +5 bis +12 °C
Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 85 %
Bruttogewicht 200 kg
Nettogewicht 180 kg

Maße (mm)

Breite außen 920
Tiefe außen 770
Höhe außen 530 / 1030
Breite innen 810
Tiefe innen 610
Höhe innen 40

Technik

Kälteleistung 420 W / VT -10 °C
Anschlusswert 561 W / 230 V
Energieverbrauch 8,08 kWh / 24h


