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Einbauklhlvitrine
NordCap HCO 80-87-E Front offen

steckerfertig, fur 2 x GN /1, LED-Beleuchtung

Artikelnummer

Listenpreis:

484341160

8.410,00 €
zzgl. USt.

steckerfertige Einbaukuhlvitrine mit Umluftkiihlung

aullen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
innen CNS 1.4301

870 mm hoher, eckiger Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbel Uftetes
Kélteaggregat

Innenraum fir GN-Behélter 1/1 oder 2/1 bis 150 mm auf hohenverstellbaren
Einlegebdden

3-seitiger Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Drehttiren aus Isolierglas,
kundenseitig offen,

Seitenscheiben aus I solierglas

L ED-Innenbel euchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen
montiert

elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung,
Bedienblende abnehmbar zur Montage

in Mobelfront (2 m Leitung), regelbare L Ufterdrehzahl fir hohe/ niedrige
Luftfeuchte

automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder
Tauwasserschale al's Sonderausstattung

beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar

L Ufter in Niederspannung, ermoglicht ein gefahrenfreies Abspllen / Reinigen
des Verdampfers, des LUfters

und der Innenwanne

Innenwanne (155 mm tief) dicht verschwel 3t

Hygieneausfihrung mit Tauwasserablauf, @ in mm: 30

serienmaldig inkl. manuell bedienbarem Nachtrollo



Ausstattung

Breite Ausschnitt
Tiefe Ausschnitt
Kaltemittel

Aufnahme (wahlweise)
Verkleidung innen
Verkleidung auf3en
Ausstellflache
Temperaturbereich
Klimaklasse

Relative L uftfeuchtigkeit
Bruttogewicht

M al3e (mm)

Breite aul3en
Tiefe aulden
Hohe aul3en
Breiteinnen
Tiefeinnen
Hohe innen

Technik

Kalteleistung
Anschlusswert
Energieverbrauch

740

745

R 452A

2 x GN-Behalter 1/1 - 150
CNS 1.4301

CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR

1,70 m?

+5 bis+12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

3 (+25 °C UT und 60% RF)
70 bis 85 %
190 kg

800
770
870/ 1555
655
610
155

1330 W /VT-10°C
736 W/ 230V
14,13 KWh/ 24h



