
Einbauvitrine

Außenmaße:

Breite: 1450 mm

Tiefe: 800 mm

Höhe: 690/1005 mm

Breite: 620 mm

Ausstellfläche: 1,90 m²

Temp.-Bereich:

bei 25 °C UT und 60 % RF: +2 °C

rel. Luftfeuchte: 70 bis 85 %

Kältemittel: R 134 a

Anschlusswert: 959 W / 230 V

Kälteleistung bei VT -10 °C: 700 W

Wärmeabgabe: 980 W

Energieverbrauch: 11,05 kWh/ 24h

GREEN LINE Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlsystem, 69 cm hohem 

Isolierglasaufbau und 1 Tortenauszug 

wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 

außen und innen Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen 

Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit Tauwasserablauf 

Ø 30 mm, Wannenverkleidung Chromstahl 

5-seitiger Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienungsseitig 

oberhalb Schiebegläser ohne Bodenschiene, kundenseitig 

Panoramascheibe, welche zum Reinigen kippbar ist 

Tortenauszug je nach Modell für 1,5 / 2,5 / oder 3 EN-Bleche 

2 Glaszwischenborde, 350 und 450 mm tief  

Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke sowie unter dem 

Zwischenbord montiert 

steckerfertig mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung 

zentralgekühlt mit automatischer Abtauung, bauseitiger 

Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderzubehör 

regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte 

Lüfter in Niederspannungs- Ausführung, welches ein gefahrenfreies 

Abspülen/Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der CNS-Innenwanne 

ermöglicht 

Verdampfer (beschichtet) ist zum Reinigen hochklappbar 

Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturregelung, 

Abtauregelung und Drehzahlregler; Bedienungsblende (Niederspannung) 

abnehmbar zur Montage in Möbelfront 

steckerfertig mit unterhalb angeordnetem zwangsbelüftetem 

Kälteaggregat

externer Kälteanschluss: mit E-Ventil (R 134 a) und Steuerung, 

Leitungen herausgeführt

Durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten 

Kältemaschine wird der ökologische Gedanke berücksichtigt. So können 

auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe 

Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur 

gelagert werden.
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Hersteller: NordCap

Typ: CAKE 145-69

Sonderzubehör:

Preisschildhalterungen (p. lfd. Meter)

Metall-Staubfilter ab 0,6 kW

Messerabstreifer, beheizt

Papierhalter für Typ 145

Ablagebord für Typ 145

Messerabstreifer, unbeheizt

Snackwellen EURO 1

Snackwellen EURO 1/2
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