NordCap®/

EINBAUKUHLVITRINE

EPV 177-5 R-290 FRONT GESCHLOSSEN

steckerfertig, fur 5 x GN 1/1, LED-Beleuchtung
Artikel-Nr.: 484357003
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Beschreibung
¢ steckerfertige Einbaukuhlvitrine mit Umluftkthlung

* auBen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR

* innen CNS 1.4301

* 530 mm hoher, runder Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbellftetes
Kalteaggregat

* Innenraum fur GN-Behalter 1/1 bis 150mm auf hohenverstellbaren

Einlegebdden

* Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Schiebetlren aus Isolierglas,
kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, welche zum reinigen
kippbar oder abnehmbar ist, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas

* LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen
montiert

* elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende
abnehmbar zur Montage in Mébelfront (2 m Leitung), regelbare
Lafterdrehzahl fur hohe / niedrige Luftfeuchte

* automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

e Lufter in Niederspannung, ermdoglicht ein gefahrenfreies Abspulen / Reinigen
des Verdampfers, des Lufters und der Innenwanne

* beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar

* 1 hohen- und neigungsverstellbares Glaszwischenbord

¢ tiefe Innenwanne (215 mm), dicht verschweil3t

¢ Hygieneausfuhrung mit Tauwasserablauf, @ in mm: 30

Hinweis:

Wir empfehlen fur die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.

Informationen
i == Artikelnummer: 484357003

Verkleidung auf3en: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung
CHR


https://www.nordcap.de/
https://www.nordcap.de/ake/

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellflache: 1,48 m2

Aufnahme (wahlweise): 5 x GN-Behalter 1/1 - 150
Bruttogewicht: 320 kg

Nettogewicht: 300 kg

Temperaturbereich: +5 bis +12 °C

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85 %

Produktionsschritt: Prasentieren

Abmessungen
Breite aulBen: 1775

Tiefe auBen: 695

Hohe aulBen: 530/ 1205
Breite innen: 1630

Tiefe innen: 535

Hohe innen: 215

Breite Ausschnitt: 1715
Tiefe Ausschnitt: 670
Breite Verpackung: 1900
Tiefe Verpackung: 900
Hohe Verpackung: 1480

Technik
Kaltemittel: R-290

Kalteleistung: 590 W / VT -6 °C
Anschlusswert: 352 W/ 230V
Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch: 5,07 kWh / 24h
Energieverbrauch: 1851 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 32,70

Energieeffizienz*
Lieferant: AKE

Modell: EPV 177-5 R-290 Front geschlossen

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 32,70

Energieverbrauch: 5,07 kWh / 24h

Energieverbrauch: 1851 kWh / Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gultigen EU-Verordnung 2015/1094 far
Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kihl- und Gefrierlagergerate bzw.
nach den seit dem 01.03.2021 gultigen Verordnungen 2019/2018 zur



Energieverbrauchskennzeichnung von Kuhlgeraten mit Direktverkaufsfunktion und
2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kihlgeraten



