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AKV-S 116 R-290
Artikel-Nr.: 484358521
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Beschreibung
* Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kihlung von z.B. Molkereiprodukten

oder Wurstwaren

* aullen CNS 1.4301

* innen CNS 1.4301

* 3-seitig verglast, bedienseitig mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben, kundenseitig
mit Isolierglas

¢ kundenseitig Zuluft / bedienseitig Abluft, Maschinenfach bedienseitig links
angebaut

¢ helle LED-Innenbeleuchtung, splittergeschutzt und gesondert schaltbar

¢ Polyurethan-Hartschaumisolierung, 40 mm

* beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft

* elektronische Steuerung, Digitalanzeige

* automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

* 1 hohenverstellbare Zwischenetage aus gehartetem Glas

¢ Kondensatorschutzgitter zur Reinigung leicht entnehmbar

Energieeffizienz*
Lieferant: AKE

Modell: AKV-S 116 R-290

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 15,17

Energieverbrauch: 2,10 kWh/24h

Energieverbrauch: 766,50 kWh/Jahr

Nettoinhalt: 160 |

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 guiltigen EU-Verordnung 2015/1094 ftr
Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kihl- und Gefrierlagergerate bzw.
nach den seit dem 01.03.2021 gultigen Verordnungen 2019/2018 zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Kuhlgeraten mit Direktverkaufsfunktion und

2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kuhlgeraten


https://www.nordcap.de/
https://www.nordcap.de/ake/
https://www.nordcap.de/lexikon-temperaturklasse-m2/

Informationen
Artikelnummer: 484358521

Anschlussart: steckerfertig

Kdhlungsart (Produkt): Umluftkihlung

Verkleidung aulBen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Nettoinhalt: 160 |

Bruttogewicht: 111 kg

Nettogewicht: 74 kg

Temperaturbereich: 6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklassifizierung: M2
Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M2 zur Kihlung von z.B.
Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)
Breite aulen: 1110

Tiefe auRen: 510
Hohe aulBen: 545
Breite innen: 800
Tiefe innen: 450

Hohe innen: 455

Technik
Kaltemittel: R-290

Kalteleistung: 220 W | -10 °C (VT)

Kaltemittel FUllemenge: 105 g

Anschlusswert Elektro: 0,177 kW | 230V | 1N | 50 hz
Gerauschpegel: 52,2 dB

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 2,10 kWh/24h

Energieverbrauch: 766,50 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 15,17



