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K ombinationswanne warm / kalt
NordCap W-WK 3/1-E

steckerfertig, fir 3x GN 1/1

Artikelnummer

Listenpreis:

484500321

7.080,00 €
zzgl. USt.

multifunktionale Wanne, umschaltbar auf Kalt- oder Warmbetrieb, zum
Einhangen mit einem Einhéngerand oder unterbaufahig

aufen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
innen CNS 1.4301

mit 2 Steuerungen und Schalter fiur KALT / AUS/ WARM

elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar zur
Montage in Mdbelfront (2 m Leitung),

inkl. Drehzahlz&hler (Uber das Display regelbar)

Tauwasserablauf HD @ 30mm, automatische Abtauung, bauseitiger
Tauwasserablauf erforderlich oder

Tauwasserschal e (Sonderzubehtr)

grof3flachig beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen
hochklappbar

L tfter in Niederspannung ermoglicht ein gefahrenfreies Abspllen / Reinigen
des Verdampfers,

des Lufters und der CNS-Innenwanne

tiefgezogene I nnenwanne in Hygieneausfihrung

zwangsbel Uftetes K @lteaggregat im untergebauten Maschinenfach, fir
Servicezwecke leicht herausziehbar

Warmeplatte / Heizplatte in Schwarzglas

Ausstellflache in Schwarzglas wahlweise mit GN-Schalen (max. Hohe 100mm
oder

hohenverstellbaren Einlegeboden bestiickbar (Sonderzubehdr)

Hinwels:

Die Wanne ist im Warmebetrieb nur in Verbindung mit einem Hustenschutz der
Serie WHS-WK als Warmehustenschutz gewéhrleistet (nicht im Lieferumfang
enthalten!)

Passende Modelle finden Sie im Sonderzubehor finden Sie im Sonderzubehor
oder im Register 12., Zentralgekihlte Versionen und die Gréf3e GN 4/1 sind auf
Anfrage ebenfalls erhdltlich.



Ausstattung

Breite Ausschnitt
Tiefe Ausschnitt
Kaltemittel
Verkleidung innen
Verkleidung aul3en
Ausstellflache
Temperaturbereich
Klimaklasse
Relative L uftfeuchtigkeit
Bruttogewicht
Nettogewicht

M al3e (mm)

Breite aul3en
Tiefe aulden
Hohe aul3en
Breiteinnen
Tiefeinnen

Technik

Kéalteleistung
Anschlusswert

1060

665

R 134a

CNS 1.4301

CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
kalt / warm: 0,56 n
+65 bis+85 °C

N (+16 bis+32 °C)
80 his85 %

83 kg

75kg

1050
660
635
970
535

480 W /VT-10°C
490 + 600 W / 230 V



