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K ombinationsvitrine
NordCap KGW GR-160-70-E

steckerfertig, links gekiihlte, rechts warme Prasentationsvitrine, Kiihlbereich mit LED-Beleuchtung

Artikelnummer

Listenpreis:

484510381

11.142,00 €
zzgl. USt.

steckerfertige Kombinationsvitrine, links mit gekihlter und rechts mit warmer
Présentationsvitrine

auflen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
innen: CNS 1.4301

unterhalb angeordnetes, zwangsbel Uiftetes K &lteaggregat

700 mm hoher, runder Glasaufbau

bedienseitig im Kdlteteil mit Schiebetiiren aus Isolierglas - warmer Tell ohne
Bodenschiene, mit Fllgeltur

kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, abnehmbar
Warmeelement mit dimmbaren Infrarot-Warmestrahlern

L ED-Innenbel euchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen
montiert

elektronische Steuerung, Digitalanzeige, inkl. Drehzahlregler (Uber das
Display regelbar), Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende
(Niederspannung) abnehmbar zur Montage in M 6belfront

automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar

L Ufter in Niederspannung, ermoglicht ein gefahrenfreies Abspllen / Reinigen
des Verdampfers, des L Ufters und der Innenwanne

Seitenscheiben sowie 2 hohen- und schragstellbare Zwischenborde aus
Sicherheitsglas im Kihlabteil

Innenwanne dicht verschweil3t, fir GN-Behdter /1 bis T in mm: 150
Hygieneausfihrung mit Tauwasserablauf HD 30

Hinweis:

Optimale Warenprasentation in einem Gerét alsideale Lésung fir z. B.
Kaffeehauser oder Shops.

Das Modell erhalten Sie auf Anfrage auch a's Standmodell.



Ausstattung

Breite Ausschnitt 1550

Tiefe Ausschnitt 670

Kéaltemittel R-134a

Verkleidung innen CNS 1.4301

Verkleidung aul3en CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
Ausstellflache kalt: 1,25/ warm: 0,37 m?

Temperaturbereich +65 bis +85 °C<br>+5 bis+12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse 3 (+25°C UT und 60 % RF)

Relative L uftfeuchtigkeit 70 bis85 %

Bruttogewicht 164 kg

Nettogewicht 148 kg

Mal3e (mm)

Breite aul3en 1600

Tiefe aulRen 695

Hohe aulRen 700/1375

Technik

Kéalteleistung 480 W /VT-10°C

Anschlusswert 598 + 1750 W / 230 V



