NordCap®/

FRISCHWARENTHEKE

ENIXE EN250-M1 2500
Artikel-Nr.: 489250131

NordCap'/

Beschreibung
* kanalisierbar

* gerade Panoramafrontscheibe, Hebemechanismus, hochklappbar

* Antibeschlag Front- und Seitenbeltftung

* CNS-Auslageflache, T in mm: 900

* Edelstahl-Arbeitsplatte, Tiefe in mm: 290

* helle CrioLED-Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 360) montiert,
gesondert schaltbar

* leistungsstarkerer, beschichteter Verdampfer

* elektronische Steuerung WOW-Touch-Control, Digitalanzeige

* automatische Abtauung, Kompressorstopp

* Reinigungs- und Tauwasserablauf fur bauseitigen Anschluss
Hinweis:
Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehor).

Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in den anderen Farbtonen (teilweise

gegen Aufpreis) lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.
Weiteres Zubehor und Ausfuhrungen in SB, Ecklésung, ungekuhlt auf Anfrage.

Service-Angebot bei NordCap: fachmannischer Aufbau von Frischwarentheken.
Planungsunterstutzung fur die Einrichtung finden Sie unter

www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Energieeffizienz*
Lieferant: NordCap

Modell: ENIXE EN250-M1 2500
Energieeffizienzklasse: G
Energieverbrauch: 17,28 kWh/24h
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)



https://www.nordcap.de/
http://www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gultigen EU-Verordnung 2015/1094 fur
Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kuhl- und Gefrierlagergerate bzw.
nach den seit dem 01.03.2021 gultigen Verordnungen 2019/2018 zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Kuhlgeraten mit Direktverkaufsfunktion und
2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kuhlgeraten

Informationen
Artikelnummer: 489250131

Anschlussart: steckerfertig

Kdhlungsart (Produkt): Umluftkihlung

Verkleidung auBen: aulBen Frontblende in weil3 (D90) kunststoffbeschichtet,
Sockelblende aus Edelstahl

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Warenprasentationsflache (TDA): 2,25 m?

Bruttogewicht: 350 kg

Nettogewicht: 320 kg

Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklassifizierung: M1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M1 zur Kiihlung von z.B.
Fleisch, Hackfleisch oder Geflugelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)
Breite aulen: 2500

Tiefe aul3en: 1150
Hohe aulen: 1190
Tiefe innen: 900

Technik
Kaltemittel: R-290

Kalteleistung: 900 W | -10 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 1,52 kW | 230V | 1N | 50 hz
Gerauschpegel: 52 dB

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 17,28 kWh/24h



