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1. Vorwort

1.1 Einfuhrung und Zielsetzung des Handbuchs

Criocabin, in der Folge als Hersteller bezeichnet, dankt IThnen fur Ihre Wahl eines Criocabin Produkts
und freut sich, Sie als Kunden begrifRen zu durfen, der hoffentlich mit dem Produkt zufrieden sein wird.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produkts und richtet sich an alle Personen, die
damit arbeiten oder mit den Benutzern des Produkts interagieren.

Diese Betriebsanleitung verfolgt das Ziel, jene Informationen zu liefern, die erforderlich sind, um:

» problemlos samtliche Teile des Produkts zu identifizieren;

= korrekt alle MaBnahmen wéhrend der Vorbereitung des Produkts fur den Gebrauch, wéhrend
des Betriebs und der Wartung durchzufihren;

= die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit von Benutzern und mit dem Produkt in Beriihrung
kommenden Personen zu gewdahrleisten.

Samtliche in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Informationen, Abbildungen, Zeichnungen, Tabellen
usw. verstehen sich als geistiges Eigentum des Herstellers und dirfen daher auch tlw. weder
reproduziert noch an Dritte weitergegeben werden, wenn der Hersteller dies nicht autorisiert hat.

1.1.1 Hinweise zur Benutzung des Handbuchs

Lesen Sie die Betriebsanleitung genau durch, bevor Sie das Produkt beférdern, installieren, in Betrieb
setzen und warten.

Der Begriff Hersteller bezeichnet immer die Firma Criocabin S.p.a., der allgemeine Begriff Lieferant
hingegen bezeichnet andere Erzeuger, die spezielle Bauteile des Produkts zuliefern.

Der Begriff Handler bezeichnet das Unternehmen, das aufgrund eines mit dem Hersteller
geschlossenen Distributionsvertrages zum Vertrieb des Produkts autorisiert ist und als Vertragspartner
des Kunden auftritt.

Die Betriebsanleitung muss wahrend der gesamten Produktlebensdauer sorgfaltig an einem vor Hitze,
Feuchtigkeit und korrosiven Einflissen geschitzten Ort aufbewahrt werden. Im Falle eines Benutzer-
oder Eigentumerwechsels ist die Anleitung mit zu Ubergeben. Sie ist grundséatzlich in der Nahe des
Produkts, fur die Benutzer zum Nachschlagen bereit aufzubewahren.

Achten Sie beim Nachschlagen darauf, dass die Anleitung nicht beschadigt wird, dass keine Seiten
herausgerissen werden und die hierin enthaltenen Informationen auf keinen Fall gedndert werden.

Der Hersteller behélt sich es vor, jederzeit Informationen flr einen besseren und sichereren Betrieb
des Produkts nachzureichen. Diese Informationen in Form von Aktualisierungen oder Erganzungen
gelten in jeder Hinsicht als Bestandteil dieser Betriebsanleitung.
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1.2 Produktgarantie

Die Garantiebedingungen sind in dem vom Kunden per Auftragsbestatigung angenommenen
Kaufvertrag aufgefuhrt.

1.3 Hinweise zur grafischen Gestaltung des Handbuchs

Textstellen, die fett gedruckt sind, beinhalten wichtige Informationen.

Verweise auf Abbildungen erfolgen fett gedruckt, wobei die jeweilige Abbildung durch eine Zahl
gekennzeichnet ist (Bsp. Abb. 1). Das auf einer Abbildung zu sehende Bauteil wird durch eine Zahl oder
einen Buchstaben identifiziert. ldentifizierung von Abbildung und Teil kdnnen auch zusammen
verwendet werden (Bsp. A - Abb. 1 oder 1 - Abb. 1).

Um die Benutzer auf Inhalte aufmerksam zu machen, die fur einen korrekten und sicheren Gebrauch
des Produkts wesentlich sind, werden folgende grafische Symbole verwendet :

BEACHTE!

weist auf besonders wichtige Informationen, Empfehlungen oder Vorschriften
hin.

VORSICHT!

weist auf gefahrliche Arbeiten oder Situationen hin.

VERBOT!

weist auf Handlungen hin, die untersagt sind.

Zudem werden in dieser Betriebsanleitung folgende grafische Symbole verwendet, um die bei
Installation, Gebrauch und Wartung des Produkts vorgeschriebenen Persdnlichen Schutzausristungen
darzustellen.

Das Symbol der jeweiligen PSA erscheint jedesmal dann, wenn eine beschriebene Arbeit ihren Einsatz
erfordert.

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

weist darauf hin, dass bei der durch das Symbol gekennzeichneten Arbeit
Handschuhe getragen werden mussen.

1.4 Definition der Zielgruppe des Handbuchs

Hier nachstehend definiert sind die Berufsgruppen, an die sich diese Betriebsanleitung richtet.
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Qualifiziert

Fachtechniker, die Mitarbeiter des Kunden oder Handlers und autorisiert sind, die Mon-
tage, Demontage, Installation, Einstellung, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur des
Produkts durchzufihren.

1.5 Allgemeine Hinweise

Samtliche hierin aufgezeigten Sicherheitsvorschriften missen genau befolgt werden.

Die in der Betriebsanleitung enthaltenen Anweisungen sind Gegenstand einer Schulung, die vom
technischen Personal des Handlers wahrend der Installation erteilt wird; es obliegt dem Kunden, die
Teilnehmer auszuwéhlen und zu prifen, ob der erworbene Kenntnisstand der jeweilig zu vergebenden
Aufgabe entspricht.

Die hier beiliegenden Schaltplane sind ausschlie3lich fur Wartungseingriffe und Inspektionen zu
verwenden.

Beachten!

Es ist strengstens untersagt, sie fur Anderungen am Produkt zu benutzen.
Eventuell gewiinschte Anderungen sind beim Handler zu beantragen, wobei alle
technischen Eigenschaften des Produkts und die Begrundungen fur die
Anderungswiinsche anzugeben sind; sollten die Anderungen genehmigt
werden, so sind diese nur vom Personal des Herstellers oder von entsprechend
autorisiertem Personal vorzunehmen.

Beachten!

Die nicht autorisierte Anderung/Auswechslung von einem oder mehreren
Bauteilen oder Bauteilgruppen des Produkts kann zu Unfallen fuhren und
befreit den Hersteller von jeder zivil- bzw. strafrechtlichen Haftung.

1.5.1 Pflichten des Kunden

Sofern nicht vertragliche Sonderregelungen Anderweitiges bestimmen, hat der Kunde dafur
Sorge zu tragen:

« die Mitarbeiter auszuwéhlen, die an der Schulung fur den Produktbetrieb teilnehmen;

= einen geeigneten Aufstellort fur das Produkt zu wéhlen und entsprechend vorzubereiten;

= beim Empfang des Produkts zu prufen, ob die Lieferung den Auftragsdaten entspricht;

e samtliche hierin beschriebenen MalRnahmen auszufuihren, vorausgesetzt, dass nichts
Gegenteiliges angeordnet ist.

1.5.2 Service

Zur Inanspruchnahme von Serviceleistungen hat der Kunde sich direkt an den Kundendienst des
Handlers zu wenden, wie dies im Kaufvertrag geregelt ist.
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1.5.3 Ersatzteile

Beachten!
Der Kunde ist verpflichtet, immer Original-Ersatzteile des Herstellers zu verwenden.

Der Hersteller schlief3t jede Haftung fur Personen- oder Sachschdden sowie Problemsi-
tuationen aus, die aus dem Einsatz von Nicht-Original-Ersatzteilen herriihren.

Was die elektrische und elektronische Ausristung der Produkte betrifft, wird auf den E-Schaltplan
verwiesen.

Beachten!

Bei der Bestellung von Ersatzteilen beim Handler miussen immer das Modell und
die Seriennummer des Produkts angegeben werden, fur das die Ersatzteile
bendtigt werden.

2. Informationen zur Sicherheit

2.1 Allgemeine Vorschriften - Unterweisung

= Jeder, der beruflich mit dem Produkt zu tun hat, ist aufgefordert, die Betriebsanleitung vor
Aufnahme seiner Arbeit volilstandig durchzulesen.

» Die Nichtbeachtung oder luckenhafte Umsetzung der Sicherheitsvorschriften beim Gebrauch
und bei der Wartung des Produkts kénnen zu Unfallen fuhren, fur die der Handler und der
Hersteller keine Haftung ubernehmen.

= Es wird schliel3lich daran erinnert, dass laut geltendem Gesetz:

Beachten!

Der Arbeitnehmer verpflichtet ist, die vom Arbeitgeber in Sachen Sicherheit
erteilten Vorschriften und Anweisungen zu befolgen.

2.2 Allgemeine Vorschriften - Zustandigkeiten und Kontrollen

« Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Produkts durfen nur von qualifiziertem und
autorisiertem technischem Personal durchgefiihrt werden.

« Das Produkt ist ausschlief3lich fur die Lagerung und Prasentation von Lebensmitteln konzipiert,
jeder andere Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgeman.

< Immer, wenn empfohlen, die Personlichen Schutzausriustungen tragen.

= Den technischen Eigenschaften des Produkts angemessene Feuerl6éschgerate vorhalten.

2.3 BrandschutzmafRnahmen

Achtung !

Im Kontakt mit offenem Feuer wird das eingesetzte Kaltemittel thermisch in eine giftige,
atzende Substanz abgebaut.

Es darf daher keinen Funken und Ziindquellen ausgesetzt werden.




2.4 Erste-Hilfe-MaRlnahmen

Die hier nachstehend aufgezeigten Erste-Hilfe-MalRhahmen beziehen sich auf das Inberihrungkommen
mit Kaltemittel.

Achtung !
Wenn die Augen betroffen sind :

nicht reiben;

ggf. Kontaktlinsen herausnehmen;

die Augen mindestens 20 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspllen.

Wenn die Haut betroffen ist:

die betreffende Stelle mindestens 20 Minuten lang mit reichlich Wasser abspilen;
anschlielBend nicht bedecken, sondern atmen lassen.

Bei Verschlucken:

so viel wie méglich Wasser trinken.

In allen Fallen die betroffene Person zur nachsten Notaufnahme bringen.

Beachten!
Zwecks weiterer Details siehe "Sicherheitsdatenblatt des Kaltemittels".
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3. Technische Spezifikation des Produkts

3.1 Allgemeine Beschreibung

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Produkt ist eine anreihbare Kuhltheke mit
Standardabmessungen, die in der Folge als "Produkt” oder "Mobel™ bezeichnet wird. Konzipiert ist das
Mobel fur die Prasentation von Lebensmitteln und deren:

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Produkt ist ein Wandkuhiregal mit
Standardabmessungen, das in Folge als "Produkt™ oder "Mo6bel” bezeichnet wird. Konzipiert ist das Mobel
fur die Prasentation von Lebensmitteln und deren:

3.1.1 Strukturkomponenten
ETHOS S: AUFSCHNITT - MILCHPRODUKTE
ETHOS C: FLEISCH
ETHOS F: OBST - GEMUSE/SALATE
ETHOS SHOW: AUSLAGEFLACHE MIT GLASTUR
ETHOS HV: WARM
ETHOS D: GETRANKE

3.1.2 Steuerung
Die Steuerung des Mdbels erfolgt tber eine Steuereinheit.

Zwecks Bedienung siehe ""Betriebsanleitung der Steuerung' im Anhang.

3.2 Technische Daten

Samtliche auf hierin enthaltene Zeichnungen bezogenen MalRRe sind in Millimetern (mm) angegeben.

10
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3.2.3 Gewichtstabelle

Mobellange (mm) 937 1250 1875 2500
Gewicht ohne Kuh-372 399 415 444
laggregat (kg)

Gewicht mit Kihlag-|322 349 365 394
gregat (kg)

Zulassige Lasten

Lange Haltbarkeit Display 937 1250 1875
Gewicht (Kg) 50 60 75

3.2.4 Kalteanlage

Bezliglich der technischen Eigenschaften des Kéltemittels wird auf das "Sicherheitsdatenblatt des
Kaltemittels Kuhlmittel™ verwiesen.

Unsere Theken verwenden das Kuhlmittel "R452 a" wenn nicht anders vom Kunden
erfordert.

3.3 Gerauschemissionen

Die vom Hersteller durchgefuhrten Prifungen haben unter den von der EU-Richtlinie 89/392/EWG
festgelegten Bedingungen einen Schalldruckpegel zwischen 55 und 57 dBA ergeben.

Die Gerauschentwicklung hé&ngt auch von der Verkaufsraumtemperatur und bei Mobeln "mit
Kuhlaggregat” von der Reinigung des Verfllssigers ab.

3.4 Andere Emissionen

Attenzione
Austritte des Kaltemittels R452A sind madglich.

3.5 Aufstell- und Betriebsbedingungen

Fur einen einwandfreien Betrieb des Produkts prufen, dass die Klimaklasse des Mobels mit der des
Aufstellortes Ubereinstimmt (siehe unten).

Fur den korrekten Betrieb der Mobel "mit Kuhlaggregat” ist es erforderlich:

e die Luftung des Raumes einschliellich Bodenebene auch wahrend der Schlielung der
Verkaufsstelle zu gewahrleisten;

e die Luftschlitze des Verflissigungssatzes offen zu lassen, d.h. es durfen keine Waren oder
anderen Dinge den Lufteintritt verhindern.

Fur die M6bel "ohne Kuhlaggregat" ist es erforderlich:

= den externen Verflissigungssatz vor Umwelteinflissen geschitzt aufzustellen.

20
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Auf jeden Fall ist auf Folgendes zu achten:

e das Mobel so aufstellen, dass es weder direkter Sonnenbestrahlung noch anderen
Wwarmequellen wie starken Glihlampen, Herden oder Heizkbpern ausgesetzt ist;

e das Mobel fern von Tiren, Fenstern und Luftauslassen von Klimaanlagen aufstellen, um
Luftstrome von Uber 0,2 m/s zu vermeiden.

Nota

Eine Erh6hung der Verkaufsraumtemperatur u./o. eine unzureichende Luftung des Ver-
flussigungssatzes fuhren neben einer Verschlechterung des Energieverbauchs zu Lei-
stungsminderungen des Mo6bels mit folglicher Qualitatseinbul3e der ausgestellten Waren.

Fur einen optimalen Betrieb hat die Temperatur des Verkaufsraumes 25 °C = 1 °C, die Luftfeuchtigkeit
60% =+ 3% zu betragen.

3.6 Beschreibung der Restrisiken

Attenzione
SCHNITTGEFAHR
Bei der Reinigung der Wanne nach Entfernung der Auslagebdden Acht geben, sich nicht

an den Verdampferrippen zu verletzen, die aufgrund der geringen Starke scharf sein kén-
nen.

Im Falle von Mdbeln "mit Kiihlaggregat" bei der Reinigung des Verfllssigers Acht geben,
sich nicht an den Verflussigerrippen zu verletzen, die aufgrund der geringen Stéarke
scharf sein kénnen.

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

Bei den oben beschriebenen Reinigungsarbeiten missen Handschuhe getra-
gen werden.

Attenzione
VERBRENNUNGSGEFAHR

Bei Mobeln mit elektrischer Abtauung Acht geben, sich nicht zu verbrennen, da das Hei-
zelement nach der automatischen Abtauung noch heif3 sein kénnte.

Bei Warmetheken mit Infrarot-Lampen Acht geben, sich nicht zu verbrennen, da einige
Teile heil3 sein kénnen.

Attenzione
QUETSCHGEFAHR

Bei Mobeln mit Glasaufbau erfolgt die Scheibend6ffnung mit Gasdruckfedern, die den He-
bevorgang unterstitzen und als Sicherung gegen die unbeabsichtigte plotzliche
SchlieBung der Scheiben dienen.

Um Quetschrisiken zu vermeiden, die Funktionstichtigkeit des Systems regelmafig
prifen und darauf achten, dass ein hoherer Kraftaufwand beim Offnen der Scheiben auf
eine Beeintrachtigung des Hebesystems hinweist.

21
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Attenzione
GLASBRUCHGEFAHR

Samtliche Scheiben der Mébel sind aus Sicherheitsglas, und das Risiko, dass Personen
durch ihren Bruch Schaden nehmen, ist sehr gering, da die Splitter dieses Glases nie
mehr als 3 cm in der L&nge messen.

Im normalen Betriebszustand sind die Scheiben abgesenkt, sodass keine Bruchgefahr
durch Herabfallen besteht.

Beim Reinigen des Mobels und beim Einschlichten der Ware werden die Scheiben angeho-
ben und dank der Gasdruckfedern in Stellung gehalten.

3.7 Schutzvorrichtungen

Die Komponenten des Kihlsystems und die Steuerung sind gewohnlich nicht zuganglich und durch
rickseitig am Mobel angebrachte Schlie3bleche abgedeckt.

Divieto
Abgesehen von einschlagigen Wartungsmafnahmen ist es untersagt, diese Schliel3bleche
zu entfernen bzw. bei offenen oder abgenommenen Schlieblechen zu arbeiten.

22
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5. Gebrauchsanweisungen

Fur die nachfolgend beschriebenen MalBnahmen und Arbeiten haftet der Kunde.

5.1 Korrekter Gebrauch

Nota

Beim Gebrauch des Mobels die im Rahmen des HACCP-Systems geltenden
Vorschriften genau befolgen, vor allem in Bezug auf:

persdnliche Hygiene aller Mitarbeiter, die mit der Logistik und Handhabung der Leben-
smittel befasst sind;

Anlagenhygiene;

Transport der Lebensmittel;
Aufrechterhaltung der Kuhlkette;
Lagerung der Lebensmittel.

Nota
Insbesondere

mussen die Lebensmittel bei einer Temperatur aus dem Lager kommen, die sich der La-
gerungstemperatur ndhert, und unverziglich ins Mdbel geschlichtet werden.

Werden Lebensmittel, deren Temperatur héher als die des Mdbels ist, eingeschlichtet,
fahrt dies zu einer Verschlechterung der Betriebsbedingungen und mitunter zu einer Be-
eintrachtigung des Qualitatszustandes der bereits ausgestellten Ware.

Fir den einwandfreien Betrieb des Mobels ist es erforderlich, die Produkte so anzuord-
nen, dass die Zirkulation der kalten Luft nicht behindert wird.

Nota

Bei den Mobeln mit Glasaufbau die Scheiben vollstandig hochheben und nur so lange
geoffnet lassen, als dies fir das Ein- und Ausraumen der Ware oder die Reinigung des
Mobels notwendig ist. Die eingebauten Gasdruckfedern unterstitzen den Hebevorgang
und dienen als Sicherung gegen das Herabfallen der Scheiben.

Bei den Mdobeln, die mit Turen ausgestattet sind, diese nur so lange offnen, als dies fur
das Ein- und Ausrdumen der Ware erforderlich ist, damit die Betriebstemperatur nicht
UbermaéaRig steigt.

5.2 Zu unterlassender Fehlgebrauch

Divieto

Keine niedrigeren als fur die Kélteklasse des Mdbels vorgesehenen Temperaturen einstel-
len; es wirde dies keinen Nutzen, den Verdampfer jedoch zum Aussetzen bringen.
Nicht Uber die Stapelhdhe hinaus Ware einschlichten, da dies zur Vereisung des Verdam-
pfers fuhren und auch die thermischen Bedingungen fur die korrekt ausgestellten Pro-
dukte verschlechtern kann.

Keine Waren oder anderen Dinge auf das Luftansauggitter vorne am Auslageboden le-
gen.
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5.3 Betriebsgrenzen

Es wird auf die beiliegende "Betriebsanleitung der Steuerung' verwiesen.

5.4 Bedienungen

Die Bedienungen des Mdbels, die in den Kompetenzbereich des Kunden fallen, sind:

= Einschaltung;

= manuell betatigte Abtauung des Verdampfers;
= Einstellung des Temperatursollwertes;

= regelméaRige Reinigung und Wartung;

= Ausschaltung.

Naheres zu den genannten Bedienungen ist der beiliegenden ""Betriebsanleitung der Steuerung"
zu entnehmen.
5.4.1 Manuell betatigte Abtauung

Da Vereisungen an der Verdampferoberflache die korrekte Luftzirkulation behindern, ist das Mébel zu
deren Beseitigung mit einem automatischen Abtausystem ausgestattet, dessen tagliche Schalthaufigkeit
wéahrend der Herstellerabnahme voreingestellt wird.

Wenn im Bereich des Kaltluftauslasses eine ungewodhnliche Minderung des Luftstroms festgestellt wird,
kann der Abtauvorgang von Hand ausgelost werden.
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6. Wartungsanweisungen

6.1 Allgemeine Hinweise

Die hierin beschriebenen Arbeiten verstehen sich als regelmallig vorzunehmende vorbeugende
Wartungsmafnahmen, fur die der Kunde haftet..

Die grof3en Wartungen sind Fachtechnikern vorbehalten.

6.2 Regelmalige Reinigung

Attenzione
Bevor mit der Reinigung begonnen wird, den Netzstecker des Mdbels abziehen.

Zur Reinigung des Mobels:

- Taglich die AuRenumgebung des Ausstellbereichs mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel
saubern und sorgfaltig mit einem weichen Lappen trockenreiben.
< Wochentlich sowohl den Auslageboden als auch den Wannenboden wie beschrieben nass

reinigen.

Divieto
Es ist strengstens untersagt, zur Reinigung saure- oder ammoniakhaltige Mittel
zu verwenden.

Attenzione

Bei der Reinigung nach Entfernen der Auslagebdden Acht geben, sich nicht an den Ver-
dampferrippen zu verletzen, die aufgrund der geringen Starke scharf sein kdnnen.

Zur Reinigung des Verflussigers:

- Taglichden Tauwasserauffangbehalter leeren.

e Zumindest einmal im Monat mit einem Staubsauger und einem Pinsel mit harten Borsten
reinigen. Ein schmutziger Verflussiger reduziert die Motorleistungen, was zu einem hdheren
Energieverbrauch fiuhrt.

Sowohl bei der Reinigung des Mobels als auch bei der Reinigung des Verflis-
sigers Handschuhe tragen.
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6.3 Vorbeugende Wartung

6.3.1 Kontrolle des Hebesystems

Tecnico qualificato

= Bei Mobeln mit Glasaufbau zumindest einmal im Jahr die einwandfreie Funktion des
l \ Scheibenhebesystems kontrollieren.

6.4 Grof3e Wartung

Die Wartungsarbeiten an den Teilen, aus denen sich die Kalteanlage zusammensetzt (Kompressor,

Kondensator, Ventilatoren, Verdampfer, thermostatisches und kapillares Ventil) fallen unter die grof3e
Wartung.

6.5 Stordiagnose/Problembehebung

e Tecnico qualificato

Wiederinbetriebsetzungs- bzw. ReparaturmalRnahmen missen von einem Kaltetechniker
durchgefuhrt werden.

Es wird diesbezuglich auf die beiliegende "Betriebsanleitung der Steuerung" verwiesen.

Die Steuerung gestattet die Verwaltung von Betriebsanzeigen, Alarmmeldungen mit entsprechender
Beschreibung und Modalitaten der Wiederinbetriebsetzung.
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7. Anweisungen fur die endgultige Aul3erbetriebnahme und Entsorgung

Sicherstellen, dass jedes Teil des Mobels den im Benutzerland geltenden Vorschriften entsorgt wird.

Insbesondere ist hierbei auf die nachstehend genannten Materialien zu achten, mit deren Verwertung
bzw. Entsorgung autorisierte Fachbetriebe zu beauftragen sind:

» thermische Isolierungen;
- Kaltemittel;
= elektrische und elektronische Komponenten.

Divieto

Das Kaltemittel ist biologisch nicht einfach abbaubar.

Es ist untersagt, das Kaltemittel in Grundwasser, Flisse, Kanale oder Erdbdden abzulas-
sen.

Attenzione
Vor allem die Entsorgung des Kéltemittels ist gefahrlich; sie hat durch Verbrennung sei-
tens des Herstellers desselben zu erfolgen.

8. Anlagen

8.1 Bezug auf Handbulcher diverser Lieferanten

Gebrauchsanweisungen der Steuerung: im Anhang.

Schaltplan: Anhang.

8.2 Gemassheitsbescheinigung im Anhang
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