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Benutzerfiihrung

1 Benutzerfithrung

In der Betriebsanleitung sind alle wichtigen Informati-
onen fur den Betrieb und die Bedienung zusammen-
gefasst.

Lesen Sie die Betriebsanleitung vollstandig und ver-
wenden Sie das Produkt erst, wenn Sie die Betriebs-
anleitung verstanden haben.

Bei Fragen wenden Sie sich an lhren zustandigen
Viessmann-Fachpartner. Die aktuelle Adresse finden
Sie auf der Ruckseite.

1.1 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschlief3lich an autori-
sierte Fachkréafte.

2 Elektroarbeiten ausschlie3lich von Elektrofachkraf-
ten durchfiihren lassen.

< Erste Inbetriebnahme ausschliefRlich vom Hersteller
oder einer vom Hersteller benannten und autorisier-
ten Fachkraft durchfiihren lassen.

1.2 Aufbau der Betriebsanleitung

1.2.1 Warnhinweise

Aufbau der Warnhinweise

Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

A SIGNAL-

Quelle der Gefahr!
Folgen bei Nichtbeachtung.

» Malnahme, um die Gefahr zu
vermeiden.

WORT!

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach Art der Gefahr
wie folgt:

Warnt vor einer unmittelbar
drohenden Gefahr, die zum Tod oder
zu schweren Verletzungen flhrt,
wenn sie nicht gemieden wird.

A GEFAHR!

_ Warnt vor einer mdglicherweise
gefahrlichen Situation, die zum Tod

oder schweren Verletzungen fuhrt,
wenn sie nicht gemieden wird.

A VORSICHT! Warnt vor einer moéglicherweise
gefahrlichen Situation, die zu mit-
telschweren oder leichten Verletzun-
gen fuhrt, wenn sie nicht gemieden

wird.

HINWEIS Warnt vor einer moglicherweise
gefahrlichen Situation, die zu Sach-
oder Umweltschaden flihrt, wenn sie

nicht gemieden wird.

Tipps, Hinweise und Empfehlungen

@ Gibt dem Anwender Tipps, Hinweise oder Empfehlun-
gen zum effizienten Umgang mit dem Produkt.

1.2.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Handlungsanweisungen fordern dazu auf, eine Hand-
lung oder einen Arbeitsschritt durchzufihren. Hand-
lungsanweisungen immer einzeln und in der vorgege-
ben Reihenfolge ausfuhren.

Aufbau der Handlungsanweisungen:
2 Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe, falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:
= |istenebene 1
o Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:
1. Listenebene 1
1.1 Listenebene 2

1.3 Mitgeltende Dokumente

Beachten Sie fur die sichere und korrekte Verwen-
dung des Gerats auch die zusatzlich mitgelieferten
Dokumente (z. B. Lieferunterlagen) und einschlagigen
Normen und Gesetze.

1.4 Aufbewahrung

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, inklusive der
mitgeltenden Dokumente, griffbereit in der Nahe des
Gerats auf.



Sicherheit und Gefahren

1.5 Symbole am Produkt

Tirelement fiir Kiihizelle S
Panneau de Porte Vi ESMAN N

Door element

Herstell-Nr 7757669
Serial number 7757669600178108
Typ/Type TE M 1200 x 1950 x WL 80

Morstellant

gt [N 2016

LW 800 x 1800 DIN rts TO oHz

Nennspannung
Tension nominale
Nominal voltage

AC 230V ~

Nennaufnahme.
Puissance nominale absorbée
Rated power consumption

10 Watt

Max. Nennleistung LED Leuchte
Max. puissance nominale de la lampe LED
Max. power rating of the LED lamp

10 Watt

O A ce

Viessmann Kiihlsysteme GmbH
Schleizer Str. 100 D-95030 Hof / Saale

Tel.: +49 9281814 - 0
www.viessmann.de/kuehlsysteme

Standard-Boden:

- nur feucht auswischen. Nicht geeignet fur stehendes Wasser oder Strahiwasser!
Wannenboden:

- feucht auswischen. Nur kurzzeitig fir stehendes oder Strahiwasser geeignet!
Decke, Winde ohne und mit Wandlappung, Elemente mit elektrischen
Bauteilen (z.B. Tiirstock) und Aggregat:

- innen und auBen nicht mit Wasser abspritzen!

Elemente mit eingeschaumten elektrischen Bauteilen (z.B. Tirelement):

- mechanische Arbeiten nur nach Montageanleitung vornehmen!

Standard floor:

- only wipe with a moist cloth Not suited

for stagnant water or jet water!
Vat shaped floor:

- wipe vith a moist cloth.
Only temporarily suited for
stagnant water or jet water!

Ceiling, walls without and
with overlapping joints,
elements with electrical
components (e.g. doorframe)
and refrigeration units:

- Do not hose down with
water, neither inside nor

components (e.g. door element)
- mechanical work only to be undertaken in accordance with assembly instructions!

Sol standard:
- Essuyez la surface avec un chiffon ou une éponge humide. Le sol ne doit pas
&tre arrosé ou recevoir des projections d'eau.
Bassin:
- Essuyez la surface avec un chiffon ou une éponge humide. Ne pas exposer
longtemps  des arrosages ou des projections deau
Plafond, cloisons avec ou sans revétement, éléments comportant des
composants électriques (par exemple dormant de la porte) et groupe:
- Pas de projections d'eau a l'intérieur ou 4 lextérieur.
Eléments avec composants électriques noyés dans la mousse (par exemple
battant de porte):
- Les interventions mécaniques doivent s'effectuer selon la notice de montage.

00035672-03
Lastflache/Rad 1-4 cm? 1000 N
surface de contact/roues >4 cm?® 4000N
contact surface/wheel
50.000 N/m? Zulassige Flachenlast/m?
Charge max. admissible au m?*
Pemissible area load/m?*
w
Rutschhemmung b
Bewertungsgruppe Y
3
R11 :
LELEL I S 8

Notoffnung!

Emergency exit / Sortie de secours

N\

Offnen
Open
Ouvrir

5126997

Nebenstehende Grafik
zeigt beispielhafte
Darstellung

Nebenstehende Grafik
zeigt beispielhafte
Darstellung

Nebenstehende Grafik
zeigt beispielhafte
Darstellung

Nebenstehende Grafik
zeigt beispielhafte
Darstellung

auszufuhren!

und Anschlussbedingungen des jeweili-
gen Energieversorgungsunternehmens

Arbeiten zum Netzan-
schluss und Schutz-
mafinahmen sind von
der Fachfirma gemal}
|EC 364 und den
ortlichen Vorschriften

0023024

2 Sicherheit und Gefahren

A GEFAHR!

Lebensgefahr durch Strom-
schlag!

» Vor jeder Arbeit an TectoCell
Kahl- und Tiefkihlzellen Netzsteck-
er bzw. Netzspannung abschalten
und gegen Wiedereinschalten
sichern.

» Vor Arbeiten an elektrischen
Einrichtungen landerspezifische
Normen und Richtlinien beachten.

V=R 3 Lebensgefahr durch Strom-

schlag!

» Keine mechanischen Arbeiten
(z. B. Bohren, Sagen) an Innen-
bzw. AuRRenseite von Tur oder Luke
durchfiihren (siehe Kap. ,4.19
Mechanische Arbeiten an Tur oder
Luke® auf Seite 13).

HINWEIS

Beschadigung durch unzurei-
chende Traglast!

» Zusatzliche Krafteinwirkung
(z. B. durch Schnee- und Windlast)
vermeiden.

» Vor jedem Betreten (z. B. beim
Einbau eines Deckenaggregats
oder anderen Aufbauten) bauseits
fur ausreichende Versteifung bzw.
statische Absicherung sorgen.

HINWEIS

Korrosion durch Einbringung
von unlegiertem Stahl!

» Verunreinigungen durch unlegier-
tem Stahl sofort entfernen.

» Edelstahlflachen nach Kontakt mit

unlegiertem Stahl grtindlich reinigen.

5777744-03 DE Technische Anderungen vorbehalten!
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Transport

HINWEIS Beschadigung der Tur

» Ist kein Turstopper montiert, bitte
darauf achten die Tur vorsichtig zu
offnen um Beschadigungen an der
Tur oder der Zellenwand zu vermei-
den.

HINWEIS Beschadigung durch defekte

Kiihl- und Tiefkiihlzellen!

» Sicherstellen, dass ausschliel3-
lich unterwiesenes Fachpersonal
TectoCell Kihl- und Tiefkihlzellen
bedient.

» Tecto Kiihl- und Tiefkihlzellen
ausschlieflich im Originalzustand
ohne eigenmachtige Veranderungen
sowie in technisch einwandfreiem

Zustand verwenden.

2 Montage- und Betriebsanleitung beachten.

2 Montage-, Wartungs-, Reinigungs- und Instand-
setzungsarbeiten ausschlief3lich von geschulten
Fachkraften durchfiihren lassen.

2.2 BestimmungsgemaRer Einsatz

TectoCell Kihl- und Tiefkihlzellen ausschliel3lich ver-
wenden zur Kiihlung von geeignetem Kihlgut.

TectoCell Kiihl- und Tiefkiihlzellen ausschlief3lich ver-
wenden:

= fiir gewerbliche Zwecke
= flir angegebenen Temperaturbereich
= fir stationdre Anwendung

2.3 Vorhersehbarer Fehlgebrauch

TectoCell Kihl- und Tiefkiihlzellen nicht fir mobile
Anwendungen verwenden.

TectoCell Kiihl- und Tiefkhizellen nicht in Witterungs-
einflissen ausgesetzten Bereichen aufstellen.

Jede Verwendung, die nicht den im Einkaufsprozess
besprochenen oder festgelegt Einsatzbedingungen
entspricht, gilt als Fehlgebrauch.

3 Transport

2 Zellenelemente ausschlielich an Unterseite tragen,
um Abldsen der Bleche zu vermeiden.

3.1 Lieferung

Anlieferungszustand:
= Lieferung in einzelnen Verpackungseinheiten

m  Einzelne Elemente sind durch Aufkleber oder
Zahlen gekennzeichnet.

= Turblatt (einfliigelig) ist fertig im Tirstock mon-
tiert.

= |m Tdrstock verbaut sind:
o Bedientableau
o Feuchtraumleuchte
o Abzweigdose
= Montagezubehor ist separat verpackt.

Das Bedientableau enthalt:
= | ichtschalter
= Thermometer
= Druckausgleichsventil

= Turrahmenheizung und beheiztes Druckaus-
gleichsventil (bei Wandstarke 80 optional)

3.1.1 Auspacken

Vor und wahrend des Auspackens:

< Sicherheits- und Umweltvorschriften am Aufstel-
lungsort beachten.

2 TectoCell Kihl- und Tiefklihizellen durch Sichtkont-
rolle auf Transportschaden prifen.

2 Zur Bearbeitung von Gewahrleistungsanspriichen
Mangel (z. B. mit Foto) unter Angabe von Herstel-
lernummer und Typenbezeichnung dem Hersteller
melden.

< ,Bestimmungen fir Schadensfalle” beachten.

2 ,Allgemeine Bedingungen flr Transportschaden und
verdeckte Transportschaden® beachten.

2 Verpackungsmaterial nach dem Auspacken auf lose
Teile kontrollieren.

< Verpackungsmaterial entsprechend ortlicher Vor-
schriften umweltgerecht entsorgen.



Montage

4 Montage

Y C= AN | ebensgefahr durch Strom-

schlag!

» Keine mechanischen Arbeiten
(z. B. Bohren, Sagen) an Innen-
bzw. AuRenseite von Tir oder Luke
durchfihren (siehe Kap. ,4.19
Mechanische Arbeiten an Tur oder
Luke" auf Seite 13).

HINWEIS Beschadigung durch unsachge-

maRen Umgang!

» Sicherstellen, dass Dichtprofi-
le der Elemente nicht beschadigt
werden.

HINWEIS Beschadigung durch falschen

Transport!
» Zellenelemente ausschliellich

an Unterseite tragen, um Abldsen
der Bleche zu vermeiden.

HINWEIS Beschadigung durch unsachge-

méRe Montage!

» Sicherstellen, dass Zellenelemen-
te nach Montage korrekt montiert
sind.

HINWEIS Beschadigung durch unsachge-

maRe Montage!

» Sicherstellen, dass alle vorberei-
tenden Arbeiten zur Montage von
Aggregaten an den Elementen
abgeschlossen sind.

» Aggregateanleitung beachten.

4.1 Aufstellbedingungen

HINWEIS Beschadigung durch Schwitz-

wasser!

» Sicherstellen, dass Aufstellungs-
raum ausreichend be- und entliiftet
ist.

» Sicherstellen, dass alle notwendi-
gen Abstande eingehalten werden.

Bedingungen fiir Aufstellungsraum

2 TectoCell Kiihl- und Tiefkiihizelle mit Kiihlaggregat
nicht in Nahe von Warmequellen aufstellen.

2 Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

2 Aufstellungsraum ausreichend be- und entliften, um
anfallende Warme abzuflhren.

2 Abstand der TectoCell Kiihl- und Tiefkihizelle zu

Gebaudewand und Decke:

m  Zellentemperatur im Plusbereich:
mindestens 50 mm

= Zellentemperatur im Minusbereich:
mindestens 100 mm

= Der Abstand von der Zelle zur Wand ist mit
entsprechenden Abstandshaltern zu sichern, da
die Position der Zelle je nach Beanspruchung
verrutschen kann!

2 Angaben zum bendétigten Freiraum Uber TectoCell
Kahl- und Tiefkihlzellen in Montage- und Betriebs-
anleitung des jeweiligen Aggregats beachten.

< Bei Deckenstltzkonstruktionen entsprechende Mon-
tagehdhe beachten, bei Bedarf hinzurechnen.

Bedingungen fiir Aufstellort im Freien

2 Sicherstellen, dass TectoCell Kuhl- und Tiefkihl-
zellen keinen Witterungseinflissen (Schneelast,
Regenwasser, Winddruck etc.) ausgesetzt sind.

< Sicherstellen, dass vor Montage der TectoCell Kiihl-
und Tiefkihlzellen drtliche und bauseitige Baumal}-
nahmen zum Schutz vor Witterungseinflissen abge-
schlossen sind.

< Nationale und drtlich geltende Regeln zur Arbeits-
sicherheit und MaRnahmen zur Unfallverhiitung
beachten.

2 Ortliche Vorschriften fiir Betrieb und Wartung beach-
ten.

4.2 Vor der Montage
2 Sicherstellen, dass Boden eben ist.

2 Unebenen Boden ausgleichen (siehe Kap. ,4.3
Boden ausgleichen” auf Seite 7).

2 Wenn es nicht moglich ist, nationale und lokale Vor-
schriften einzuhalten, Viessmann kontaktieren.

<2 Elemente und Zubehdr vorsichtig entpacken.
2 Elemente und Zubehor vorsortieren.

2 Zellengrundriss mit geeignetem Hilfsmittel auf Mon-
tageboden aufzeichnen.

5777744-03 DE Technische Anderungen vorbehalten!
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Montage

4.3 Boden ausgleichen

4.4 Montieren eines Aufnahmerahmens
(ohne Boden)

HINWEIS Beschadigung durch unsachge-

maRe Montage!

» Sicherstellen, dass vor dem
Bohren eine evil. bauseits verlegte
Dampfsperre im Estrich nicht verletzt
wird.

» Sicherstellen, dass Dubellécher
nicht unter Spannschléssern der
Elemente liegen.

» Sicherstellen, dass Dichtlippe kor-
rekt auf bauseitigen Boden aufsitzt.

(D Durch ihre spezielle Konstruktion dichten die U-Profile
aus Kunststoff nach der Montage zum Boden hin ab.

431

Zellen mit Beluftung des Bodens

(D Zellen mit Beliiftung des Bodens: Zellentemperatur
unter -5 °C.

Ausrichtung der Platten (oben/unten) beachten, unter-
schiedliche Auflagefldchengréf3e.

> Bei unebenem oder nicht waagerechtem bausei-
tigen Boden, Unterluftungsplatten in der Hohe
ausgleichen:

= mit Ausgleichsplatten

2 Unterluftungsplatten lose im Abstand von 200-
300 mm (lichte Male) verlegen.

> Mit dem Ausgleichen am hdchsten Punkt beginnen.

< Sicherstellen, dass bei Montage Elementstofie (1)
mittig und AuRenseiten der Elemente (2) vollflachig
auf Unterllftungsplatten aufliegen.

4.3.2 Zellen ohne Beliiftung des Bodens

2 Bei unebenem oder nicht waagerechtem bausei-
tigen Boden mit Ausgleichsplatten in der Hohe
ausgleichen.

2 U-Profile an vorgesehener Position an Boden des
Aufstellraums schrauben.

< Position der TUr beachten.
2 Wandelemente in U-Profile stellen.

< Wandelemente mit U-Profilen vernieten oder ver-
schrauben.

2 Sicherstellen, dass Wandelemente im Lot stehen.

Tiirelement ohne Boden
Tirelement ohne Boden wird mit Transportsicherung
und ohne Tiirrahmenheizung geliefert.

2 Vor dem Aufstellen Transportsicherung des Tirele-
ments demontieren.



Montage

4.5 Zellenelemente montieren
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Zellenelemente wie folgt verbinden:

> Exzenterspannschldsser von Zelleninnenseite beta-
tigen. Vorerst nur die mittleren Schldsser betétigen
um eine Ausrichtung der Wande noch zu ermogli-
chen.

2 Durch Linksdrehung mit Innensechskantschlissel
prufen, ob Exzenterspannschldsser der Zellenele-
mente offen sind.

2 Sicherstellen, dass die Zellenelemente nicht weiter
als 12 mm auseinander sind.

2 Zellenelemente zusammenschieben und Exzenter-
spannschldsser durch Rechtsdrehung schlielen.

4.6 Bodenelemente montieren

< Bei Bodenelementen (2) mit 1- und 2-seitigem An-
schluss Verbindungsstelle (3) wahrend der Montage
mit beiliegender Dichtmasse fullen.

< Zu montierende Bodenelemente wahrend des
Spannens nicht belasten.

< Sicherstellen, dass sich die zu montierenden Bo-
denelemente frei bewegen kénnen.

Bodenelemente mit Edelstahl-Oberblech sind feder-
seitig an der Uberlappung mit Dichtband ausgestattet.

< Sicherstellen, dass sich keine Schutzfolie auf dem
Dichtband befindet.

< Sicherstellen, dass Dichtband (1) bei Montage nicht
beschadigt wird.

2 Bei Beschadigung, dass Dichtband (1) ersetzten.

2 Bodenelemente (4) zusammenschieben.

2 Exzenterspannschloss (5) an einer Aul3enseite
festziehen.

2 Falls notwendig, gegenlberliegende Seite des Bo-
denelements mit Montiereisen zusammenschieben.

2 Sicherstellen, dass Bodenelemente nicht beschadigt
werden.

2 Exzenterspannschloss auf gegenulberliegender
AuRenseite festziehen.

2 Innere Exzenterspannschldsser festziehen.

5777744-03 DE Technische Anderungen vorbehalten!
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Montage

2 Durch vorhandene Bohrung (7) in Blechoberflache
der Federseite Loch in Blechende des Gegenele-
ments (6) bohren.

2 Uberlappung der Bodenelemente vernieten.
Bohrungen

2 Zum Bohren geeignetes Schmiermittel verwenden.
@Abhéngig vom Boden die Bohrungen nach unten ste-
henden Angaben ausfiihren.
1600 N-Boden:
= Bohrer mit @ 3,3 mm
= Bohrung mindestens 10 mm tief
= Blindniet mit @ 3,2 mm

= Handnietzange mit Mundstuck (fur Edelstahl
geeignet) fur 3,2-mm-Blindniete

3000 N-, 4000 N- und 5000 N-Boden:
= Bohrer mit @ 5,0 mm
= Bohrung mindestens 24 mm tief
= Senkniet mit @ 5,0 mm

= Handnietzange mit Mundstick (fir Edelstahl
geeignet) fur 5,0-mm-Senkniete

4.7 Bedienéffnungen der Spannschidsser in Bo-
denelementen verschlieRen

(D Kunststoffhammer benutzen.

2 Bediendffnung (3) mit mitgeliefertem Warmedamm-
schaum-Fullstick (4) ausfullen.

2 Bediendffnung (3) mit beiliegender Dichtmasse (2)
ausspritzen.

2 Bediendffnungen (3) mit Stopfen (1) verschlielRen.

@Abhéngig vom Boden entsprechenden Stopfen ver-
wenden.

1600 N-Boden:
= Stopfen @ 15,0 mm Edelstahl

3000 N-, 4000 N- und 5000 N-Boden:
= Stopfen @ 15,1 mm Edelstahl gerandelt

4.8 Wandelemente montieren

2 Sicherstellen, dass Boden-Innenblech im Bereich
des Wand-Innenblechs (2) fett- und staubfrei ist.



Montage

2 Beiliegende Dichtung (1) auf gereinigten Rand des
Boden-Innenblechs kleben.

2 Schutzfolie von Dichtband abziehen.
2 Wandmontage mit einem Eckelement beginnen.

2 Elemente zusammenschieben und Exzenterspann-
schldsser festziehen. Vorerst nur die mittleren
Schldsser betatigen um eine Ausrichtung der Wan-
de noch zu ermdglichen.

2 Wandelement waag- und lotrecht ausrichten.

2 Es kénnen bei langeren Zellen an den Ecken Uber-
stéande durch Toleranzen entstehen. Wir empfeh-
len die Montage in den Eckbereichen der Zelle zu
beginnen. Entsprechend der Reihenfolge in der
Zeichnung die Elemente mit dem Boden und der
Decke zu verbinden. Die letzten Wande von innen
nach aufien mit Hilfe von Vakuumsaugern einset-
zen. Darauf achten das die zuletzt eingestellten
Wande an der Oberkante biindig zu den anderen
Zellenwande stehen.

2 i

1 2 2 1

4.9 Trennwand von Kombizellen ohne Nut/Feder-
system montieren

2

2 Trennwand an vorgesehene Stelle platzieren.

2 Trennwand mit beiliegenden Befestigungsprofilen
(2) an Wand-, Decken- und Bodenelementen befes-
tigen.

9 Zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung Deck-
blechunterbrechung (1) zwischen den Elementen
sicherstellen.

10

2 Reihenfolge (A, B) beachten, damit das Dichtband
komprimiert wird. Wand unter Druck vernieten.

4.10 Tir montieren

@ Die einfliiglige Drehtiir wird im Tirrahmen vormontiert
geliefert.

7

b
~ SO

9 Tarrahmen waagerecht und lotrecht ausrichten.

4.11 Deckenelemente montieren

/

2 Deckenelement (1) auf Wandelemente (2) setzen
und Exzenterspannschldsser (3) festziehen.

Bei Versatz von Elementen:

2 Exzenterspannschldsser 6ffnen und Elemente aus-
richten.

2 Exzenterspannschldsser in der Reihenfolge Wand/
Wand, Wand/Decke und Wand/Boden erneut fest-
ziehen.
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Montage

4.12 Bedienéffnungen der Spannschldsser in
Wand- und Deckenelementen verschlieBen

1 2

2 Bediendffnungen mit mitgelieferten Warmedamme-
schaum-Flillsticken (2) ausfillen.

2 Bediendffnungen mit Kunststoffstopfen (1) ver-
schlief3en.

4.13 Turschwelle montieren (bei Zelle mit Boden-
elementen)

Lebensgefahr durch Strom-

schlag!

» Ausschlief3lich vorgesehene
Bohrungen von Edelstahl-Tur-
schwelle abbohren.

» Keine zusatzlichen Locher
bohren.

2 Edelstahl-Turschwelle (1) mittig zwischen Turlai-
bung auf Bodenelement legen und ausrichten.

< Edelstahl-Tlrschwelle als Schablone fir Befesti-
gungsbohrungen (@ 3,3 mm) nutzen und abbohren.

2 Bohrspane entfernen.

2 Um Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern,
Dichtungsraupe mit beiliegender Dichtmasse (2)
vollflachig auf Unterseite der Tlrschwelle auftragen.

< Dichtungsraupe verteilen.

2 Edelstahl-Turschwelle auf Bodenelement legen und
ausrichten.

2 Edelstahl-Tirschwelle mit beiliegenden Nieten
befestigen.

< Edelstahl-Tlurschwelle mit beiliegender Dichtmasse
versiegeln:

m  zwischen Tarlaibung und Turschwelle
= zwischen Boden und Turschwelle

< Austretende Dichtmasse entfernen.

4.14 Transportsicherungsbleche entfernen

7

>

@ Magnetdichtrahmen an Tiiren sind durch Sicherungs-
bleche vor mechanischer Beschéadigung geschditzt.

Vor Inbetriebnahme oder Turjustierung:

2 Transportsicherungsbleche (1) entfernen.

1"



Montage

4.15 Einstellen der Tiir

o

<

=

(EN

Scharniere bei geschlossener Tur einstellen, um Ab-
weichungen auszugleichen, wenn:

= Magnet-Dichtungsprofil umlaufend nicht gleich-
mafRig anliegt

= Dichtlippe der Bodendichtung nicht an Schwelle
bzw. auf bauseitigem Boden aufliegt.

Scharniere wie folgt einstellen:
2 Abdeckkappen (1) von Turscharnieren entfernen.
2 Tur offnen.

2 Dunnen Stift, kleinen Innensechskantschlissel o. &.
in Offnung (3) der Kappe einfihren, um Kappenver-
riegelung zu l6sen.

< Schrauben (2) l16sen.

= Mit Schrauben (2) Tirblatt in Tiefe und horizontal
einstellen.

= Mit Scharnierstift Turblatt vertikal einstellen.

Tur vertikal einstellen:

2 Mit Innensechskantschlissel (8 mm) Scharnierstift
drehen, bis Tur gewlnschte Hohe hat.

2 Sicherstellen, dass sich Scharnier in allen Einstell-
bereichen leicht bewegen lasst.

2 Alle Scharniere der Tir einstellen.

(D Maximaler Einstellbereich: +/- 3 mm.

4.16 Lichttest

2 Mit Lichttest priifen, ob von auf3en Licht durch eine
offene Dichtungsstelle in die dunkle Zelle dringt.

12

4.17 Anbringen der Abdeckkappen
2 Abdeckkappen mittig auf Scharnier platzieren.

2 Schmale Seite der Abdeckkappen in Freisparung
des Scharniergehauses in Gleitstlicke einhangen.

2 Durch nach oben bzw. unten Driicken der Abdeck-
kappen Einhangelaschen einrasten.

4.18 SchlieBkeilbefestigung

O}&\ ;

0@\7\

? i

e
%_4

©

@ SchlieBkeil des Drehhebelverschlusses ist werkseitig
angepasst.

2 Nach Montage oder Turjustierung prifen, ob Nase
des Drehhebelverschlusses hinter Schlie3keil (2)
einrastet.

Falls notwendig, SchlieRkeil wie folgt nachstellen:
< Schrauben (3) des Schliel3keils lockern.

2 Falls notwendig, Unterlage (1) zwischen Tirrahmen
und Schlielkeil legen.

2 Schliel3keil mit Schrauben (3) in Langléchern fixie-
ren und Schrauben festziehen.

2 Prifen, ob Tir dicht ist.
< Befestigung fir Rundlécher vorbohren (& 3,7 mm).

2 Schliel3keil mit beiliegenden Schrauben (4) in Rund-
I6chern zusatzlich sichern.
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Elektrische Anschliisse

4.19 Mechanische Arbeiten an Tiir oder Luke

A GEFAHR!

Lebensgefahr durch Strom-
schlag bei beschadigten Leitun-
gen!

» Keine mechanischen Arbeiten

(z. B. Bohren, Sagen) an Innen-
bzw. AulRenseite im Sicherheitsbere-
ich (1) der Tir oder Luke durchfuh-
ren.

%

100
mm — 1

8o

o

2

Im grau markierten Sicherheitsbereich 1 sind elekt-
rische Bauteile eingeschdumt. Beschadigungen der
elektrischen Bauteile oder Leitungen besteht die
Gefahr eines Stromschlags.

2 Vor Beginn mechanischer Arbeiten an Tur oder
Luke Sicherheitsbereich (1) beachten.

2 Sicherstellen, dass mechanische Arbeiten nur
aullerhalb des Sicherheitsbereichs durchgeflihrt

werden.

4.20 Leuchte umbauen

Feuchtraumleuchte und Abzweigdose sind werkseitig
an Innenseite des Tlirstocks montiert.

@ Es ist méglich, die Abzweigdose mit Leuchte um 90°

zZu versetzen.

2 Halteblech (1) I16sen ohne Leuchte (2) zu demontie-
ren, Abzweigdose I6sen

> Stopfen von vorgestanzten Befestigungsbohrungen

entfernen.

< Halteblech und Abzweigdose an neuer Position

montieren.

2 Stopfen in alte Befestigungsbohrung driicken.

5 Elektrische Anschliisse

Y C=a [N | ebensgefahr durch Strom-

schlag!

» Arbeiten zum Netzanschluss und
Einbau von Schutzmafinahmen (FI-
Schutzschalter) ausschlief3lich von
Elektrofachfirma durchfiihren lassen.
» Gultige Vorschriften (EN, ISO,
VDE, etc.) und Anschlussbedingun-
gen des jeweiligen Energieversor-
gungsunternehmens beachten.

Y SIS AN | ebensgefahr durch Strom-

schlag!

» Vor Errichtung des Netzanschlus-
ses Netzspannung abschalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.
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Inbetriebnahme

2 Arbeiten zum Netzanschluss und Einbau von
SchutzmalRnahmen (FI-Schutzschalter) ausschlief3-
lich von Elektrofachfirma durchfiihren lassen.

In der Zuleitung zur Abzweigdose ist eine Vorrichtung
zu montieren, die gleichzeitig alle nicht geerdeten Lei-
ter mit mindestens 3 mm Kontaktéffnungsweite vom

Netz trennt (Steckverbindung oder 2-poliger Schalter).

@ Es ist mindestens der Leitungstyp HO5VV-F3G1,5
bzw. NYM-J 3x1,5 zu verwenden, sofern nicht zusétz-
liche Anforderungen einen héherwertigen Typ erfor-

derlich machen.
2 Kantenschutz anbringen.

2 Deckel der Abzweigdose abnehmen.

< Leitungsdurchfiihrung der Abzweigdose durchbre-
chen und beigelegte Durchflihrungstille einsetzen.

2 An bauseitigen Netzanschluss anschlielen.

2 Sicherstellen, dass Anschlussleitung im Zellenbe-
reich fest verlegt ist.

2 Durchfiihrungstille der Abzweigdose und Decken-
durchfiihrung mit geeignetem Dichtmaterial abdich-
ten.

2 Netzspannung einschalten und Funktion der elektri-
schen Anlage prifen.

Ausschlielich, wenn kein Aggregat von Viessmann:
2 Anschlussleitung durch Zellendecke fuhren.

2 Anschlussleitung durch Durchfiihrungstulle fihren
und in Abzweigdose an Klemmen L1, N und PE
anklemmen (je nach Schutzart).

Kleinthermostat in Abzweigdose bei Turen mit Hei-
zung:
m schaltet bei fallender Temperatur bei ca. 0 °C die
Rahmen- und Ventilheizung zu.

m  schaltet bei steigender Temperatur bei ca. 7 °C
die Rahmen- und Ventilheizung ab.

> Hysteresebereich und Toleranz des Kleinthermosta-
tes berlcksichtigen.

Befindet sich Abzweigdose auf warmer Seite, schaltet
Kleinthermostat Heizung nicht zu.

2 Heizung ohne Kleinthermostaten anschliel3en.

2 Bei AuRerbetriebnahme der Anlage oder bei Zellen-
betrieb im Plusbereich Heizung abklemmen.

14

6 Inbetriebnahme

6.1 Inbetriebnahme der Kiihlzelle

2 Nach Montage Kihlzelle sdubern und ausliften
lassen (siehe Kap. ,7 Reinigung® auf Seite 14).

Die Zelle ist betriebsbereit.

2 Fur Inbetriebnahme des Kiihlaggregats entspre-
chende Betriebsanleitung beachten.

2 Kuhlzelle auf gewlinschte Temperatur herunterfah-
ren.

2 Sicherstellen, dass Kiihlgut erst in Kiihlzelle einge-
bracht wird, wenn gewiinschte Temperatur erreicht
ist.

<2 Anschlieend Temperatur in Kiihlzelle nochmals
kontrollieren und falls notwendig Korrektur an Rege-
lung des Kihlaggregats vornehmen.

2 Druckausgleichsventil durch Kaltefachfirma prifen
lassen.

(D Zuléssige Druckdifferenz an Zelle max. 100 Pa
(1 mbar).

2 RegelmaRig Funktion des Druckausgleichsventils
prufen.

2 Sicherstellen, dass Durchlass des Ventils innen und
aullen nicht verdeckt ist (z. B. durch Lagergut).

7 Reinigung

Y C= A [N | ebensgefahr durch Strom-

schlag!

» Vor Reinigungsarbeiten Netz-
stecker ziehen bzw. Netzspannung
abschalten und gegen Wiederein-
schalten sichern.

@ Tecto Kiihl- und Tiefkiihizellen sind nicht wasserdicht.
@Branchenspezifische Hygienevorgaben beachten.

(@ Abhéngig von Gebrauch und eingelagerten Produkten,
Hygieneplan erstellen.

2 Tecto Kuhl- und Tiefkihlzellen nach der ersten Inbe-
triebnahme regelmafig auf Verschmutzung prifen
und bei Bedarf reinigen.

Reinigungsintervall abhangig:
= von Verschmutzungsgrad
= von Umgebungsbedingungen

2 Keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstande
verwenden.
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AuBerbetriebnahme

Elemente mit pulverbeschichteter Stahlblech- bzw.
Edelstahloberflache:

2 Wande, Decken, Elemente mit elektrischen Bautei-
len (z. B. Tirstock) und Aggregat innen und aul3en
nicht mit Wasserstrahl reinigen.

< Zelle innen auswischen und vollstandig trocknen
und gut ausliften lassen.

2 Keine Scheuermittel oder I6sungsmittelhaltige Reini-
ger verwenden.

< Von aullen Zelle feucht abwischen und abtrocknen.
Standard-Boden:

< AusschlieBlich feucht wischen.

< Standard-Boden nicht mit Wasserstrahl reinigen.

< Sicherstellen, dass kein Wasser auf Standard-Bo-
den steht.

Wannenboden:
<2 Ausschliellich feucht wischen.

2 Wannenboden ausschlielich kurzzeitig stehendem
Wasser oder Wasserstrahl aussetzen.

Fiir alle Boden:

< Turdichtungen regelmafig mit neutraler Seifenlo-
sung abwaschen und abtrocknen.

< Dichtung nicht mit Aceton oder I6sungsmittelhaltigen
Reinigungsmitteln saubern.

< Edelstahl- Zellenboden mit handelsliblichen Edel-
stahl-Reinigern behandeln.

> Edelstahloberflache mit Edelstahlpflegemittel versie-
geln.

2 Produktinformationen zu Reinigungsmitteln beach-
ten.

8 AuBerbetriebnahme

Bei langerem Stillstand:
2 Netzstecker ziehen bzw. Netzspannung abschalten.

> Fur ausreichende Bellftung sorgen.

9 Technische Daten

9.1 Zuldssige Belastung bei Bodenelementen

Belastungs- Rad Radlast (N**) Flachenlast
klasse 1-4cm? >4 cm? (N/m?)
1. Vollgummi 400 1.600 30.000
2. PU-/Vollgummi 750 3.000 40.000
3. PU-/Vollgummi 1.000 4.000 50.000
4. PU-/Vollgummi 1.250 5.000 50.000

* Belastungsklasse 4) Sonderausfiihrung fiir 5.000N Boden unterlappte
Ausifhrung. Erweiterte Freigabe 6.000N mdglich nach interner Priifung

** 10N = 1Kg

10 Wartung

Lebensgefahr durch Strom-

schlag!

» Sicherstellen, dass Wartungsar-
beiten ausschlief3lich von ausgebil-
detem Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

» Vor Wartungsarbeiten Netzsteck-

er ziehen und gegen unbeabsich-
tigtes Wiedereinschalten sichern.

< Tecto Kiuhl- und Tiefklihlzellen mindestens einmal
jahrlich warten.

2 UnserenTechnischen Kundendienst erreichen Sie
unter: +49 9281 814 908

11 Entsorgung

2 Defekte Tecto Kiihl- und Tiefklhlzellen umweltge-
recht und entsprechend gultigen Entsorgungsvor-
schriften entsorgen.

12 Normen und Gesetze

2 Folgende Normen und Gesetze beachten:
= EMV-Richtlinie 2004/108/EG

m  Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 378
(2008/2012)
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Gewahrleistung

13 Gewadhrleistung

Auszug aus unseren Gewahrleistungsbedingungen

Die Gewahrleistung betragt 5 Jahre. Der Anspruch
beginnt mit dem Tag der Auslieferung, welcher durch
Lieferschein oder Rechnung nachzuweisen ist. Inner-
halb der Gewahrleistungsfrist werden Funktionsfehler,
die auf mangelhafte Ausfuhrung bzw. Materialfehler
zurickzufuhren sind, kostenlos beseitigt.

Weitergehende Anspriiche, insbesondere fiir Folge-
schaden, sind ausgeschlossen.

Keine Gewahrleistung wird bernommen fir Scha-
den, die entstanden sind aus ungeeigneter oder
unsachgemaler Verwendung, fehlerhafter Montage
bzw. Inbetriebsetzung durch den Kaufer oder Diritte,
naturlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlassiger
Behandlung, aus chemischen oder elektrochemischen
und elektrischen Einflissen, sofern sie nicht auf unser
Verschulden zuriickzufiihren sind, aus Nichtbeachtung
der Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitungen, aus
unsachgemaRen Anderungen oder Instandsetzungs-
arbeiten durch den Kaufer oder Dritte und aus Einwir-
kungen von Teilen fremder Herkunft.

16
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Verdrahtungsplan Drehtiir

14 Verdrahtungsplan Drehtiir

Netzanschluf® 230V Ac50
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Verdrahtungsplan Luke

15

Verdrahtungsplan Luke

Netzanschluss
230 VAC 50 Hz

PE N L1
Thermostat L1-4 nur bei Heizung
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VIE

Osterreich
kuehlen.viessmann.at

Belgien
cooling.viessmann.be

Danemark
koele.viessmann.dk

Estland
kylm.viessmann.ee

Finnland
kylma.viessmann fi

Frankreich
froid.viessmann.fr

Deutschland
kuehlen.viessmann.de

Irland
cooling.viessmann.co.uk

Lettland
cooling.viessmann.com

Niederlande
koelen.viessmann.nl

Norwegen
kjol.viessmann.no

Polen
chlodnicze.viessmann.pl

Russland
holod.viessmann.ru

Schweden
kyla.viessmann.se

Schweiz
kuehlen.viessmann.ch

GroRbritannien
cooling.viessmann.co.uk
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