
Eine optimale Präsentation Ihrer Produkte bietet unsere Kühlinsel Vera. Mit den umlaufenden
Panoramascheiben aus Plexiglas erhält der Kunde eine direkte Einsichtnahme auf das zu
kühlende Produkt. Supermärkte, Kantinen oder Tankstellen mit hoher Kundenfrequenz sind
ideale Einsatzbereiche. Die Kühlinsel bietet genug Stauraum auf kleinster Fläche. Mit einem
Temperaturbereich von +2°C bis +7°C erhält das Produkt die optimale Kühlung. Die
elektronische Steuerung mit einer digitalen Temperaturanzeige, einer energiesparenden
Heißgas-Tauwasserverdunstung und die elektrischen Abtauung sind weitere Highlights der
Kühlinsel Parma. Als optionales Zubehör sind werkseitig Schiebescheiben lieferbar. Weitere
Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

BreiteBreite 2590 mm
TiefeTiefe 1070 mm
HöheHöhe 903 mm

Aufs tel lartAufs tel lart Standgerät
Temperaturbereich vonTemperaturbereich von +2 °C
Temperaturbereich bisTemperaturbereich bis +7 °C
AussenmaterialAussenmaterial Korpus: RAL 7047 (Telegrau 4) Maschinensockel: RAL 7037 (Staubgrau)
InnenmaterialInnenmaterial Stahlblech weiß
Anschlusswert  E lek t roAnschlusswert  E lek t ro 1,236 kW
SpannungSpannung 230 Volt
Brut togewichtBrut togewicht 295 kg

Bei Anlieferung is t  bauseit ig für eineBei Anlieferung is t  bauseit ig für eine
Ent ladehil fe zu sorgenEnt ladehil fe zu sorgen

Frachtzuschlag für Sperrgut  ab 2mFrachtzuschlag für Sperrgut  ab 2m
LängeLänge

Ja

TypTyp Vera 2600

Abmessungen außen:Abmessungen außen:

GeräteartGeräteart Kühlinsel
AnschlußartAnschlußart Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bisEinsatzbereich bis 25 °C Umgebungstemperatur
undund 60 % Raumfeuchte
Auss tel lungs f lächeAuss tel lungs f läche 1,96 m²
KühlungKühlung Umluft
Tauwasserverduns tungTauwasserverduns tung Ja
AbtauungAbtauung Automatisch
AggregatAggregat Luftgekühlt
Kältemit telKältemit tel R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141
Energieverbrauch in 24 StdEnergieverbrauch in 24 Std 14,9 kWh
Energieverbrauch im JahrEnergieverbrauch im Jahr 5439 kWh

Verkaufsfördernde Umluftkühlinsel
Umlaufender Plexiglasrahmen
Elektronische Steuerung
Digitale Temperaturanzeige
Umluftkühlung
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
Wagenabweiser/ Rammschutz grau
Bitte beachten Sie die Geräuschentwicklung in kleinen Räumen
Endladehilfen (z..B. Stapler) müssen bauseitig gestellt werden

Produktvortei le:Produktvortei le:

Kühlinsel Vera 2600Kühlinsel Vera 2600
Kühlinsel Vera 2600 mit umlaufendem Plexiglasrand

Artikel-Nr.: 603260
GTIN: 4059395082562

Technische Daten:Technische Daten:

https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/603260-kuehlinsel-vera-2600-kbs-gastrotechnik.png


Nachtabdeckung für Vera 2600

Rädersatz für Vera 2600

Weitere AnsichtenWeitere Ansichten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Nachtabdeckung Vera 2600Nachtabdeckung Vera 2600

GTIN: 4059395082494

Art ikel-Nr. :  603009Art ikel-Nr. :  603009

Rädersatz Vera 2600Rädersatz Vera 2600

GTIN: 4059395082524

Art ikel-Nr. :  603012Art ikel-Nr. :  603012

Für Druckfehler keine Haftung.
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