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Backbar KBS 322

Backbar mit elektronischer Steuerung und digitalerTemperaturanzeige. Die energiesparende LED-Beleuchtung des Innenraums
istseparat schaltbar. Der Innenraum ist aus gepragtem Aluminium und mitRasterleisten versehen, so dass die weif3 beschichteten
Roste individuell in derHdhe verstellt werden kdnnen. Die Roststabe sind engmaschig mit einem Abstandvon nur 7 mm angebracht, so
dass Flaschen und Dosen stabil stehen. DieselbstschlieBenden Isolierglastiren sind abschlieBbar. Durch die Front Be- undEntliftung
sowie der geringen H6he von 850 mm ist das Gerat zum Einbaugeeignet. Die HeiBgastauwasserverdunstung ist beschichtet und
gewahrleistet einelange Lebensdauer. Das Gerat steht auf 4 AusgleichfiBe.

Produktvorteile:

o Elektronische Steuerung

o Digitale Temperaturanzeige

Energiesparende LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
Innenraum aus gepragtem Aluminium

Leicht zu reinigender Innenraum

Engmaschige Roste
Umluftkiihlung
Front Be-und Entliftung
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Technische Daten:

Bezugskosten
Abmessungen auBBen:
Breite

Tiefe

Hohe

Aufstellart
Offnungssystem
Temperaturbereich von
Temperaturbereich bis
Anzahl der Tiren
Bestiickung
Bestickungsmaéglichkeit

Innenbeleuchtung
Aussenmaterial
Innenmaterial
Anschlusswert Elektro
Spannung
Bruttogewicht
Serienzubehodr
Kihlung
Tauwasserverdunstung
Abtauung

Kaltemittel
Kaltemittelmenge

Energiedaten

Hochste @ Fachtemperatur

Artikel-Nr.: 60433 G
GTIN: 4059395034943
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3 Isolierglasschiebetiren, selbstschlieBend mit Schloss
o 4 hdéhenverstellbare AusgleichsfiiBe

994

1350 mm
512 mm
870 mm

Standgerét

Glasschiebetir

+2 °C

+10 °C

3

Dosen

190 Dosen 0,33 Liter und

110 Dosen 0,5 Liter

Ja

Stahlblech-/Kunststoff schwarz
Aluminium gepréagt

0,408 kW

230 Volt

82 kg

6 héhenverstellbare Roste ( 4 Stk. 396 x 324 mm, 2 Stk. 440 x 324 mm ) Schloss
Umluft

Ja

Automatisch

R 600a (Isobutan)/GWP 3

759

+3°C


https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/60433-back-bar-kbs-322-kbs-gastrotechnik.png

Bruttoinhalt 307 |

Energieverbrauch im Jahr 1398 kWh
Energieeffizienzklasse G
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
Energieeffizienzindex EEI 97

Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart LED

EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gultigen EU-Verordnung 2019/2018 fiir Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kiihl- und
Gefrierlagergerate mit Direktverkaufsfunktion von Getrankekuhler
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Weitere Ansichten

8102/6107

Sonderzubehér gegen Mehrpreis:

Clip fir Rost KBS 196 und KBS 321
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Clip far Rost, 4 Stiick pro Rost erforderlich
GTIN: 4059395045017

Artikel-Nr.: 812026

FuB niedrig fir KBS 196 und KBS 321
Niedriger FuB fiir Backbar KBS 196 und KBS 321
GTIN: 4059395045055

Artikel-Nr.: 812757

Rost mitte fir KBS 321
Rost Mitte fir KBS 321
GTIN: 4059395045031

Artikel-Nr.: 812030

Rost fir KBS 321
Rost fiir KBS 321, je 1 Stiick fir linke und rechte Seite nétig
GTIN: 4059395045048

Artikel-Nr.: 812031

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Fur Druckfehler keine Haftung.
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