% KBS

Tiefkuhl-Huckepackaggregat HA-TK 16

Huckepackaggregat fur Tiefkthlung fur Kihlrdume bis 14 Kubikmeter

Technische Daten:

Abmessungen auBen:
Breite
Tiefe
Héhe

Aufstellart
Temperaturbereich von
Temperaturbereich bis
Innenbeleuchtung
Aussenmaterial
Anschlusswert Elektro
Spannung
Bruttogewicht
Nettogewicht
Serienzubehodr

Typ

SWS

Gerateart

AnschluBart
Einsatzbereich bis

und

Kihlung
Tauwasserverdunstung
Abtauung

far Kahlrdume bis zu max. m3

geeignet
Aggregat
Kéltemittel

Produktvorteile:

Artikel-Nr.: 606019
GTIN: 4059395012842

Tiefklhlaggregat, Huckepackaggregat HA-TK 16 fir Wandmontage mit elektronischer
Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Ein separater -Ein-/Ausschalter, eine
automatische Abtauung und eine Hei3gas Tauwasserverdunstung mit
Tauwasserverdunsterschale und Uberlaufrohr sowie einer Tauwaserablaufheizung, sind nur
einige Merkmale unseres Kélteaggregates. Bitte beachten Sie bei Einsatz und Planung des
Kuhlaggregat - Tiefkthlaggregat die Umgebungstemperatur, die Anzahl der Begehungen am
Tag, Einbringtemperatur der Ware und Raumbeliftung. Dies sind entscheidende Faktoren die
ma3geblich die Leistung der Aggregate beeinflussen. Die hier angegebenen technischen
Werte werden bei optimalen Bedingungen erreicht ( z.B. max. 10 % Warenumschlag pro Tag )
Bei einer AuBenaufstellung ist ein Wetterschutz ( bauseits ) und eine Ol-Sumpfheizung
vorzusehen. Sie planen eine gréBere Anlage, nutzen Sie hierzu unsere
Kuhlzellenplanungshilfe im Downloadbereich.

SWS

PLANBAR

785 mm
845 mm
720 mm

Aufsatz, Einbau

-18 °C

-22 °C

Ja

Stahlblech, weil3

2,63 kW

400 Volt

97 kg

80 kg

Anschlusskabel, Tauwasserablaufheizung
HA-TK 16

Ja

Aggregate

Anschlussfertig (400V)

32 °C Umgebungstemperatur
60 % Raumfeuchte

Umluft

Ja

Automatisch

14 m3

Luftgekihlit
R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141

o Korrosionsgeschiitztes Stahlblech mit Epoxyd-Pulver lackiert
o Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige

o Kapilarrohreinspritzung

o Flussigkeitsleitung mit Molekularsiebfilter
o Verdichter und Ventilatormotoren mit integrietem Thermalschutz
o HeiBgas Tauwasserverdunstung
Automatische Abtauung
Tauwasserverdunstungsschale mit Uberlaufrohr

AnschluB3 fir TUrrahmenheizung vorgesehen

o
o Zellenbeleuchtung inkl. Zuleitung
o
o

Separater Ein- und Ausschalter fur Beleuchtung


https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/606013-kaelteaggregat-tiefkuehl-huckepackaggregat-wandeinbau-atk2250-kbs-gastrotechnik.png

o Einsatz ab +10°C Umgebungstemperatur

o Optionales Zubehér: Olsumpfheizung, Zusétzliches Magnetventil firr niedrige Umgebungstemperaturen
o AuBenaufstellung nur mit geeigneten Wetterschutz und unter Verwendung des optionalen Zubehérs

o Die Geréte entsprechen der Richtlinie 97/23 (EG)

Fur Druckfehler keine Haftung.
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