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Entsorgungshinweis

Das Geréat enthalt wertvolle Materialien und ist einer
vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfas-
sung zuzuflhren. Die Entsorgung von ausgedienten
Geraten muss fach- und sachgerecht nach den értlich
geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen.

Das ausgediente Geréat beim Abtransport am Kéltekreislauf nicht
beschéadigen, damitdas enthaltene Kaltemittel (Angabenaufdem
Typenschild) und das Ol nicht unkontrolliert entweichen kénnen.

¢ Gerat unbrauchbar machen.
* Netzstecker ziehen.
¢ Anschlusskabel durchtrennen.

A WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und
Folien!

Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sam-
melstelle bringen.

Geréatebeschreibung

Bedien- und Kontrollelemente (Kuhlteil)

Bedien- und Kontrollelemente (Gefrierteil)

Die Luftungsschlitze des
| Umluftgebléses im Innen-

4 raum durfen nicht abgedeckt
|||| werden!

—~ Typenschild

T~ Durchflhrung flr externen
0 Temperaturfihler

l» Tauwasserschale

Unter die Ablauféffnung der
Tauwasserschale kann ein
Auffanggefan gestellt werden.

Schubfacher

Durchflihrung fur externen
Temperaturfihler

StellfiBe

A Achtung

Die maximale Beladung pro Auflagerost betragt 45 kg.

Einsatzbereich des Gerates

Dervon Zindquellenfreie Innenraumdient zur La-
gerung von brennbaren Stoffen in geschlossenen
GefaBenundwird daherals explosionsgefahrdeter
Bereich der Zone 2 klassiert.

Das Gerat ist nicht geeignet fir den Betrieb in explosionsge-
féahrdeten Bereichen.

Bei Lagerung von wertvollen bzw. temperaturempfindlichen
Stoffen oder Produkten ist der Einsatz eines unabhangigen,
permanent iberwachenden Alarmsystems erforderlich.

Dieses Alarmsystem muss so ausgelegt sein, dass jeder Alarm-
zustand sofort von einer zustéandigen Person registriert wird,
welche daraufhin entsprechende MaBnahmen ergreifen kann.

Kuhlteil
INNENRAUM /\ WARNUNG
EXPLOSIONSGESCHUTZT Gefahr der Funkenbildung durch elektrostatische Aufladung.

Innentemperaturbereich: +3 bis +16°C Zur Reinigung von Kunststoffteilen kein trockenes Tuch verwenden.

Kunststoffteile nur mit feuchtem Tuch reinigen!

EXPLOSION-PROOF
INTERIOR

Interior temperature range: +3 to +16°C

ESPACE INTERIEUR
ANTIDEFLAGRANT

Gamme de températures intérieures : +3 8 +16°C

/\ WARNING
Danger of sparks due to electrostatic discharge.
Do not use a dry cloth to clean plastic parts.
Clean plastic parts with a damp cloth only!

/\ AVERTISSEMENT
@ H 3/-G Risque de formation d'étincelles dues a des décharges électrostatiques.
Ne pas utiliser de chiffon sec pour nettoyer les éléments en plastique.
HB+H2 T6 Nettoyer les éléments en plastique avec un chiffon humide uniquement !
e o ] |
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Gefrierteil Y

INNENRAUM ) /\ WARNUNG
EXPLOSIONSGESCHUTZT Gefahr der Funkenbildung durch elektrostatische Aufladung.

Innentemperaturbereich: -9 bis -30 °C Zur Reinigung von Kunststoffteilen kein trockenes Tuch verwenden.

Kunststoffteile nur mit feuchtem Tuch reinigen!

EXPLOSION-PROOF
INTERIOR

Interior temperature range: -9 to -30°C

ESPACE INTERIEUR
ANTIDEFLAGRANT

Gamme de températures intérieures : -9 & -30 °C

®narc

/\ WARNING
Danger of sparks due to electrostatic discharge.
Do not use a dry cloth to clean plastic parts.
Clean plastic parts with a damp cloth only!

/\ AVERTISSEMENT
Risque de formation d'étincelles dues a des décharges électrostatiques.
Ne pas utiliser de chiffon sec pour nettoyer les éléments en plastique.
Nettoyer les éléments en plastique avec un chiffon humide uniquement !

1IB+H2 T6




Sicherheits- und Warnhinweise

A\

* Um Personen-und Sachschaden zu vermeiden,
sollte das Geréat von zwei Personen ausgepackt
und aufgestellt werden.

kennzeichnet die Gefahr von feuerge-
fahrlichen Stoffen.

*Bei Schaden am Gerat umgehend - vor dem
AnschlieBen - beim Lieferanten rickfragen.

» ZurGewabhrleistung eines sicheren Betriebes das
Geratnurnach AngabenderGebrauchsanleitung
montieren und anschlie3en.

A UnsachgemaBer Umgang mit
brennbaren Kaltemitteln

*Im Fehlerfall Gerat vom Netz trennen. Netz-
stecker ziehen oder Sicherung auslésen bzw.
herausdrehen.

¢ Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker
ziehen, um das Geréat vom Netz zu trennen.

* Reparaturen und Eingriffe am Gerat ausschlie3-
lich bei sichtbar gezogenem Netzstecker durch-
fahren.

* Reparaturen und Eingriffe an dem Gerat nur
vom Kundendienst ausfihren lassen, sonst
kénnen erhebliche Gefahren fur den Benutzer
entstehen. Gleiches qilt fir das Wechseln der
Netzanschlussleitung.

*|Im Gerateinnenraum nicht mit offenem Feuer
oder Zundquellen hantieren. Beim Transport
und beim Reinigen des Gerates darauf achten,
dass der Kaltekreislauf nicht beschéadigt wird.
Bei Beschadigungen Zindquellen fernhalten
und den Raum gut durchliften.

* Sockel, Schubfacher, Tlren usw. nicht als Tritt-
brett oder zum Aufstitzen missbrauchen.

* Vermeiden Sie dauernden Hautkontakt mitkalten
Oberflachen oder Kuhl-/Gefriergut. Es kann zu
Schmerzen, Taubheitsgefihl und Erfrierungen
fuhren. Bei langer dauerndem Hautkontakt
SchutzmaBnahmenvorsehen, z.B.Handschuhe
verwenden.

* Verzehren Sie keine Uberlagerten Lebensmittel,
sie kdnnen zu einer Lebensmittelvergiftung fuh-
ren.

¢ Keine elektrischen Gerateinnerhalb des Gerates
benutzen.

@ UnsachgemaéaBe Lagerung
von entziindlichen Stoffen

e SchlUssel bei abschlieBbaren Geraten nicht in
der Nahe des Gerates sowie in Reichweite von
Kindern aufbewahren.

* Das Geratistfirden Gebrauchingeschlossenen
Raumen konzipiert. Das Gerat nicht im Freien
oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich be-
treiben.

* Beluftungséffnungen des Gerategehduses oder
Einbaugehauses nicht verschlieBen.

e Das Gerat nicht in unmittelbarer Nahe einer
Klimaanlage aufstellen. Das Gerat darf auch
nicht unterhalb einer an der Wand montierten
Klimaanlage betrieben werden.

* Bei speziellen Einsatzbereichen, welche einer
eigenen Norm unterliegen, hat der Betreiber
selbst fur die Erfullung dieser Norm zu sorgen.

A WARNUNG

Gefahrder Funkenbildung durch Reibungaufgrund
von Staubablagerungen am Ventilatorflligel!

Keine verstaubten Gegenstande im Gerét lagern.

Die Luftungsschlitze des
Umluftgeblédses monatlich <
[o

Il
aell

mit dem Staubsauger rei-
nigen.




Weitere Ausstattungsmerkmale

- Akustischer und optischer Temperaturalarm (Grenzen einstell-
bar).

Akustischer und optischer Turéffnungsalarm.

Potentialfreier Kontakt fir Anschluss an ein Ferniberwachungs-
system.

Serielle Schnittstelle (RS485) zur externen Temperatur- und
Alarmdokumentation.

Speicherung der minimal/maximal aufgetretenen Innenraum-
temperatur.

Speicherungderletzten 3Temperatur-Alarme mit Uhrzeit, Datum
und Dauer des Alarms.

Speicherung der letzten 3 Netzausfalle mit Uhrzeit, Datum und
Dauer des Netzausfalls.

Durchflihrung zum Einbau eines Referenzfiihlers.

Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter
+2 °C (Kuhlteil).

Diese sicherheitstechnischen Einrichtungen sind
unbedingtzu nutzen,um Schaden am gelagerten
Kiihlgut zu vermeiden.

Es darf keine Deaktivierung oder AuBerbe-
triebnahme dieser Einrichtungen durchgefiihrt
werden!

Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt an, bei welcher
Raumtemperatur das Gerat betrieben
werdendarf,umdie volle Kélteleistung
zu erreichen und welche maximale
Luftfeuchtigkeit im Aufstellraum des
Gerates herrschen darf dass sich kein
Kondensat am AuB3engeh&use bildet.

Die Klimaklasse ist auf dem Typenschild aufgedruckt.

. max. max. rel.
Klimaklasse Raumtemperatur Luftfeuchtigkeit
7 35°C 75 %

Die minimal zuldssige Raumtemperatur am Aufstellort ist 10 °C.

Aufstellen

¢ Vermeiden Sie Standorteim Bereich direkter Sonnenbestrahlung,
neben Herd, Heizung und dergleichen.

¢ Der Boden am Standort soll waagrecht und eben sein. Uneben-
heiten Uber die StellfiiBe ausgleichen.

« Liftungséffnungenbzw.-gitter 4 >
nicht abdecken. —>

* Der Aufstellungsraum Ihres Gerétes muss \Q/

laut der Norm EN 378 pro 8 g Kaltemittel-
fillmenge R 600a ein Volumen von 1 m?®
aufweisen, damit im Falle einer Leckage

des Kaltemittelkreislaufes kein zlindféhiges s
Gas-Luft-Gemisch im Aufstellungsraum
des Gerétes entstehen kann. Die Angabe S
der Kéltemittelmenge finden Sie auf dem
Typenschild im Gerateinnenraum. ]

GeratemaBe

2003 mm

/

N

Elektrischer Anschluss
Das Gerat nur mit Wechselstrom betreiben.

Die zulassige Spannung und Frequenz ist am Typenschild
aufgedruckt. Die Position des Typenschildes ist im Kapitel Ge-
ratebeschreibung ersichtlich.

Die Steckdose muss vorschriftsmaBig geerdet und elektrisch
abgesichert sein.

Der Ausldsestrom der Sicherung muss zwischen 10 Aund 16 A
liegen.

Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Ge-
rat befinden und muss leicht erreichbar sein.

Das Gerat nicht Uber Verlangerungskabel %‘
oder Verteilersteckdosen anschlief3en. \% 4

Keine Inselwechselrichter (Umwandeln von \\Q;/j\l

Gleichstrom in Wechsel- bzw. Drehstrom)
oder Energiesparstecker verwenden. Be-
schadigungsgefahr flr die Elektronik!



Bedien- und Kontrollelemente

~
Kuhlteil

Allgemeine Beschreibung

Zeit-bzw. Temperaturangaben, welche nachdem Wort Anzeige =
stehen, sind Beispielwerte.

In den folgenden Abschnitten ist die Bedienung fir das Kihlteil
beschrieben. Die Bedienung des Gefrierteiles ist identisch.

(D Taste ON/OFF (Gerét aus- und einschalten)

/\\V Auswahltasten

(@ Tastensperre

[\ Taste zur Abfrage von gespeicherten Alarmzustanden

<T06>

& Alarm-Austaste

@ Taste Enter

Gerat ein- und ausschalten
Netzstecker einstecken. Anzeige = OFF.

Gerét einschalten
(D ca. 5 Sekunden driicken. Anzeige = ON.

Bei der ersten Inbetriebnahme gibt es keine Alarmmeldung.

Wirddas GeratnachdererstenInbetriebnahmeflreinenlangeren
Zeitraum vom Netz getrennt und die Temperatur im Innenraum
steigt iberdie obere Alarmgrenze an, wird dies von der Elektronik
als Fehler erkannt (@ blinkt im Display).

Bei erneuter Inbetriebnahme muss diese Anzeige wie unten
angeflhrt zurlickgesetzt werden.

qf.% driicken.

L) + /\ 5 Sek. driicken. Anzeige = £ 5

Die @-LED leuchtet nun wieder permanent.
@ 5 Sek. driicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zuriick.

Gerat ausschalten
(M ca. 5 Sekunden driicken. Anzeige = [} FF

Gefrierteil

Symbole im Display
Kompressor lauft

. LED blinkt - Einschaltverzégerung des Kéalteaggregates.
Nach Druckausgleich im Kéltekreislauf startet der
Kompressor automatisch.

Ventilator lauft

Das Geréat ist in der Abtauphase

)k 8 (p O

g
X

Temperaturanzeige Uber Produktfuhler ist aktiv

- LED blinkt und £t cwird angezeigt. Die Echtzeituhr muss
neu eingestellt werden.

Die Anzeige @ bedeutet, dass Stromversorgung und
Innentemperatur des Geréates aufgezeichnet werden.

- Wenn @ im Display blinkt, so hat es entweder einen
Stromausfall gegeben oder die Temperatur im Gerat war
in einem unzuléssigen Bereich.

o © L (

Q Alarmfunktion

QE Am Gerét liegt ein Fehler vor. Den Kundendienst
kontaktieren.

Temperatur einstellen

@ 1 Sek. driicken. Die Temperaturanzeige blinkt.
Temperatur erhéhen (warmer) - /\ driicken.
Temperatur senken (kalter) - \/ driicken.

{33 erneut driicken.

Die gewlinschte Temperatureinstellung wird gespeichert.

Temperaturanzeigemodus

Die Temperaturanzeige kann zwischen Grad Celsius und Grad
Fahrenheit gewahlt werden. Werkseinstellung ist Grad Celsius.

1N 5 Sek. driicken. Anzeige = '

{3 driicken. Anzeige =

Mit den Tasten \/ oder /\ die gewunschte Einstellung wahlen.
0=°C

1=°F

{33 driicken. Anzeige = 'S

& 5 Sek. driicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurick.



Turoffnungsalarm

Wenn die Tir geéffnet wird, leuchtet die LED 0 und die Tempe-
raturanzeige beginnt zu blinken.

Wenn die Tir langer als 60 Sekunden gedffnet ist, beginnt die
LED & zu blinken und in der Anzeige blinkt dor abwechselnd mit
der Temperaturanzeige.

DerTonwarner ertont (sofern Tonwarnerfunktion nichtdeaktiviert).

Wenndie Turfirdie Einlagerung von Kithigutlanger gedffnet sein
muss, Tonwarner durch Driicken der Taste @ stummschalten.

Einstellen der Verzégerungszeit fiir den
Turéffnungsalarm

Die Zeit, bis der Tonwarner nach dem Offnen der Tiir ertént, kann
verandert werden.

@ 5 Sek. driicken. Anzeige =r'5
/\ driicken, bis g §d im Display erscheint.
@ driicken. Anzeige = |. Einstellbereich = 1-5 Minuten

Mit den Tasten \/ oder /\ die gewiinschte Einstellung wahlen.

{C3 driicken. Anzeige = dbc

& 5 Sek. driicken. Die Elektronik schaltet in den normalen Re-
gelbetrieb zuruck.

Tonwarner-Einstellungen

Der Tonwarner bleibt nach dem Drlicken der Taste @ fir den
aktuellen Alarmfall stummgeschaltet. Wenn sich der Tonwarner
wieder selbststandig aktivieren soll, die nachfolgenden Schritte
durchfuhren.

) 5 Sek. driicken. Anzeige =r'5

\/ driicken, bis ASnim Display erscheint.

{33 driicken. Anzeige =[]

\/ driicken. Anzeige =|

{33 driicken. Anzeige = |5y

Die automatische Reaktivierung des Tonwarners ist nun aktiv.
Die Zeit, bis der Tonwarnerwieder ertdnt, muss eingestellt werden.

/\ driicken. Anzeige = H5d

@ dricken. Anzeige =) Einstellbereich = 1 - 120 Minuten.
Mit den Tasten \/ oder /\ die gewunschte Einstellung wéahlen.
{C3 driicken. Anzeige = f}54

@ 5 Sek. driicken. Die Elektronik schaltet in den normalen Re-
gelbetrieb zuruck.

Tonwarnerfunktion inaktiv setzen

Die Tonwarnerfunktion kann, falls erforderlich, vollstandig de-
aktiviert werden.

& 5 Sek. driicken. Anzeige =r' 5

\/ driicken, bis Him Display erscheint.

{3 driicken. Anzeige =[]

Mit den Tasten \/ oder /\ die gewiinschte Einstellung wahlen.
0 = Tonwarnerfunktion aktiviert

1 = Tonwarnerfunktion deaktiviert

{3 driicken. Anzeige = HY

@ 5 Sek. drlicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurlck.

Alarm-Test

Mit diesem Testlauf wird die Funktionsfahigkeit der internen und
einereventuellexternangeschlossenen Alarmeinrichtung gepruft.

Die Kihlung des Gerates wird wahrend dieses Testlaufs nicht
unterbrochen.

@ +\/ 5 Sek. driicken.

* Die Anzeige wechselt auf einen Temperaturwert 0,2 °C unter der
eingestellten oberen Alarmgrenze.

* Der Temperaturwert steigt nun alle 2 Sekunden um 0,1 °C an.

 BeiErreichenderoberen Alarmgrenze erscheintin der Anzeige
H10. Eine am potentialfreien Alarmausgang angeschlossene

externe Alarmeinheit wird nun aktiviert.

* Der Temperaturwert steigt weiter bis 0,2 °C Uber die obere
Alarmgrenze.

* DerselbeVorgang lauft automatisch fir die untere Alarmgrenze
. L
ab. In der Anzeige erscheintL I L.

Wiahrend des Testlaufs leuchtet die LED &).

Die Elektronik schaltet automatisch in den normalen Regelbe-
trieb zurick.

Testlauf vorzeitig abbrechen

Q 5 Sek. drlicken.

Hinweis

Wenn die Werte der oberen und unteren Alarmgrenze (AL und
AH im Kapitel "Einstellen der Alarmparameter") auf 0 gesetzt
sind, erscheint bei diesem Testlauf im Display H--undL--.



Alarmmeldungen

1. LED O, blinkt im Display

Erscheint in der Anzeige Q:S so liegt ein Fehler am Gerat vor.
Wenden Sie sich bitte an die ndchste Kundendienststelle.

2. LED 2 blinkt im Display - Anzeige HI oder LO
Es istim Innenraum zu warm (HI) oder zu kalt (LO).
DerTonwarner ertdnt (sofern Tonwarnerfunktion nichtdeaktiviert).

Hinweis
Die Alarmparameter kénnen eingestellt werden. Siehe Absatz
Einstellen der Alarmparameter.

3. HA/ HF / (B blinkt im Display

Es hat einen langeren Netzausfall gegeben (HF) oder es war
im Innenraum Uber einen gewissen Zeitraum zu warm oder zu
kalt (HA).

Bis zu drei Alarmzustande werden gespeichert und kénnen
abgerufen werden.

Einstellen der Alarmparameter
Die Alarmgrenzen (Differenz zur eingestellten Temperatur) und

die Alarmverzégerung (Zeitverzdgerung bis zur Alarmauslésung)
kénnen eingestellt werden.

K) 5 Sek. driicken. Anzeige =r'5

/\ driicken, bis FI'L im Display erscheint.

AL = Untere Alarmgrenze

{33 driicken. Anzeige = Temperaturdifferenz °C

Mit den Tasten \/ oder /\ die gewunschte Einstellung wéahlen.
Nur positive Zahlenwerte einstellen!

{S3 driicken. Anzeige = AL

/\ driicken. Anzeige = FH

| Obere Alarmgrenze

@ driicken. Anzeige = Temperaturdifferenz °C

Mit den Tasten \/ oder /\ die gewunschte Einstellung wahlen.
Nur positive Zahlenwerte einstellen!

{C3 driicken. Anzeige = FH

/\ driicken. Anzeige =

@ dricken. Anzeige = Alarmverzégerung in Minuten

Mit den Tasten \/ oder /\ die gewunschte Einstellung wéhlen.
{33 driicken. Anzeige =

K\ 5 Sek. driicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zuriick.

Abrufen der gespeicherten Alarmzustande
und Auslesen des Temperaturverlaufs
L) driicken. Anzeige = HFAr

Mit den Tasten \/ oder /N in der Liste blattern.

I-IFI r Anzahl aufgetretener Temperaturalarme

HH  aktuellster Temperaturalarm

HH | vorletzter Temperaturalarm
HHC Temperaturalarm vor HH |
HF 1 Anzahl Netzausfalle

HF  aktuellster Netzausfall

HF] vorletzter Netzausfall

HF & Netzausfall vor HF |

r | Zeitraum in Stunden, in dem die maximal und minimal aufge-
tretenen Innentemperaturen gemessen wurden

r H Héchste (warmste) gemessene Temperatur

r L Tiefste gemessene Temperatur

Mit der Taste @ den gewinschten Punkt anwahlen. Wird diese
Taste nochmals gedriickt, gelangt man zur Liste zurlck.

Das MenU kann vorzeitig verlassen werden, indem man 5 Sek.
die Taste ) driickt.

Wird innerhalb von 60 Sekunden keine Taste gedriickt, so schaltet
die Elektronik automatisch zur(ck.

Aufgezeichnete Alarmzustdnde HAnN zuriick-
setzen
) driicken. Anzeige = HAr

(Q, + /\ 5 Sek. driicken. Anzeige =1 £5
R\ 5 Sek. driicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zuriick.

Wert des aufgezeichneten Temperaturver-
laufs rt zuriicksetzen

L\ driicken. Anzeige = HAn

Taste \/ oder VAN dricken, bisr Lim Display erscheint.
{C3 driicken. Anzeige =[]- 999

5 Sek. drlicken. Anzeige =1 ES

Die Werte fur rH und r L (h6chste bzw. tiefste gemessene In-
nentemperatur) werden dabei auf die im Moment im Innenraum
vorherrschende Temperatur zurlickgesetzt.

@ 5 Sek. driicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurlck.



Beispiel einer Alarmabfrage
Situation: HA/ HF/@ blinkt im Display.

(@ drliicken. Anzeige = I‘HFIFI

{C3 driicken. Anzeige =]

Es ist kein Alarmzustand mit zu hoher oder zu niedriger Tempe-
ratur aufgetreten. Es muss zur Anzeige Hf n gewechselt werden.

{3 driicken. Anzeige = HHr

/\ driicken, bis HF rj im Display erscheint.

@ drucken. Anzeige =] Esist 1 Netzausfall aufgetreten.

{3 driicken. Anzeige = HF ry

/\ driicken. Anzeige =1 HF Aktuellsteraufgetretener Netzausfall.
{33 driicken. Anzeige = 400 (Jahr)

/\ driicken. Anzeige =[}[J{} (Monat 1-12)

/\ driicken. Anzeige = 4{J[} (Tag 1-31)

/\ driicken. Anzeige = K[][} (Stunde 0-23)
/\ driicken. Anzeige = r[J[} (Minute 0-59)
/\ driicken. Anzeige = [J{} (Zeitraum in Stunden)
Taste @ + /\ 5 Sek. driicken. Anzeige =1 E EI

Die @-LED leuchtet nun wieder permanent.

Die Anzeige HA / HF wird geldscht.

Somit ist die Elektronik fur den nédchsten Alarmfall bereit.
@ 5 Sek. driicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurlck.

Kalibration des Regelfiihlers (serienmaBiger Fiihler
zur Temperaturregelung)

Eventuelle Toleranzen des Regelfihlers (angezeigte Temperatur
zur tatsachlichen Innentemperatur) kénnen mit dieser Funktion
kompensiert werden.

1) 5 Sek. driicken. Anzeige =r'5

/\ driicken, bis r' ¢ |im Display erscheint.

@ drucken. Anzeige = werkseitig eingestellter Korrekturwert

Mit den Tasten \/ oder 7\ den Korrekturwert in 0,1 °C-Schritten
erhéhen oder senken.

@ drucken. Anzeige = aktuelle (korrigierte) Innentemperatur
{G3 driicken. Anzeige =r'c |
R\ 5 Sek. driicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurick.

Produktflihler (ieferbares Zubehor)

Mit dem Produktfiihler kann die Temperatur an einer beliebigen
Stelle im Innenraum gemessen bzw. aufgezeichnet werden.

¢ Flhler anschlieBen (siehe Kapitel Externer Alarm)

Flhler aktivieren
K 5 Sek. driicken. Anzeige =r'5

/\ driicken. Anzeige = |3

{3 driicken. Anzeige =]

/\ driicken. Anzeige =|

{S3 driicken. Anzeige = A7
@ 5 Sek. drlicken.
Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurick.

Wenninder Anzeige = = == erscheint, wurde der Produktfihler
nicht aktiviert.

Wenn in der Anzeige E ¢ erscheint, ist der Produktflhler nicht
angeschlossen oder defekt.

Kalibration des Produktfiihlers

Eventuelle Toleranzen des Produktfiihlers (eingestellte Tem-
peratur zur tatséchlichen Innentemperatur) kdnnen mit dieser
Funktion kompensiert werden.

1) 5 Sek. driicken. Anzeige =r'5

/\ dricken, bis rc3im Display erscheint.

{C3 driicken. Anzeige = [10]

Mit den Tasten \/ oder /\ den Korrekturwert in 0,1 °C-Schritten
erhéhen oder senken.

@ drucken. Anzeige = aktuelle (korrigierte) Produktfuhlertem-
peratur

@ driicken. Anzeige = rcd

& 5 Sek. drlicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurlck.

Umschalten der Temperaturanzeige zwischen
Regelfihler und Produktfihler

@ 5 Sek. driicken. Anzeige =r'§

/\ dricken, bis r

tlim Display erscheint.
@ driicken. Anzeige = (Regelfiihler)

/\ driicken. Anzeige = ¢ (Produktfiihler)

Wenn der Produktfihler aktiv ist, erscheint im Display AuX.
{C3 driicken. Anzeige =r'5

) 5 Sek. driicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurlick.



Tastensperre

Mit der Tastensperre kann die Elektronik vor ungewollten Veran-
derungen gesichert werden.

PIN-Code fiir die Tastensperrfunktion festlegen
@ 5 Sek. driicken. Anzeige =r'§

\/ driicken, bis P' |im Display erscheint.
£S3 driicken. Anzeige = [}

Mit den Tasten \/ oder 7\ einen PIN-Code zwischen 0 und 999
auswahlen.

{33 driicken. Anzeige = P

@ 5 Sek. drlicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zuriick.

Tastensperre aktivieren
@ 5 Sek. driicken. Anzeige =

Mit den Tasten \/ oder /\ den PIN-Code anwéhlen.

{33 driicken. Anzeige =loc

Alle Funktionen auBer @ und Qﬁs sind gesperrt.

Wenn ein falscher PIN-Code eingegeben wird, schaltet die

Elektronik in den normalen Regelbetrieb zurlick, ohne die Tas-
tensperre zu aktivieren.

Tastensperre deaktivieren
(@5 Sek. driicken. Anzeige =

Mit den Tasten \/ oder /\ den PIN-Code anwéhlen.
{33 druicken. Anzeige = uri
Alle Funktionen sind freigegeben.

Wenn ein falscher PIN-Code eingegeben wird, bleibt die Tas-
tensperre aktiv.

Netzwerkadresse dndern

Bei Vernetzung von mehreren Geréaten Uber die RS485-Schnitt-
stelle muss jedes Gerét eine eigene Netzwerkadresse erhalten.

K) 5 Sek. driicken. Anzeige =r'5

\/ driicken, bis H{} im Display erscheint.

{33 driicken. Anzeige =|

Mit den Tasten \/ oder /\ die Netzwerkadresse dndern (1-207).
{C3 driicken. Anzeige = H[]

@ 5 Sek. driicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurlck.

DE
Parameter auf Werkseinstellung zuriicksetzen

Mit dieser Funktion kdnnen die Alarmgrenzen und Werte der
Fuhlerkalibration auf Werkseinstellung zuriickgesetzt werden.

Netzstecker ziehen.

@ gedriickt halten und Netzstecker einstecken.
Anzeige =bin |
G} driicken. Anzeige =5t d

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurlck.

Echtzeituhr einstellen

Die Echtzeituhr ist voreingestellt (MEZ). Die Zeit fir eine andere
Zeitzone muss manuell umgestellt werden.

& 5 Sek. driicken. Anzeige =r' 5

\/ driicken. Anzeige =t C

{C3 driicken. Anzeige =400 (Jahr)

{3 driicken. Anzeige = {10}

Mit den Tasten \V /\ Jahr einstellen. @ dricken.
/\ driicken. Anzeige ={}J{J (Monat 1-12)

£C3 driicken. Anzeige =[}}

Mit den Tasten \/ /\ Monat einstellen. £G3 driicken.
/\ driicken. Anzeige =d{J[J (Tag 1-31)

{3 driicken. Anzeige = {10}

Mit den Tasten \V VAN Tag einstellen. @ dricken.

/\ driicken. Anzeige = o0 (Wochentag)
(1 =Montag, 7 = Sonntag)

{53 driicken. Anzeige =[}}

Mit den Tasten \V VAN Wochentag einstellen. @ driicken.
/\ driicken. Anzeige = h{J{} (Stunde 0-23)

{C3 driicken. Anzeige = [}{}

Mit den Tasten \/ /\ Stunde einstellen. £C3 driicken.

/\ drlicken. Anzeige = n00 (Minute 0-59)

{53 driicken. Anzeige =[}}

Mit den Tasten \V /\ Minute einstellen. @ driicken.

@ 5 Sek. driicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurlick.

Wenn im Display E tc erscheint, muss die Echtzeituhr neu ein-
gestellt werden.
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Umstellung Sommerzeit/Winterzeit

Die Umstellung auf die Sommerzeit erfolgt in der Elektronik
automatisch am letzten Sonntag im Méarz um 2 Uhr morgens.

Die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt in der Elektronik au-
tomatisch am letzten Sonntag im Oktober um 2 Uhr morgens.

Um die neue Zeit zu aktivieren, muss das Geréat jeweils nach den
oben angefiihrten Zeitpunkten aus- und eingeschaltet werden.

Automatische Sommerzeit/Winterzeit-Um-
stellung deaktivieren/aktivieren

& 5 Sek. driicken. Anzeige =r'5

\V/ driicken, bis dSEim Display erscheint.

{C3 driicken. Anzeige =}

Mit den Tasten \/ oder /\ die gewiinschte Einstellung wéhlen.
0 = deaktiviert

1 = aktiviert

{33 driicken. Anzeige =d5E

@ 5 Sek. driicken.

Die Elektronik schaltet in den normalen Regelbetrieb zurlck.

Abtauen

Kiihlteil
Das Abtauen erfolgt automatisch.

@ Das Tauwassertropft
in eine Schale unter-
halb des Verdamp-
fers. Diese Schale
muss zeitweise ent-
leert werden.

Schale nach vorne
herausziehen und
entleeren.

@ Um die Tauwasserschale nicht so oft entleeren zu miissen,
kann ein AuffanggefaB unter die Ablauféffnung der Tauwas-
serschale gestellt werden.

Gefrierteil

An den Wanden des Gefrierraums bildet sich nach langerer
Betriebszeit eine Reif- bzw. Eisschicht. Sie erhéht den Energie-
verbrauch. Deshalb regelmaBig abtauen.

e Zum Abtauen Gerat ausschalten.

* Schubfacher entnehmen.

¢ Kihlgut in andere Gerate umlagern.

» Geréatetlr wahrend des Abtauvorgangs offen lassen. Restliches
Tauwasser mit einem Tuch aufnehmen und das Gerat reinigen.

Zum Abtauen keine mechanischen Vorrich-

tungen oder andere kunstliche Hilfsmittel

verwenden, auBBer denen, die vom Hersteller

empfohlen werden.

Reinigen
Vor dem Reinigen grundsitzlich das Gerét auBBer Betrieb

setzen. Netzstecker ziehen oder die vorgeschaltete Siche-
rung auslésen bzw. herausschrauben.

¢ Innenraum, Ausstattungsteile und AuBenwande mit lauwarmem
Wasserund etwas Spulmittel reinigen.Verwenden Sie keinesfalls
sand- oder sdurehaltige Putz- bzw. chemische Lésungsmittel.

Nicht mit Dampfreinigungsgeraten arbeiten!
Beschéadigungs- und Verletzungsgefahr.

» Achten Sie darauf, dass kein Reinigungswasserin die elektrischen
Teile und in das Luftungsgitter dringt.

* Die Kaltemaschine mit dem Warmetauscher - Metallgitter an
der Riickseite des Gerétes - sollte einmal im Jahr gereinigt bzw.
entstaubt werden.

* Das Typenschild an der Geréateinnenseite nicht beschadigen
oder entfernen - es ist wichtig fir den Kundendienst.

Achtung!

Kunststoffteile nur mit
feuchtem Tuch reinigen!
Gefahr elektrostatischer Aufladung.

Stérung

Sollte eine Stérung auftreten, so priifen Sie bitte, ob ein Bedien-
fehler vorliegt.

Folgende Stérungen kdnnen Sie selbst beheben:

¢ Das Gerat arbeitet nicht: Priifen Sie, ob

— das Gerat eingeschaltet ist,

— der Netzstecker richtig in der Steckdose ist,
— die Sicherung der Steckdose in Ordnung ist.

* Die Gerdusche sind zu laut: Prifen Sie, ob

— das Gerat fest auf dem Boden steht,

— nebenstehende Mébel oder Gegenstédnde vom laufenden Kiihl-
aggregat in Vibrationen gesetzt werden. Beachten Sie, dass
Strdmungsgerausche im Kéltekreislauf nicht zu vermeiden sind.

¢ Die Temperatur ist nicht ausreichend tief: Priifen Sie

— die Einstellung nach Abschnitt "Temperatur einstellen”, wurde
der richtige Wert eingestellt?

—ob das separat eingelegte Thermometer den richtigen Wert
anzeigt.

— Ist die EntlGftung in Ordnung?

— Ist der Aufstellort zu dicht an einer Warmequelle?

* Im Display wird l': l': L angezeigt:

— Stellen Sie die Echtzeituhr neu ein (siehe Abschnitt "Echtzeituhr
einstellen").

\\f\éfl?:gﬁelijnn% dg:gglgfssgcrzgg ( MM
XXX 9999 Index 99 X /999

nicht selbst beseitigen konn- [ e | i

ten, wenden Sie sich bitte an ‘

die néchste Kundendienst- [.( 7Y} (9): -

stelle. Teilen Sie die Typen-

bezeichnung @, Service- @

und Serialnummer 3 des

Typenschildes mit.

kg/24h

50 N
29 |meooa: g
=W A

3» 99.999.999.9

Die Position des Typenschildes ist im Kapitel Geratebeschrei-
bung ersichtlich.



Mogliche Fehlermeldungen im Display

Fehler- | Fehler MaBnahme
code
EO, E1, | Temperaturfuhler Kundendienst kontaktieren
E2, rE | defekt
EE, EF | Fehler der Kundendienst kontaktieren

Steuerelektronik

dOr Geratetir zu lange Geratetir schlieBen

offen

Prifen, ob die Tur nicht
richtig geschlossen ist.
Wenn die Temperatur nicht
absinkt, Kundendienst
kontaktieren.

HI Temperatur im Geréat
zu hoch (warm)

LO Temperatur im Gerat | Kundendienst
zu niedrig (kalt) kontaktieren.

Etc Stellen Sie die Echtzeituhr
neu ein (siehe Abschnitt
"Echtzeituhr einstellen")

HF, HA Siehe Absatz

Abrufen der gespeicher-
ten Alarmzustéande und
auslesen des Tempera-

turverlaufs.

Eshateinenlédngeren
Netzausfall gegeben
oder es war im In-
nenraum Uber einen
gewissen Zeitraum
zuwarm oder zu kalt .

Externer Alarm

Es wird empfohlen, das Gerat an eine

externe AlarmeinrichtunganzuschlieBen.

D

An der Rickseite des Gerates befinden f]
sich verschiedene Anschlussméglich-
keiten. | | ’

Der Anschluss des Gerétes an eine
externe Alarmeinrichtung darf nur
von ausgebildetem Fachpersonal
durchgefiihrt werden!

ITIIIIIIT»)

Potentialfreier
Alarmausgang

Anschluss an
RS485-Schnittstelle

Anschluss optionaler

Temperaturfihler
Gefrierteil

Anschluss optionaler
Temperaturfihler
Kuhlteil

Hinweis

Die Stecker sind mit Schrauben
gesichert. Um die Stecker abzie- A
hen zu kdnnen, Schrauben rechts

und links l6sen.

Potentialfreier Alarmausgang

Diese drei Kontakte kbnnen zum Anschluss einer optischen oder
akustischen Alarmeinrichtung verwendet werden.

Der Anschluss ist fir maximal 42 V/ 8 A Gleichstrom aus einer
Sicherheitskleinspannungsquelle SELV ausgelegt (Mindest-
strom 150 mA).

Achtung

BeiEinsatzvon Netzspannung am potentialfreien
Alarmkontaktwerdendie sicherheitstechnischen
Anforderungen der Norm EN 60335 nicht erfulit.

N.O
Alarmausgang

Anschluss einer Alarmkontrollleuchte
oder eines akustischen Alarmgebers.

N.C

Betriebskontrollleuchte
Anschluss einer Kontrollleuchte, die den
Normalbetrieb des Gerates anzeigt.

COM

Externe Spannungsquelle
Maximal 42 V / 8 A Gleichstrom
Mindeststrom 150 mA

RS485-Schnittstelle

Rx-/ Tx-

Datenleitung senden/empfangen
(Minuspol)

Rx+ / Tx+

Datenleitung senden/empfangen
(Pluspol)

GND
Masseleitung

Sicherheitsschloss

Das Schloss in der Geréatet(r ist mit
einem Sicherheitsmechanismus @
ausgestattet. ®

s
~
2

T

Gerat absperren

» Schlusselin Richtung 1 hineindri-
cken.

* Schliussel um 90° drehen.
Umdas Geratwiederaufzusperren,

muss in derselben Reihenfolge
vorgegangen werden.

AuBer Betrieb setzen

Wenn das Gerat langere Zeit auBBer Betrieb gesetzt wird: Gerat
ausschalten, Netzstecker ziehen oder die vorgeschalteten Siche-
rungen auslésen bzw. herausschrauben.

Gerat reinigen und die Tur gedffnet lassen, um Geruchsbildung
zu vermeiden.

Das Gerat entspricht den einschlagigen Sicherheitsbestimmun-
gen sowie den EG-Richtlinien 2014/30/EU, 2014/34/EU und
2006/42/EG.

11
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Durchfuhrung fir externen
Temperaturfuhler

}

)
D

o 1

~Z

_

O

\

=

Wichtig!
Fiihlerdurchfiihrungen an der Riickseite des Gerates mit
beiligender Dichtmasse verschlieBen!

Flihlerdurchfiihrung fir Kiihlteil

Fiihlerdurchfiihrung fiir Gefrierteil

Flihlerdurchfiihrung fiir Kiihlteil

Markierte Stelle an der Riickseite des Gerates
aufbohren.

Dichtmasse entfernen.

§E|E
Flihlerdurchfiihrung fir Gefrierteil
-

Zugentlastung herausziehen.
Die Zugentlastung befindet sich
im Geréateinnenraum.

Kuhlteil - links oben
Gefrierteil - rechts unten

Fuhler durch die Offnung fiihren
und Fahlerkabel mit Zugentlas-
tung sichern.

Tiranschlag wechseln

Der Wechsel des Tlranschlags sollte nur von ausgebildetem
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Fur den Umbau sind zwei Personen erforderlich.

1. Unteren Scharnierwinkel ab-
schrauben.

Achtung: Das Turlager hat einen
Federmechanismus zum Selbst-
schlieBen der Tir. Beim Lésen der
Schrauben dreht sich der Schar-
nierwinkel nach links. ‘

2. Gefrierteiltirnachuntenabneh-
men.

3. Bolzen im Scharnierwinkel umsetzen. %

4. Bolzen vom mittleren Scharnier-
winkel abschrauben.

5. Kihlteiltirnachvorne ziehenund
nach unten abnehmen.

4

RS
6. Mittleren Scharnierwinkel ab- %% \

schrauben.



N
7. DieoberenScharnierteileumsetzen. [ ¥

G @ @

13. Mit beiliegendem Gabelschliissel

den Federmechanismus derKihl- | | /N
4 teiltdr gegen den Uhrzeigersinn
1 drehen, bis der Sechskant in der
Ausnehmung des mittleren Schar-
Z

8. Mittlere Abdeckplatte auf Gegenseite nierwinkels einrastet.

umsetzen.

9. Untere Abdeckplatte auf Gegenseite
umsetzen.

N

10. Mittleren Scharnierwinkel an der linken
Seite wieder montieren.

®
14. Scharnierbolzen in den
mittleren Scharnierwinkel

einschrauben.

15. Gefrierteiltir in Scharnierbol-

11. Federmechanismus aus der zen einhangen und schlieBen.

Kuhlteiltir herausziehen und
auf Gegenseite umsetzen.

16. Unteren Scharnierwinkel
einsetzen.

\\

17. Scharnierwinkel um 90° dre-
hen - Feder wird gespannt.
Scharnierwinkel anschrau-
ben.

12. Kuhlteiltiir in Scharnierbolzen ein-
hangen und schlie3en. 18. Griff und Stopfen an beiden
Turen umsetzen.

~\




