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1 - Die Taste ON/OFF oder um den Temperaturwert
zu steigern
2 - Die Taste DOWN um den Temperaturwert zu vermindern
oder um eine manuelle Abtauung zu aktivieren
3 - Reglertaste SET
4 - Die Taste Prg/mute
5 - Die Service-LED blinkt bei Funktionsstörungen
6 - Die Alarm-LED blinkt wenn Alarme auftreten
(bei Über-und Untertemperaturen)
7 - Die Abtauung-LED leuchtet beim Start der Abtauung auf
8 - Die Verdichter-LED leuchtet beim Start der Verdichter auf
9 - Die Ventilator-LED lauchtet beim Einschalten
des Ventilators auf
10 - Hilfsausgang-LED (Falls vorhanden)

Zugang zu den Parametern C (die Konfigurationsparameter)
Die                   und                Tasten gleichzeitig für länger als 5 Sekunden drücken, bis auf dem Display die Passwortanforderung „00” erscheint.

Mit den               oder               Tasaten die Zahlen bis „11“ laufen lassen (Zugriffspasswort).

Mit der                  Taste bestätigen, bis auf dem Display der erste, änderbare Parameter C (Parameter /2) erscheint.  Gleichzeitig leuchtet auf dem

Zugang zu den Parametern F (die häufig verwendeten Parameter )
Die programmierung Taste                           für länger als 5 Sekunden drücken, um auf dem Display der Kode des ersten veränder Parameters F zu zeigen.

Mit den                                    Tasten oder die Parameter bis zum gewünschten Parameter laufen lassen. Gleichzeitig leuchtet auf dem Display ein

Piktogramm auf, das die Parameterkategorie anzeigt.   

Alternativ: die programmierung Taste                         drücken, um die einzelne Kategorie zu zeigen - sieh die Tabelle unten.

Parameterliste
Modell: Regler ir33 CAREL

Einstellung der Temperatursollwertes
Zur Anzeige oder Einstellung des Sollwertes:

1) Die                    Taste für länger als 1 Sekunde drücken; der Sollwert wird angezeigt. Der Wert am Display blinkt.

2) Den Wert mit den Tasten                 und                bis zum gewünschten Wert erhöhen oder vermindern.

3) Den neuen Wert mit der Taste                     bestätigen.

g p y ( ) g

Display ein Piktogramm auf, das die Parameterkategorie anzeigt.

Alternativ: die programmierung Taste drücken, um die einzelne Kategorie zu zeigen - sieh die Tabelle unten.

Klassifikation der Parameter

Speichern der neuen Parameterwerte
Um die geänderten Parameterwerte endgültig zu speichern, die Taste                            für länger als 5 Sekunden gedrückt halten.  Das Menü der

Parameteränderung wird verlassen. Damit kommt man zu der normalfunktionerung zurück.
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Artikel                                Beschreibung
730182    1-DOOR REFRIG.-400 LITRES -2°C/+8°C DIG. A430
730183    1-DOOR FISH REFRIG. 400 L -6°C/+6°C DIG. A430 - fish model
730186    1-DOOR REFRIG.-400 LT WHITE 0°C/+10°C UK
730187    1-DOOR FREEZER-400 LITRES WHITE -15°C/-24°C
730188    1-DOOR REFRIG. 400 LT 0°C/+10°C DIG. A430 VENTILATED
730189    1-DOOR FREEZER 400 LT -15°C/-24°C DIG. A430
730190    1-GLASS DOOR REFRIG. 400Lt 0°C/+10°C-S/S
730191    1-DOOR VENT. REFRIG.-400 LT WHITE 0°+10°C
730192    1-GLASS DOOR REFRIG.-400LT 0°+10°C WHITE
730193    1-DOOR FREEZER-400 LT WHITE -15°-24°C
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/2 Messstäbilitat / 4÷15 4 4 4 4 4

/3 Verlangsamung des Fühleranzeige / 0÷15 1 1 0 1 1

/4 Virtueller Fühler / 0÷100 0 0 0 0 0

/5 Wahl von °C oder °F Flag 0/1 0 0 0 0 0

/6 Dezimalpunkt Flag 0/1 1 1 1 1 1

/tl Displayanzeige / 1÷7 1 1 1 1 1

/tE Anzeige auf externem Bedienteil / 0÷6 0 0 0 0 0

/P Wahl des Fühlertyps / 0÷2 0 0 0 0 0

/A2 Konfi guration Fühler 2 / 0÷4 0 0 0 2 2

/A3 Konfi guration Fühler 3 / 0÷4 0 0 0 0 0

/c1 Kalibration Fühler 1 °C/°F -20÷20 0,0 0,5 -4,0 -0,5 0,0

/c2 Kalibration Fühler 2 °C/°F -20÷20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

/c3 Kalibration Fühler 3 °C/°F -20÷20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

St Temperatursollwert °C/ °F r1÷r2 0 0 -24 -7 -2 F

rd Regler delta °C/ °F 0,1÷20 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 F

rn Totzone °C/ °F 0÷60 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

rr Reglerdelta Reverse mit Totzone °C/ °F 0,1÷20 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

r1 Zulässiger Mindestsollwert °C/ °F -50÷r2 0 0 -24 -7 -2

r2 Zulässiger Höchstsollwert °C/ °F r1÷200 10 10 -15 6 8

r3 Betriebsmodus Flag 0÷2 0 0 0 0 0

r4 Automatische Sollwertänderung bei Nacht °C/ °F -20÷20 0 0 0 0 0

r5 Aktivierung des Temperaturmonitorüberwachung °C/ °F 0/1 0 0 0 0 0

rt Effektives Intervall bei Erkennung der Mindest- und Höchsttemperatur °C/ °F 0÷999 read read read read read F

rH Im Intervall rt gemessene Höchsttemperatur °C/ °F / read read read read read F

rL Im Intervall rt gemessene Mindesttemperatur °C/ °F / read read read read read F

Temperaturfühlerparameter

SET

Temperaturregelungsparameter

c0 Startverzögerung Verdichter, Ventilatoren und aux mit Totzonenregelung 
beim Einschalten Minute 0÷15 2 2 1 2 2

c1 Mindestzeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Verdichterstarts Minute 0÷15 5 5 2 2 2

c2 Mindestauszeit des Verdichters Minute 0÷15 4 4 2 2 2

c3 Mindesteinzeit des Verdichters Minute 0÷15 0 0 0 0 0

c4 Duty setting Minute 0÷100 30 30 30 30 30

cc Dauerbetrieb Stunden 0÷15 0 0 0 0 0

c6 Alarmausschluss nach dem Dauerbetrieb Stunden 0÷15 0 0 0 0 0

c7 Max. Pump down-Zeit Sekunden 0÷900 0 0 0 0 0

c8 Startverzögerung Verdichter nach Öffnung des PD-Ventils Sekunden 0÷60 5 5 5 5 5

c9 Aktivierung des Selbststarts mit PD-Betrieb Flag 0/1 0 0 0 0 0

c10 Wahl des Pump down nach Druck oder Zeit Flag 0/1 0 0 0 0 0

c11 Verzögerung des zweiten Verdichters Sekunden 0÷250 4 4 4 4 4

d0 Typ der Abtauung Flag 0÷4 2 2 0 0 0

dI Zeitspanne zwischen den Abtauungen Stunden 0÷250 12 12 0 6 6 F

dt1 Abtauendtemperatur am Verdampfer °C/ °F -50÷200 4 4 8 8 8 F

dt2 Abtauendtemperatur am Hilfsverdampfer °C/ °F -50÷200 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 F

dP1 Max. Abtaudauer des Verdampfers Minute 1÷250 20 20 12 10 10 F

dP2 Max. Abtaudauer des Verdampfers Minute 1÷250 30 30 30 30 30 F

d3 Abtauverzögerung Minute 0÷250 0 0 0 0 0

d4 Aktivierung der Abtauung beim Start up Flag 0/1 0 1 0 1 1

d5 Abtauverzögerung beim Start up Minute 0÷250 30 30 30 30 30

d6 Blockierte Display-Anzeige während der Abtauung Flag 0÷2 1 1 2 1 1

dd Abtropfzeit nach der Abtauung Minute 0÷15 0 0 0 5 4 F

Abtauparameter

Verdichterschutz- und Verdichterparameter
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d8 Alarmausschluss nach der Abtauung Stunden 0÷15 1 1 1 1 1 F

d8d Alarmausschluss nach der Türöffnung Stunde/   
Minute

0÷250 0 0 1 0 0

d9 Abtaupriorität vor Verdichterschutz Flag 0/1 1 1 1 1 1

d/1 Anzeige des Abtaufühlers 1 °C/ °F / read read read read read F

d/2 Anzeige des Abtaufühlers 2 °C/ °F / read read read read read F

dC Zeitbasis Flag 0/1 0 0 0 0 0

d10 Running time des Verdichters Stunden 0÷250 0 0 0 0 0

d11 Running time-Temperaturschwelle °C/ °F -20÷20 1 1 1 1 1

d12 Autoadaptive, fortschrittliche Abtauungen / 0÷3 0 0 0 0 0

dn Nenn-Abtaudauer % 1÷100 65 65 65 65 65

dH Proportionalfaktor der Änderung von dI / 0÷100 50 50 50 50 50

A0 Alarm- und Ventilator-Schaltdifferenz °C/ °F 0,1÷20 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

A1 AL- und AH-Schwelle Flag 0/1 0 0 0 0 0

AL Alarmschwelle für Untertemperatur °C/ °F -50÷200 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 F

AH Alarmschwelle für Übertemperatur °C/ °F -50÷200 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 F

Ad Verzögerung des Temperaturalarms Minute 0÷250 65 65 65 65 65 F

A4 Konfi guration des digitalen Einganges 1 Minute 0÷14 0 0 0 0 0

A6 Verdichtersperre über externen Alarm Minute 0÷100 0 0 0 0 0

A7 Verzögerung des externen Alarms Minute 0÷250 0 0 0 0 0

A8 Aktivierung der Meldungen Ed1 und Ed2 Flag 0/1 0 0 0 0 0

Ac Übertemperaturalarm am Kondensator °C/ °F 0÷250 70 70 70 70 70

AE Schaltdifferenz des Übertemperaturalarms am Kondensator °C/ °F 0,1÷20 10 10 10 10 10

Acd Verzögerung des Übertemperaturalarms am Kondensator Minute 0÷250 0 0 0 0 0

AF Ausschaltzeit mit Lichtsensor Sekunden 0÷250 0 0 0 0 0

ALF Frostschutzalarmschwelle °C/ °F -50÷200 -5 -5 -5 -5 -5

AdF Verzögerung des Frostschutzalarms Minute 0÷15 1 1 1 1 1

Alarmparameter

Verdampferventilatorenparameter

F0 Ventilatorensteuerung Flag 0÷2 0 0 2 2 2

F1 Einschalttemperatur der Ventilatoren °C/ °F -50÷200 5 5 45 35 35 F

F2 Ventilator aus bei Verdichter aus Flag 0/1 0 0 1 0 0

F3 Ventilatoren in Abtauung Flag 0/1 0 0 1 1 1

Fd Ventilatorenstopp nach der Abtropfphase Min 0÷15 0 0 5 2 3 F

F4 Ausschalttemperatur der Verfl üssigerventilatoren °C/ °F -50÷200 40 40 40 40 4

F5 Einschaltdifferenz der Verfl üssigerventilatoren °C/ °F 0,1÷20 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

H0 Serielle Adresse / 0÷207 1 1 1 1 1

H1 Funktion des Relais 4 Flag 0÷13 1 1 1 1 1

H2 Deaktivierung der Tastatur/IR Flag 1÷6 1 1 1 1 1

H4 Deaktivierung des Summers Flag 0/1 0 0 0 0 0

H6 Tastensperre / 0÷255 0 0 2 0 0

H8 Wahl des Aktivierungsausganges mit Zeitzyklus Flag 0/1 0 0 0 0 0

H9 Aktivierung der Sollwertänderung mit Zeitzyklus Flag 0/1 0 0 0 0 0

Hdh Anti sweat heater-Offset °C/ °F -50÷200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verdampferventilatorenparameter

Allgemeine Konfi gurationsparameter (Adressen, Aktivierungen, etc.)

Das Wert "read" beziehet sich auf die unveränderte Parametern 
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