Glasturkuhlschrank CD 480 GU

Umluftkihlschrank mit groBem Umluftventilator fir eine optimale Kuhlung. Separater Ein-Ausschalter fir die vertikale
Innenbeleuchtung. Durch die Rasterleisten kénnen die Roste bestmdglich dem zu kiihlenden Produkt angepasst werden, um eine
optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die vertikale Innenbeleuchtung sorgt fir eine sehr gute Prasentation der Produkte.
Isolierglastlr mit Aluminiumrahmen und starkem Stangengriff, ist abschlieBbar, Die Tirmagnetdichtung ist servicefreundlich und ohne
Werkzeug zu wechseln. Das Gerét eignet sich hervorragend als Werbeflache und ist ( gegen Mehrpreis ) personifizierbar. Fragen hierzu

beantworten wir lhnen gerne.
.. Artikel-Nr.: 9190485
= GTIN: 4059395000238 .
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Produktvorteile:

o Glasturkihlschrank

o Seitenwande silber lackiert

o Manuelles Thermostat

o Thermometer analog

o Umluftkuhlung

o Vertikale helle Innenbeleuchtung, separat schaltbar

o TUr abschlieBbar

5 rilsanierte Roste weil3

Tarrahmen Aluminium

Leicht wechselbare Turmagnetsteckdichtung
Tlranschlag rechts, wechselbar

Héhenverstellbare AusgleichsfiiBe vorne, Riickseitig zwei Rollen
Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar
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Technische Daten:

Abmessungen auBen:
Breite 600 mm
Tiefe 685 mm


https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190485-glastuerkuehlschrank-cd-480-gu-kbs-gastrotechnik.png

Hohe

Aufstellart
Offnungssystem
Temperaturbereich von
Temperaturbereich bis
Anzahl der Tiren
Tiaranschlag
Bestickungsmaéglichkeit

Innenbeleuchtung
Aussenmaterial
Innenmaterial
Anschlusswert Elektro
Spannung
Bruttogewicht
Serienzubehdr

SWS

Einsetzbar Umgebungstemperatur
bis

Raumfeuchte bis
Kiuhlung
Tauwasserverdunstung
Abtauung

Aggregat

Kaltemittel

Energiedaten

Luftschallemission
Hochste @ Fachtemperatur
Hoéchste Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt
Energieverbrauch im Jahr
Energieeffizienzklasse
Energieeffizienzindex EEI
Klimaklasse
Temperaturklasse
Lichtquellenart

EU-Label Verordnung

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 giltigen EU-Verordnung 2019/2018 fiir Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kiihl- und

2025 mm

Standgerét

Glastar

+2 °C

+14 °C

1

Rechts wechselbar

616 Dosen 0,33 Liter oder
252 PET-Flaschen 0,5 Liter
Ja

Stahlblech silber pulverbeschichtet
ABS Kunststoff weil3

0,265 kW

230 Volt

98 kg

5 Roste weif3 rilsaniert

Ja

+32 °C

65 %

Umluft

Ja

Automatisch

LuftgekUhlt

R 600a (Isobutan)/GWP 3

60 dB
+5°C

+32 °C
4801

897 kWh
D

49,5

3 (+25 °C UT und 60 % RF)
K4

LED
2019/2018

Gefrierlagergerate mit Direktverkaufsfunktion von Getrankekuhler

897 kWh/annum

A B

480 L

SN

Sonderzubehér gegen Mehrpreis:


https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/9190485-energielabel-kbs-gastrotechnik.png

Umbauarbeiten fir Linksanschlag

Umbauarbeiten fir Linksanschlag
GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Rost fur CD 480
Rost fir CD 480
GTIN: 4059395000139

Artikel-Nr.: 9190098

Clip vorne fir Rost CD 480

GTIN: 4059395010107

Artikel-Nr.: 100182

Clip hinten fiir Rost CD 480

GTIN: 4059395010114

Artikel-Nr.: 100183

Fur Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | SchoBbergstraBe 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de


https://www.kbs-gastrotechnik.de/de/umbauarbeiten-fuer-linksanschlag-c-11853-5----2.html
https://www.kbs-gastrotechnik.de/de/rost-fuer-cd-480-c-14667-5----2.html
https://www.kbs-gastrotechnik.de/de/clip-vorne-fuer-rost-cd-480-c-18642-5----2.html
https://www.kbs-gastrotechnik.de/de/clip-hinten-fuer-rost-cd-480-c-18643-5----2.html
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