ECO EURO K60 BCG L2 4N

Wit einem jahrlichen Energieverbrauch von nur 302 kWh (Energietest Ecodesign)
qualifiziert sich

ECO EURO K 60 fur die Energieklasse A gem. der neuen EU-Richtlinie, die am 1.
Juli 2016 in Kraft tritt.

Die Ecodesign-Testmethode misst den 24-Stunden- Energieverbrauch und
multipliziert ihn mit 365, um den jahrlichen Verbrauch zu erhalten (AEC). Der 24-
Stunden-Verbrauch wird durch 2 Testphasen von je 12 Stunden ermittelt. Die erste
Phase beinhaltet Sequenzen mit Turéffnungen, wahrend die zweite eine
Stabilisierungsphase mit geschlossener Tur ist.

ECO EURO 60 ist die Bezeichnung einer der neuen Serien in der Generation 5.0,
die die EURO 500 Modelle ersetzen. Charakteristisch flir die neuen Schranke sind
stringentes Design, hohe Funktionalitdt und ein einzigartig niedriger Energiebedarf.

 Spritzwassergeschutzte Steuerung

» Hoher Hygienestandard und leichte Reinigung durch glatte Oberflachen und
wasserdichte Verbindungen

» Optimierte Konstruktion fir verbesserte Stabilitat und Optik
* Modulare Wandschienen kénnen in der Spllmaschine gereinigt werden

* Pedaltiiréffner mit Uberlastungsschutz.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Artikelnummer
Kategorie

Type

Merkmale

Linie

Ausstattung
Temperaturbereich
Inhalt, brutto

Netto Nutzinhalt
Flachen auRen/innen
BxTxH, mm
Gewicht, brutto
Kéltemittel / GWP
Kélteleist. bei -10°C
Elektr. Anschluf
Elektrischer Anschluf

Energieeffizienzkl.

Energieverbrauch / Jahr (AEC)

Gerauschniveau

960600071
Kuhl-/Tiefkihlschranke
Umluft-Ktihlschrank
EURONORM 40x60 cm
SUPERIOR & ECO EURO

Rechts angeschlagene, umschlagbare Tir, selbstschlieBend, Pedaltiréffner, 4 graue,
kunststoffbeschichtete Drahtroste, LED-Beleuchtung

+2/+12°C

465 ltr.

319 ltr.

Schwarz/ Edelstahl
600 x 855 x 2125
122 kg

R 600a (isobutane)/3
333 Watt

230V, 50 Hz

211 Watt

B

302 kWh

Information folgt

(®  http://gram-commercial.com/de-at/de-de/eco-euro-k-60-bcg-12-4n



