NordCap®/

LABORKUHLSCHRANK

AKS 337

steckerfertig, Umluftkihlung mit 2 Laftern, +2 bis +8 °C
Artikel-Nr.: 477100337

Beschreibung
e steckerfertiger Laborkuhlschrank mit Umluftkihlung (2 Lufter)

* auBen lackiertes Stahlblech in weil3
* innen weild beschichtetes PVC
¢ Volltur, Turanschlag rechts (wechselbar), selbstschlieend, Schloss (optional
mit Glastur, nur werkseitig mdglich, siehe Sonderzubehdr)
* Polyurethan-Cyclopentan Isolierung bis zu 35 mm
* energiesparende LED-Beleuchtung
1 * elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
* akustische und visuelle Alarmfunktion bei offener Tur,
Temperaturschwankungen und Temperaturfuhlerfehlfunktion
* Anschluss fur bauseitiges externes Alarmsystem
* Bohrung fur Durchfuhrung von externen Temperatursensoren fur bauseitiges
Monitorin System

* Temperaturverldaufe werden mitgeloggt, Daten kdnnen Uber USB-Schnittstelle

auf einen USB-Stick Ubertragen werden

* automatische Abtauung

* serienmal3ig mit 4 Tragrosten (max. moglich 7), pulverbeschichtet in weil3,
max. Belastbarkeit je Ablage: 20 kg

* serienmaRig mit 2 FiRRen vorn und 2 Rollen hinten

Informationen
Artikelnummer: 477100337

Verkleidung Aussen: lackiertes Stahlblech in weil3
Verkleidung Innen: Kunststoff-innengehduse
Bruttoinhalt: 288 |
Nettoinhalt: 281 |
Nettogewicht: 88 kg

'|U]]| - Temperaturbereich: +2 bis +8 °C

Abmessungen
Breite aussen: 595

Tiefe aussen: 638

Hohe aussen: 1550


https://www.nordcap.de/

Breite innen: 518
Tiefe innen: 460
Hohe innen: 1287

Technik
Kaltemittel / Menge: R-600a

Gerauschpegel: 41 dB
Energieverbrauch 24h: 0,5 (Volltur) kWh / 24h



