Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.

Direktlink Wessamat Eisbereiter Hohlkegeleisbereiter W 51 L Top-Line zu Kalte-Berlin

L
v

Ansicht von
vorne und rechts

Ansicht von
hinten und links

Kélte-Berlin

Inh.: Christian Berg

Am Pfarracker 41

12209 Berlin

Fon: +49 (0) 30/ 74 10 40 22

Fax: +49 (0) 30/ 74 10 40 21

eMail: info@kaelte-berlin.de

Internet: http://www.kaelte-berlin.com

Legende: Firma:

1: Produktionsschalter
2: Eisenthnahmefach

WESSAMAT

Eismaschinenfabrik GmbH

3: Lufteinlass-Frischluft . .
4: Luftauslass penennung: Top-Line W1 L
5: StellfuB Ansichten
Dateiname: W51L-ANs
MaBstab: 1:10 (A4)
Erstellt: 29.09.11-CS

Gedndert:



http://www.kaelte-berlin.com/Wessamat-Eisbereiter-Hohlkegeleisbereiter-W-51-L-Top-Line.html

Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.

Mindestabstdnde:
oben: 600 mm
Seiten: 150 mm
hinten: 150 mm
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RUckansicht
Installationsvorschlag fUr hygienischen AbfluB3:
Ablaufschlauch
50 mm
%H\(keine direkte Verbindung)
Ablauftrichter mit Siphon, bauseits,
ideal als Bodenablauf vorbereitet
Legende: Firma:
1: Netzzuleitung 230 V, 50 Hz |5w€§sfnkaanT|.|
2: Fr|schwosserzulouf$= 3/4" ismaschinenfabrik Gm
3: Restwasserablauf @ =20 mm B : )
SIS Top-Line W51 L
Abmessungen
Patename: w51L-Abmess
MaBstab: 1:10 (A4)
Erstellt: 29.09.11-C$

* Hohenangabe inkl. MindestfuBhdhe

Gedndert:
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