Wessamat Cube-Line Eisbereiter IC 135 ECW

Ausschreibungstext

e Gerat zur Herstellung von kristallklaren Volleiswurfeln in quadratischem
Format (30x30x30 mm) und Crushed-Ice.

Leistung / Technische Daten
Abmessungen Maschine
inkl. Mindestful3hdhe
Hohenverstellung der FilRe
Gewicht

Mindestabstand
Umgebungstemperatur

Kaltemittel

Eisproduktion in 24 Stunden

Eisvorrat

Wasserverbrauch Eisbereitung
Wasserverbrauch Kiihlung

Spannung
Leistungsaufnahme
Sicherung bauseits
Lange Anschlussleitung

Wasserdruck
Wassertemperatur
Wasserharte (Gesamtharte)

Frischwasserzulauf
Gerateanschluss -@
Schlauch -@ / -Lange

Restwasserablauf
Gerateanschluss -@
Schlauch -@ / -Lange

IC135-ECW-0314-TXT-5 - 08.12.15-CS

Wassergekuhlt, fir den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen.

Zur freistehenden Installation und zum Einbau geeignet.

Eisbereitungssystem mit Injektions-Verdampfer.

Automatische Produktionssteuerung mit Vorrangschaltung fir Eisarten.

Automatische Steuerung der Eisproduktion durch N&herungsschalter im Eisbereiter.
Automatische Restwasserentleerung nach jeder Produktionscharge.

Mit Vorratsbehalter, unterteilt fir beide Eisarten.

Vorratsbehélter mit Drainagesystem zum Ableiten des Tauwassers.

Gehause und Vorratsbehélter aus Edelstahl.

Steckerfertig inkl. Netzanschlusskabel, Wasserzulaufschlauch und Wasserablaufschlauchen.

H 1860 x B 890 x T 700 mm

150-170 mm
172 kg

hinten 50 mm
10-45°C

R 404A

125 kg

Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C und
Wassertemperatur von 15 °C.

130 kg (65 kg je Eisart)

Bei vollstandiger Ausnutzung des gesamten zur Verfligung
stehenden Behaltervolumens.

1,6 | pro kg Eis
16 | pro kg Eis

230V ~/50Hz
1,17 KW

10 A

ca.2m

2 — 6 bar

2-25°C

max. 15 °dH (& 2,675 mmol/l)

Bei Uberschreitung der angegebenen Gesamtharte ist der
Einsatz von entsprechend aufbereitetem Wasser erforderlich.

%“ -Aul3engewinde
DN 8 (inkl. 2x %" -Innengewinde) / ca. 1,5 m

20 mm
DN20/ca.1,4m
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Kihlwasserablauf

Gerateanschluss -@ 10 mm
Schlauch -@ / -Lange DN10/ca.14m
Tauwasserablauf
Gerateanschluss -@ 20 mm
Schlauch -@ / -Lange DN 20/ca.1,4m
Bestell-Nr.: 2213
Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfiihrung, Abmessungen und Design bleiben
WESSAMAT vorbehalten.
Zubehor

Eisschaufel 1900-2500 ml inkl. Schutzhalter, Bestell-Nr.: 19809
Eisschaufel 1900-2500 ml ohne Schutzhalter, Bestell-Nr.: 20007
Spezialreiniger 4x 1 Liter, Bestell-Nr.: 5007

Spezialreiniger 1x 30 Liter, Bestell-Nr.: 5008

WICHTIGE HINWEISE:

Achten Sie beim Aufstellungsort auf festen Untergrund.
Die Aufstellflache muss den Gewichtsbelastungen standhalten.

Die Aufstellungshdhe soll mind. 100 mm Uber dem Ablauf bzw. Trichtersiphon liegen.
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