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Wessamat Eisbereiter Micro-Cube M 120 LF

Ausschreibungstext

Maschine zur Herstellung von Klein-Eiswurfeln in quadratischem Format (7x7x7 mm)
luftgekuhltes System, zur freistehenden Installation

mit fahrbarem Vorratsbehalter und Zwischenspeicher aus Kunststoff

Gehause aus Edelstahl

fahrbarer Vorratsbehalter mit Moglichkeit zum Wasserablauf

Steckerfertig mit Anschlussleitungen

Bitte beachten Sie, dass ab einer Trinkwasserharte von 10°dH bzw. 300 uS/cm eine
Wasseraufbereitungsanlage vorgeschaltet werden muss!

Leistung / Technische Daten

Abmessungen Maschine H 1735 mm x B 790 mm x T 1020 mm (1150 mm inkl.
inkl. Stellfulze Wagen)

Mindestabstande seitlich 60 mm, Rickwand 50 mm, nach oben 600 mm
Aufstellungshéhe Mind. 100 mm tber Abflussrohr

Gewicht 175 kg

Kdhlung Luft

Kaltemittel R 404A

Eisleistung (pro Tag) ca. 120 kg

Eisvorrat Zwischenspeicher ca. 45Kkg

Eisvorrat Transportwagen ca. 109 kg

Wasserverbrauch Eisbereitung 11 pro kg Eis

Spannung 400V ~ /50 Hz

Leistungsaufnahme 0,90 kW

Sicherung bauseits > 10A

Wasserdruck 2 —6 bar

Wassertemperatur 10°C - 15 °C ideal, 2°C - 25 °C ist zulassig
Wasserharte bis 10 °dH

Leitfahigkeit max. 300 uS/cm

Wasserharte / Leitfahigkeit Wird der Maximalwert Gberschritten, ist ein entsprechend

aufbereitetes Wasser zu verwenden!
Gerateanschluss Wasserzulauf @ 3/4" Auf3engewinde
Gerateanschluss Wasserablauf @ 20 mm
Umgebungstemperatur Ideal 15°C - 20 °C, 10°C - 30 °C ist zulassig
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