
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. INBETRIEBNAHME 

 
ERSTE REINIGUNG 

 
Reinigen Sie die Anlage, bevor Sie sie an die Stromversorgung anschließen. 

 
INSPEKTION 

 
Überprüfen Sie, ob Spannung und Netzfrequenz mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.  

Die Anlage darf nicht in Umgebungen mit bedrohlicher Atmosphäre oder Brandrisiko verwendet werden. 

Vergewissern Sie sich, dass die Anlage beim Transport nicht beschädigt wurde. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, 

die während des Transports entstanden oder auf unsachgemäße Lagerung zurückzuführen sind. 

Überprüfen Sie die Funktion der beweglichen Bauteile des Geräts. 

Überprüfen Sie die Sicherungen an Schalttafel, elektrischen Kabeln und Anschlüssen. 

Vergewissern Sie sich, dass alle inneren und äußeren Zubehörteile vorhanden sind. 

 
ALLGEMEINE ANSCHLÜSSE 

 
Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. 

Sollte das Kabel beschädigt sein, muss es durch ein anderes vom Typ H05-VV-F oder H05-VVH2-F ersetzt 

werden. Diese Reparatur muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. 

Es ist unbedingt erforderlich, dass die elektrische Installation, an die die Anlage angeschlossen wird, GEERDET IST 

und über den erforderlichen thermischen und differentiellen Magnetschutz verfügt. 

Die Stromleitungen müssen einen für die Leistungsaufnahme des Geräts ausreichenden Querschnitt aufweisen. 

Wenn mehrere Anlagen in einer Reihe aufgestellt werden, muss jede ohne die Verwendung von Verlängerungskabeln 

oder Mehrfachsteckern unabhängig an die Stromversorgung angeschlossen werden. 

Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, wenn einer der oben genannten Punkte nicht eingehalten wird. 

 
BEDIENUNGSELEMENTE UND ANZEIGEN 

 
 

 
KOMPRESSOR      THERMOSTAT  

Sobald das Innere der Anlage gereinigt wurde, können Sie die 

Stromversorgung anschließen und den Schalter auf die Position 

I - A N stellen. Der Schalter sollte aufleuchten. Das 

Thermostatdisplay zeigt die Lufttemperatur innerhalb der Anlage 

an. 

 
Drei Minuten nach dem Einschalten leuchtet die LED, die den 

Betrieb des Kompressors anzeigt, dauerhaft auf. 

 
 
 
 
 

LÜFTER 

 

 
 
 
HAUPTSCHALTER 

Die Anfangstemperatur, die auf dem Thermostatdisplay 

angezeigt wird, entspricht zuerst einmal der 

Umgebungstemperatur. Sobald die Maschine arbeitet, sinkt die 

Temperatur ab, bis die Betriebstemperatur erreicht ist. 

 
 

AN-/AUSSCHALTEN 
 

Drücken Sie       bis ON erscheint, um die Anlage anzuschalten. 

 
Um den Regler auszuschalten, müssen Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt halten, bis OFF erscheint und das Kühlgerät den 
Betrieb einstellt. 

 
 

Sollwert überprüfen 
 

Drücken Sie         „Set“ für 1 Sekunde, bis der Sollwert erscheint. Lassen Sie die Taste los. 

 

 
Den Sollwert erhöhen 

 
 

Drücken Sie                            die Pfeiltaste „hoch“. Lassen Sie die Taste los. (Bitte nicht höher als 6°C stellen)
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Sollwert absenken 

 

Drücken Sie die Pfeiltaste „runter“. Lassen Sie die Taste los. (Bitte nicht tiefer als 3°C einstellen!) 
 

 
 

Um den neuen Wert einzustellen, drücken Sie                            und der Wert der Temperatur des Raumfühlers erscheint. 

 
 

Auch wenn es möglich ist, die Temperatur durch Einstellen des Thermostaten zu wählen oder neu zu programmieren, ist dies nicht 

empfehlenswert, da dies zu einem unsachgemäßen Betrieb der Anlage führen könnte und den Zweck, für den sie programmiert wurde, ändern 

kann. Aus diesem Grund sollten derartige Manipulationen niemals vorgenommen werden. 

 
Der Benutzer dieser Anlage ist für alle Schäden verantwortlich, die durch die Nichtbeachtung der oben beschriebenen Hinweise verursacht 

werden. Die für die Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln vorgesehenen Anlagen eignen sich für die Konservierung von Tiefkühlkost und nicht 

zum Einfrieren der Produkte. 

 
Die für die Anlagen festgelegten Umgebungsbedingungen werden nach Klimaklassen festgelegt: 

 

Klimaklasse Trockentemperatur 
ºC 

Relative 
Luftfeuchtigkeit % 

Taupunkt 
ºC 

Wasserdampfmasse 
in trockener Luft g/kg 

0 20 50 9,3 7,3 
1 16 80 12,6 9,1 
2 22 65 15,2 10,8 
3 25 60 16,7 12,0 
4 30 55 20,0 14,8 
6 27 70 21,1 15,8 
7 35 75 30,0 27,3 
8 23,9 55 14,3 10,2 

 
6. EMPFEHLUNGEN 

 
Um eine bessere Leistung zu erzielen, sollten Sie das Einstellen von warmen Lebensmitteln und Getränken mit 
unversiegelten Verpackungen vermeiden . Unbedingt die Load-Line beachten (Ware nicht darüber einlegen). 
Schützen Sie Lebensmittel und ihre Aromen durch die Verwendung von hermetisch abgeschlossenen Systemen, die sie so 

in der Anlage platzieren, dass eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist. Beachten Sie dabei die maximale Zuladung, die an 

der Innenseite der Anlage angegeben ist. 

Vermeiden Sie so weit wie möglich das häufige Öffnen der Türen und lassen Sie vor allem niemals die Türen offenstehen. 

Vermeiden Sie, Pappen oder Papier auf die perforierten Fachböden zu legen, da diese die Luftzirkulation behindern.  

Das maximal zulässige Gewicht für Glasböden beträgt 8 kg/m bei gleichmäßiger Verteilung und 60 kg/m für Regalböden. 

 
Wenn die Anlage über einen längeren Zeitraum ausgeschaltet werden muss, sollten Sie folgendermaßen vorgehen.  

 
Entfernen Sie die Produkte aus dem Inneren der Anlage.  

Schalten Sie den Hauptschalter aus und trennen Sie die Anlage von der Stromversorgung.  

Reinigen Sie Innen- und Außenseite der Anlage. 

Öffnen Sie die Tür etwas, damit die Luft zirkulieren kann und keine schlechten Gerüche entstehen. 

 
7. VORSICHTSMASSNAHMEN 

 
Die Stabilität der Anlage ist gewährleistet, auch wenn die Türen geöffnet sind. Dennoch sollten Sie sich keinesfalls auf die 

Türen lehnen. 

Nehmen Sie keine Veränderungen am Typenschild oder an den Anweisungen des Herstellers vor. 

Berühren Sie die Anlage nicht mit nassen oder feuchten Händen und Füßen. 

Berühren Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind. 

Ziehen Sie nicht am Kabel, um die Anlage auszustecken. 

Vermeiden Sie den Einsatz von Adaptern, Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckern. 

Ziehen Sie vor jedem Reinigungs- oder Wartungsvorgang den Netzstecker der Anlage aus der Steckdose. Schalten Sie 

vorher den Hauptschalter aus. 

Die Anlage darf nicht von Kindern oder von Personen, deren mentale, sensorische oder körperliche Fähigkeiten 

eingeschränkt sind, bedient werden. Personen mit unzureichender Erfahrung oder unzureichenden Kenntnissen müssen 

beaufsichtigt oder entsprechend für die Nutzung geschult werden. 

Bei Anlagen mit Metallschubfächern sollten diese nicht mit mehr als 30 kg Gewicht pro Schubfach oder 25 kg in Plastikboxen 

beladen werden. Dabei muss immer sichergestellt werden, dass die Last gleichmäßig verteilt ist. Aus diesem Grund sollte das 

Sitzen oder Lehnen an den Schubfächern vermieden werden. 

Entfernen Sie die Schutzvorrichtungen nicht von den beweglichen Komponenten, ohne zuvor die Stromversorgung 
getrennt zu haben. 

Treffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie Hand an den Bereich der Kondensationseinheit legen, da einige 

Komponenten sehr heiß sein können und daher Verbrennungsgefahr besteht. 
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8. WARTUNG 

 

 
Bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen, trennen Sie die Anlage von der Stromversorgung und schalten Sie den 

Hauptschalter auf die AUS-Position. 

 

 
Die Anlage ist mit einer Ablassöffnung ausgestattet, um die Reinigung zu erleichtern und etwaige von den Lebensmitteln abtropfende 

Flüssigkeiten abzuleiten. Während der Reinigung muss die Ablassabdeckung herausgenommen und gesäubert werden, um zu vermeiden, dass 

sie durch angesaugte Feststoffe verstopft wird. 

 
Der ordnungsgemäße Betrieb und die Leistungsfähigkeit der Anlage hängen weitgehend von einer korrekten und regelmäßig durchgeführten 
Wartung ab.  
 
Der Hersteller ist von jeglicher Haftung für Schäden befreit, die aus der Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen 
entstehen. 
 

GASKONDENSATOR 

 
 

Die fehlerhafte Wartung und mangelnde Reinigung des Gaskondensators der Kühlanlage kann die Leistung der Anlage und die Lebensdauer 

des Kompressormotors erheblich reduzieren. Je sauberer die Anlage gehalten wird, insbesondere die Kondensatorlamellen, umso größer ist 

die Energieeinsparung. 

 

Es ist jedoch auf alle Fälle empfehlenswert, diesen Eingriff von einem Wartungstechniker durchführen zu lassen. Im Zweifelsfall wenden Sie 

sich bitte an Ihren Händler. Wir empfehlen, diesen Eingriff mindestens alle drei Monate und zu Beginn jedes Sommers durchzuführen. 

 

 
 

Die Reinigung des Gaskondensators muss bei ausgestecktem Gerät und entfernten 

Schutzvorrichtungen (Gitter) oder nach Herausnahme der Kondensatoreinheit (je 

nach Modell) durchgeführt werden. 

 
Um den zwischen den Kondensatorlamellen abgelagerten Schmutz zu entfernen, 

sind folgende Vorgehensweisen empfohlen: 

 
Verwenden Sie eine Zahnbürste oder eine weiche Bürste.  

Blasen Sie den Schmutz mit einem geeigneten Gerät ab. 

Verwenden Sie Luftdruck, um den Schmutz zu entfernen. 

 
 
 
 

VERDAMPFER 

Nur für Fachpersonal 

Die einzige Wartung, die die Verdampfer benötigen, ist eine ordnungsgemäße Reinigung. Diese muss bei abgeschalteter Maschine erfolgen, 

nachdem das möglicherweise vorhandene Eis an den Rippen abgeschmolzen ist oder das Gerät über die Bedienelemente abgetaut wurde. 

Dieser Prozess kann durch die Verwendung von warmem Wasser beschleunigt werden, verwenden Sie jedoch NIEMALS harte oder scharfe 

Werkzeuge. 

 
Verwenden Sie zum Reinigen der Spule oder des Gehäuses KEINE chemischen Entfettungsmittel mit sauren Verbindungen oder 

Bleichmitteln, Chlor, Ammoniak oder Salzen, da all diese Produkte Kupfer und Aluminium sehr stark angreifen. Es sollten lediglich Wasser mit 

gut verdünnten neutralen Reinigungsmitteln oder speziell für die Reinigung von Verdampfern von Kühlanlagen entwickelte Produkte 

verwendet werden. Je sauberer die Anlage gehalten wird, umso größer ist die Energieeinsparung. 

 
AUTOMATISCHE VERDAMPFERWANNE 

Nur für Fachpersonal 

Der Großteil der Anlagen ist mit einer automatischen Verdampferwanne für die Fälle ausgestattet, in denen ein externer Abfluss nicht verfügbar 

ist, um das abgetaute Wasser aus den Verdampfern zu sammeln. Ist diese Wanne nicht enthalten, müssen die Abflussleitungen direkt mit der 

entsprechenden Vorrichtung verbunden oder ein Behälter daruntergestellt werden, um das Wasser zu sammeln. 

 
Das Abtauwasser kann auch zu Defekten führen, wenn die Leitungen, die die erforderliche Wärme zum Verdampfen des Wassers befördern, 

undicht werden oder der Heizwiderstand nachlässt. 

 
Die Dauer und Anzahl der Abtauvorgänge für die Kühlanlage sind vom Werk vorgegeben. Der Benutzer sollte diese Vorgaben nicht 
ändern.  
 
Auf diese Wanne sollte geachtet werden und eine regelmäßige Reinigung ist empfehlenswert. 
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