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TRANSPORY UND BEWEGUNG : :

Um beschaedigungen zu vermeiden, werden die Moebel in Holzverschlaege verpackt
g\bbildung - Bild A). Diese Verschlaege koennen gestapelt und mit Hubwagen oder

abelstabler transportiert werden. Alle Verpackungsmateriakien sind umweltfreundiich und i

koennen resycled werden. Fuer Transportbewegungen nach entfernen des Holzverschiages
st eine Holzpaletre (siche Bild B} zu verwenden, Beim Auspacken aus dem Hokzverschiag
muss darauf geachtet werdsn, dass am Moebel keine Beschaedigungen entstehen und die
im Moebel beigelegten Zubchoerteile nicht varsehentlich mit der Verpackung weggeworfen
werden {Schrauben und andere Kleinteile). ] )

REKL AMATIOMEN

Bei Anlieferung des Maebels ist eine sofortige Kontrolle und Ueberpruefung 2uf moegliche
Transportschaeden vorzunehmen. Werden Beanstandungen bzw. Beschaedigungen festge-
stelit, sind diese dem LKW-Fahrer mitzutellan und die Beschaedigung auf dem Ablieferbel eg
2u notieren, Eine schriftliche Meldunilmuss innerhalb 3 (dreiguT , per Einschreiben,
der Spedition gemeldet werden, Der Hersteller muss innerhalb 8 achtffagen von jeder
Reklamation Kenntnis erhalten, . :

WACHTIGE HINWEISE UND RATSCHLAEGE ZUR INBETRIEBNAMME
Bevor das Geraet in Betrieb genommen wird, ist die Bedienungsanleitung aufmerksam it )
fesen! Das Moebel ist entsprechend der auf dem Leistunﬁsschiid auf der Abbildung - C c
angegebenen Netzspannung anzuschliessen. Die Betriebssicherbeit ist nur garantiert, wenn ‘
dlﬁiktrischeAn[age laut gesetzlicher Vorschrift geerdes ist.

F;)!Eende Regeln sind 2u beachten:

a

Via Delle Industrie,27

as Moebel soffte In einem Wetter geschuetztem Raum aufgestellt werden, - F5010 VILLAFRANCA PABOVANA PD- = ITALY
b) elektrische Anschluesse muassen von einem Fachmann vorgenommen, brw, ueberprueft © L TEE, 439 049 GO7O172 - FAX +30 049 9070244
werden. . TR —
; i i TIPG A MARICHA Ge2
] Vgl; gjheé: Reinigungsvargang ist das Moebel auszuschalten und der Netzstecker heraus gm J‘%‘W 150 .
nie das elektrische Kabel ziehen, um die Steckdose auszuschalten, o ‘ REFRIGERHTE RGO4A MR D] RERRIC 2001 s x .
3 elekerische Funkedonsteile sind auf keinem Fall mit nassem Haenden oder Fusssen zu ' FORIGRAIT ORI o O8S
beruehren. a 8T FREN K0.0,350  TERSINE 230V./50Hz
) bei eventuellen Stoerungen ist der Apparat abzuschalten und ein Kaeltefachmann mit der ~ T TSI
Ueberpruefung zu beauftragen, L
8} auf keinem Fail der Gebrauch des Apparats von Kindern ohne Ueberwachung zu U YT CaReCHTY

erlauben. _ _ FOT.ASSRBITR 275 W .

. ABSORTION . -
BETRIERS UND ARBEITSTEMPERATUR :
Die Moebel sind der Kiimaklasse 3 zugeordnet und funksionieren bis z einer
Urngebungstemperatur von 25° € und einer refativen Luftfouchte - RF bis 60%, entspre-
chend der EU - Norm (EN 44]-4), Wenn die Umgebungsbedingungen die oben genannten
Werte ueherschreiten, muessen moeglicherweise geringere Leistungen akzeptiert werden,

REINIGUNG

Vor Inbetriebnahme ist das Moebed sorgfaltia 2u reinigen,

Es wird empfohfen nur lauwarmes Wasser mit einer schwachen Loesung von Natron

(+ Loeffel auf 2 Liter Wasser) oder im Zusatz weissen Essig zu bertzen, und mit einem
welchen Tuch das Moebel sorgfaelti abautracknen. Es duerfen kelne scharfen Reiniger und
keine Loesungsmittelhaltigen Reiniger verwendet werden,

Es duerfen ebenfalls keine scharflantigen Gegenstaende verwendet werden (Beschaedigungen
wegen des Gebrauchs von selchen Gegenstaenden sind nicht vor der Garantie bedecks).

ELEKTRISCHER ANSCHLUISS

Das Moebel darf nur an eine elekirische Anlage angeschlossen werden, die den

Sicherheftsnormen entspricht und von einem Elekerofachmann zugelassen wurde.

Im Fall von Zweifeln, eine sorghacltize Ueberpruefung von Fachleuten verfangen.

1} Am Geraet ist ein Kabel mit Schucostecker; siehe Abbildung, Bild - D,
Ueberpruefen, ob die vorhandene Newspannung mit denAngaben auf dem Leistungsschild
uebereinstimmt (siehe Abbildung - Bild C - 2';?){/ 30Hz einphasiﬂ.

3 Im Fall von Unvereinbarkeic zwischen der Steckdose tnd dem loebelstecker, muss die
Steckdose mit einer vereinbaren Steckdose ersetzt werden,

Der Ersatz muss von Fachleuten gemacht werden.

3} Jede Moebel muss einen separaten Anschluss (Stromversorgung) haben.
An einer Steckdose sollen nicht zwei Geraete angeschlossen werden,

4} Zum Herausziehen des Steckers solf dieser unbedingt in die Hand genommen und nicht
am Kabel heraus gezogen werden (siche Abbildung - Bild E). :

5) Das Ansclusskabel muss so verlegt werden, dass s vor Beschaedigungen geschuerzt und
dadurch die Sicherheit fuer Personal und Kunden garantiert st

AUFSTELLUNG -

Das Geraet muss an einem trockenen, ebenen, vor Zugluft geschuetztem Platz aufgestelic und
mit der Wasserwaage ausgerichtet werden. Das schiletzt vor hocherem Energieverbrauch
und erhoet die Haltbarkeit des Kuehlz regates. Es muss auf einem ebenen Boden
aufgestellt werden (siche Abbildung - Bil G), um Geriiusche, Anomalien waehrend der
Arbeit, und Nichtuebereinstimmung im Ausrichten der Loecher waehrend des Einbaus
der Glaeserstrukeur {in der Ausfuehrung mit Kofben koennten die Glaeser nicht sehr
gue schliessen oder brechen) zu vermeiden. Es ist darauf zu achten, dass Waermequellen,
wie Sonne, Heizung, und waermeabgebende Geraste nicht in unmittelbzrar Naehe des
Moebels stehen und auf das Moebel einwirken koennen. Ebenso muessen Lueftungs und
Klimazanlagen entsprechend reguliert werden {siche Bild F). Die Schfitze fuer die Beluefang
des Kuehlaggragates sollen nicht verschlossen werden,

REINIGUNGSZYHLUS - - v

Es wird empfholen menatlich eine gruendliche Relnigung vorzunehmen, Diese foerdert
die gute Funktion und das gute Aussehen des Moebels und die gute Konservierung der
Ware. Achtung! Yor der Reinigung ist der Schaltknopf onfoff (siche Abbildung - Bild §)
und der Sicherungshauptschalter des Gerastes ebanfalts auszuschalten {Schutzhandschihe

verwenden). ' —__l m m
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Die Warenauslageflaeche, die Kuehizelle, die Scheiben, die Profile und die Tuerendichtungen
muessen mit den dafuer geeigneten Reinigungsmitteln sorgfael% gereinigt werden. Keine
Scheuermittel ader andere aggressive Relniger verwenden! Nach jeder Reinigung mit
lauwarmem Wasser nachspuelen und mit weichem Tuch trocknen.

WICHTIG .

Zu jedem Reinigungsvol gehoert auch die Reinigung des Kondensator-Verfluessiger, vor
dem Kuehlageregat. Die Reinigung erfolgt, je nath Verschmutzung, mit einer weichen Buerste
oder mit einem Staubsauger. s muss geachtet werden, dass die Verfluessigeriameller und das
Kuehl-Aggregat nicht beschaedige werden, Die regelmaessige Reinigung des Kondensators
verlaengert die Haitbarkeit des Kuehlaggregates und sichert die Kuehlfunktion. Nach
erfolgter Reinigung ist die Stromversorgung wieder herzustellen und so fange warten, bis
das Moebel die Betriehstemperatur wieder erreicht hat. Jetze koennen die Lebensmittel
eingeracumt werden. Wenn das Moebel fuer laengere Zelt ausser Betrieb ist (zB. wachrend
Ferien, us.w.), sollte nach der Reinigung, alle Tueren geoefinet bleiben, um Geruchsbildung
2u vermeiden,

ABTAUUNG
Die Abtuung erfolgt automatisch und wird durch eine Abtauuhr {in der Schalteafel)
gesteuert. (Abtauzyklus = 4 x 45 minJ24 Std). Waehrend des Abtauvorganges zeigt das
‘Thermometer unterschiedfiche YWerte an, Das Mosbe! erreicht kurz nach Beendifgtung des
Abtauvorganges die gewuenschte Betriebstemperatur, Anfallendes Tauwasser faeuft in gine
Tropfrinne und von da in eine Tauwasserschale untar dem Moehel, Diese schale muss in
unregelmagssigen Abstaenden geleert werden

i

REGULIERUNGSELEMENTE

A - Hauptschalter fuer EIN /AUS zu
schalten. :

B - Lichtschalter.

C - Bektronisches Thermostat.

SLEKTRC NISCHES THERMCSTAT
’DERUNG DER PARAMETER:
driicken Sie 8] oder BZ] bis der Parameter
erreicht ist, dessen Wert Sie indern wollen;
2) driicken Sie {3, um den dazugehbrigen Wert
anzuzejgen; '
3} erhshen oder vermindern Sie den Wert mit
den Tasten [§] oder [Z] solange, bis der
gewiinschte Were angexeigt wird; .
4} driicken S“ueB um voriibergehend denneven | - ]
Wert zu speichern und kehren Sie zur

Anzelge des Parametercodes zuriick;

5} driicken Sie erneut [ oder 5%, um den richster Parameter u erreichen, dessen Wert gedndert
werden soll; wiederholen Sie die Anwelsungen ab Punkt 2. .
Speicherung der neuen, den Parametern zugeordneten Werte und Verlassen des
Verfahrens: Deiicken Sie die Tast {3 fiir 5 Sekunden lang, um die neuen Werte endgiiftig zu speichern.
WICHTIGER HINWEIS: nur durch das Driicken der?asreBﬁjr 5 Sekunden fang gelangt man von der
vorilbergehenden Speicherung zur endgiiltigen. Wenn also dem Regler die Spanaung genommen wird,

bevor die Taste [[5 gedrilckt wird, gehen alle voriibergehend gespeicherten Anderungen verloren,
Verlassen des Verfahrens ohne Anderung der Parameter: dricken Sie keine Taste fikr
mindestens 60 Sekunden lang {Verlassen wegen TIME OUT), Auf diese Weise kehrt der Regler zum
Normalbetrieb zuriick, ohne Anderung 2n den Parametern anzubringen,

BEDEUTUNG DER BETRIEBSANWEISUNGEN UND LED-ANZEIGE

Display fat 3 hinterletuchtete TastenlEDs, die den Betriebszustand des Gerdts anzeigen. Diese
std nur in den Modellen Top verfiigbar. Fiir die preiswerten Ausfafwungen hat das Display nur ein
Segment, um die Aktivierung des Kompressors anzizelgen: ’ g 2
* LED der Taste [ zelge die Aktivierung vom Kompressor an;
* LED der Taste 8] zeige die Abtauing in Betrieb an;
* LED der Taste ?xeigt eine Alarmmeldung an.
Ein blinkendes LED zeigt an, dass der Start einer Funktion durch eine Faktung verzdgere wird, Ein
hesonderes Blinken der Taste ] zefgt eine Anfrage von kontinuierlichem Zyklus an, die durch die
Taktung des Kompressors verzdgert wird. .

BESCHREIBUNG DERWICHTIGSTEN MELDUNGEN UND ALARME:

BLINKENDE LED

Der Start der entsprechenden Funktion wird durch eine Takeung verzdgert, wikrend auf eine externe
Bestitigung gewarter wird oder er wegen tiner bereite Jaufenden Aksion gesperrt ist. Beispieh: wenn
gerade ein kontinuierlicher Zykdus Huft und sine Abtauung verlangt wird, wird letztere auf den
Abschluss des kontinuierlichen Zyklus warten und die entsprechende LED {Abtauung) wird biinken.
EGAUFLEUCHTEND ODER BLINKEND - B 1
Fehler Regulierungsfihler:

+ Nicht funktionierender Fiihler: das Fishlersignal ist unterbrochen oder kurzgeschiossen;

* Mit dem Regler niche kompatibler Fihler;

* Defekter Sensor: der Fihler von das Gerit heraustunchmen und den Widerstand zu Giberpriifen
{NTC:25°C=HK ),

Die Alarmmeldung E8 feuchtet auf, wenn sie der eirnzige vorkommende Alarm ist (der Temperaturwerte
wird nicht mehr angezeigt), und blinke, wenn andere Alarme vorkommen oder der oweite Fhler
angezelgt wird, ’ - >
E1BLINKEND

FehlerVerdsmpfer-ader Nahrungsmittelkonservierungsfilhler:

[T L

+ Defekter Sensor: der Fiibler von das Gerit herauszunehmen und den Widerstand zu iiberpritfen

{NTC:25°C=10XQ).

TA BLINKEND

Unmittedbarer oder vertdgerter Alarm des digitalen Multifunktionseingangs:

Uberpriffon Sie den Muldfunktionseigang vnd die Parameter A$ und AT,

L0 BLINKEND :

Alarm Untertemperatur, Der Fiihler hat eine Temperatur gemessen, die um einen dber dem Parame-

ter AL liggenden Wert unter dem Soflwert liege

+ Uberprifen Sie die Parameter AL, Ad und A)

Der Alarm wird automatisch abigesteflr, sobald die Temperamur zum normalen Wert zuriickkehrt,

{siehe Parameter AL},

HI BLINKEND

Alarm Ubertemperatur. Der Fihler har eine Temperatur gemessen, die um elnen iiber dem Parameter

AH liegenden Wert Gber dem Soltwert legt. -

+ Uberprifen Sie die Parameter AH,Ad und AQ,

Der Alarm wird automatisch abgestellt, sebald die Temperatur zum normalen Wert muriickkehrt.

(siehe Parameter AH). '

Wahrend des Betriebs oder beim Einschalten angezeigte EE.

Fehler beim Ablesen der Parameter im Datenspeicher.

Die Defauttwerte kinren folgendermaBen wiedererfangt werden:

* Nehmen Sie dem Regler die Spannung

* Verserzen Sie den Regler durch das Driicken der'i‘asten% und 5] in Spannung

* Auf dem Display erscheinen die Zeichen -, gefolgt von CF;

* Nach einigen Sekunden funktioniert das Gerdit gemiaB der Defayithonfiguration. Die Parameter F
und C mijssen neu eingestellt werden, da sie der Defaultkonfiguration nicht mehr entsprechan,

Ed BLINKEND. .

Die lerzte Abtauung wurde wegen Uberschreitung der max. Dauer beendet, und nicht wegen

Erveichung des Solwerts des Abtauendes:

+ Uberprilfen Sie die Paramerer dr, dP und d4.

» Uberpriifen Sie dieWirlaamkeit der Abrauung

Die Meldung verschwindet, wenn die nichste Abtauung bet richtiger Arbeltstemperatur endet.

dF BLINKEND. ‘ ‘ ) ' :

Abtaiung Huft

* Ist keine Alarmmeldung, sondern zeigt an, dass der Regler eine Abtauung ausfiilet. Erscheint nur,
wenn dé=0 e T :

TEMPERATUR

Der Thermostat ist in der Schalttafel eingebaut urd hat eine neutrale Werkseinstellung, die je nach
Warensortiment, entsprachend reguliert werden miuss. Wenn der Thermostat auf Maxima/-Leistuing
gestellt wird, oder das Moebel in elnem Raum steht, der eine usherhoehte Raumtemperatur und
Feuchte aufweist, kann es 2uVerdampfervereisungen kommen, Dadurch koennen Kuehlungsprobleme
enstehen, Das Gleiche kann vorkommen, wenn die Ware zu hoch gestapelt und dadurch der natuerli-
che Umlufizykdus unterbrochen wird, In solchen Faellen empfehlen wir, das Geraet auszuschaiten fca,
24 Suinden), um eine Entelsung desVerdampfers zu manipulieren. .

TECHNISCHER SERVICE - DIENST

Wenn Unregelmaessigkelten im Funktionsablauf vorkommen, sollten, bevor ein Kundendienst gerufen
wird, folgende Usberpruefungan vorgenomimen werden;

H) pruefen ob der Stecker richtig in der Steckdose sitzt;

2) ob die Stromversorgung gewaehrleistet fst;

3} derThermostat die richtige Temperatureinstellung hat;

4) dass die Netzspannung passend zum Moebel ist {+- 65y

5) ob derVerdampfer vereist ist : .

ENTSORGUNG .YERSCHROTTUNG

Wenn Kuehimoebel verschrotcer werden, ist dafuer zu sorgen, dass die verschiedenen Materialien
{Glas, Scahl, Aluminium, Kipfer, Isolierung, sowie das Kaeltemitee! und Oel aus dem Kuehlaggregat)
den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend entsorgt werden. Die Entsorgung uebernchmen
speziel] dafuer autarisierte Fachfirmen, o : ' :

AUSTAUSCH DER MEON - BELEUCHTUNG

Die Reparatur und der Austausch von Neon-Beleuchtungen muessen von einem Fachmann
vorgenommen werden, Waehrend dieses Vorganges muss das Moehel von der Netzspannung
ausgeschaltet sein,

Netzspannung vor der Montage brw. dem Austausch der Lampe uaterbrechen. Nutmettern zuf die
Fluoreszenzlampe einfuehren. Lampe auf dem Lampengehacuse positionieren und um 30° drehen.





